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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Ozn. Pomicszczenic Posadzka Pow. [m2]

101 | KOTLOWNIA POSADZKA | 1922
1.02 | POM.NA OLEJ POSADZKA 17,24
1.03  [POKOJ NAUCZYCIELSKI WYKEADZINA 8,09
1.04 |PRZEDSZKOLL WYKLADZINA 45,06
1.05 [POM. SANITARNE PCV 16,81
1.06 [SALA LEKCYINA TERAKOTA | 32,16
1.07 |WC DLA DZIEWCZAT TERAKOTA 3,27
1.08 [WC DLA PERSONELU TERAKOTA | 3,26
1.09 |WC DLA CHLOPCOW TERAKOTA | 12,97
1.10  [MAGAZYN LASTRICO 14,55
1.1l |PRZEDSZKOLE WYKLADZINA 36,14
112 [SZATNIA LASTRICO | 33,11
1.13  [SZATNIA WYKLADZINA 6,29
1.14 |KORYTARZ TERAKOTA | 31,38
1.15 |[WIATROLAP GRES 8,09
1.16 |PORTIERNIA TERAKOTA | 12,85
1.17 [ZAPLECZE TERAKOTA | 11,29
118 |wc TERAKOTA 6,42
1.19  [POKOJ DYREKCII WYKEADZINA 10,78
1.20 |POCZEKALNIA WYKLADZINA 12,45
1.2] |KLATKA SCHODOWA TERAKOTA | 20,05
122 |KORYTARZ TERAKOTA | 86,02
123 [SALA LEKCYINA TERAKOTA | 39,62
124 [SALA LEKCYINA TERAKOTA | 36,80
125 [SALA LEKCYINA TERAKOTA | 37,78
126 |SALA LEKCYINA TERAKOTA | 22,69
127 [SALA LEKCYINA TERAKOTA | 24,36
128 [SALA LEKCYINA TERAKOTA [ 50,74
129 [KLATKA SCLIODOWA TERAKOTA | 11,73
1.30  |[KLATKA SCHODOWA GRES 28,38
131 [PRZEDSIONEK TERAKOTA | 10,64
132 |[KORYTARZ TERAKOTA | 39,43
133 [HALL TERAKOTA | 31,60
134 [HALA SPORTOWA PARKIET 22238
135 |GAB.DLA NAUCZ. WF. PCV 9,53
1.36 |KORYTARZ PCV 40,51
137 [SCH.PORZ LASTRICO 2,15
138 [SZATNIA TERAKOTA | 10,23
1.39 |PREDSIONEK TERAKOTA 3,19
140 [PRYSZNIC PCV 6,41
141 [we TERAKOTA 1,62
142 [wc TERAKOTA 1,34
1.43  |PRZEDSIONE TERAKOTA | 2,51
144 |PRYSZNIC PCV 6,40
145 |SZATNIA TERAKOTA | 10,40
146 |MAGAZYN LASTRICO 14,06
147 |BIBLIOTEKA LASTRICO | 29,51
SUMA 1142,56

Grzejnik niezintegrowany - RADSON Compact wysoko$¢ H = 600 mm

Grzejnik zintegrowany - RADSON Integra wysoko$¢ H = 600 mm

Piony centralnego ogrzewania

Rura miedziana twarda w sztangach

Pion instalacji solarnej

_.mlUCQ 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1
E— tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
BIURO PROJEKTOW e-mail: jarbud@jarbud.info

Temat; TERMOIZOLACJA ZPO. KORCZYN
Inwestor: URZAD GMINY STRAWCZYN ul. Zeromskiego 16

26-067 Strawczyn
Lokalizacja: Korczyn Numer ewidencyjny dziatki 989/2

gm. Strawczyn
Branza: SANITARNA Stadium: PB
Tytut rys: Rzut parteru-instalacjia CO Data: 04-2014
Projektowat: mgr inz. Tomasz Bandrowski Podpis; ~ A Skala: i
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