OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji projektowej — ,,Przebudowa drogi gmnnej ul. Madejowka
(odcinek 347m)w miejscowsci Promnik gmina Strawczyn
1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Urzdu Gminy Strawczyn,

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéwshnicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430),

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych

w skali 1:500,

pomiary i wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaigareebudowy
ulicy Madejowka (droga gminna) na disgo 347 m w Promniku na
terenie gminy Strawczyn.

Zakres opracowania obejmuije:

- poszerzenie i wzmocnienie istrjeg¢] drogi na diugaci 249,4 m
utwardzonej kruszywem kamiennym,

- budove nowej konstrukcji nawierzchni na diugn 97,6 m.

Po przebudowie ulica Madejowkadzie posiadata jezdgibitumiczry o
szerokdci 5,0 m i obustronne pobocza utwardzone na szecokp5 m
kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

W zwigzku z przebudow jezdni ulicy Madejowka regulacji
wysokaciowej kedg wymagato 9 studni kanalizacji sanitarnej i 3 zaguw
wodochgowe.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu:

Ulica Madejowka w Promniku ma charakter drogi okeej, przy ktorej
znajduje s} kilkanascie wolnostogcych domow mieszkalnych. Pagtek
ulicy znajduje si na skrzgowaniu z drog wojewddzly Nr 768 relacji
Kielce — topuszno - Wiloszczowa, ale w trakcie modeacji drogi
wojewodzkiej, na diugii ok. 25 m ul. Madejowka zostata wykonana
nawierzchnia bitumiczna wraz z odwodnieniem do wwsulicznych.
Przebudow ul. Madejowkactizie miata swoj pocgek na kacu ww.
nawierzchni bitumiczne,;.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:



Przygto predkos¢ projektovs V=20 km/h.

Kategoria ruchu KR-1.

Zaprojektowano jezdai bitumiczrg o0 szerokéci 5,0 m i przekroju
jednostronnym o pochyleniach 2,0%.

Konstrukcja wzmochnienia nawierzchni ul. Madejowia 49,4 m)

- 4 cm - warstwdcieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- 4 cm - warstwa wgizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- 15 cm wzmocnienie istniggej nawierzchni warstav kruszywa
stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm - warstwa piaskirednioziarnistego stabilizowanego
cementem Rm = 1,5 MPa.

Konstrukcja nowej nawierzchni ul. Madejowka (dt.®Th).

- 4 cm - warstwdcieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- 4 cm - warstwa wgizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- 15 cm - warstwa z kruszywa stabilizowanego meidzaie,

- 15 cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowyanmechanicznie,

- 15 - warstwa z piaskérednioziarnistego stabilizowanego
cementem (Rm = 1,5 MPa).

Pobocza obustronne o szer&to0,5 m utwardzone warsivgr. 12 cm

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Dlugos¢ drogi — 347 m

Powierzchnia jezdni drogi — 347 x 5,0 = 1735 m

Powierzchnia utwardzonego pobocza — 347 x 2 x (53347 nf

. Stan prawny:

Dziatki nr ew. 230/13, 230/14 i 230/38 s#asnacig Gminy Strawczyn.

. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek oraz z przeprowadgo wywiadu
wsrod mieszkacow, okr&lono grug nosnosci podiaza jako G-3.
Kategoria geotechniczna  drogi gminnej (ul. Maddj@w zostata
okreslona jako pierwsza.

. Odwodnienie:
Odwodnienie ulicy Madejowka jak dotychczas powiaraowe.

. Uzbrojenie terenu:



W ulicy Madejéwka przebiega kanat sanitarny orazleeig. W zwigzku
z tym regulacji wysok&ciowej wymaga bedzie 9 studni kanalizacji
sanitarnej i 3 zasuwy wodagowe.

9. Wptyw inwestycji na srodowisko:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagfio dla srodowiska
| zdrowia ludzi. Nie znajduje siw obszarze Natura 2000.

10. Ziela:

W zwigzku z przebudow ul. Madejowka nie ma konieczs®m wycinki
drzew, ani krzewodw.

Opracowat:



