Strawczyn, dn. 07.10.2014 r.

7ZP.271.40.2014

Do wiadomos$ci Wykonawcow

Dotyczy: Termomodernizacja budynkéw uzytecznosei publicznej na terenie gminy
Strawezyn — Etap 11

Wryjasnienia do tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zmowienia

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwient publicznych udziela sig
wyjasnien na zapytania do tresci SIWZ (kserokopie tresci zapytan w zalgezeniu):

Wyjasnienie na zapvtanie Nr 1

Ad 1: Legary istniejgce, projektant zaleca wykonanie podiogi technicznej z plyt OSB
grubosci 22mm;

Ad 2: Proponowany napis na elewacji budynku wykona¢ jako malowany;

Ad 3: Drzwi stalowe antywlamaniowe zgodnie z zataczonym wykazem stolarki, zalecane
drzwi z przeszkleniem zgodnie ze schematem graficznym;

Ad 4: Docieplenie $cian zewngtrznych styropianem grubosei 10cm w ilosci okoto 200,84m2,
styropian grubosci 4cm w ilosci okoto 61,56m2;

Ad 5: Przytoczone pozycje w przedmiarze dotyczg czesci budynku ktéra jest juz docieplona,
na tej czesci wymagane jest jedynie polozenie wyprawy tynkarskiej;

Ad 6: Zakres robét instalacyjnych zwigzanych z podlaczeniem urzadzen do istniejacej
instalacji elektrycznej zazwyczaj ogranicza si¢ do wiaczenia wtyczki w gniazdko.
Pozycje w przedmiarze zawieraja dostawe urzadzenia wraz z montazem, dlatego tez
nie ma koniecznosci ich uzupehiania.




Wyjasnienie na zapytanie Nr 2

Ad 1: Legary istniejgce, projektant zaleca wykonanie podlogi technicznej z ptyt OSB
grubosci 22mm;

Ad 6: Zakres robot instalacyjnych zwigzanych z podigczeniem urzadzen do istniejacej
instalacji elektrycznej zazwyczaj ogranicza si¢ do wigczenia wtyczki w gniazdko.
Pozycje w przedmiarze zawieraja dostawe urzadzenia wraz z montazem, dlatego tez
nie ma koniecznosci ich uzupelniania.

Ad 3:Okna jednokwaterowe rozwierno-uchylne, okna dwukwaterowe jedna kwatera
rozwierno-uchylna, druga rozwierna;

Udzielone wyjasnienia stanowia integralng czes¢ SIWZ.

Do wiadomosci:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa: strawczyn4bip.pl
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Zapytame (17 7

Dot. »Llermomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Strawczyn
—etap II”

Termomodernizacja budynku OSP w Promniku

1. Na stropie drewnianym nalezy wykona¢ podtoge z ptyt OSB. Czy legary istnieja? Jaka
grubos¢ ptyt OSB (22 czy 25mm)?

2. Na elewacji budynku ma zosta¢ wykonany napis ,,0SP Promnik”. Czy ma by¢ to napis
wykonany z liter styropianowych czy malowany?

3. Przewidziany jest montaz drzwi stalowych antywtamaniowych klasy C. Czy moga to by¢
drzwi petne bez przeszklenia?

4. Sciany budynku maja zostac ocieplone styropianem EPS 70-038 grubosci 10 i 4 cm. Prosze
o podanie obmiaréw dla podanych grubosci.

5. Pozycja 23 i 24 przedmiaru ,,0SP Promnik - PRZEDMIAR BUDOWLANY”. Pozycje te
przewidujg analogig jako ,wykonanie wyprawy tynkarskiej”. Prosze o podanie zakresu prac
przewidzianych w tych pozycjach, np. czy obejmujg one ocieplenie $cian styropianem? (jaka
grubos¢?, rodzaj styropianu?).

6. W przedmiarze instalacyjnym do przewidziane jest do montazu wiele urzadzen takie jak
wentylatory, réZnego rodzaju pompy wymagajjce zasilania elektrycznego. Brak jest w
przedmiarach prac instalacyjnych elektrycznych obejmujgcych podtaczenie tych urzadzen do
instalaciji elektrycznej. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw.
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Dot.  ,Termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Strawczyn
—etap lI” '

Termomodernizacja budynku OSP w Strawczynie

1. Na stropie drewnianym nalezy wykonac podioge z plyt OSB. Czy legary istniejg? Jaka
grubos¢ ptyt OSB (22 czy 25mm)?

2. W przedmiarze instalacyjnym do przewidziane jest do montazu wiele urzadzen takie jak
wentylatory, réznego rodzaju pom Py wymagajace zasilania elektrycznego. Brak jest w
przedmiarach prac instalacyjnych elektrycznych obejmujgcych podiaczenie tych urzadzen do
instalacji elektrycznej. Prosze o uzupetnienie przedmiardw.

3. Zestawienie stolarki nie okreéla, ktére okna sq rozwierno-uchylne, a ktére uchylne. Prosze
0 uzupetnienie brakujgcych informacji.

Prosze o zajecie stanowiska w powyzszych kwestiach.




