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Zestawienie  dostaw  w ramach projektu pt. Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn

         Załącznik nr 1 do SIWZ
CZĘŚĆ 1     ( DOTYCZY      (NIE DOTYCZY
	1.1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Korczynie

	

	L.p.
	Nazwa i opis
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Razem wartość netto
	Razem wartość brutto
	

	
	
	
	
	
	
	
	w tym podatek VAT….%
	

	1.
	Szafa zamykana
	Podane poniżej wymiary należy traktować jako minimalne, wymiary maksymalne +20mm

wysokość: 2185 mm, szer 805 mm, głęb: 385 mm, wyposażona w 5 półek, zamykana na klucz

kolor olcha ,

półki z płyty 18 mm z obrzeżem PCV
	Szt.
	2
	
	
	

	2.
	Szafka ekspozycyjna
	Podane poniżej wymiary należy traktować jako minimalne, wymiary maksymalne +20mm

Szerokość: 800 mm głębokość: 410 mm, wysokość: 1840  

półki z płyty 18 mm z obrzeżem PCV o grubości 1 mm,

- ściana tylna z płyty HDF

- stopki z regulacją,

- zamek jednopunktowy,

- 5 rzędów na segregatory,

wysokość drzwi zamykanych na zamek : 736  mm

kolor olcha
	Szt.
	1
	
	
	

	3.
	Piłkarzyki - gra
	Podane poniżej wymiary należy traktować jako minimalne, wymiary maksymalne +10cm

Wymiary: : 146 x 79 x 87 cm , Pole gry: 118 x 68 cm , Pokryta laminatem płyta z MDF , Drewniane uchwyty piłkarzyków, Stalowe prowadnice o grubości 16 mm oraz piłkarzyki łoży-skowe zabezpieczone gumowymi stoperami.Grubość płyty gry: 15 mm 

Regulowana wysokość nóg.
	Szt.
	1
	
	
	

	4.
	Zestaw komputerowy All in One
	Przekątna ekranu min. 21,5" TFT, LED, matryca aktywna (75% mniej odbić na powierzchni), rozdzielczość: 1920 x 1080, zintegrowany z komputerem

Specyfikacja procesora: Architektura: x86; wydajność na poziomie min. 3650 punktów w teście Passmark z dnia 20.01.2015r.

Pamięć RAM: 8GB, 

Zintegrowana karta graficzna

Dysk twardy: Nie mniejszy niż 500GB

Audio: wejście i wyjście dźwięku; głośniki stereo; mikrofon.

Bezprzewodowa mysz i klawiatura

Łączność: Ethernet: 10/100/1000BASE-T (Gigabit); Wbudowana karta sieci bezprzewodowej 802.11n i Bluetooth 4.0

Pozostałe złącza: 1 x Mini Display Port, 4 x USB 2.0, czytnik kart SDXC

Napęd optyczny (DVD+R DL/DVD +/-RW/CD-RW)

System operacyjny:

Mac OS X 10.9 Maverick lub równoważny zapewniający poprawne uruchamianie oprogramowania stworzonego dla systemu Mac OS X.
	Szt.
	1
	
	
	

	5.
	Biurko
	Podane poniżej wymiary należy traktować jako minimalne, wymiary maksymalne +2cm

wysokość 75,5cm

- szerokość 138cm

- głębokość 55cm

 WYMIARY WEWNĘTRZNE SZUFLAD po obu stronach biurka:

- wysokość 10cm

- szerokość 25cm

- głębokość 38cm

Wymiary wewnętrzne szafek po obu stronach biurka

- wysokość do półki 32,5cm

- wysokość od półki 30,5cm

- szerokość 31cm
	Szt.
	1
	
	
	

	6.
	Stroje dla zespołu tanecznego
	w skład kompletu wchodzi: sukienka, nakrycie głowy, pompony, buty. 
Sukienka  rozmiar:
146 – 5  kpl

152 – 10 kpl

158 – 5  kpl

Sukienka

Kolor : biało-niebieski 

Materiał: poliester  z domieszką lycry

Krój: sukienka bez rękawów,  Cyrkonie klejone na przedzie sukienki (na całej części  piersiowej). Nakrycie głowy:  kwiat na opasce z dzianiny wykonany z  materiału sukienki. Pompony z uchwytami na rękę : ( 20 kompletów) kolor  niebieski, materiał: poliester, długość włosa min. 20  cm, szerokość włosa 0,5 cm, uchwyt: rurka ( 10 cm). 

Buty paradne z eko skóry,  kolor biały 

Numery od 35 do 38  po 5 szt. każdego numeru 

Ostateczny wygląd strojów należy uzgodnić z Zamawiającym.
	Kpl.
	20
	
	
	

	7
	Wzmaczniacz gitarowy
	WZMACNIACZ

- zestaw combo

- 2 głośniki w kolumnie

- moc wyjściowa 120W

- wymiary 51 ;  66 ;  30  W CENTYMETRACH

- 2 kanały z regulacją:

kanał Clean: Volume, Bass and Treble,

kanał Dirty: Volume, Bass, Middle, Treble and Gain

Global: Volume and Reverb. 

np. jak Orange CR120C
	Szt. 
	1
	
	
	

	8
	Multiefekt do gitary
	MULTIEFECT

- wzmacniacz COSM, 
- Podwójny wyświetlacz LCD 
- sekcja EZ Tone z graficznym TONE GRID
- AMP CUSTOMIZE oraz OD/DS. CUSTOMIZE 

- pedał ACCEL 

- Pamięć na predefiniowane ustawienia: 200 (User) + 200 (Preset)

Rodzaje Efektów

COMP, PREAMP(*1), OD/DS(*2), EQ, FX1/FX2(*3), DELAY, CHORUS, REVERB, PEDAL FX, NS1/NS2, ACCEL FX

*1 PREAMP

NATURAL CLEAN, FULL RANGE, COMBO CRUNCH, STACK CRUNCH, HiGAIN STACK, POWER DRIVE, EXTREME LEAD, CORE METAL, JC-120, CLEAN TWIN, PRO CRUNCH, TWEED, DELUXE CRUNCH, VO DRIVE, VO LEAD, MATCH DRIVE, BG LEAD, BG DRIVE, MS1959 I, MS1959 I+II, R-FIER VINTAGE, R-FIER MODERN, T-AMP LEAD, SLDN, 5150 DRIVE, BGNR UB METAL*, ORNG ROCK REVERB*, CUSTOM

*2 OD/DS

MID BOOST, CLEAN BOOST, TREBLE BOOST, CRUNCH, NATURAL OD, WARM OD, FAT DS, LEAD DS, METAL DS, OCT FUZZ, A-DIST*, BLUES OD, OD-1, T-SCREAM, TURBO OD, DIST, RAT, GUV DS, DST+, METAL ZONE, '60S FUZZ, MUFF FACE, CUSTOM

*3 FX1/FX2

T.WAH, AUTO WAH, SUB WAH, ADV. COMP, LIMITER, SUB OD/DS, GRAPHIC EQ, PARA EQ, TONE MODIFY, GUITAR SIM., AC.GUITAR SIM*, SLOW GEAR, DEFRETTER, WAVE SYNTH, SITAR SIM., OCTAVE, PITCH SHIFTER, HARMONIST, OVERTONE*, SOUND HOLD, AC. PROCESSOR, PHASER, FLANGER, TREMOLO, ROTARY1, ROTARY2*, UNI-V, PAN, SLICER, VIBRATO, RING MOD., HUMANIZER, 2X2 CHORUS, SUB DELAY, TERA

ECHO* 

Boss GT-100 ver. 2 lub równoważny
	Szt.
	1
	
	
	

	9
	Stoły
	Konstrukcja stołu - blat 25mm, nogi czarne  - średnica 30 mm

Okleina PCV, kolor : olcha, wysokość stołu : 750 mm
Wymiar blatu: 1200x800mm
	Szt.
	10
	
	
	

	10
	Krzesła
	Chromowana konstrukcja, 

siedzisko i oparcie z  plastiku kolor: czarny wysokość z oparciem 800 mm, szerokość 450 mm, wysokość siedzi-ska 440 mm
	Szt. 
	20
	
	
	

	                                                                                                                                                                                Razem Korczyn:
	
	

	1.2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oblęgorze



	1
	Laptop
	Ekran: Rozmiar min. 15,6”, rozdzielczości Full HD (1920x1080), technologia LED, matowy

Procesor: Dedykowany dla komputerów przenośnych, wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark z dnia 20.01.2015r. wynik min. 3500 punktów

Pamięć operacyjna: Min. 8GB

Dysk twardy: min. 1 TB

Karta grafiki: zintegrowana lub dedykowana, zapewniająca płynną grafikę w jakości HD

Dźwięk: zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki

Złącza: VGA, HDMI, min. 3xUSB, w tym min. 2xUSB 3.0, złącze słuchawkowe i mikrofonowe, czytnik kart min 3w1

Łączność: Karta sieciowa 10/100/1000 RJ45, WLAN g/n, bluetooth 4.0

Napęd optyczny: DVD +/- RW, wewnętrzny

Dodatkowe informacje: Kamera z mikrofonowem wbudowana w obudowę laptopa

Klawiatura układ QWERTY

System operacyjny


Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet –witrynę producenta systemu; 

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i IPv6;

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer

9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

17. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 

19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

30. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

34. Udostępnianie modemu;

35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

36. Możliwość przywracania plików systemowych;

37. System operacyjny posiada funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

39. Możliwość dołączenia komputera do domeny.
	Szt.
	1
	
	
	

	2
	Ekran multimedialny na stojaku
	Wysokość 180 cm
Szerokość 180 cm
Format 1:1
Materiał Matt White
Grubość powierzchni 0.30 mm, czarna ramka, czarny tył, Współczynnik G 1.1
Rozwijany ręcznie
	Szt.
	1
	
	
	

	3
	Rzutnik
	Rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA), Jasność: 3000 ANSI Lumenów, kontrast statyczny: min. 2.500:1, Proporcje obrazu: 4:3, Trwałość lampy: min. 4500 h, wbudowany głośnik lub głosniki, Złącza wejścia / wyjścia: D-sub, HDMI, Mini Jack. Sterowanie bezprzewodowe z pilota. W komplecie kabel HDMI i VGA o długości min 2m.
	Szt.
	1
	
	
	

	Razem Oblęgór:
	
	

	1.3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Promniku


	1
	Telewizor z WiFi
	Przekątna ekranu 42", LED, Rozdzielczość 1920 x 1080, wbudowany tuner DVBT, odtwarzanie plików multimedialnych z pendrive, nagrywanie wybranych programów przez USB, łączna moc głośników min. 20W, Ilość złącz HDMI: 3, Ilość złącz USB: 2, Eurozłącze (Scart): 1, Wyjście słuchawkowe: 1, LAN RJ-45: 1, wbudowana karta wifi
	Szt.
	1
	
	
	

	2
	Konsola Xbox kinect
	Konsola do gier Xbox 360 Kinect 
Wyposażenie 
instrukcja obsługi w języku polskim, kabel kompozytowy AV, zasilacz sieciowy, 1x pad, kontroler Kinect,

Konsola musi obsługiwać gry z Kinectem 360 znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego..
	zestaw
	1
	
	
	

	3
	szafa zamykana
	wysokość: 2185 mm, szer 805 mm, głęb: 385 mm, wyposażona w 5 półek, zamykana na klucz
kolor olcha ,
półki z płyty 18 mm z obrzeżem PCV 
	Szt.
	1
	
	
	

	4
	Stoły
	Konstrukcja stołu - blat 25mm, nogi czarne - średnica 30 mm
Okleina PCV, kolor : olcha wysokość stołu : 750 mm
Wymiar blatu: 1200x800mm
	Szt.
	20
	
	
	

	5
	Krzesła
	Chromowana konstrukcja, 
siedzisko i oparcie z  plastiku kolor: czarny wysokość z oparciem 800 mm, szerokość 450 mm, wysokość siedzi-ska 440 mm
	Szt.
	50
	
	
	

	6
	Piłkarzyki - gra
	Wymiary: : 146 x 79 x 87 cm , Pole gry: 118 x 68 cm , Pokryta laminatem płyta z MDF , Drewniane uchwyty piłkarzyków, Stalowe prowadnice o grubości 16 mm oraz piłkarzyki łoży-skowe zabezpieczone gumowymi stoperami.Grubość płyty gry: 15 mm 
Regulowana wysokość nóg
	Szt.
	1
	
	
	

	7
	kącik zabaw dla dzieci (stolik, krzesła, biblioteczka z pufami)
	Biblioteczka: wym: szer 102  cm x głęb, wys 125 cm 45 cm,  zestaw wypoczynkowy piankowy  2 kanapy wym 110 x 40 x 45, 2 foteliki  35 x40x45 cm ,  kostka piankowa  2 szt 40 x40 x 25 cm
	Kpl.
	1
	
	
	

	Razem Promnik
	
	

	CZĘŚĆ 2     ( DOTYCZY      (NIE DOTYCZY


	1
	Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicy wiejskiej               w Korczynie
	2 kamery zewnętrzne z oświetleniem IR, 2 Mpix,

4 kamery wewnętrzne kopułowe, 2 Mpix
Rejestrator IP 8 kanałowy

Dysk 2 TB

Zasilacz POE 8 Portów

Monitor 32” HD

Szafa na rejestrator i monitor

Montaż, uruchomienie, konfiguracja systemu
	Kpl.
	1
	
	
	

	2
	Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicy wiejskiej               w Oblęgorze
	4 kamery zewnętrzne z oświetleniem IR, 2 Mpix,

3 kamery wewnętrzne kopułowe, 2 Mpix

Rejestrator IP 8 kanałowy

Dysk 2 TB

Zasilacz POE 8 Portów

Monitor 32” HD

Szafa na rejestrator i monitor

Montaż, uruchomienie, konfiguracja systemu
	Kpl.
	1
	
	
	

	3
	Dostawa wraz z montażem telewizji przemysłowej w świetlicy wiejskiej               w Promniku
	2 kamery zewnętrzne z oświetleniem IR, 2 Mpix,

2 kamery wewnętrzne kopułowe, 2 Mpix

Rejestrator IP 8 kanałowy

Dysk 2 TB

Zasilacz POE 8 Portów

Monitor 32” HD

Szafa na rejestrator i monitor

Montaż, uruchomienie, konfiguracja systemu
	Kpl.
	1
	
	
	




