Ptyty betonowe azurowe 60x40x10 cm

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY TYP "A"
od km 0+006 do km 0+085

skala 1 : 50

min. 8,00 m
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GRANICA WEASNOSCI DROGI

na podsypce cem.-piaskowej (1 :4) o grub. 5 cm

Element odwodnieniowy GARY "EOG"
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GRANICA WLSNOSCI DROGI

Podsypka cementowo-piaskowa

4 cm

10 cm

Ptyty betonowe azurowe 60x40x10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

22 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nizwigzanej

15 cm

z kruszywem Cs»» (mieszanka optymalna 0-63 mm)
Stabilizacja cementem o Rm = 1,5-2,5 MPa

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY TYP "B"
od km 0+085 do km 0+130

skala 1 : 50

min. 8,00 m

1,00 m

1,00 m

4,00m

GRANICA WEASNOSCI DROGI

Element odwodnieniowy GARY "EOG"
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Podsypka cementowo-piaskowa

10 cm 4cm
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GRANICA WEASNOSCI DROGI

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

22 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nizwigzanej

15 cm

z kruszywem C== (mieszanka
Stabilizacja cementem o Rm =

optymalna 0-63 mm)
1,5-2,5 MPa

na podsypce cem.-piaskowej (1 :4) o grub. 5 cm

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzér Budownictwa
Drogowego — mgr inz. Zbigniew Cieplinski”
25-421 KIELCE

Ul. G. Morcinka 25C tel. (41) 315 48 05

INWESTOR:

GMINA STRAWCZYN
ul. ZEROMSKIEGO 16
26—067 STRAWCZYN

OBIEKT: "REMONT DROGI GMINNEJ
od km 0+000 do km 0+130"

wnr 003962T w migjscowosci KUZNIAKI
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