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Zagospodarowanie w akt 16.06 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
11 MINIGOLF
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
2197.395 m?2 2197.395
RAZEM 2197.395
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
poz.1 m?2 2197.395
RAZEM 2197.395
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1./0201-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.1*0.64 m3 1 406.333
RAZEM 1 406.333
4/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w m2
d.1.|0234-01 gruncie kat. |-l - przygotowanie terenu pod warstwy
1
poz.1 m?2 2197.395
RAZEM 2197.395
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11
1
p0z.1*0.2+p0z.3+p0z.8*0.2 m3 1947.324
RAZEM 1947.324
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- |m3
d.1.|0214-05 czepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.|-I|
1 Krotnos¢ = 10
poz.5 m3 1947.324
RAZEM 1947.324
7|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-01 kat. 1-11
1
277.9 m3 277.900
RAZEM 277.900
8/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.1./0102-01 kosci koryta
1
507.56 m?2 507.560
RAZEM 507.560
9/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - za kazde dal- |m2
d.1./0102-02 sze 5 cm glebokosci koryta
1 Krotnos¢ = 2
507.56 m?2 507.560
RAZEM 507.560
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|0511-03 towo-piaskowej - schody terenowe
1/analogia
46.83 m?2 46.830
RAZEM 46.830
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15cm
1
46.83 m?2 46.830
RAZEM 46.830
12|KNR 2-31 Murki oporowe pod schody - wykonanie , izolacja od strony zasypywanej - np. |m3
d.1.|0402-04 2 x bitizolem lub izolbetem.
1|analogia
23.39 m3 23.390
RAZEM 23.390
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza izolacja od strony zasypywanej - np. 2 x
1 bitizolem lub izolbetem.
243.39 m?2 243.390
RAZEM 243.390
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
243.39 m?2 243.390
RAZEM 243.390
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Zagospodarowanie w akt 16.06

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|TZKNBK Wszystkie balustrady metalowe z rur stalowych $r 51/4mm spawane, ocynko- |m
d.1.|XXIl 0816-01 |wane i
1|analogia malowane proszkowo w kolorze RAL 9007 lub ze stali nierdzewnej, szczotko-
wanej.
Balustrady dwuporeczowe po obu stronach biegow
41.88 m 41.880
RAZEM 41.880
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
1|analogia Sciezka posiada nawierzchnie z grysu na podsypce zwirowej. Sciezka z obyd-
wu stron zabezpieczona jest obrzezami ekobord.
poz.8-p0z.10 m?2 460.730
RAZEM 460.730
17 18 toréw do gry w minigolfa , dostawa i montaz wedtug producenta szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-04
1
19.85*111.40-507.56 m?2 1 703.730
RAZEM 1 703.730
1.2 RZUTNIA DO PCHNIECIA KUL A
19/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
2
19.85*38.04 m?2 755.094
RAZEM 755.094
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1./0201-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
(3.14*1.5*1.5+20%6)*0.15 m3 19.060
RAZEM 19.060
21|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w m?2
d.1.|0234-01 gruncie kat. I-1l - przygotowanie terenu pod warstwy
2
poz.19 m2 755.094
RAZEM 755.094
22|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11
2
p0z.19*0.15+p0z.20 m3 132.324
RAZEM 132.324
23/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- |m3
d.1.|0214-05 czepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l
2 Krotnos¢ = 10
poz.22 m3 132.324
RAZEM 132.324
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
19+19+6+6 m 50.000
RAZEM 50.000
25|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pisek w strefie |m3
d.1./1101-07 pola rzutu
2
20*6*0.15 m3 18.000
RAZEM 18.000
26 Wykonanie rzutni szt
d.1.\wycena indy- |[Rzutnie srednicy 13.5 cm - wykonaé¢ o nawierzchni poliuretanowo- gumowej na
2|widualna podktadzie betonowym wylewanym z betonu B 20 - o grubosci: 15 cm, Podbu-
dowa: z kruszyw tamanych o tgcznej grubosci: 25 cm. Powierzchnia wewnatrz
kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4-2,6cm ponizej poziomu
gornej krawedzi obreczy. Pierscien rzutni wykona¢ z ptaskownika stalowego 0,
6x7,6 cm wykonanego réwno z poziomem nawierzchni. Pomigedzy polem rzu-
téw i kotem umieszczony jest prég drewniany wykonany z tukowego bala drew-
nianego, z drewna klejonego - o dtugosci: 1,22 m (pomiar - po tuku), grubosci:
114 mm i o wysokosci: 102 mm - umocowanego nieprzesuwnie! Sektor rzutéw
jest ograniczony liniami szerokosci 5cm - 8cm, tworzacymi kat 34,927, wypro-
wadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi progu. Szczegdly pokazano
na rysunku nr AO9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Zagospodarowanie w akt 16.06

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.1.|0401-04
2
poz.19-20*6-3.14*1.5*1.5 m?2 628.029
RAZEM 628.029
13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
28|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.1./0102-01 kosci koryta
3
394.87 m?2 394.870
RAZEM 394.870
29|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - za kazde dal- |m2
d.1./0102-02 sze 5 cm glebokosci koryta
3 Krotnos¢ = 2.8
poz.28 m?2 394.870
RAZEM 394.870
30/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07 podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0-31,
3 5mm grubosc¢
warstwy 15 cm.
poz.28*0.15 m3 59.231
RAZEM 59.231
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
3|analogia
poz.28 m2 394.870
RAZEM 394.870
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3
197.04 m 197.040
RAZEM 197.040
14 OGRODZENIE
33|KNR 2-23 Ogrodzenie pola do gry w minigolfa oraz czes¢ ogrodzenia przy skateparku za-|m
d.1.|0401-01 projektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co ok. 250cm wys.
4|analogia 2m
- ogrodzenie panelowe
- stupki
- fundament
- montaz
- furtki systemowe szt. 1
185.92 m 185.920
RAZEM 185.920
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. CEL.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy placu zabaw dla dzieci, minigolfa oraz rzutni do pchniecia kulg przy Centrum
Sportowo - Rekreacyjnym w Strawczynku.

Zakres opracowania :

Projektowany plac do gry w minigolfa ze wzgledu na duzy spadek terenu zostat uksztattowany w postaci tarasowych skarp. Na projekto-

wanych skarpach/tarasach rozmieszczone zostato 18 toréw do gry w minigolfa. Tory rozmieszczone zostaty wzdtuz $ciezki. R6znica wy-

sokosci pomiedzy skarpami niwelowana jest przy pomocy schodéw terenowych wykonanych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na

podbudowie z mieszanek z kruszywa o r6znym uziarnieniu oraz kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Podbudowy zagesz-

czane zgodnie z wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego. Szeroko$¢ biegéw schodowych wewnatrz $cian oporowych i palisad - 150

cm. Biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm, szeroko$¢ 35 cm, maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu - 8 stopni. Wysokos$¢ balustrady

110 cm. Profil podtuzny schodéw utrzymano w sposéb zblizony do konfiguracji istniejgcego pochylenia zbocza skarpy. Spadki poprze-

czne w granicach 0,5 - 1%.

SCIANY OPOROWE PRZY SCHODACH

Z prefabrykowanych muréw oporowych typu "L". Posadowionych na podbudowie

cementowo - piaskowej i warstwie kruszywa, gtebokosé minimalna posadowienia 0,5

m ponizej poziomu terenu. W przypadku gtebokosci posadowienia mniejszego od 1

m dokona¢ wymiany gruntu na warstwe niewysadzinowg ( ttuczen + podsypka

piaskowa ). Mury izolowaé przeciwwilgociowo od strony zasypywanej - np. 2 x bitizolem lub izolbetem.

NAWIERZCHNIA SCHODOW

Pod nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ podbudowe mrozoodporng ze zwiru lub ttucznia odpowiednio zageszczonego. Kostke

uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosic¢ 4 cm.

Pod warstwa podsypki wykona¢ podbudowe z warstwy mrozoodpornej z kamienia

tamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 - 40 mm, grubos$ci okoto 15

cm. Podbudowe zagesci¢ do uzyskania petnej statecznosci i wykona¢ na podtozu

Z gruntu rodzimego, po uprzednim usunieciu humusu.

BALUSTRADY

Wszystkie balustrady metalowe z rur stalowych f 51/4mm spawane, ocynkowane i

malowane proszkowo w kolorze RAL 9007 lub ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.

Balustrady dwuporeczowe po obu stronach biegéw. Balustrady betonowane

bezposrednio do podtoza na gtebokosé minimum 70 cm, balustrady betonowa¢ przed osadzeniem palisady betonowej i utozeniem bie-
Ow.

%CIEZKA

Sciezka posiada nawierzchnie z grysu na podsypce zwirowej. Sciezka z obydwu stron zabezpieczona jest obrzezami ekobord.

TORY

Elementy betonowe sktadajgce sie na tory wykonywane sg z zastosowaniem profesjonalnych mieszanek. Beton w klasie B40 jest dodat-

kowo wzmacniany specjalnymi witbknami i zbrojeniami. Powierzchnia betonu jest gtadka i ma jasny kolor.

Elementy montowane sg do podtoza, tak aby utworzyly poszczegdline tory. Nastepnie montowana jest sztuczna trawa i przeszkody z:

" metalu (mostki, podjazdy, zwezki, rollery poziome i pionowe - malowane proszkowo),

" drewna (wiatraki, latarnie, mtyny wodne),

Tory majg dtugosci od 4 do 7 metréw i szerokos¢ 0,6 metra. Prefabrykowane elementy sg ciezkie i wymagajg posadowienia na wzmoc-

nionym podiozu. Tory z elementéw betonowych zalecane sg na obiekty wielosezonowe. Posiadajg bardzo duzg odporno$¢ na warunki

atmosferyczne.

2. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z rzutni o $rednicy ??213.5 cm oraz sektora rzutu dtugosci 25m. Rzutnie ??213.5 cm - wykona¢ o
nawierzchni poliuretanowo- gumowej na podktadzie betonowym wylewanym z betonu B 20 - o grubosci: 15 cm, Podbudowa: z kruszyw
tamanych o tgcznej grubosci: 25 cm. Powierzchnia wewnatrz kota powinna byé pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4-2,6cm ponizej pozio-
mu gdérnej krawedzi obreczy. Pierscien rzutni wykonaé z ptaskownika stalowego 0,6x7,6 cm wykonanego réwno z poziomem
nawierzchni. Pomiedzy polem rzutéw i kotem umieszczony jest prég drewniany wykonany z tukowego bala drewnianego, z drewna klejo-
nego - o dtugosci: 1,22 m (pomiar - po tuku), grubosci: 114 mm i o wysokosci: 102 mm - umocowanego nieprzesuwnie! Sektor rzutéw
jest ograniczony liniami szerokosci 5cm - 8cm, tworzacymi kat 34,9272, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi progu.
SzczegOly pokazano na rysunku nr A09. Pole rzutu wypetni¢ nawierzchnig z ubitych materiatéw sypkich [z piasku - o grub.: > 15 cm - na
podtozu gruntowym]. Pole rzutu zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach przekroju: 30 x 8 cm - na podsypce cementowo pias-
kowej, z wypetnieniem spoin piaskiem. Oznaczenia do pomiaru odlegtosci wykona¢ w postaci tabliczek z napisem odlegtosci rozstawio-
nych co 5,0 m

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- kostka brukowa betonowa - 6cm

- podsypka cem-piask 1:4 - 3cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10cm

RAZEM 19cm

Chodniki z kostki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym trawnikowym 6x20x100.

4. OGRODZENIE

Ogrodzenie pola do gry w minigolfa oraz czes¢ ogrodzenia przy skateparku zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w
rozstawie, co ok. 250cm. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtkil,2x2,0 m. Wysokos¢ ogrodzenia 2m. Miedzy stupkami w rozstawie
50cm - $ciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie stupkéw ponizej
granicy przemarzania na gtebokosci 1,20m.

-5-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Specyfikacja materiatéw: Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025
PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Stupki podporowe i narozne d60,0 x 2,0mm, posrednie - d48,3 x 2,0mm. Kolor- zielony.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,

ocynkowanego i powlekanego PCV. Oczko 45x45mm, $rednica drutu = 2,0/3,2mm. Kolor- zielony.
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