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Projekt zagospodarowania terenu przy
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w
Strawczynku poprzez utworzenie pola do
minigolfa.

LOKLIZACJA:
Strawczynek dz. nr ewid. 253/4, 253/6,
256/8,GM.STRAWCZYN

Inwestor : _
Urzad Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16.

Kielce, maj 2012



SPIS ZAWARTOSCI

I) OPIS TECHNICZNY
1) ZALACZNIKI :

1. Woypis z planu zagospodarowania przestrzennego

2. Uprawnienia, zaswiadczenia o0 przynaleznosci do izby architektow
oraz oswiadczenia projektantow.

Ill) SPIS RYSUNKOW.
Rys. nr AO1 — Projekt budowlany zagospodarowania terenu —
— plansza podstawowa - skala 1: 500
Rys. nr AO6 — Projektowany plac do gry w minigolfa —skala 1:200
Rys. nr AO7 — Przyktadowe wyposazenie placu do gry w minigolfa — skala 1:20
Rys. nr AO8 — Przyktadowy katalog ksztattéw do gry w minigolfa
Rys. nr AO9 — Projektowana rzutnia do pchniecia kulg —skala 1:10



1) OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1. Inwestor : Urzagd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16.

1.2. Temat : Projekt zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-

Rekreacyjnym w Strawczynku poprzez utworzenie skateparku i pola do minigolfa.

1.3. Jednostka Projektowa : Novatio Passiv,
ul. Rynek Gérny 6
26-010 Bodzentyn .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1.Umowa i koncepcja architektoniczna uzgodnione z Inwestorem.
2.2.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. CEL.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy, minigolfa oraz rzutni do
pchniecia kulg przy Centrum Sportowo — Rekreacyjnym w Strawczynku.
Celem opracowania jest zaprojektowanie minigolfa oraz rzutni do pchniecia kulg w

celu zorganizowania przestrzeni publicznej stuzgcej do spotkan, rekreacii.

Zakres opracowania :

- projekt rozwigzania funkcjonalnego powierzchni minigolfa z torami do gry oraz
rzutni do pchniecia kulg

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Teren inwestycji objetej opracowaniem znajduje sie na niezagospodarowanej
przestrzeni Centrum Sportowo — Rekreacyjnego w Strawczynku, sktada sie z dwéch
pot ksztattem zblizonych do prostokgta. W obrebie terenu znajdujgcego sie w
sgsiedztwie ptywalni wystepuje niewielki spadek w kierunku zachodnim rzedne od
263,2 do 264,4m n.p.m. natomiast na terenie zlokalizowanym w poblizu boiska



sportowego spadek jest w kierunku potnocnym rzedne od 255,5 do 263,9m n.p.m.
Od strony potnocnej, potudniowej oraz wschodniej dziatka graniczy z posesjami
prywatnymi oraz terenem niezabudowanym.

Wejscie na teren inwestycji zapewnione jest poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej.
Teren inwestycji jest ogrodzony brama i furtka znajdujg sie od strony zachodniej.
Dziatka posiada podtgczenie do zewnetrznych sieci: energetycznej, wodociggowej i

kanalizacyjnej oraz deszczowe.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. MINIGOLF

Projektowany plac do gry w minigolfa ze wzgledu na duzy spadek terenu zostat
uksztattowany w postaci tarasowych skarp. Na projektowanych skarpach/tarasach
rozmieszczone zostato 18 toréw do gry w minigolfa. Tory rozmieszczone zostaty
schodéw terenowych wykonanych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na
podbudowie z mieszanek z kruszywa o rdéznym uziarnieniu oraz kruszywa
kamiennego stabilizowanego cementem. Podbudowy zageszczane zgodnie z
wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego. Szerokos¢ biegow schodowych
wewnatrz scian oporowych i palisad — 150 cm. Biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm,
szerokos¢ 35 cm, maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu — 8 stopni. Wysokosc¢
balustrady 110 cm. Profil podtuzny schodéw utrzymano w sposéb zblizony do
konfiguraciji istniejgcego pochylenia zbocza skarpy. Spadki poprzeczne w granicach
0,5 - 1%.

SCIANY OPOROWE PRZY SCHODACH

Z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”. Posadowionych na podbudowie
cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa, gtebokos¢ minimalna posadowienia 0,5
m ponizej poziomu terenu. W przypadku gtebokos$ci posadowienia mniejszego od 1
m dokona¢ wymiany gruntu na warstwe niewysadzinowg ( thuczen + podsypka
piaskowa ). Mury izolowac¢ przeciwwilgociowo od strony zasypywanej — np. 2 X
bitizolem lub izolbetem.

NAWIERZCHNIA SCHODOW



Pod nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ podbudowe mrozoodporng ze zwiru
lub ttucznia odpowiednio zageszczonego. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo
— piaskowej. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ 4 cm.

Pod warstwa podsypki wykona¢ podbudowe z warstwy mrozoodpornej z kamienia
tamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 — 40 mm, grubosci okoto 15
cm. Podbudowe zagesci¢ do uzyskania petnej statecznosci i wykonac na podtozu

z gruntu rodzimego, po uprzednim usunieciu humusu.

BALUSTRADY

Wszystkie balustrady metalowe z rur stalowych i 51/4mm spawane, ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze RAL 9007 lub ze stali nierdzewnej, szczotkowane.
Balustrady dwuporeczowe po obu stronach biegow. Balustrady betonowane
bezposrednio do podtoza na gtebokos¢ minimum 70 cm, balustrady betonowac¢ przed
osadzeniem palisady betonowej i utozeniem biegow.

SCIEZKA

Sciezka posiada nawierzchnie z grysu na podsypce zwirowej. Sciezka z obydwu
stron zabezpieczona jest obrzezami ekobord.

TORY

Elementy betonowe sktadajgce sie na tory wykonywane sg z zastosowaniem
profesjonalnych mieszanek. Beton w klasie B40 jest dodatkowo wzmacniany
specjalnymi widknami i zbrojeniami. Powierzchnia betonu jest gtadka i ma jasny

kolor.

Elementy montowane sg do podtoza, tak aby utworzyty poszczegdlne tory. Nastepnie

montowana jest sztuczna trawa i przeszkody z:

« metalu (mostki, podjazdy, zwezki, rollery poziome i pionowe — malowane
proszkowo),

e drewna (wiatraki, latarnie, mtyny wodne),

Tory majg dlugosci od 4 do 7 metréw i szerokos¢ 0,6 metra. Prefabrykowane
elementy sg ciezkie i wymagajg posadowienia na wzmocnionym poditozu. Tory z
elementéw betonowych zalecane sg na obiekty wielosezonowe. Posiadajg bardzo

duzg odpornos¢ na warunki atmosferyczne.



5.2. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z rzutni o Srednicy [111213.5 cm oraz sektora
rzutu dtugosci 25m. Rzutnie [J[J213.5 cm — wykonac¢ o nawierzchni poliuretanowo-
gumowej na podkfadzie betonowym wylewanym z betonu B 20 — o grubosci: 15 cm,
Podbudowa: z kruszyw tamanych o tgcznej grubosci: 25 cm. Powierzchnia wewnatrz
kota powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 1,4-2,6cm ponizej poziomu gornej
krawedzi obreczy. Pierscien rzutni wykona¢ z ptaskownika stalowego 0,6x7,6 cm
wykonanego réwno z poziomem nawierzchni. Pomiedzy polem rzutéw i kotem
umieszczony jest prog drewniany wykonany z tukowego bala drewnianego, z drewna
klejonego — o dtugosci: 1,22 m (pomiar — po tuku), grubosci: 114 mm i 0 wysokoSci:
102 mm — umocowanego nieprzesuwnie! Sektor rzutdéw jest ograniczony liniami
szerokosci 5cm — 8cm, tworzgcymi kgt 34,92°, wyprowadzonymi ze srodka kota
symetrycznie do osi progu. Szczegdty pokazano na rysunku nr A09. Pole rzutu
wypetni¢ nawierzchnig z ubitych materiatéw sypkich [z piasku — o grub.: > 15 cm — na
podtozu gruntowym]. Pole rzutu zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach
przekroju: 30 x 8 cm — na podsypce cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem. Oznaczenia do pomiaru odlegto$ci wykona¢ w postaci tabliczek z napisem

odlegtosci rozstawionych co 5,0 m

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- kostka brukowa betonowa 6cm

- podsypka cem-piask 1:4 3cm

- warstwa podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie 0/31,5

RAZEM 24cm

Chodniki z kostki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym trawnikowym 6x20x100.

6.0GRODZENIE

Ogrodzenie pola do gry w minigolfa zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe
w rozstawie, co ok. 250cm. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtkil,2x2,0 m.
Wysokos¢ ogrodzenia 2m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — Sciggi z linki
stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.
Fundamentowanie stupkdw ponizej granicy przemarzania na gtebokosci 1,20m.



Specyfikacja materiatow: Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej,
wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-
93460. Stupki podporowe i narozne d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm.
Kolor— zielony.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
ocynkowanego i powlekanego PCV. Oczko 45x45mm, srednica drutu = 2,0/3,2mm.

Kolor- zielony.

7. ZIELEN

W ramach projektowanej zieleni przewiduje sie zatozenie trawnikdw z siewu na

terenie ptaskim oraz na skarpach, na warstwie humusu gr. 10cm.

8.0CHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie
przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i otoczenia.

Zdjety humus nalezy sktada¢ w obrebie budowy i zagospodarowa¢ go podczas
wykonywania trawnikéw i zielencow.

9. ZAGADNIENIA BHP :

- Montaz urzadzen i fundamentow wykonaé nalezy pod nadzorem o0so6b
uprawnionych.

- Wszystkie urzgdzenia nalezy wykona¢ i zamontowaé zgodnie z dokumentacjg
urzadzenia, aktualnymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i
warunkami BHP.
- Wszystkie roboty budowlane, ziemne, montazowe muszg by¢ wykonywane

zgodnie z :
a. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. , Nr 120 poz.1126).



b. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r., Nr 47 , poz. 401).

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002, Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.)

d. Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000,
PN-EN 1176-2:2001.

12. UWAGI.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwroci¢ szczegdlng uwage na sieci i kable,
ktére znajdujg sie na terenie lub w rejonie dziatek objetych opracowaniem.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci i pod dozorem technicznym.
Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od zdjecia humusu z terenu, gdzie on wystepuje i
zZmagazynowania go przy granicy robdt, do podzniejszego wykorzystania przy

budowie zielehcow.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji,

odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiada¢ aprobaty

techniczne.

Podmioty wykonujgce roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich

wykonywania.

OPRACOWALA :



