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1. Zagadnienia ogdlne.

1.1. Wprowadzenie.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem placu do gry
w minigolfa Strawczynek dz. nr ewid. 253/4, 253/6 okreSla nast¢pujace wymagania w

zakresie:

- wlasciwos$ci materiatow

- sposobu 1 jakos$ci wykonania robot

- odbioru prawidlowosci wykonania robot zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana zostala na

podstawie:

- projektu technicznego

- przedmiaru robot

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnien z Zamawiajacym.

1.3. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaro6wno dotyczacych cato$ci inwestycji, jaki 1 samych technologii

wykonywania robot.

Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisow

oraz wymogow wladz samorzadowych 1 administracyjnych.



1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepiséw prawa budowlanego.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych

obowigzkow Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robdt, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi¢
dokumentacje¢ techniczna — projektowg pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji
zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materialtow i urzadzen zgodnych ze

specyfikacjg techniczng dokumentacji projektowe;.

1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczna — projektowej w zadnym wypadku
nie moga powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej, zwickszenia kosztow  eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych

zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza

nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

- gdy zaprojektowane rozwiazanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikoéw

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na piSmie 1

zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

- dokumentacji techniczno — projektowej



- przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )
- Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

- aprobatach technicznych 1 innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do

obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbidr robaét.

Podstawa odbioru robdt bedzie:
- pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot
- dokumentacja powykonawcza

- posiadanie certyfikatow uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw.

certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobow do obrotu i

stosowania w budownictwie
- uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia

robot, ustala termin odbioru koncowego robot 1 zwotuje komisje odbiorowa.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika 1 Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego robodt 1

podpisuje go.

Protokot odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia

faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.



2. Zakres robot:

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastgpujacych prac:

2.1. Usuwanie zakrzaczeni i porzadkowanie drzewostanu

- usunigcie istniejagcych zbednych zakrzaczeni z usunigciem karpiny ponizej 20cm od

powierzchni gruntu

2.2. Wykonanie ogrodzenia terenu

- wykonanie tyczenia trasy pod nowe ogrodzenie,

- wykonanie wykopow pod stupy,

- wywo0z nadmiaru gruntu z wykopu,

- osadzenie stupkow

- montaz przesel stalowych,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

2.3. Wykonanie Sciezek o nawierzchni mineralnej

- Tyczenie $ciezek

- Korytowanie

- Utozenie dwoch rzedow kostki granitowej 6x6¢cm na betonie.

- Wylozenie kolejnych warstw no$nych z zageszczeniem i warstwy wierzchniej $ciezki
- Wykonanie stopni terenowych

2.4. Montaz urzadzen do minigolfa i urzadzen towarzyszacych

- Wykonanie montazu prefabrykatéw do minigolfa

- Tablica z regulaminem



3. Materialy:

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Materialy zastosowane do wykonania przedmiotu kontraktu powinny posiadac, atesty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego
(Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016).

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie materialow i urzadzen pod wzgledem
posiadania przez nie odpowiednich certyfikatow, ich wiasciwosci i zgodnos$ci z dokumentacja

projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do gromadzenia certyfikatow, $wiadectw i aprobat w celu
udokumentowania, ze zastosowane materiaty i urzadzenia pochodza z dopuszczalnego zrodta
I spelniaja wymagania (ST). Roboty, w ktorych zastosowano nie zaakceptowany przez
Inzyniera material Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwos$cia ich nie

odebrania przez Zamawiajacego.

Materialy takie jak: cement lub beton nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami

jakos$ci, wymaganymi atestami, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcy a w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich

wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

3.2. Skladowanie materialdw na budowie

Sktadowanie materialbw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu Sie
wlasciwosci  technicznych na skutek wplywu czynnikoéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci

materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3.3. Materialy do wykonania ogrodzenia.

Ogrodzenie pola do gry w minigolfa oraz cz¢$¢ ogrodzenia zaprojektowano jako systemowe.
Stupki stalowe w rozstawie, co ok. 250cm. W ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtkil,2x2,0 m.
Wysokos¢ ogrodzenia 2m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z linki stalowej. Na
konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie stupkow

ponizej granicy przemarzania na gltgbokosci 1,20m.

Specyfikacja materiatow: Stupki ogrodzeniowe wykonane sa z rury ocynkowanej,
wyprodukowanej zgodnie z norma DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.
Stupki podporowe i narozne d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor— zielony.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego i powlekanego
PCV. Oczko 45x45mm, érednica drutu = 2,0/3,2mm. Kolor— zielony.

3.4. Materialy do nawierzchni z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

— kostka brukowa betonowa 6cm
— podsypka cem-piask 1:4
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 3CM

0/31,5
10cm

RAZEM 19cm

Chodniki z kostki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym trawnikowym 6x20x100.

3.5. Zestaw do minigolfa.

Projektowany plac do gry w minigolfa ze wzgledu na duzy spadek terenu zostat
uksztattowany w postaci tarasowych skarp. Na projektowanych skarpach/tarasach

rozmieszczone zostalo 18 torow do gry w minigolfa. Tory rozmieszczone zostaly wzdtuz



sciezki. Réznica wysokosci pomiedzy skarpami niwelowana jest przy pomocy schodow
terenowych wykonanych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podbudowie z mieszanek z
kruszywa o réznym uziarnieniu oraz kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem.
Podbudowy zageszczane zgodnie z wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego. Szeroko$¢
biegéw schodowych wewnatrz $cian oporowych i palisad — 150 cm. Biegi schodowe: wys.
stopnia 15 cm, szeroko$¢ 35 cm, maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu — 8 stopni.
Wysokos¢ balustrady 110 cm. Profil podluzny schodéw utrzymano w sposob zblizony do
konfiguracji istniejagcego pochylenia zbocza skarpy. Spadki poprzeczne w granicach 0,5 - 1%.

SCIANY OPOROWE PRZY SCHODACH

Z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,,L”. Posadowionych na podbudowie
cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa, gleboko$¢ minimalna posadowienia 0,5
m ponizej poziomu terenu. W przypadku glebokosci posadowienia mniejszego od 1
m dokona¢ wymiany gruntu na warstwe niewysadzinowa ( thuczen + podsypka

piaskowa ). Mury izolowac¢ przeciwwilgociowo od strony zasypywanej — np. 2 X bitizolem lub

izolbetem.
NAWIERZCHNIA SCHODOW

Pod nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ podbudowe mrozoodporng ze zwiru lub
thucznia odpowiednio zageszczonego. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowe;j.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosic¢ 4 cm.

Pod warstwa podsypki wykona¢ podbudowe z warstwy mrozoodpornej z kamienia
famanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 — 40 mm, grubosci okoto 15
cm. Podbudoweg zagesci¢ do uzyskania pelnej statecznosci 1 wykona¢ na podtozu
z gruntu rodzimego, po uprzednim usuni¢ciu humusu.

BALUSTRADY

Wszystkie balustrady metalowe z rur stalowych spawane, ocynkowane i malowane

proszkowo w kolorze RAL 9007 lub ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j.



Balustrady dwuporeczowe po obu stronach biegéw. Balustrady betonowane

bezposrednio do podtoza na gleboko$s¢ minimum 70 cm, balustrady betonowaé przed

osadzeniem palisady betonowej i utozeniem biegow.
SCIEZKA

Sciezka posiada nawierzchnie z grysu na podsypce zwirowej. Sciezka z obydwu stron

zabezpieczona jest obrzezami ekobord.
TORY

Elementy betonowe skladajace si¢ na tory wykonywane sg z zastosowaniem profesjonalnych
mieszanek. Beton w klasie B40 jest dodatkowo wzmacniany specjalnymi widknami i

zbrojeniami. Powierzchnia betonu jest gtadka i ma jasny kolor.

Elementy montowane s3g do podloza, tak aby utworzyly poszczegoélne tory. Nastepnie

montowana jest sztuczna trawa i przeszkody z:
metalu (mostki, podjazdy, zwezki, rollery poziome i pionowe — malowane proszkowo),
drewna (wiatraki, latarnie, mtyny wodne),

Tory maja dtugosci od 4 do 7 metréw 1 szeroko$¢ 0,6 metra. Prefabrykowane elementy sg
cigzkie 1 wymagaja posadowienia na wzmocnionym podiozu. Tory z elementéw betonowych
zalecane s3 na obiekty wielosezonowe. Posiadaja bardzo duza odporno$¢ na warunki

atmosferyczne.

3.6. Rzutnia

Rzutnia do pchnigcia kulg sktada si¢ z rzutni o $rednicy 213.5 cm oraz sektora rzutu dtugosci
25m. Rzutnie 213.5 cm — wykona¢ o nawierzchni poliuretanowo- gumowej na podktadzie
betonowym wylewanym z betonu B 20 — o grubosci: 15 cm, Podbudowa: z kruszyw tamanych
o tacznej grubosci: 25 cm. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i
znajdowac si¢ 1,4-2,6cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy. Pier§cien rzutni wykonaé
z plaskownika stalowego 0,6x7,6 cm wykonanego rdwno z poziomem nawierzchni. Pomigdzy
polem rzutow 1 kotem umieszczony jest prog drewniany wykonany z tukowego bala
drewnianego, z drewna Klejonego — o dtugosci: 1,22 m (pomiar — po tuku), grubosci: 114 mm

1 0 wysokosci: 102 mm — umocowanego nieprzesuwnie! Sektor rzutow jest ograniczony



liniami szeroko$ci Scm — 8cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota
symetrycznie do osi progu. Szczegdty pokazano na rysunku nr A09. Pole rzutu wypehic¢
nawierzchnia z ubitych materiatdbw sypkich [z piasku — 0 grub.: > 15 cm — na podiozu
gruntowym]. Pole rzutu zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach przekroju: 30 x 8
cm — na podsypce cementowo piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem. Oznaczenia do
pomiaru odleglosci wykona¢ w postaci tabliczek z napisem odlegtosci rozstawionych co 5,0

m

Konstrukcja: Stup stalowy ocynkowany, tablica z drewna klejonego warstwowo, malowanego
srodkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego, fundament betonowy, kotwy stalowe,

ocynkowane

3.7. Odbior materialow.

Nalezy sprawdzi¢:
- Zgodno$¢ ilosciows i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu

- Zgodnos$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobdw, z dokumentacjg projektowa, a w szczegolnosci zastosowane przekroje, $rednice i
grubosci $cianek elementow sktadowych - Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie

powlok malarskich i zabezpieczenia a/k.

4. Sprzet i urzadzenia.

Do wykonania prac przewiduje sie uzycie nast¢pujacego sprzetu:
- pity mechaniczne i r¢czne,

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod samowytadowawczy do 5 t,

- koparko — tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3,
- gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych f 40 mm,

do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do tego celu

przystosowane,



- wibratory do zageszczania mieszanki betonowe;j
- Lopaty, kilofy, tomy, grabki

- Poziomice,

- Mtotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki 1 wkretarki

- Ubijaki 1 zageszczarki

- Taczka

5. Transport:

- Samochdd skrzyniowy
- Samochdd samowyladowczy

6. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie

dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych

odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia

robot ustala termin odbioru koncowego robdt 1 zwotuje komisje odbiorowa.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

- zgodno$ci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa ( bez zmian )
- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen



- certyfikatow uprawniajagcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow 1 deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i

urzadzenia

posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie

wyrobow do obrotu 1 stosowania w budownictwie

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania, rozplantowanie ziemi, zasianie

trawy itp.

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w

granicach placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego
robo6t 1 podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe¢ do rozliczenia robdt 1 wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty Po sporzadzeniu i1 podpisaniu bezusterkowego protokédtu

odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

7. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupy, magazynowania 1 transportu na

terenie,
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie 1 zysk,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



- Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ podatek VAT.

Kielce, marzec 2015 r. Opracowat:



