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OBLICZENIA SYSTEMU AWADUKT THERMO
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GPWC - wariant grzewczy (okres zimowy)
m Dane wejsciowe

Dane wentylacji i budynku

Natezenie przeptywu (przez GPWC) 15230  [m¥h]
Sprawno$¢ wentylatora 80 [%]
Zakres temperatur pracy bypassu 10+22 [°C]
Utozenie GPWC bud budynkiem nie

Srednia odlegto$¢ od posadowienia podiogi - [m]
Temperatura wewnatrz najnizszej kondygnacji - [°C]
Wsp. przenikania ciepta podtogi na gruncie - WimK]

Dane klimatyczne *

Stacja meteorologiczna (najblizsza) Kielce
Max. temperatura zewnetrzna w ciggu roku 32,0 [°C]
Min. temperatura zewnetrzna w ciggu roku -19,5 [°C]
8. roczna temperatura zewnetrzna 7,6 [°C]
8r. roczna wilgotnoé¢ wzgledna 80,7 [%]

Dane geologiczne
Rodzaj gruntu Piasek gliniasty
Wsp. przewodzenia ciepta gruntu 1,50  [Wim-K]
Gtebokos¢ wody gruntowej - [m]

Dane konstrukcyjne gruntowego wymiennika

Srednica przewodow wymiany ciepla DN 200 [mm]
Diugo$¢ przewodow wymiany ciepta 48,0 [m]
llo§¢ réwnolegtych przewodow wymiany ciepta 77

Srednia geboko$¢ utozenia 2,0 [m]
llo$¢ warstw (pozioméw) 2

Rozstaw przewodow poziomo 0,50 [m]
Rozstaw przewoddw pionowo 0,50 [m]
Srednica rozdzielacza i kolektorow DN 1200 [mm]
Typ zastosowanego filtra w czerpni powietrza -
Dodatkowa strata cinienia - [Pa]

Okresy eksploatacji gruntowego wymiennika
1.01+31.03,1.10 + 31.12

%)

m Wyniki obliczen

Wyniki obliczen cieplnych dla wariantu grzewczego
Min. temperatura przed GWPC (zewnetrzna) -19,5 [°C]
Min. temperatura za GWPC -3,8 [°C]
Max. moc grzewcza 80,10  [kW]
llos¢ ciepta doprowadzonego - grzanie 49 266,3 [kWh/a]
llos¢ ciepta odebranego -17897,5 [kWh/a]

Czas pracy GPWC 4033  [hfq]
Czas pracy GPWC - grzanie 2674  [h/a]
Czas pracy GPWC - chiodzenie 1359  [hiq]
Czas pracy bypass 335 [h/a]
Max. zuzycie energii przez wentylator na GPWC 2 917,8 [kWh/a]
Wskaznik efektywnosci energetycznej 255 [
Ograniczenie emisji CO, 10619,6 [kg/a]

Wyniki obliczen hydraulicznych

Predko$¢ w przewodach wymiany ciepta 2,0 [m/s]
Predkos¢ w kolektorach 51 [m/s]
Catkowita strata cisnienia na GPWC 136,8  [Pa]

m Wykres temperatur
GPWC -Temperatury

Niezaktacony temp eratura grunty
—— Temperaturawlotowa

Temperatura wylotowa

Temperatura [*C]

Okres czasu

Zrédio: ,Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczen energetycznych budynkéw. - 24.12.2008" opublikowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej na stronie internetowej www.transport.gov.pl. Dane opracowane na podstawie bazy danych zebranych przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z okresu trzydziestu lat.
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GPWC - wariant chtodniczy (okres letni)
m Dane wejSciowe

Dane wentylacji i budynku

Natezenie przeptywu (przez GPWC) 15230  [m¥h]
Sprawno$¢ wentylatora 80 [%]
Zakres temperatur pracy bypassu 10+22 [°C]
Utozenie GPWC bud budynkiem nie

Srednia odlegto$¢ od posadowienia podiogi - [m]
Temperatura wewnatrz najnizszej kondygnacji - [°C]
Wsp. przenikania ciepta podtogi na gruncie - WimK]

Dane klimatyczne *

Stacja meteorologiczna (najblizsza) Kielce
Max. temperatura zewnetrzna w ciggu roku 32,0 [°C]
Min. temperatura zewnetrzna w ciggu roku -19,5 [°C]
8. roczna temperatura zewnetrzna 7,6 [°C]
8r. roczna wilgotnoé¢ wzgledna 80,7 [%]

Dane geologiczne

Rodzaj gruntu Piasek gliniasty
Wsp. przewodzenia ciepta gruntu 1,50  [Wim-K]
Gtebokos¢ wody gruntowej - [m]

Dane konstrukcyjne gruntowego wymiennika

Srednica przewodow wymiany ciepla DN 200 [mm]
Diugo$¢ przewodow wymiany ciepta 48,0 [m]
llo§¢ réwnolegtych przewodow wymiany ciepta 77

Srednia geboko$¢ utozenia 2,0 [m]
llo$¢ warstw (pozioméw) 2

Rozstaw przewodow poziomo 0,50 [m]
Rozstaw przewoddw pionowo 0,50 [m]
Srednica rozdzielacza i kolektorow DN 1200 [mm]
Typ zastosowanego filtra w czerpni powietrza -
Dodatkowa strata cinienia - [Pa]

Okresy eksploatacji gruntowego wymiennika
1.06 + 31.08

%)

m Wyniki obliczen

Wyniki obliczen cieplnych dla wariantu chtodniczego
Max. temperatura przed GWPC (zewnetrzna) 32,0 [°C]

Max. temperatura za GWPC 17,8 [°C]
Max. moc chtodnicza 72,45 kW]
llos¢ ciepta doprowadzonego 5378,1 [kWh/a]
llos¢ ciepta odebranego - chtodzenie -17 4952 [kWh/a]
Czas pracy GPWC 588 [h/a]
Czas pracy GPWC - grzanie 249 [h/a]
Czas pracy GPWC - chiodzenie 339 [h/a]
Czas pracy bypass 1620  [h/a]
Max. zuzycie energii przez wentylator na GPWC 401,0  [kWh/a]
Wskaznik efektywnosci energetycznej 31,7 [
Ograniczenie emisji CO, 1159,3  [kg/a]

Wyniki obliczen hydraulicznych

Predko$¢ w przewodach wymiany ciepta 2,0 [m/s]
Predkos¢ w kolektorach 51 [m/s]
Catkowita strata ci$nienia na GPWC 1290  [Pq]

m Wykres temperatur
GPWC -Temperatury

Niezaktacony temp eratura grunty
—— Temperaturawlotowa

Temperatura wylotowa

Temperatura [*C]

Okres czasu

Zrédio: ,Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczen energetycznych budynkéw. - 24.12.2008" opublikowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej na stronie internetowej www.transport.gov.pl. Dane opracowane na podstawie bazy danych zebranych przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z okresu trzydziestu lat.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU AWADUKT THERMO
Projekt: AWADUKT THERMO / PRZEDSZKOLE STRAWCZYN

VB / ADM: VB Kato / Tomasz Brachmanski

Opracowal(a): Tomasz Brachmanski - Centrum Projektowe CEI: Infrastruktura i Inzynieria Srodowiska
Sprawdzit(a): Tomasz Brachmanski - Centrum Projektowe CEI: Infrastruktura i Inzynieria Srodowiska

Data: 08.05.2013

[o] Nrat | Opis DN [dedn.| nost |
111745431001 |Whaz kan. zeliwny szczelny kI. D LDD 63 GDR | [szi] 1
2 111749211001 |Stozek studni DN 1000 centr., stop. ztaz. CrNi U 100.63/100 S | [szt] 1
3 (11748611001 |Pierscien DN 1000 ze stopniami zatazowymi CrNi E 100100 S | [szt] 1
4 111750511001 |Uszczelka migdzyelementowa DN 1000 ES 100 [szt] 2
5 113438001001 [Podstawa studni DN 1000 bez przelotu z odejéciem F100/165 DN800| [szt] 1
6 113504471001 |Kolanowa czerpnia powietrza 135° (bez filtra) ID 1000 1200 [szt] 1
7 113504511001 |Kosz kotwiacy AWADUKT Thermo ID 1000 1200 [szt] 1
8 | 13437001001 [Rozdzielacz dwuwarstwowy (6m) 1200/200/11 | [szt] | 14
9 11709611002 [Rura AWADUKT Thermo 200/6000 [m] | 3696

10 [ 12157701001 [Rozdzielacz AWADUKT Thermo rura 1200/6000 [m] | 36
1114170511001 |Ztaczka dwukielichowa AWADUKT PP 200 [szt] | 77
12 {12122501835 [Rozdzielacz AWADUKT Thermo ztaczka dwukielichowa 1200 [szt] | 4
13 [12125701835 |Rozdzielacz AWADUKT Thermo uszczelka 800 [szt] 1
14 112125901835 |Rozdzielacz AWADUKT Thermo uszczelka 1200 [szt] | 12
1512123701835 [Rozdzielacz AWADUKT Thermo kolano 1200/90° [szt] 3
16 | 12122661835 |Ziaczka redukcyjna AWADUKT Thermo 1200/800 [szt] 1
17 112123061835 |Zaslepka RAUVIA PE 1200 [szt] 1
18 | 12476701001 |Przejécie szczelne AWADUKT Thermo 1200 [szt] 2
19 [ 11729601003 |Srodek $lizgowy 500 g [szt] | 16

REHAU Sp. z 0.0.

Baranowo, ul. Poznariska 1A, 62-081 Przezmierowo k. Poznania
tel.: 0-61 8498400

fax: 0-61 8498401

www.rehau.pl

Osoba do kontaktu:

Tomasz Brachmanski

tel. kom.: 606 292 878

email: tomasz.brachmanski@rehau.com

Opracowal(a):

Tomasz Brachmanski

tel.: 0-32 7755124

fax: 0-32 7755101

email: tomasz.brachmanski@rehau.com

Sprawdzit(a):

Tomasz Brachmanski

tel.: 0-32 7755124

fax: 0-32 7755101
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Informujemy, iz opracowujac dla Panstwa propozycje projektowa oraz udzielajac porad bazujemy na przedstawionych przez Paristwa danych oraz na uznanych zasadach techniki i naszym wieloletnim do$wiadczeniu.

Prosimy o sprawdzenie, czy dokonane obliczenia i dane zawarte w powyzszej dokumentacji speiniaja wymagania dla Paristwa obiektu budowlanego.

Zwracamy uwage, ze nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w aktualnych Informacjach Technicznych dla zastosowanych produktow.

Zataczone do niniejszego pisma propozycje projektowe udostepniamy Paristwu bezptatnie w oparciu o nasze Warunki Dostawy i Ptatnosci, z ktérymi moga sig Paristwo zapozna¢ na stronie internetowej www.rehau.pl/wdp.
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