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Opinia prawna
w kwestii wymogow dotyczacych kotlow na paliwo stale, ktére muszg

spelni¢ ich producenci w $wietle znowelizowanych postanowien

tzw. ,,ekoprojektu”

1. Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie, ktérego nowelizacia,
ptzewidujaca zwickszenie wymagan w zakresie efektywnosci energetyczne]j, weszla w Zycie 1
stycznia 2014 r,;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 1. w sprawie
metodologii obliczania charakierystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiqceej samodzielng calo$é techniczno-uzythowg oraz sposobu sporzgdzania i

wzorow Swiadectw ich charalkterystvki energetycznej;

- dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn, zmieniaiqea dyrektywe 95/16/WE,




- dyrektywa Parlamentu Buropejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajqea ogllne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow
awigzanych z energiq (L 285/10),

- rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyreltywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow

dotyezgeych ekoprojektu dla kotlow na paliwo stale;

- rozpotzgdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 201 5r. uzupelniajqce
dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do efykiet efektywnosci
energetycznej dia kotléw na paliwo stale i zestawdw zawierajgeych kociol na paliwo stale,

ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzqdzenia stoneczne

2. Przedmiot pytania prawnego:

Kwestia wymogdw dotyczacych kotléw na paliwo state, ktére muszg spelnié¢ ich producenci

w $wietle znowelizowanych postanowien tzw. ,.ekoprojektu”.

3. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ,,elkoprojekin” od dnia 1 stveznia 2020 r.

kotly na paliwo stale musza spelniaé nastepujace wymogi:

a) sezonowa efektywnodé energetyczna ogrzewania pomieszezefi dla kottow o nominalnej
mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie moze by¢ mniejsza niz 75 %o,

b) sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszezen dla kotlow o zZnamionowej
mocy ciepinej przekraczajacej 20 kW nie moze by¢ mniejsza niz 77 %,

c) emisje czastek statych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezefi hie moga
przekraczaé 40 mg/m3 w przypadku kottéw z automatycznym podawaniem paliwa oraz
60 mg/m3 w przypadku kottéw z rgcziiym podawaniem paliwa;

d) emisje organicznych zwiazkéw gazowych dotyczace sezonowego ogtzewania pornieszezer
nie mogg przekraczaé 20 mg/m3 w przypadku kottow z automatycznym podawaniem paliwa
oraz 30 mg/m3 w przypadku kottéw z recznym podawaniem paliwa;

¢) emisje tlenku wegla dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezefi pie mogg przekraczaé
500 mg/m3 w przypadku kotléw z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w

przypadku kottow z reeznym podawaniem paliwa;




) emisie tlenkéw azotu, wyrazone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczace sezonowego
ogrzewania pomieszezen nie moga przekraczaé 200 mg/m3 w przypadku kottéw na biomase

oraz 350 mg/m3 w przypadku kottdéw na paliwa kopalne;

W przypadku kotla na paliwo state wymogi te muszg zostaé spetnione dla paliwa zalecanego 1

dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

4, Wymogi dotyczace informacji o produkcie:

0Od dnia 1 stycznia 2020 r. w przypadku kotlow na paliwo state muszg byé zapewniane

nastepujgce informacje o produkcie:

a) w instrukeji obslugi dla instalatoréw i uzytkownikéw oraz na ogélnodostgpnych stronach

internctowych producentdw, ich upowaznionych przedstawicieli 1 importerdw:

Dinformacje zawarte w tabe}i 1 do rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189, w tym
parametry techniczne zmierzone 1 obliczone zgodnie z zatgeznikiem III do rozporzadzenia
przedstawiajace nicktdre istotne dane wskazane w tabeli;

2)wszelkie szezegblne §rodki ostroznosei, ktore nalezy podjaé w przypadku montazu,
instalacji lub konserwacji kotta na paliwo state;

Dinstrukcje dotyczace wiadciwego sposobu eksploatacji kotta na paliwo stale oraz
wymogéw jakosciowych dotyczgeych paliwa zalecanego 1 dowolnego innego
odpowiedniego paliwa;

4yw przypadlku Zzrddel ciepta na paliwo state przeznaczonych dla kottéw na paliwo state oraz
obudéw kottéw na paliwo state, w ktdrych majg byé montowane takie zrodla ciepta — ich
charakterystyka, wymogi dotyczace montazu (celem zapewnienia zgodnodei z
wymogami dotyczacymi ekoprojekiu odnognie do kottdw na paliwo stale), oraz, w

odpowiednich przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta;

b)w przeznaczonych dla fachowcdw sekcjach ogdlnie dostgpnych stron intexrnetowych
producentdw, ich upowaznionych przedstawicieli i importeréw: informacje dotyczace

demontazu, recyklingu lub unieszkodliwiania po zakonczeniu eksploatacii;




¢) w dokumentacji technicznej do celéw oceny zgodnodei, o ktdérej mowa w art, 4 ww,

rozporzadzenia:

1) informacje wymienione w lit. a) 1 b);

2)  wykaz wszystkich modeli réwnowaznych, w stosownych przypadkach;

3) jezeli paliwem zalecanym lub innym odpowiednim paliwem jest inna biomasa drzewna,
biomasa niedrzewna, inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego, o ktérych mowa w tabeli 1, opis paliwa wystarczajacy do jego
jednoznacznego okreélenia oraz norme techniczng lub specyfikacje paliwa, w tym
zmierzong wilgotnos$é 1 zawartosé popioty, a w przypadku innego paliwa kopalnego
takze zmierzona zawartod¢ substanciji lotnych paliwa;

d)moc elektryezna, oznakowana w trwaly sposob na kotle kogeneracyjnym na paliwo stale.

Informacje, o ktérych mowa w lit. ¢), mozna tyczy¢ z dokumentacjg techniczng przedstawiang

zgodnie ze $rodkami ustanowionymi na mocy dyrektywy 2010/30/UE.

5. Wymogi w zakresie informacji dotyczace kotléw na paliwo stale:

Identyfikator(~y) modelu

Sposéb. podawania_paliwa: [Zaladunek reczny: kociol nalezy eksploatowaé z zasobnikiem

clepte] wody uzytkowej o pojemnosei minimalnej x (1) I/Automatyczne podawanie paliwa:
zaleca sie eksploatacje kotla z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnodei minimalnej

X (2) 1]

Kociol kondensacyjny: [tak/nie]

Kociotl kogeneracyjiny na paliwo state:Kociot wielofonkeyjny: [tak/nie]

[tak/mie] _

Paliwo Paliwo zalecane Inne 1s Emisie dotyczace sezonowego
(tylko jedenodpowiednie [x ogrzewania pomieszezen (4)
rodzaj): paliwa: %l:PM OGC CO  NOx

[x] mg/m3

Polana, wilgotnosé <25 % [tak/nie] [tak/nie]

Zrebki, wilgotnod¢ 15-35 % [tak/nie] [tak/nie]

Zrebki, wilgotnodé > 35 % [tak/nie] [tak/nie]

Drewno prasowane w postaci[tak/nie] [tak/nie]

peletow lub brykietéw




Trociny, wilgotnodé < 50 % [tak/nie]

[tak/nie]

Inna biomasa drzewna [tak/nie] [tak/nie]

Biomasa niedrzewna [tak/nie] [tak/nie]

Wegiel kamienny [tak/nie] [tak/nie]

Wegiel brunatny (w tym[tak/nie] [tale/nie]

brykiety)

Koks [tak/nie] [tak/nie]

Antracyt [tal/nie] [tak/nie]

Brykiety 2z  mieszanego[tak/nie] [tak/nie]

paliwa kopalnego

Inne paliwo kopalne [tak/nie] [tal/nie]

Brykiety z mieszanki (30-70[tak/nie] [tak/nie]

%) biomasy 1 paliwa

kopalnego

Inna mieszanka biomasy i[tak/nie] [tak/nie]

paliwa kopalnego

6. Wilasciwodci w przypadku eksploatacii przy uzyeiu wylacznie paliwa zalecanego;
Parametr Symbol Wartod¢ Jednostka Parametr Symbol Wartod¢  Jednostka
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnoéé uzytkowa

przy Pr (3) xx kW p1zy Nn X,X %
Znamionowej znamionowej

moey cieplnej

odpowiednio Py [x,x/N.A kW
przy [30 %/50

%]

ZNamionowej

mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state:

sprawnos¢ elektryczna

mocy cieplnej

odpowiednio 1 Px/N.A] %
pizy [30 %/50 %]

Znamionowej

mocy cieplnej

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby

wlasne




przy elpmay  XXXX kW
znamionowej

mocy cieplngj

przy MNelp XX % odpowiednio elmin  [oxxx/N.AJKW
znamionowej przy [30 %/50 %]
mocy cieplnej + Znamionowej

mocy cieplnej
wrzgdzen wtdrnych do[x,xxx/N.A.JkW
redukcji emisji, W

stosownych przypadkach

w trybie Psg  x,XxX kw
czuwania
Dane : Nazwa/imie 1 nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego

kontaktowe  przedstawiciela:

(1) Pojemmosé zasobnika =45 x Py x (1 -2,7/P; } lub 300 1, w zaleznosci od tego, ktéra z tych

wielkosel jest wieksza, przy czym Pr podaje sie w kW,
(2) Pojemnos¢ zasobnika =20 x P, przy czym Py podaje sie w k'W.
(3) ‘W przypadku paliwa zalecanego Py jest réwne Pr

(4) PM = czgstki stale, OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NOy = tlenki

azotu.
Pomiary i obliczenia

1. Pomiaréw do celéw zapewnienia zgodnodei 1 weryfikacji zgodnoéei z wymogami
rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 dokonuje si¢ przy uzyciu zharmonizowanych norm,
ktorych numery referencyjne zostaly w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskicj, fub przy uzyciu innych wiarygodnych, dokladnych i odiwarzalnych metod
uwzgledniajacych powszechnie uznane najnowsze metody. Musza one spetnia¢ warunki i

parametry techniczne okreslone w pkt 2-6.




7. Qgdlne warunki dotvezace pomiarow i obliczen

a)Kotly na paliwo state bada sie pod katem paliwa zalecanego i dowolnego inmego
odpowiedniego paliwa podanego w tabeli 1 w zatgezniku IT ww. rozporzadzenia, z wyjatkiem
sytuacji, w kt6érych kotly przebadane pod katem zrebkéw o wilgotnodel przekraczajacej 35
%, ktdre spetniajg stosowne wymogi, uznaje sie za spetniajgce réwniez wymogi dotyczace
zrebkdw o wilgotnosel 15-35 % 1 nie jest konieczne badanie ich pod katem zrgbkéw o
wilgotnogdei 15-35 %.

b)Deklarowane wartodci sezonowej efelitywnoSei energetycznej ogrzewania pomieszezefi
oraz emisji dotyczaoych sezonowego ogrzewania pomieszezen podaje sie w zaokrggleniu do
najblizszej liczby catkowite].

¢)Kazde Zrodle ciepla na paliwo state przeznaczone do kotla na paliwo stale, a takze kazda
obudowa kotta na paliwo state, w ktdrej ma by¢ zainstalowane takie Zrédio ciepta, podlega

badaniom wraz z odpowiednia obudowa kotia na paliwo state i odpowiednim Zrédlem ciepta.

8. Opolne warunki dotyczace sezonowe] efektvwnosdei energeiyczne] ogrzewania

pomieszcezen

a)W- stosownych przypadkach mierzy si¢ wartodei sprawnodci uzytkowe] . , Mp 1
wytworzonego ciepta uzytkowego P, Py, W przypadku kottéw kogeneracyjnych na paliwo
state wykonuje si¢ réwniez pomiary wartosci Neln .

b)Sezonows efektywno§é energetyczna ogrzewania pomieszczen ms oblicza sie jako
sezonowg efektywnosé energetyczng ogrzewania pomieszezent w {rybie aktywnym nson
skorygowana o udziaty czynnikéw obegjmujacych regulacje temperatury, zuzycie energii
elektrycznej na potrzeby wlasne oi‘az —w przypadku kottdéw kogeneracyjnych na paliwo state
— skorygowang poprzez dodanie sprawnodel elekiryczaej pomnozonej przez wspdlezynnik
konwergji CC wynoszacy 2,5,

¢)Zuzycie energii elekiryczne) mnozy sig przez wspdlezynnik konwersji CC wynoszacy 2,5.

9. Szezegbdlne warunki dotyezgce sezonowej efekiywnosei energetyeznej ogrzewania

pomieszezen

a)Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszezen ns jest zdefiniowana jako:

s = Nson — F(1) — F(2) + F(3)




gdzie:

I)Mson oznacza sezonows efektywnodé energetyczng ogrzewania pomieszezefn w trybie
aktywnym, wyrazang w procentach i obliczang zgodnie z pkt 4 lit. b),

2)F(1) odpowiada stracie sezonowej efektywnodci energetycznej ogrzewania pomieszezen
ze wzgledu na skorygowany udzial czynnikéw zwigzanych z regulatorami temperatury;
F(1)=3%,

3)F(2) odpowiada negatywnemu udzialowi zuzycia energii elekirycznej na potrzeby wiasne
w sezonowe] efektywnodci energetycznej ogrzewania pomieszezen, wyrazanemu w % i
obliczanenmu zgodnie z pkt 4 lit. ¢);

4)F(3) odpowiada pozytywnemu udzialowi sprawnodci elekiryczngj  kotlow
kogeneracyjnych na paliwo state w sezonowej efektywnodci energetycznegj ogrzewania

pomieszezen, wyrazanemu w % 1 obliczanemu w nastepujacy sposéb:

F(3)=2,5 " Meln
b)sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszezen w trybie aktywnym ngon jest

obliczana w nastepujacy sposab:

L)w przypadku kotléw na paliwo stale z r¢ecznym podawaniem paliwa, kiére mozna
eksploatowad przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym, oraz w przypadku

kottow na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa:

Nson = G,85 -1mp +0,15
2yw przypadku kotléw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna
eksploatowaé przy znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajgcej 50 % w trybie

cigglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych kotléw na paliwo state:

MNson = Tn
c)F(2) oblicza sie w nastepujacy sposéb:

Dw przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, kidre mozna
eksploatowac przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciaglym, oraz w przypadku

kotléw na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa;

F(2)=2,S ! (0,15 ' Clmz\x"’o,gs ) elmin +1,3 ' PSB )/(0,15 ' Pn +0,85 ' Pp)




2)w przypadku kottéw na paliwo stale z rgecznym podawaniem paliwa, ktére mozna
eksploatowaé¢ przy znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajacej S0 % w trybie

ciaglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych kottéw na paliwo stale:
F(Z) = 2,5 ' (e].max + 1,3 ' PSB)/Pn

10. Obliczenia ciepla spalania

Cieplo spalania (GCV) uzyskuje si¢ z ciepla spalania w stanie suchym (GCVwr ) przez

zastosowanie nastepujgcego przelicznika:
GCV = GCVH‘]f X (l - M)
gdzie:

a) GCV { GCVyr wyraza sig w megadzulach na kilogram;

b) M oznacza wilgotno$é paliwa wyrazang jako czgsé calkowitej masy paliwa.

11. Tmisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezen

a)Emisje czgstek stalych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu
wyraza sie w standardowych warunkach jako suche spaliny przy zawartosci tlenu wynoszacej
10 % i w standardowych warunkach — w temperaturze 0 °C i przy cisnieniu wynoszacym.
1 013 milibaréw.

b)Emisje dotyczace sczonowego ogrzewania pomieszezen (Es) w postaci, odpowiednio, czastek
statych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkdéw azotu oblicza sig w

nastgpujgcy sposob:

1yw przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, kiore mozna
eksploatowaé przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym, oraz w przypadku

kotléw na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa:

ES :O,SS ' Es,p +0515 ' ES,D
2yw przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktdre mozna
eksploatowaé przy znamionowej mocy ciepinej nieprzekraczajgcej 50 % w trybie

cigglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych kotléw na paliwo stale:
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Es = Es,n
gdzie:

(a)Bs, oznacza emisje, odpowiednio, czastek statych, organicznych zwigzkow gazowych,
tlenku wegla i tlenkdw azotu, mierzone — stosownie do przypadku — przy 30 % lub 50 %
znamionowej mocy cieplnej;

(b)Esn oznacza emisje, odpowiednio, czastek statych, organicznych zwigzkéw gazowych,
tlenku wegla i tlenkéw azotu, mierzone przy znamionowej mocy cieplnej.

¢)Emisjc czastek stalych mierzy sie, stosujge metode grawimetryczna z wytaczeniem czastek
stalych tworzonych przez organiczne zwigzki gazowe w momencie mieszania spalin z

powietrzem atmosferycznym.

d)Emisje tlenkéw azota oblicza si¢ jako sume tlenku azotu i dwutlenku azotu oraz wyraza si¢

jako dwutlenek azotu.

12, Model kotia na paliwo siale uznaje sie za spelniajacy stosowne wymogi, jezeli:

aywartosci w dokumentacji technicznej sg zgodne z wymogami okredlonymi powyzej; oraz
bibadania parametréw modelu wymienionych powyzej wykazuja zgodno$¢ w zaktesie

wszystkich tych parametréw.

Dopuszezalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszg si¢ wylacznie do weryfikacji
mierzonych parametréw przez organy panstw cztonkowskich i nie mogg by¢ stosowane przez
producenta lub importera jako dopuszezalne fiolerancje przy podawaniu wartosci w

dokumentacji technicznej.

Parametr Dopuszezalne odchylenia na potrzeby weryfilacji

Sezonowa cfektywnodé energetycznaWartosé ustalona nie jest wyzsza od deklarowanej

ogrzewania pomieszezen 1 s wartodci dla urzgdzenia o wiecej niz 4 %.

Emisje czgstek statych Warto$é ustalona nie jest wyzsza od deklarowanej
wartodel dla wrzgdzenia o wigcej niz 9 mg/m3.

Emisje  organicznych  zwigzkéwWartodé ustalona nie jest wyzsza od deklarowane

gazowych wartosci dla urzadzenia o wigeej niz 7 mg/m3.

Emisje tlenku wegla Wartos¢ ustalona nie jest wyzsza od deklarowanej

wartosci dla urzgdzenia o wigee] niz 30 mg/m3.
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Emisje tlenkéw azotu Wartoé¢ ustalona nie jest wyzsza od deklarowanej

wartosci dla urzadzenia o wigcej niz 30 mg/m3.

13. Certyfikacja:

Po$wiadezeniem spetnienia wymogdw ekoprojektu jest znak CE oraz deklaracja zgodnoei.
Kontrole nad stosowaniem wymogow ekoprojektu sprawuje w Polsce Prezes Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentow, Obowiazki przedsigbiorcéw w tym zakresie sg podobne do

dotychczasowych regut wprowadzania produktéw z oznakowaniem CE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r, w sprawie procedur oceny
zgodnosci wyrobow wykorzystujgeych energie oraz ich oznakowania zostalo wydane w
oparciu o Ustawe o systemie oceny zgodnosci.

Okresla ono procedury oceny zgodnoéci produktéw wykorzystujgeych energie (PWE) z
wymaganiami, o ktérych mowa w rozporzadzeniach Komisji Europejskiej odnoszacych sie do
wymagan dofyczaccych ekoprojektu, wskazuje takze sposéb oznakowania tych produktéw,
Przepisy te stosuje si¢ do PWE, w szezegolnosci do sprzgtu elektrycznego i elektronicznego
PWE definiuje sig jako rzecz majaca wplyw na zuzycie energii podczas jej uzytkowania, ktéra
jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do uzytku uzytkownikowi konicowemu. Pod
definicje PWE podlegajg takze czesci wymienne montowane do tej rzeczy, ktdra jest
wprowadzana do obrotu lub oddawana do uzytku vzytkownikowi koficowemu jako oddzielna
czgsé i ktorej ekologicznosé moze byé oceniana oddzielnie,

Zgodnie z zapisami, producent lub jego- upowazniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem
PWE do obrotu lub oddaniem go do uzytku ma obowiagzek:

a} zapewni¢ speinienie przez wyréb wykorzystujgey energie wymagan dotyczacych
ekoprojektu,

b) zapewni¢ dostep urzedom kontroli np.: UOKIK i Inspekcji Handlowej do odpowiedniej
dokumentacji technicznej wyrobu,

¢) udzieli¢ w razie potrzeby dodatkowych informac)i wymaganych w rozporzadzeniu,

d) przeprowadzi¢ wiasciwe procedury oceny zgodnosei, dokladnie zdefiniowane w
rozporzadzeniu,

e) sporzadzié deklaracje zgodnodei,

) nmiefcié na wyrobie wykorzystujgcym energie oznakowanie CE,
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Oceny zgodnosei kotlow 1 urzgdzent grzewezych podlegajacych procedurom oceny zgodnosci

mogg dokonywaé;

« Laboratoria notyfikowane,
» Notyfikowane jednostki kontrolujgce,

» Notyfikowane jednostki certyfikujace.

Wystawianie certyfikatu

Jednostki notyfikowane, ktére moga wystawi¢ certyfikat zgodnodci z dyrektywa cisnieniowg
lub rozporzadzeniem dotyczacym kottéw grzewezych z rgeznym zasypem paliwa stalego -
Instytut Energetyki (Jednostka Notyfikowana nr 1452), Urzad Dozoru Technicznego
(Jednostka Notyfikowana Nr 1433) oraz Instytut Nafty i Gazu (Jednostka Notyfikowana Nr
1450),

Zardwno producent jak i autoryzowany sprzedawca zobowigzany jest dotgezyé do faktury
dokumentacj¢ zawierajaca parametry jakodciowe zakupionego kotla/pieca, potwierdzone
odpowiednimi §wiadectwami zgodnoéei z normami PN, EN, znakiem CE oraz certyfikatami
spelnienia wymagan w zakresie pozioméw sprawnodci energelycznej, efektywnosei
ekologicznej — poziomy emisji zanieczyszezen, jak np.: tlenku wegla CO, tlenkéw azotu NOx,
pytu, zanieczyszezei  organicznych — TOC, wielopierscieniowych  weglowodoréow
aromatycznych 16 WWA wg EPA, benzo(a)pirenu,

Wiéréd dokumentéw powinna by¢ dostarczona dokumentacja DTR, zawierajgca informacje
0 wymaganiach detyczacych: parametréw jakosciowych paliwa wyrazonych liczbowo
(zobacz punkt 3), jakodei i parameiréw komina oraz wymagah dotyczgcych podlaczenia
kotta/pieca do komina i instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentacja kotta winna rowniez zawicrad deklaracj¢ producenta odnognie okresu

gwarancyjnego oraz warunki §wiadczenia serwisu pogwarancyjnego.

14, Whioski:

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 1 w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Buropejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do Wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo stale zimieniajge obowiazujaca norme PN EN
303-5:2012 wprowadza nowy system klasyfiliowania kottéw na paliwo stale.

- Stwierdzié nalezy, ze dodane zostalo nowe pojecie: ,, emisje dolyczgee sezonowego ogrzewania




pomieszezen” w przypadku kottéw na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa —
.WyraZane w mg/m3, emisje przy znamionowej mocy cieplnej oraz emisje przy 30 %
znamionowe] mocy cieplnej, zatem dotychezasowy schemat okreslania klasy kotla zostat
calkowicie zmieniony poprzez wprowadzenie szczegdtowych wzoréw do obliczania
sprawnodcl oraz emisyjnosei kothéw na paliwo stale, W tym praypadku nie wystarcza wyniki
emisyjnosci urzadzenia, poniewaz ,.emisfe sezonowego ogrzewania pomieszczer” sa obliczane
dla czgstek statych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu,
Przypomnieé nalezy, Ze kotly na paliwo stale z podawaniem automatycznym podlegaja
dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn, zmieniajqcej dyrektywe 95/16/WE.
» Kociol grzewczy opalany paliwem stalym z mechanicznym podawaniem palivwa, majgey
naped, w rozumieniu dyrektywy maszynowej 89/392/EEC jest ,, maszyng” i w zwigzhky z tym
podlega ocenie zgodnofci z zasadniczymi wymaganiami ustalonymi w  dyrektywie i
oznakowaniy znakiem CE.
Zgadnie z dyrektyws ,,maszynows” takie urzadzenie musi zostaé przebadane przez niezalezng
jednostke badawezg, ktéra posiada akredytacje na badania kotlow zgodnie z norma PN EN 303-
512012, a potwierdzeniem uzyskanych przez urzgdzenie parametrow jest certyfikat wystawiony
przcz akredytowang jednostke badaweza. Polskie jednostki posiadajace akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacji) na badania kotléw wodnych opalanych paliwami statymi to:

* Laboratorium Badan Kottéw I Urzadzefi Grzewezych w Lodzi

¢ Instytut Chemicznej Przerébki Wegla w Zabrzu

* Laboratorium Badan Kotléw, Turbin, Urzgdzen Grzewczych i Odpylajgeych oraz Emisji

Pylowo-Gazowej w Lodzi

* Urzad Dozoru Technicznege w Warszawie

Producenci kotléw grzewczych jedvnie deklarujacy, 7e ich produkiy spelniaja wymagania

ekoprojekin, a nieposiadajacy odpowiednich dokumentéw uzyskanveh na podstawie

badania poszezegdlnych nrzadzen w wyzej wymienionych jednostkach badawezych beds

dzialaé z naruszeniem przepiséw prawa.
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