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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w miejscowosci Strawczyn ul. Spacerowa polegajgca na budowie
chodnika"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Zakres stosowania STWiORB jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STWiORB DM. 00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE - pkt 1.2.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z montazem urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszy tj. : balustrad U-11a. Usytuowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsza
STWIiORB, sa:
— gotowe segmenty ogrodzenia w ramach wraz ze stupkami i elementami do montazu,
— beton i jego sktadniki.

2.3. Gotowe segmenty ogrodzenia w ramach wraz ze stupkami i elementami do montazu

2.3.1. Wymagania dla segmentéw ogrodzenia

Segmenty ogrodzenia powinny by¢ wykonane z ram wypetnionych ptaskownikami lub pretami stalowymi.
Ramy moga by¢ wykonane z rur, katownikow lub innych profili zaakceptowanych przez Inzyniera.
Szczebliny wypelniajace ram¢ powinny by¢ wykonane z ptaskownikow 50 x 10 mm lub pretow stalowych
ustawionych wylacznie pionowo o rozstawie nie wigkszym niz 0,14 m.

Dlugos¢ segmentow powinna wynosi¢ 1,50, wysokos¢ - 1,10 m.

2.3.2. Wymagania dla stupkéw stalowych

Stupki nalezy wykona¢ z ocynkowanych rur okraglych. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219
[3], PN-H-74220 [4] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnos$ci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury i zabezpieczone.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm na 1
m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [9], PN-H-84018 [6], PN-H-84019 [7], PN-H-84030-02 [10] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [5].

2.3.3. Wymagania dla elementéw polaczeniowych do mocowania elementéw ogrodzen

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy soba
elementdw ogrodzenia jak: §ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknigé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasno$ci mechaniczne elementow potaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [25], PN-
M-82054-03 [26] lub innej normy uzgodnione;.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci od
wielkosci 1 masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow



dzialajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:
a) umiarkowanych - 8 ym,

b) cigzkich - 12 um,

zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedlug PN-H-04651 [1].

2.3.4. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

Powtoka metalizacyjna cynkowa powinna ona by¢ z cynku o czysto$ci nie mniejszej ni_ 99,5% 1 odpowiadac
wymaganiom BN-89/1076-02 [24]. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢

zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej
wg BN-89/1076-02 [24]

Agresywno$¢ korozyjna atmosfery wg PN-H-04651 [1] Minimalna grubos$¢ powloki, um,
przy wymaganej trwalo$ci w latach
10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M

M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powloki malarskiej

Powierzchnia powltoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.4. Beton
Beton i jego sktadniki na fundamenty betonowe powinien odpowiada¢ normie PN-B-06250 [27].

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.
Wykonanie dotéw pod stupki, ustawienie stupkow bedzie wykonane recznie.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— $rodkoéw transportu materiatow,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— wiertnic do wykonania dotéw pod stupki,

— przewoznych zbiornikéw do wody,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”,

— koparek kotowych (np. 0,15 m') lub koparek ggsienicowych (np. 0,25 m),

— sprzgtu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.4.

4.2. Przewdz materialéw do urzadzen zabezpieczajacych

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na srodek
transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie np. za pomocg ta§my stalowej lub folii termokurczliwe;.

Gotowe elementy w ramach mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob nie powodujacy ich
uszkodzenia.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen liniowych zabezpieczajacych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a
glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.
Sposob wykonania fundamentow i ustawienia stupkéw powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci.
Stupki z rur powinny mie¢ zabezpieczony (np. zaspawany) gorny otwor rury.
Stupki moga by¢ osadzone w betonie ulozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na
zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.
Dla ustawienia stupkéw w fundamentach wykonywanych na ,,mokro” slupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i
napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.4. Do czasu stwardnienia betonu
shupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktorym osadzono shupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. montowanie segmentdow ogrodzenia) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach.
Bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkow w grunt mozna wykonywac¢ tylko na tych odcinkach ulicy
gdzie w sasiedztwie ogrodzenia nie wystgpuje uzbrojenie podziemne terenu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
— sposob wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,
— rodzaj sprzetu (i jego charakterystyke techniczna), dotyczacy np. miotow (bab) recznych
podnoszonych bezposrednio (lub przy uzyciu urzadzen pomocniczych) przez robotnikéw, miotow
mechanicznych z wciaggarka rgczng lub napgdem spalinowym, wibromtotdow pograzajacych shupki w
gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

Odlegtosci pomigdzy stupkami powinny by¢ jednakowe, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru ramy.
Gorne krawedzie ram powinny by¢ zawsze poziome. Przeswity miedzy rama a stupkiem nie powinny by¢
wieksze niz 8 do 10 cm . Dolny poziomy element ramy nie moze znajdowaé sie powyzej 0,12 m od poziomu
chodnika.

Ramy z ptaskownikami umieszcza sie miedzy slupkami i przymocowuje do shlupkéw za pomoca $rub i
ptaskownikéw z otworami podluznymi w celu uniknigcia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wpltywem
temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jako$ci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2.3.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z za§wiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producentow



Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena
badania nikow babadan
1 Sprawdzeni | Od 5 do 10 badan z wybranych Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do Wiyniki badan
e losowo elementow w kazdej ew. sprawdzenia glgbokosci wad uzyé¢ powinny by¢
powierzchn dostarczonej partii wyrobéw dostepnych narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, zgodne z
i liczacej do 1000 elementow suwmiarek, mikrometrow itp. ) wymaganiami
pkt. 2.
2 Przeprowadzi
Sprawdz ¢
ie uniwersalnym
1arow i przyrzadami
pomiarowymi
lub
sprawdzianam
i

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki, poprawnos$¢ ustawienia stupkéw i montazu segmentOw
ogrodzenia  zgodnie z pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jesli wszystkie badania wg
pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
9.
D-07.06.02.11 Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych zabezpieczajacych ruch pieszy — balustrady U-11a
9.2. Cena jednostkowa
Cena 1 m wykonania ogrodzen ochronnych sztywnych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzen sztywnych oraz materiatow
pomocniczych,
— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej,
— zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy stabilno$¢,
— doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowe;j
lub wedtug zalecen Inzyniera,
— przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-82200 Cynk

. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogolnego przeznaczenia. Gatunki

NN LW



8. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
9. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
10. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
11. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
12. PN-H-93200-02 Walcéwka i prety stalowe okragle walcowane na goraco. Walcoéwka i prety
og6lnego zastosowania. Wymiary
13. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne
15. PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
16. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
17. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojow no$nych
18. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
19. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
20. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych
21. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
22. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usuni¢ciu wezesniej natozonych powtok
23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
24. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
25. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania
26. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretow
27. PN-B-06250 Beton zwykty

10.2. Inne dokumenty

28. Zalacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)



