Sciek drogowy trojkatny

Lawa betonowa z oporem C12/15
gr. 15cm

KORYTKO SCIEKOWE DROGOWE 56x38cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1

Pobocze utwardzone:
12 cm kruszywo stabilizowane
mechanicznie

75

Wil

4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
6 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumiicznej
20 cm wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem
stabilizowanym mechanicznie

istniejgca droga utwardzona thuczniem kamiennym

PODSYPKA CEM-PIASK 15cm
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4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
6 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumiicznej
20 cm wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem
stabilizowanym mechanicznie

15 cm kruszywo stabilizowane mechanicznie

15 cm warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego
stab. cementem Rm=1,5MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 2-2
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Pobocze utwardzone:
12 cm kruszywo stabilizowane
mechanicznie

75

2,00%
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6,000
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15

4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
6 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumiicznej
20 cm wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem

4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
6 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumiicznej
20 cm wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem
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