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Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza : ELEKTRYCZNA

Temat opracowania:

Budowa napowietrznej linii oswietlenia drogowego wzdtuz drogi
powiatowej w m. Oblegér ( Widoma ) gm. Strawczyn

Dziafki nr: 495, 879, 852/2, 582/1
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Gmina Strawczyn
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instalacyjno-
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Data opracowania: 2014-11 e,




Spis tresci

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA ...ccveereireereereeseiseessessesssessessessessssssessessssssessessessssssessessssssessessessesssessessess 3
- WARUNKI TECHNICZNE PGE DYSTRYBUCIA S.A WP/2162/2014 ..ot cteeete et eve et eve e sveeereesveeearessveeeanee e 3
= WYPIS I WYRYS Z IMIPZP GIMINY STRAWCZYN .vvvuuueeerereruuueeeeereesssniaesesessssssnnesessssssssnnmesessssssssnmeeessssssssnsaesesssssssnmmeeesssssssnnneeseeses 5
2. UZGODNIENIA ....ceeeieirireiieteeeretteeteesressassessssssasssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassnssnns 7
- DECYZJA LOKALIZACYIJNA PZD KIELCE ZDN. 168.10.2004 ....oeiieiiiiiieiee ettt e e et etteee e e e e e ettt e e e e e e essabaeeeeeesesassaeeesesessntaneaeaaens 7
- PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH ...veeevieietieceeeeceeeeeete st e et st e e stessnvessavessnneeens 9
- PROTOKOL UZGODNIENIA RE KIELCE ....veivvieieeeeetee ettt ettt ettt stt et sat e et s e sheeesats s sbeesebasesaeeesbesesseeesnaessaeeesnbeesaeeesnteesnneesneeas 11
3. WYKAZ DZIALEK ....ceeeiiieniiieiiieniiteeiieniitessresiernssiessessssssssssssssanssssssssnsessssssnsssassssnsssassssnsssansesnssssnsesnssssnsesnsssansesnnsss 12
4, OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ...veevtiueieeereestitessessessesseessessessessssssessessessssssessessssssessessessssssessessssnsessessesstsnsessessasn 13
5. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA .....coueeveeneenernreneennns 14
6. OPIS TECHNICZNY ...cueeueirenerenereenerenceeencressesssersssssssessssesssssssssssssssssessssssssessssssssssassessssssssessssssssesssssansessssssnsesnsssanne 15
7. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......eoveeeeeeecesesesessssessssssssssssssssssssssssssssssssssesesessaes 19
8. OBLICZENIA TECHNICZNE .........coocccoierreeeiieccseereeeessesessssssseeessssssssssssseessssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssensesssssnnnnans 20
9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ......eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesssssssesasessasssssesessssssassesessnsasssssna 24
10. RYSUNKI .....ceieeiiiicccerreeeesssccssesseeessesssssssssseessesssssssssseesssssssssssseesssssssssssssasessssssssssssesessesssssssssaeessessssssnnsanensans 26
10.1. ORIENTACJAW TERENIE ....uvteeeeerieeeeeteeseetteeeeesseeeseaseessseeesassseessassseesssseessaseeesasasesssasaeesanssseesassseesssbasesssssesesansseessnrenessnns
10.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA LINI OSWIETLENIOWEY ....veievieeetieietie et sevee et sete e et s sntessnaeesateesnaessnbessnneeens
10.3. SCHEMAT ZASILANIA LAMP OSWIETLENIOWYCH. .....uveiiuvieietieetieieteeestessatessstessatessssessstessssessasesssssssasessssessssesssssssssesssessnsessnseesns



1. Dane wyjsciowe do projektowania
- Warunki techniczne PGE DYSTRYBUCJA S.A WP/2162/2014

PGE Dystrybucia 8.4, [
Oddziaf Skarzyska-Kamisnna

Rejon Energetycrny Kiglee

25-324 Kleice, ul. Sandomierska 105

tak (41) 349-12-00, fax: {47) 344-83.75

kielce cs@pgedystybuciz pi

D Wi2eg/2014

2014-09-10

Zafgernik i 1 do Umowy NY e ¢ przytaczenie do sieci dystrybucyinef

GMINA STRAWCZYN

frode § nazwisko lub narws podmioty przylacranegs

Strawczyn wl. Zeromskiego 16
migjscowosdiutica, nr domu, nr migszkania

26-067 Strawczyn
kod pocztowy, poczta

Warunki przyigczenia nr WPI2162/2014 dia podmiotu V grupy przylgczeniowsi do sieci
dystrybucyinej o napleciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa oswietienia drogowego - zwigkszenie mocy -

zasilanie ze stacji nr 485
Lokalizacja: Oblegor ul, Widoma ., gm. Straweczyn

Na podstawis rozporzadzenia Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 20071, w sprawie szczegoiowych warunkdw
funkejonowanta systemu elekiroenergetycznege {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.}, w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2014-09-05, ckredla sie nastepujace warunki przytaczenia

. Migjsce praytgczenia;
istnigjacy stup linii nn
2. Miejsce dostarczania energii elekiryezngj stanowigee jednoczesnie misjsce rezgraniczenia wiasnosci sied
dystrybucyine] PGE Dystrybucja S.A. T instalcli Podmiotu Przylaczansgo:
zaciski pradowe na stupie adejsciowym w kierunku instalacji odhiorcy
3. Moo praylgczeniows  {moc istnigjaca 6,0 kW) -~ zasilanie podstawowe:
moc 14,000 {1140
4. Rodzaj preyiacza:
przewod WLZ typu ASXSn o przekroju dobranyim do obciazenia
. Zakres niezbednych zmian w siect zwiazanych z przylaczeniem:
preyigezenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elekiroensrgetycznei
&. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
zigcze pom.-sterujace zabud. na Ferdzi isin. stupa, zasilic przewodem j.w. | przenies¢ do niegoe istn.

uklad pomiarowy, podwiesic przewad ster. na istn. linil nin lub/i wybud, odcinek Bnii oSw., stosowad
oprawy scdowe fub LED § wysiegniki ocynkowane

7. Migjsce zainstalowania ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych:
skezynka odwietleniows
8. Wymagania dotycrace uldadéw pomiarowo-roziiczniowych | systemow powiarowo-roziiczeniowych:
bezposSredni licznik energii elekirycznej 2307400V na tablicy TE-3/
. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczen gidwnych:
trojfazowy wylgcznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C™ 25 A
przed ukiadem pomiarowym

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyiad samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach.
Uidad pracy sieci zasiiajoej 0.4 kV: TN-C, stacja trafo: 495 OBLEGOR
11, Wymagany stosunek poboru energit blernej do czynnef w miejscu dostarczania nie moze byd wiekszy niz:
g =04
12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energil elekirverne] w sieci miedcl sie w granicach przywolanego
wyzej Rozporzgdrenia Ministra Gospodarki,

g

w
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PGE Dystrybucia Spotha Akeyfna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 214, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wschod

w Lublinie z siedziba w Swidniku, V) Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-83-855, REG(IN 050552840, Kapitat zakladowy: 8 730 742 890 24
w petnl oplacony. www.pgedystrybucia.pl




13. Instalacje i urzgdzenia elektryozne nalezace do Odbiorey powinny zapewniad bezpiaczenstwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
faczeniowymi i atmosferyeznymi wystepujgoymi w sleci snergetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
tinnymi szkodami. WszeKie prace powinna wykonag firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robét elekirycznych.

14, informacie dodatkowe: :

- Warunki przylaczenia wazne 53 2 lats od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych 2 preylgczeniem obiektu Whioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
ckregionych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucying]. Realizacia warunkow przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projekicwych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o
pizylaczenie,

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie warunkow przylaczenia jest:

Sot Roberttel.: 4134812 75
16. Uwagi dodatkowe:

WR/2162/2014




- Wypis i wyrys z MPZP Gminy Strawczyn

URLAD GMINY STRAWCZYN

26-087 Btraweeyn
fel. 041/20-38-003 w. 62 g dn. 12.09.2014
trawezyn, dn. 12.09. L.

Znak: RRL. 6724.117w.2014

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z Uchwalg Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Swigtokrz. Poz. 3312 z dnia 30 listopada 2012 1.)
w sprawic zmiany micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Oblegor
na obszarze gminy Strawczyn oraz Uchwalg Nr XX/159/2012 Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 pazdziernika 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Swigtokrz. Poz. 3315 z dnia 30 listopada
2012 r.) w sprawie zmiany Uchwaty XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie 2 dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Oblegdr na obszarze gminy Strawezyn, Urzad Gminy w Strawczynie zaswiadeza,
ze planowana inwestycja polozona w miejscowosci Oblegor znajduje/a/ si¢ na terenach

oznaczonych symbolami, zgodnie z zalacznikiem graficznym:

& MM10, MMil — tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej,
uslugowej oraz rzemiesiniczo-wytwérezej,

& R1, R2 - tereny rolaicze

@& KD-Z2 - drogi klasy zbiorczej

Zgodnie z Dzialem II Rozdziat 12 § 42 planu zagospodarowania przestrzennego gtainy Strawezyn
dla solectwa Oblegér w celu naliczenia oplaty, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenuym, dla terendw oznaczonych symbolami MMI-52, MMX1-9, MNI1-14,
MNX1-3, ML, MU1-2, UC ustala si¢ stawke procentows wzrostu wartoSck niernchomosci w wysokosci
15%.

Zalaczniki:
1. Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Zatgeznik graficzny

7 upe WOITA

Zwolnione z oplaty skarbowej na podst, Art. 7 pkt, 3 .
ustawy Z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej mgr ing, 2t

Ta YadieerozyR
y 7 dn . SR OAPNIR
(tekst jednolity Dz, U. 22012 1. poz. 1282 zpésn. zm.) . u L obinogo
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2. Uzgodnienia
- Decyzja lokalizacyjna PZD Kielce z dn. 16.10.2014

POWIATOWY ZARZAD DROG

w Kislecach
25-211 Kielee, ul. Wrzosowa 44
tel. 41-200-17-48, fax 41-344-51-45

Kielce, dnia 16.10. 2014r.
PZD.DM.5445.1- 434 /14

DECYZJA

Na podstawie a:t.39 ust.3,3a,4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych / tekst jed. Dz.U.
2 2013r., poz. 260 z p6z. zm. / i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz.U. z 2013r., poz. 267 z poz.
zm./ w zwiazku z wystapieniem Urzedu Gminy Strawczyn 26-067 Strawczyn w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacjg linii o§wietleniowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0488T w m. Oblegér, gm, Strawczyn.

Or zekam

wyrazam zgode na :
1/ lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0488T {dz. ar 495) linii ofwietleniowe] z przebiegiem
Jak na mapie stanowiacej zalacznik graficzny do niniej szej decyzji.

Jednoczesnie okresiamy warunki z tym zwigzane:

1. Przejscie poprzeczne linig napowietrzna nad drogg nalezy zaprojektowaé z zachowaniem skrajni

wysokosci drogi min. 5,00m nad niweleta drogi (wysokosé zawieszenia kabla nad jezdnia).

2. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy fub remontu
drogi, do Urzedu Gminy Strawezyn 1. ich wiadciciela naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badz
odpowiedniego jego zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztow i w terminie
ckreslonym przez zarzadce drogi.

Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.
4. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnogei za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszezonego w pasie drogowym podezas prowadzenia robét drogowych i eksploatagji drogi.

Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego imieszezonego w pasie drogowym podczas

prowadzenia robdt ponosi¢ bedzie Wykonawca robét w praypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego

winy.
5. Wykonaweca robét , bezposrednio po umieszezeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje
teren pasa drogowego wg. warunkow okreslonych przez PZD w Kielcach.

bad

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w calodci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia
infrastruktury. technicznej i okresla warunki shizace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna na 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym , o ktére
wykonawea, albo inwestor powinien wystapic do Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach, Wniosek na zajecie
pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesigeznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia
robot. Za zajgcie terenu pasa drogowego zostana naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bgdacego przedmiotem niniejszege zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego,
za okres prowadzenia robdt w pasie drogowym., ]

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nierachomoscia w granicach pasa drogowego w/w drogi
powiatowej, na czas budowy w zakresie objetym ninfejsza decyzja.

POUCZENIE

QOd niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegivm Odwolawc_zego W.Kielcach )
ul. IX Wiekow Kielc za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia

decyzji.
Zup. Zarzgd&gﬁy&lcach
Zbigniew bel

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég
w Kieleach
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- Protokét Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach

e

Starestwo Powiatowe w Kieicach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchamosciami QDPIS
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.1706.2014
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Strowczyn w. Oblegdr dz. 495,485/2 486,487 488/4,875.852/2
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznef

Whnioskodawca:
P.U.S. ELAN
NIECHCIAE ANDRZES
Adres :

26-065 PIEKOSZOW
JARZEBINOWA 50

Na zlecenie GN-[i.6630.1706.2014 z dnig: 2014-09-25 znok: GN-11.6630.1706.2014
Data wptywu ziecenia do Zespotu: 2014-09-25

Lp. Instytucja : Podpis przedstawiciefa

. A
1. |PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zaklad Energetyczny | \&)QL

i
2. Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach /“,

|

Uwagi i zlecenia: C)@?{fﬂgﬁ%ﬁdﬁﬁCFﬂff(é?f}?”//ﬁ/zké’f%‘ﬂgyf

i PAT 104




Zatgcznik
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- Protokét uzgodnienia RE Kielce

PGE Dystrybucja S.A,
Oddzial Skarzysko-Kamdenna

/- Rejon Energetyceny Kiglce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 108
tel. (411 349 1200, fax (41) 34883 75

kiglce os@pgedysirybucis.pl

Kielee, dn. 12 listopada 2014 1.

Protokol nr: 1377/2014

Zespotu Technicznego RE Kielce
Opinia dotyczaca:  PB rozbudowy ofwictlenia drogowego
Adres InwestycH: Oblegdr gm. Strawezyn - ze stacii nr 495
Opracowany preez:  Andrzej Niechcial, Uprawnienia SWK/A147/TWOE/M
Inwestor: Gmina Strawezyn

Skiad Zespolu Technicznego:

Przewodniczacy: Grzegorz Szuba
Czlonkowie: Karol Frankiewicz
Uwagi: 1. Ujednolicié typ projekiowanych ogranicanikdw.

Informacje dodatkowe:

W plerwszym egzemplarzu zamiescié wykaz wiascicieli dziakk 1 vmowy ze wszystkimi wiascicielami /
wspotwindcicielami dzlalek na umieszezenic w cbrgbie ich wlasnodc projektowanych wzadzen energetyczaych.
Zalaczyé odpis protokots narady koordynacyinel.

Projekt uzgadnia sie po uwzelednieniu powyiszych awag,
Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 10/89/2616 r.

Ustalenia Zespo&uﬁ(zatwierdzam:

1x Adresat
Ix RE Kielce

BGE Dystrybucjs Spotka Akeyina 2 siedziba w Lublinie, 20-340 Lubln, ul. Garbarske 214, KRS 0000343124 $4d Rejonowy Lublin
Wischot w Lublinie 7 siedzioa w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-835, REGON: 080652840, Kapital zakiadowy:
$730 7472 890 A w peint WNW, ol

11



3. Wykaz dziatek

Nr dziatki Podstawa prawna
Decyzja na pismie
495, Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach PZD'grl:/l 15 gﬁ%;gﬁ:m z
879, Gmina Strawczyn trwaty zarzad
852/2 Gmina Strawczyn trwaty zarzad
582/1 Gmina Strawczyn trwaty zarzad

12



4. Oswiadczenie projektanta
mgr inz. Andrzej Niechciat
UPR. nr SWK/0147/PWOE/04

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IE/0066/05

Oswiadczam, ze wszystkie uwagi z uzgodnien do projektu budowlanego : ,,Budowa
napowietrznej linii oSwietlenia drogowego wzdluz drogi powiatowej w m. Oblegor (
Widoma ) gm. Strawczyn” zostaty wprowadzone i zastosowane.

Podpis projektanta
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6. Opis techniczny

6.1. Temat projektu.

Projekt obejmuje budowe napowietrzne;j linii oswietlenia drogowego drogi powiatowej w miejscowosci Oblegdr
(Widoma) gm. Strawczyn

6.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
Obowigzujace normy i przepisy:
- Norma SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 o$wietlenie drég — czes¢ 1: wybdr klasy o$wietleniowych
- Norma PN-EN 13201-2 o$wietlenie drog — cze$¢ 2: wymagania o$wietleniowe.

6.3. Zakres opracowania

e Budowa przytgcza energetycznego przewodem ASXSn 4x25mm? na istniejgcym stupie nr 1 (dziatka nr 596) do
szafki sterowania o$wietleniem ulicznym SOM-3, przeniesienie istn. uktadu pomiarowego do proj. SOM
(zwiekszenie mocy z 6kW na 14kW)

¢ Zabudowa stanowisk stupowych nr 11/5-11/17 w lokalizacjach zgodnych z projektem zagospodarowania
terenu

¢ Budowa napowietrznej linii o$wietleniowej typu ASXSn 2 x 25mm2 od st. 11/5 do projektowanego stupa nr
11/17 -trasa 414mb

e Montaz 12 opraw oswietlenia drogowego zgodnych z wytycznymi zamawiajacego o mocach 100W.

6.4. Opis wykonania

6.4.1.Stan istniejacy

e Linia napowietrzna zasilana ze stacji trafo 15/0,4kV ,495 Oblegér” wykonana :
Obwéd nr 1: od stacji do st. 4 linia wykonana przewodami AL 4x50+25mm? (tor gorny), od stupa 4 do 27 linia
wykonana przewodami AL. 4x50x25 . Od st. 27 do st. 27/6 i do 27/9 linia wykonana przewodem ASXSn 4x35 +
ASXSn 2x25. Na obwodzie zainstalowanych jest 18 oprawy o$wietleniowe.
Obwéd nr 2: od stacji do st. 4 linia wykonana przewodami AL 4x50+25mm?2 (tor dolny), od stupa 4 do 17 linia
wykonana przewodami AL. 4x50x25 . Odgatezienie od st. 11 do st. 11/5 wykonane przewodami AL. 4x25+25.
Na obwodzie zainstalowanych jest 24 oprawy o$wietleniowe.
(na odcinku stacja - st. 4 linia dwu torowa, tor gérny —obw.1, tor dolny — obw.2,).
Obwad nr 3: od stacji do st. 44 linia wykonana przewodami AL 4x50+25mmz2 . Na obwodzie zainstalowanych
jest 11 oprawy o$wietleniowe.
o Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany w rozdzielni stacji trafo. Istniejaca moc przytaczeniowa 6kW
o Ukfad sieci TN-C
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6.4.2. Zakres projektowany

Zgodnie z warunkami zasilania W02162/2014 i wytycznymi zamawiajacego nalezy wybudowac odcinek
linii oSwietleniowej wzdtuz drogi powiatowej oraz wynies¢ z rozdzielni nn stacji trafo ,495 Oblegor” istniejacy
uktad pomiarowy.

Przebudowa istn. linii oSwietleniowej

Istniejacy ukiad pomiarowy przenies¢ z rozdzielni nn stacji trafo ,495 Oblegér” do skrzyni o$wietleniowej

projektowanej na stupie nr 1. Przytacze do SOM-3 po stupie wykona¢ przewodem ASXSn 4 x 25mm2,

przewdd po stupie prowadzi¢ bez ciecia w rurze ochronnej RL-37 zakonczonej kolankiem, rure ostonowg na

stupie montowac¢ na uchwytach.

Skrzynke SOM-3 zabudowa¢ na wysokosci umoZzliwiajacej bezposredni odczyt wskazan uktadu pomiarowego

(dolna krawedz obudowy ztacza na wysoko$ci min. 1m nad poziomem gruntu, gorna krawedz obudowy na

wysoko$ci max 1,8m nad poziomem gruntu)

Z projektowanej skrzyni SOM-3 zasilic obwody nr 1,2,3. Do faczenia przewoddw zastosowaé zaciski

przebijajace izolacje jednostronnie SL 9.21.

e Obwdd oswietleniowy nr 1 bedzie tworzyta linia od st. 1 do st. 27/5 — 22 opraw. (oprawy na st. 1,2,3,4
podtaczy¢ pod obw.1)

e Obwod oswietleniowy nr 2 bedzie tworzyta linia od st. 1 do st. 17 i od 11 do 11/17 — 19 istn. + 12 proj.
opraw

e Obwod oswietleniowy nr 3 bedzie tworzyta linia od st. 1 do stacji trafo i od stacji do st. st. 39 — 11 opraw. (na
stacji trafo potgczy¢ przewody o$wietleniowe AL.

Na stupienie nr 1 zainstalowac ogranicznik przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie odgromowe.

Budowa linii oswietleniowej

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zabudowac stupy o$wietleniowe od
11/6 do 11/17.

Na odcinku od istniejacego stupa 11/5 do projektowanego 11/17 podwiesi¢ linie o$wietleniowg wykonana
przewodem ASXSn 2x25. Linie wykona¢ zgodnie z katalogiem PTPIREE Lnni, Do zawieszenia projektowanego
przewodu o$wietlenia nalezy zastosowaC osprzet typowy dla przewoddw ASXSn wg albumu linii nn z
przewodami izolowanymi.

Na stupie nr 11/5i 11/17 zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie odgromowe na stupie
nr 11/17. Wykorzystac istniejace uziemienie na st. 11/5. Sprawdzi¢ poditaczenie ogranicznikdéw, wykonac
pomiary kontrolne .

Na projektowanych stupach nr 11/6 - 11/17 nalezy zainstalowac :

e oprawe wysokopreznych lamp sodowych o mocy 100W, wykonane w Il klasie ochronno$ci zgodne z
zamieszczonymi ponizej wymaganiami.

e sodowe zrédio Swiatta zapewniajace utrzymanie 90% sprawnosci $wietinej w przeciggu 24 ty$ godzin
uzytkowania.
wysiegniki ocynkowane montowane pod linig, dtugo$¢ wysiegnika 1,5 m, kat nachylenia 15 stopni.

e skrzynki bezpiecznikowe wraz z zabezpieczeniem 6A , instalowac ponizej przewoddw linii
podtaczenia projektowanej linii oswietlenia wykona¢ zgodnie z katalogiem LNni, a do zasilenia opraw uzy¢
przewodow YLY 2x2,5mm2.
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Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych:

e Oprawa jednokorpusowa drogowa z odbty$nikiem wieloelementowym, sktadanym.

o Klosz wykonany zostat z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny jest na dziatanie niekorzystnych
czynnikow zewnetrznych. Zamocowany jest do korpusu oprawy za pomocg trzech zamkow ze stali
nierdzewnej ocynkowane;.

e Oprawa montowana sie na pionowym stupie o Srednicy 42 - 60mm lub wysiegniku poziomym nachylonym
pod katem 0-30° do ptaszczyzny drogi.

e Regulowany uchwyt montazowy umozliwia ptynng zmiane kata nachylenia oprawy w stosunku do
ptaszczyzny drogi: przy wysiegniku poziomym -15°/+15°, przy pionowym stupie -5°/+30° (regulacja katowa
w odniesieniu do poziomego usytuowania zrodta $wiatta wzgledem poziomu drogi).

Kompletny osprzet elektryczny zamocowany jest na ptycie montazowe;j.

e Korpus oprawy wyttoczony jest z blachy aluminiowej i malowany proszkowo. Uszczelka poliuretanowa
wylana na krawedzi korpusu, zawiasy mocujace klosz do korpusu, ptyta montazowa z kompletnym
osprzetem elektrycznym i oprawka zrodta Swiatta, dwa filtry umozliwiajace oprawie "oddychanie”, system
ztaczek pozwalajacy na bezpieczne podtaczenie i odtaczenie zasilacza oprawy,

¢ regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie lub wysiegniku.

e Klasa szczelnosci: IP66

e |l klasa ochrony przeciwporazeniowej

W obliczeniach natezenia o$wietlenia przyjeto oprawe Elgo LEDA 2 OUSc-100 1x100W

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych opraw pod warunkiem uzyskania dla tych opraw wymaganego

Polskimi Normami natezenia o$wietlenia oraz posiadania nie gorszych od dobranych opraw wtasciwosci

uzytkowych (klasa ochrony, stopien IP, mozliwos¢ regulacji potozenia oprawy oraz samego zrédta, obudowa

ptyty montazowe;j).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje sie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
zgodnie z PN- IEC 60364.
Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.

6.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Napowietrzne linie niskiego napigcia nalezy chroni¢ od przepie¢ atmosferycznych poprzez stosowanie na
przewodach fazowych ogranicznikdw przepie¢. Dla projektowanej linii ochrona przeciwprzepigciowa
realizowana bedzie przez ograniczniki przepie¢ z zaciskami przebijajgcymi izolacje na napigcie trwatej pracy
900V i znamionowym pradzie wyladowczym 5kA . Wskazane na projekcie zagospodarowanej terenu i
schemacie stanowiska stupowe nalezy wyposazy¢é w w/w ograniczniki oraz wykona¢ uziemienia o podanej
wartosci.

6.7. Ochrona konserwatora zabytkow

Dziatki i teren, na ktorym jest projektowana urzadzenia nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6.8. Ochrona ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki i teren Gminy Strawczyn, na ktérym sg projektowane urzadzenia jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strawczyn.

Dziatki i teren nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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6.9. Ochrona srodowiska
Zakres prac objety niniejszym projektem nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

6.10. Opinia w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Na podstawie przyjetej powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych niskiego napiecia warto$ci
parametrow geotechnicznych - na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych terenach -
oceniono grunt na Sredni.

Grunt $redni (zwaty, rumosze, zwiry, pospotki, piaski grube i $rednie -zageszczone, i $rednio zageszczone,
piaski drobne zageszczone. Pyly, gliny, gliny ciezkie, ity, gliniaste zwiry, pospotki piaski - potzwarte i
twardoplastyczne.)

Warunki gruntowe nalezy uznac jako proste. Nie stwierdzono objawéw niekorzystnych geologicznie.

Stanowiska stupowe zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia stupdéw zapewnia ich stabilnos¢

Nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci gruntu do projektowanej inwestycii.

6.11.  Uwagi koncowe.

e \Wykonanie rob6t prowadzic zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowigzujacymi
w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Po zakonczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancii izolacji oraz ochrony
przed dotykiem posrednim.

o Wszystkie prace nalezy wykonaC z instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektrycznych
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7. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robot

e Budowa napowietrznej linii oSwietleniowej ASXSn 2x25mm?2
e Montaz opraw oswietleniowych

e Stupy umieszczone w dziatkach gminnych i powiatowe; .

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanych linii niskiego napiecia istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione na
mapie

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Droga o asfaltowej nawierzchni o duzym natezeniu ruchu.
Istniejgca czynna linia nn .
Teren gbrzysty , pofatdowany,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone na wysokosci w obecnosci pradu elektrycznego o napieciu 400/230V
Montaz przewodoéw w poblizu drogi.

Prace na wysokosci.

Praca z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu transportowego

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Instruktaz prowadzi¢ winna osoba z
uprawnieniami BHP posiadajaca odpowiedni certyfikat.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Dobra organizacja robét.

Fachowa firma wykonujgca roboty montazowe. Zapewnienie bezpiecznego sprzetu do prac.

Zabezpieczy¢ wykopy.

Nawigzanie do istniejacej sieci wg ustalonych z RE Kielce wytgczen .

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez
posiadac aktualne dopuszczenia BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty rowniez powinni posiadac
aktualne badania i stosowne dopuszczenia.

Wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania bezpiecznych odlegtosci dla
przechodniow, dzieci.

Sprawdzenie przed rozpoczeciem rob6t przez RE waznosci uprawnien , dopuszczen BHP , badan
wysokosciowych, oraz sprawnos$ci sprzetu.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w sposéb estetyczny i bezpieczny.
Wszystkie prace nalezy wykonac z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
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8. Obliczenia techniczne
8.1. Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu oswietleniowego
obw. 1 obw.2 obw. 3
ilos¢ proj. opraw w obwodzie 0 szt 12 szt. 0 szt.
Moc projektowanych opraw w obwodzie PI=| 0 W 1368 W 0 W
iloS¢ istniejacych opraw w obwodzie 22 szt 22 szt. 11 szt.
Moc istniejacych opraw w obwodzie P2=( 2508 W 2508 W 1254 W
ilos¢ catkowita opraw w obwodzie 22 szt 34 szt. 11 szt.
Moc catkowita opraw w obwodzie P +P2: 2508 W 3876 W 1254 W
Prad w obwodzie : | = P/(Uf x cosg) = 12,83 A 19,83 A 6,41 A
Prad rozruchowy: Ir=1,6 x1= 20,53 A 31,72 A 10,26 A
Prad rozruchowy oprawy : Ir=1,6x 1= 093 A 0,93 A 093 A
Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w skrzyni: 16A 25A 10A
12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu 43 43
dtugotrwatego obcigzenia przecigzenia
Ir<I2
Zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni:  S303C25A
8.2.Sprawdzenie spadku napiecia
Obwod. Oswietleniowy . nr 1
zasilanie normalne
nr dlugo$¢ | przekréj | ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad kWm du
stupa odcinka | przew. |odbiorc.| kW | punkcie | jednocz. | szczyt. A Pxl %
lampa 2 2,5 1 0,114 | 0,114 1 0,1 0,58 0,2| 0,002
2716 200 25 4 0,456 | 0,570 1 0,6 0,97 114,0| 0,090
27 480 25 13 1,482 | 2,052 1 2,1 3,49 985,0| 0,780
4 87 25 4 0,456 | 2,508 1 2,5 4,26 218,2| 0,173
SOM 8 25 2,508 1 25 4,26 201] 0,016
lacznie 777 22 1,060
Obwod. Oswietleniowy . nr 2
zasilanie normaine
nr dtugos¢ | przekréj | ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad | kWm du
stupa odcinka | przew. |odbiorc.| kW | punkcie | jednocz. | szczyt. A Pxl %
lampa 2 25 1 0,114 | 0,114 1 0,1 0,58 0,2 0,002
1117 39| 25 1 0,114 | 0,228 1 02 | 117 8,9| 0,007
1116 39 25 0,000 | 0,228 1 0,2 1,17 89| 0,007
1115 39| 25 1 0,114 | 0,342 1 03 | 1,75 13,3 0,011
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11/14 39 25 1 0,114 | 0,456 1 0,5 2,33 17,8 0,014
1113 39 25 1 0,114 | 0,570 1 0,6 2,92 22,2| 0,018
11/12 39 25 1 0,114 | 0,684 1 0,7 3,50 26,7 | 0,021
11/11 39 25 1 0,114 ] 0,798 1 0,8 4,08 31,1] 0,025
11/10 39 25 1 0,114 | 0,912 1 0,9 4,66 35,6 | 0,028
11/9 20 25 1 0,114 | 1,026 1 1,0 5,25 20,5| 0,016
11/8 20 25 1 0,114 | 1,140 1 11 5,83 22,8| 0,018
17 39 25 1 0,114 | 1,254 1 1,3 6,41 48,9| 0,039
11/6 23 25 1 0,114 | 1,368 1 1,4 2,33 31,5] 0,025
11/5 240 25 3 0,342 | 1,710 1 1,7 8,75 4104 | 0,325
11 290 25 19 |2,166 | 3,876 1 39 | 19,83 | 1124,0| 0,890
4 87 25 0,000 | 3,876 1 39 | 1983 | 337,2| 0,267
SOM 8 25 0,000 | 3,876 1 39 | 19,83 31,0 0,025
tacznie 1041 33 1,736
Obwad. Oswietleniowy . nr 3
zasilanie normaine
nr dtugo$¢ | przekrdj | ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad | kWm du
stupa | odcinka | przew. |odbiorc.| kW | punkcie | jednocz. | szczyt. | A Pxl %
lampa 2] 25 1 0,114 | 0,114 1 01 0,58 0,2| 0,002
39 716 25 10 1,140 | 1,254 1 1,3 2,13 897,9| 0,711
stacja 33 25 1,254 1 1,3 2,13 41,4| 0,033
SOM 8 25 1,254 1 1,3 2,13 10,0| 0,008
lacznie 759 11 0,753
8.3.0bliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowej :
Obwadd. Oswietleniowy . nr 1
Dane do obliczen :
transformator : Moc = 100 kVA Xtr= 0,063 Q Rtr=" 0,035
linia napowietrzna
osw. typu Al 25 mm2
diugosc = 567 m Xi= 0,374 Q RI= 1,39
przekroj = 25 mm2
typu
linia napowietrzna osw. ASXsn 2x 25 mmz2
diugosc = 208 m XI= 0,037 Q RI= 0,64
przekroj = 25 mm2
instalacja :
odcinek do lampy dt. = 2 m Rp= 0,03
przekréj = 2,5 mm2
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X = 047 Q
rezystancja petli zwarcia R = 210 Q
impedancja petli zwarcia Z = 2148 Q
0.8 x Uf
prad zwarcia lz= e 85,7 A

21



Bezpiecznik

instalacyjny
typ zabezpieczenia szybki
prad znamionowy zabezpieczenia I = 16 A
wspotczynnik k= 250
prad wytgczalny w=kxI= 40 A
lzw>lw skutecznosé ochrony jest zachowana
Obwoéd. Oswietleniowy . nr 2
Dane do obliczer :
transformator : Moc = 100 kVA Xtr= 0,063 Q Rtr= 0,035 Q
linia napowietrzna
osw. typu Al 25 mm2
dtugos¢ = 617 m Xi= 0,407 Q RI= 1513 Q
przekréj = 25 mm2
typu
linia napowietrzna osw. ASXsn 2x 25 mm2
dtugos¢ = 422 m Xi= 0,074 Q RI= 1298 Q
przekroj = 25 mm2
instalacja :
odcinek do lampy dt. = 2 m Rp= 003 Q
przekréj = 2,5 mm2
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X = 0,54 Q
rezystancja petli zwarcia R = 2,88 Q
impedancja petli zwarcia Z = 2927 Q
0.8 x Uf
prad zwarcia lz= - = 62,9 A
Z
Bezpiecznik
instalacyjny
typ zabezpieczenia szybki
prad znamionowy zabezpieczenia = 25 A
wspétczynnik k= 2,50
prad wytaczalny w=kxl= 625 A
lzw>lw skuteczno$¢ ochrony jest zachowana
Obwad. Oswietleniowy . nr 3
Dane do obliczen :
transformator : Moc = 100 kVA Xtr= 0,063 Q Rtr=" 0,035
linia napowietrzna
osw. typu Al 25 mm2
dtugos¢ = 749 m Xl= 0,494 Q RI= 1,837
przekroj = 25 mm2
typu
linia napowietrzna osw. ASXsn 2x 25 mmz2
dtugos¢ = 8 m XlI= 0,001 Q RI= 0,025
przekréj = 25 mm2
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instalacja :

odcinek do lampy dh.= 2 m Rp= 003 Q
przekréj = 2,5 mm2
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X = 0,56 Q
rezystancja petli zwarcia R = 193 Q
impedancja petli zwarcia Z = 2,006 Q
0.8 x Uf
prad zwarcia lz= e = 91,7 A
z
Bezpiecznik instalacyjny
typ zabezpieczenia szybki
prad znamionowy zabezpieczenia = 10 A
wspotczynnik k= 250
prad wytaczalny lw=kxl|= 25 A
lzw>lw skutecznosé ochrony jest zachowana
8.4.0bliczenia wytrzymatosci stupéw
nrstupa| 11/5 | RKK
obiekt Typ ilos¢ przekroj | dtugos¢ | Naprezenie | Naciag | Kat zatomu/ sktadowa | sktadowa
przewodu | przewoddw | przewodu | przesta odchylenia X Y
Linie
1| AsXSn 2 25 23 25 125 93 -7 125
1 Al 1 25 50 65 163 163 0
1 Al 4 25 50 60 600 600 0
Suma sktadowych 756 125
E N
Parcie wiatru na stup 1 75
E/ZN
Skladowe 756 200
Sita dopuszczalna dla 1472 222
stupa ZN
OK | OK
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9. Zestawienie podstawowych materiatow

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2,5 szt. 3
3 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 7
Rodzaje przewodéw:

L.p. Element Typ JM llos¢

4 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 425
5 Przewdd AsXSn 4x25mm?2 m 16
Ustoje:

L.p. Element Typ IM llos¢

6 Belka ustojowa B-60 szt. 21
7 Objemka OU-1a/VE szt. 11
8 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 5
9 Ptyta ustojowa U-85 szt. 11
10 Sruba z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi M16x400 szt. 21
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ IM llos¢

11  Hak nakretkowy PD 2.2 szt. 1
12 Hak wieszakowy M20x200 szt. 7
13 Hak wieszakowy M20x240 szt. 5
14 Hak wieszakowy M20x320 szt. 1
15 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
16  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
17 Uchwyt narozny SO 270 szt. 3
18 Uchwyt odciggowy SO 117.225S  szt. 4
19 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 7
Typ uziomu:

L.p. Element Typ IM llos¢

20 Bednarka oc. 25x4mm m 9
21 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5
22 Klamerka COT 36 szt. 8
23 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 szt 1
24 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 Sszt. 1
25 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 2
26 Sruba oc. z nakretka, podkiadka okragta i sprezysta M20x25 szt. 2
27 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
28 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
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29 Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442  szt. 1
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llos¢

30 Ogranicznik przepie¢ SE45.150 szt. 5
31 Opaska PER 15 szt. 5
32 Przewdd goty L 16mm2 m 4
33  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 5
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ M llos¢

34 Objema Oou szt. 10
35 uchwyt do st. ZN uw szt. 14
36 Opaska PER 15 szt. 24
37 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 12
38 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 12
39 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 36
40 Oprawa /wg. wytycznych inwestora/ szt. 12
41 Whkiadka topikowa 6A szt. 12
42 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego WO-1 szt. 12
43 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 24
44  Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 12
45 Rura ochronna RL37 m 32
46 Skrzynka licznikowo-oswietleniowa SOM-3 szt. 1
47 Whylacznik nadpradowy S303 C25A szt. 1
48 bezpiecznik instalacyjny Wts 10A szt. 1
49 bezpiecznik instalacyjny Wts 16A szt. 1
50 bezpiecznik instalacyjny Wts 25A szt. 1
51 Uchwyty stupowe szt. 2
52 zaciski przebijajace izolacje SL9.21 szt. 8
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10. Rysunki

10.1.  Orientacja w terenie
10.2.  Projekt zagospodarowania terenu — Budowa linii o$wietleniowe;

10.3. Schemat zasilania lamp o$wietleniowych
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