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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

1. Warunki przylgczenia do sieci niskiego napiecia

s PGE Dystrybucja S.A . —I
e, QOddziat Skarzysko-Kamienna ID: W/2960/2014
\., Rejon Energetyczny Kielce
e 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel.: (41) 349-12-00, fax: (41) 344-93-75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

2014-12-29

Zatgcznik nr 1 do Umowy NI .......ccceveveecuecuvnaens o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA STRAWCZYN

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

Strawczyn ul. Zeromskiego 16
miejscowo$¢/ulica, nr domu, nr mieszkania

26-067 Strawczyn
kod pocztowy, poczta

Warunki przytaczenia nr WP/2916/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa os$wietlenia ulicznego ze stacji nr 1237 -
zwiekszenie mocy
Lokalizacja: Oblegorek ul. wspélna, Duza, Mata, Spétdzielcza ., gm. Strawczyn
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2014-12-23, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:
. Miejsce przytaczenia:
istniejacy stup linii nn
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy
Moc przytgczeniowa (moc istniejaca 3,0 kW) - zasilanie podstawowe:
moc 6,0kW (1x6kW)
4. Rodzaj przytacza:
przew6éd WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
zdemontowac istniejacy ukiad pomiarowy 1-fazowy
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
ztgcze pomiarowo-sterujace zabudowac na zerdzi istn. stupa, zasili¢ przewodem j.w., podwiesi¢
przewdd sterujacy na istniejacej podbudowie linii n/n, stosowa¢ osprzet ocynkowany
7. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:
skrzynka oswietleniowa
8. Wymagania dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczniowych i systemoéw powiarowo-rozliczeniowych:
bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-3/f
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen gtownych:
tréjfazowy wytacznik nadmiarowo-pragdowy o charakterystyce "C" 10 A
przed uktadem pomiarowym
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach.
Uktad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 1237 OBLEGOREK DZIALKI
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz:
tg 9=0.4
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

il

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wschod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt
w peini optacony. www.pgedystrybucja.pl
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

13.

14.

15.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania,

a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem

i innymi szkodami. Wszekie prace powinna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczeniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o
przytaczenie.

- prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytgczenia jest:

Sot Robert tel.: 41 349 12 75
Uwagi dodatkowe:

WP/2916/2014
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

2. Opis techniczny

2.1.Podstawa opracowania:
1. Zlecenia Inwestora
2. Warunki przytgczenia do sieci niskiego napiecia WP/2916/2014 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. odziat Skarzysko — Kamienna — RE Kielce
3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa pozyskana z zasobdw Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego
4. Normy i przepisy zwigzane:
- N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.
- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
- Norma PN-EN 13201-2 os$wietlenie drég — czes¢ 2: wymagania oswietleniowe.
- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 oswietlenie drog — czesc 1: wybor klasy
oswietleniowych

2.2. Zakres opracowania

- Demontaz istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego SOU-1 ze stupa nr 11/2.

- Montaz szafy oswietlenia ulicznego SOU-3 na Zerdzi stacji trafo.

- Dobudowa linii oswietlenia ulicznego na odcinku od stupa 1 do stupa 5/7, od stacji trafo
do stupa 11, od stupa 13 do 15 i od stupa 19 do stupa 22.

- Montaz wysiegnikébw i opraw oswietleniowych LED na istniejgcych stanowiskach
stupowych.

- Montaz ogranicznikéw przepie¢ na stanowiskach stupowych nr 1, 5/7, 22 oraz stacji trafo

- Wykonanie pomiaréow powykonawczych

2.3.Stan istniejacy

- Stacja trafo 15/0,4kV typu STS 20/250 ,Oblegorek Dziatki 1237”. Na stacji zabudowany
transformator o mocy 63kVA oraz czteropolowa skrzynia rozdzielcza nn RSW.

- Obwdd nr 1 - Od stacji trafo do stupa 1 linia wykonana przewodem ASXSn 4x70mm?.
Zabezpieczenie obwodu nn w stacji -Wtl gF50A.

Na odcinku od stacji do stupa nr 1 linia dwunapieciowa, linia napowietrzna 15kV
wykonana przewodem AAsXSn w ukfadzie PAS poziomym.

- Obwdd nr 2 - Od stacji trafo do stupa 5/7 linia wykonana przewodem ASXSn 4x70mm?.
Zabezpieczenie obwodu nn w stacji -Wtl gF63A.

- Obwdd nr 3 - Od stacji trafo do stupa 11 linia wykonana przewodem ASXSn 4x50mm?.
Od stupa 11 do st. 11/2 oraz od stupa 11 do st. 22 linia wykonana przewodem ASXSn
4x50mm?. Odcinek linii od st. 13 do st. 16 wykonany przewodem ASXSn 4x25mm?.
Zabezpieczenie obwodu nn w stacji -Wtl gF50A.

- Na stupie nr 11/2 zabudowa skrzynia oswietlenia ulicznego SOU-1, zabezpieczenie
przedlicznikowe S301 C16. Na odcinku od st. 11/2 do st. 19 podwieszony przewdd
o$wietleniowy ASXSn 2x25 mm? .
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

- Na obwodzie oswietleniowym zabudowane oprawy o mocy 150W (9szt.) -
zabezpieczenie obwodu osw. S301 C6.
- System pracy sieci TN-C.

2.4.0pis wykonania

Dokumentacja dotyczy budowy napowietrznej linii oswietlenia ulicznego na odcinku od
stupa 1 do stupa 5/7, od stacji do stupa 11, od stupa 13 do 15 i od stupa 19 do stupa 22 linii
nn zasilanej ze stacji trafo 15/0,4kV ,,1237 Oblegorek Dziafki”.

Zakres prac montazowych

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz wydanymi warunkami przytgczeniowymi

WP/2916/2014 nalezy dobudowac na istniejgcych stupach nn odcinki linii oswietleniowe;.

- Na zerdzi stacji trafo zabudowaé szafe oswietlenia ulicznego SOU-3 (szafa SOU
powinno by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, posiadac¢ stopien ochrony min.
IP44 oraz Il klase ochronnosci, schematy potgczen na rysunku nr 3).

Ztacze zabudowaC na wysokosci umozliwiajgcej bezposredni odczyt wskazan uktadu
pomiarowego tj. dolna krawedz na wysokos$ci hyin 1,0m, gorna krawedz hpnax 1,8m nad
poziomem gruntu.

- Przytacze do SOU-3 wykona¢ z rozdzielni RSW, z wolnego pola nr 4 przewodem
ASXSn 4x25mm?. Przewdd chronié rurg RL 37. Zastosowaé rure odporng na dziatanie
promieni UV. W polu nr 4 zabudowac¢ wktadki bezpiecznikowe Wt-1gG 40A.

- W szafie SOU-3 zabudowac zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu poprzez GPS,
stycznik oraz zabezpieczenie przelicznikowe 3xS301 C10A. (Parametry techniczne
SOU-3 wg. SST)

- Jako zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nr 1, 2 i 3 zastosowacC wytgczniki
nadmiarowo prgdowe S301 B6.

- Z projektowanej szafy SOU-3 wyprowadzi¢ na szczyt stacji i dalej do stupa nr 11
przewod ASXSn 4x25mm? , nacigg przewodu 300daN. Przewdd po stupie prowadzi¢ w
rurze ochronnej RL-37.

- Na odcinkach od stupa 1 do stupa 5/7 oraz od stupa 13 do st. 15 i od stupa 19 do st. 22
wybudowaé napowietrzna linie o$wietlenia ulicznego przewodem typu ASXSn 2x25mm?,
nacigg przewodu 213daN.

- Przewdd oswietleniowy montowa¢ na ww. stanowiskach stupowych za pomocg
certyfikowanego osprzetu, do stupéw wirowanych.

- Na stupach nr 11, 13, 19 oraz stacji trafo podtgczenie linii wykona¢ zaciskami
odgateznymi dwustronnie przebijajgcymi izolacje.

- Na stupach nr 1, 5/7, 22 oraz stacji trafo zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ nn 0,66/5.
Wykorzystac istn. uziemienie odgromowe.

- Na stanowiskach nr 1 — 5/7, 6 — 10 oraz 14, 15, 20, 21, 22 nalezy zabudowac
wysiegniki stalowe nad linig roboczg. Dtugos¢ wysiegnika (poziomo) wynosi 1,0m.
Wysiegniki winny byC¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe
obustronne (grubos¢ pokrycia cynkiem min 90 mikrometrow). Ponadto nalezy w
wysiegniku wykonanym z rury stalowej wsung¢ rure ostonowg PESZEL o Srednicy
37mm. Waznym szczegétem montazowym jest, aby oba konce rury winidurowej
karbowanej wsunietej do wysiegnika wystawaty po okoto 10mm po obu kohcach.
Wystajgce krawedzie rury zaokraglic.
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

- Na zabudowanych wysiegnikach nalezy zamocowaC oprawy oswietleniowe
wyposazone w zrodto swiatta typu LED zgodne z opisem zamieszczonym ponizej.

1. Na stanowiskach nr 1 —5/7, 8 - 10, 14, 15, 20, 21, 22 na wysiegnikach zamontowac
oprawy o mocy 38W, nachylenie opraw wzgledem ptaszczyzny ziemi wynosi 5°. Na
stupach 1-4 oprawy zamontowac¢ na wysokosci 7,5m (linia dwunapieciowa). Na stupach
5/1 - 5/7 oraz 8 - 10, 14, 15, 20, 21, 22 oprawy montowac na wysokosci 9,5m

2. Na stanowiskach nr 6, 7 na wysiegnikach zamontowa¢ oprawy o mocy 75W,
nachylenie opraw wzgledem ptaszczyzny ziemi wynosi 5°. Oprawy zamontowac¢ na
wysokosci 9,5m.

- Podtgczenia projektowane;j linii oswietlenia wykona¢ zgodnie z katalogiem LNni, a do
zasilenia opraw uzyé przewodéw YdY 2x2,5mm?®. Podtgczenie pomiedzy linig
napowietrzng a oprawami wykona¢ za pomocg zacisku dwustronnie przebijajgcego
izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposazeniowej we wktadke bezpiecznikowg 4A
stanowigcg zabezpieczenie pojedynczej oprawy.

Do obliczen natezenia os$wietlenia przyjeto oprawe SCHREDER AMPERA MINI o
mocy 38W i 75W. Parametry techniczne dobranych opraw w zatgczonych kartach
katalogowych.

Projektant dopuszcza zastosowanie réwnowaznych opraw pod warunkiem uzyskania dla
tych opraw wymaganego Polskimi Normami natezenia oswietlenia oraz posiadania nie
gorszych od dobranych opraw wtasciwosci uzytkowych (klasa ochrony, stopien IP,
mozliwos¢ regulacji potozenia oprawy, obudowa ptyty montazowej).

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji ,1237 Oblegorek Dziatki” pracuje w uktadzie
TN-C. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne wyfgczenie zasilania
zgodnie z PN- IEC 60364.Instalacje wykona¢ w ukfadzie TN-C.

Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zabudowane
na linii. Ochrona projektowane;j linii osSwietleniowej realizowana bedzie poprzez ograniczniki
przepie¢ nn 0,66/5 zaprojektowane na stupie nr 1, 5/7, 22 oraz stacji trafo.

Wplyw na srodowisko

W projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew. Wybudowane urzgdzenia i linie
energetyczne nie bedg oddziatywaty na srodowisko naturalne.

Uwagi koncowe

- Wykonanie robét prowadzi¢é zgodnie 2z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu
przepisow i wymogow BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

- Po zakonczeniu robdt instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji
izolacji oraz ochrony przed dotykiem posrednim.




PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

- Zapoznac¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami dotyczgcymi wtascicieli dziatek oraz ich
przestrzegac.
- O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Projektowat:

Janusz Waldon
upr. KL 242/89

Kielce, czerwiec 2016.
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

3. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres roboét
- Montaz opraw oswietleniowych wraz z linig napowietrzng
- Stupy umieszczone w dziatkach gminnych - drogowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na trasie projektowanych linii niskiego napiecia istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne
terenu naniesione na mapie

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgca czynna napowietrzna linia n/N, SN. Droga gminna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone na wysokosci, w obecnosci pradu elektrycznego o napieciu 400/230V
oraz linii SN o napieciu roboczym 15kV.

Montaz przewodow w poblizu drogi.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
réwniez posiadac¢ aktualng wtasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujgcy
roboty réwniez powinni posiadac aktualne grupy BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgacych zagrozeniom

Dobra organizacja robot.

Fachowa firma wykonujgca roboty montazowe. Zapewnienie bezpiecznego sprzetu do prac
na wysokosci. Wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie
zachowania bezpiecznych odlegtosci dla przechodniow, dzieci.

Sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP badain wysokosciowych osob
dopuszczanych do pracy.

Uwagi koncowe
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w sposéb
estetyczny i bezpieczny.




PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

4. Obliczenia techniczne
Bilans mocy obwodu oswietlenioweqo nr 1

ilos¢ projektowanych opraw w obwodzie 11 szt
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie
P1= 11x38W=418 W

Moc catkowita opraw w obwodzie obw. Nr 1
P= 418
Prad w obwodzie : | =P/(Uf x cosg) = 1,91 A

zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego nr 1: S301 B6

Bilans mocy obwodu oswietleniowego nr 2

ilos¢ projektowanych opraw w obwodzie 6 szt
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie
P1= 2x 75W +4x 38W = 302W

ilo$¢ istniejacych opraw w obwodzie 3 szt
Moc catkowita istniejacych opraw w obwodzie

P=3x 150W = 450 W
Moc catkowita opraw w obwodzie obw. Nr2

P= 752 W
Prad w obwodzie : | = P/(Uf x cosg) = 344 A
Prad rozruchowy: Ir=12x1= 5,51 A
Prad rozruchowy oprawy : Ir=1,2x 1= 0,61 A
zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego nr 2 : S301 B6

Bilans mocy obwodu oswietleniowego nr 3

ilo$¢ projektowanych opraw w obwodzie 5 szt.
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie
P1= 5x38W =190 W
ilos¢ istniejacych opraw w obwodzie 6 szt.
Moc catkowita istniejacych opraw w obwodzie
P= 6x150W=900 W

Moc catkowita opraw w obwodzie obw. Nr3
P= 1090 W

Prad w obwodzie : | =P/(Uf x cosg) = 499 A

Prad rozruchowy: Ir=12x1= 5,99 A

Prad rozruchowy oprawy : Ir=12x1= 025 A

zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego : S301 B6
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Obliczenia spadku napiecia obwodu o$wietleniowego nr 1

nr dtugos¢ | przekrj | iloS¢ | moc | mocw |wspdtcz.| moc | prad | kWm du
stupa | odcinka | przew. lamp kW | punkcie | jednocz. | szczyt. A Pxl %
lampa 2 25 1 0,038 | 0,038 1 0,0 0,19 0,1] 0,001
57 33 25 0,000 | 0,038 1 0,0 0,19 1,3] 0,001
5/6 33 25 1 0,038 | 0,076 1 0,1 0,39 2,5 0,002
5/5 33 25 1 0,038 | 0,114 1 0,1 0,58 38| 0,003
5/4 44 25 1 0,038 | 0,152 1 0,2 0,78 6,7] 0,005
513 50 25 1 0,038 | 0,190 1 0,2 0,97 9,5| 0,008
5/2 50 25 1 0,038 | 0,228 1 0,2 1,17 14| 0,009
5/1 52 25 5 0,190 | 0,418 1 0,4 2,14 21,7 0,017
lacznie 297 11 0,046

Obliczenia spadku napiecia obwodu o$wietlenioweqo nr 2

nr dtugo$¢ | przekréj | ilo$€ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad kWm du
stupa odcinka | przew. | lamp | kW | punkcie | jednocz. | szczyt. A Pxl %
lampa 2 25 1 0,150 | 0,150 1 0,2 0,77 0,3| 0,002
11/2 48 25 0,000 | 0,150 1 0,2 0,77 7,2| 0,006
111 48 25 1 0,150 | 0,300 1 0,3 1,53 14,4 | 0,011
11 20 25 1 0,150 | 0,450 1 0,5 2,30 9,0/ 0,007
10 49 25 1 0,038 | 0,488 1 049]| 2,50 239 0,019
9 50 25 1 0,038 | 0,526 1 053] 2,69 26,3| 0,021
8/1 26 25 1 0,038 | 0,564 1 0,56 2,88 14,7 0,012
8 43 25 1 0,038 | 0,602 1 06| 3,08 259 0,020
7 55 25 1 0,075 | 0,677 1 0,68| 3,46 37,2 0,029
6 19 25 1 0,075 | 0,752 1 0,75| 3,85 14,3 0,011
lacznie 360 9 0,139
Obliczenia spadku napiecia obwodu o$wietleniowego nr 3
nr dtugos¢ | przekrdj | ilos€ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad | kWm du
stupa odcinka | przew. |odbiorc.| kW | punkcie | jednocz. | szczyt. A Pxl %
lampa 2 25 1 0,038 | 0,038 1 0,0 0,19 0,1] 0,001
22 23 25 0,000 | 0,038 1 0,0 0,19 0,9| 0,001
21 48 25 1 0,038 | 0,076 1 0,1 0,39 36| 0,003
20 44 25 1 0,038 | 0,114 1 01 0,58 50| 0,004
19 45 25 1 0,150 | 0,264 1 0,3 1,35 11,91 0,009
18 46 25 1 0,150 | 0,414 1 0,4 2,12 19,01 0,015
17 49 25 1 0,150 | 0,564 1 0,6 2,88 27,6 0,022
16 47 25 1 0,150 | 0,714 1 0,7 3,65 336| 0,027
13 48 25 3 0,226 | 0,940 1 0,9 4,81 45,1 0,036
12 48 25 1 0,150 | 1,090 1 1,1 5,58 52,3| 0,041
11 20 25 0,000 | 1,090 1 1,1 5,58 21,8| 0,017
10 49 25 0,000 | 1,090 1 1,09| 5,58 534 | 0,042

3/ KOSSEL



PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

9 50 25 0,000 | 1,090 1 1,09] 5,58 54,5| 0,043
8/1 26 25 0,000 | 1,090 1 1,09] 5,58 28,3| 0,022
8 43 25 0,000 | 1,090 1 1,09] 5,58 46,9| 0,037
7 55 25 0,000 | 1,090 1 1,09| 5,58 60,0 0,047
6 19 25 0,000 | 1,090 1 1,09] 5,58 20,7| 0,016
tacznie 662 11 0,384
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Obliczenia fotometryczne dobranych opraw o$wietleniowych

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 21.03.2016
Edytor:

3/ KOSSEL



PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux

21.03.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
d1
Dane planowania 4
Wyniki szczegdtowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 6
Izolinie (E) 7
d2
Dane planowania 8
Wyniki szczegétowe 9
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 10
Izolinie (E) 11
d3
Dane planowania 12
Wyniki szczegotowe 13
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 14
Izolinie (E) 15
d4
Dane planowania 16
Wyniki szczegotowe 17
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 18
Izolinie (E) 19
&
Strona 2

3/ KOSSEL



PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | A Lux
21.03.2016

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek / Lista opraw

4 llos¢ SCHREDER AMPERA MIDI / 5139 / 48 LEDS

500mA NW / 351572

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 8852 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 10291 Im =

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 74 97 100 86

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

10 llos¢ SCHREDER AMPERA MINI /5136 / 24 LEDS
500mA NW / 356642
Numer artykutu: @
Strumien Swietiny (Oprawa): 4426 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5184 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
Strona 3
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A\ I_ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d1/Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.

Rozmieszczenia opraw

80

I
L
0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugo$¢ wysiegnika (4):

{4)
(3) D
F Y
(M
H [ ¥
© T 200m >
48.00 m (2)

SCHREDER AMPERA MINI /5136 / 24 LEDS 500mA NW / 356642

4426 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5184 Im przy 70°: 740 cd/kim

380W przy 80°: 175 cd/klm

jednostronnie na dole przy 90°:  1.06 cd/kim o

48.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
9 5'00 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

9.537m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.572m o$wietleniowej G1.

50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.

-

Strona 4
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux

21.03.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
d1/Wyniki szczegétowe
450 m
25 —
=T
0.00
| ] | }
) " . ., -2.00
0.00 48.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:387
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 48.000 m, Szerokosc¢: 4.500 m
Siatka: 16 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.53 2.91
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>5.00 =>1.00
Spetnione/nie spetnione: v g

-
Strona 5

3/ KOSSEL



PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux
21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

450 m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

48.00 m

Skala 1:387

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.53 2.91
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =>1.00
Spetnione/nie spetnione: " g "
&
Strona 6
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek ' D | / \ L ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

5 / 10 450 m

0.00

0.00 48.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 387

Siatka: 16 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.53 2.9 14 0.446 0.210
-~

Strona 7
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A\ I_ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d2 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
©)] .~
F Y
M
B 1T ¥
- . 000m —

0.00 60.00 m )

Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5136 / 24 LEDS 500mA NW / 356642
Strumien $wietlny (Oprawa): 4426 Im Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5184 Im przy 70° 740 cd/kim

Moc opraw: 380W przy 80°: 175 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  1.06 cd/kim o

Odstep s#upa: 60.000 m W.kazdyrn kxerueru tworzacym ?odany'kat z dcflnq linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ) 9.500 m zainstalowanym i g(l)(ov.vym do .uzytku 05wnetlet1|u:

Y i N ) ; Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego: ~ 9.537 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.428 m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

-
Strona 8

3/ KOSSEL
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d2 / Wyniki szczegétowe

@ Ia.so m

0.00

i 4 4 1

0.00 60.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:472

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 60.000 m, Szerokos¢: 3.500 m
Siatka: 20 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Emin [X]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.25 1.39
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: = v
&
Strona 9
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

Ia.so m

0.00

4 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 20 x 3 Punkty

60.00 m

Skala 1:472

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.25 1.39
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: o .
-
Strona 10
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ L ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

10 / \5 e Ia.som
L N 2

0.00

i 4 4 1

0.00 60.00 m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 472

Siatka: 20 x 3 Punkty
E., [IX] Enin X E ax [X] E.in LEx E.../E

min max

5.25 1.39 14 0.265 0.100

-
Strona 11
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A\ I_ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d3/Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugo$¢ wysiegnika (4):

{4)
(3) D
F Y
(M
|
|
A 4
L. T-850m >
55.00m (2)

SCHREDER AMPERA MIDI /5139 / 48 LEDS 500mA NW / 351572

8852 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
10291 Im przy 70°: 511 cd/klm
75.0W przy 80°: 147 cd/kim

przy 90°: 0.92 cd/kim

jednostronnie na dole : o
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

55.000 m ! : , Al

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
9.500 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
9.523 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-8.010 m o$wietleniowej G2.
50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.

-

Strona 12
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux

21.03.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
d3 / Wyniki szczegétowe
T5.00m
To.00
. ] 1
; ; ‘ ., -850
0.00 55.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:437
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 55.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 19 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [X] E in, [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.31 2.20
Warto$ci zadane wedtug klasy: 25.00 > 1.00
Spetnione/nie spetnione: F v

-
Strona 13
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ L ux
21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 19 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Skala 1:437

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.31 2.20
Wartoéci zadane wedtug klasy: >5.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: & v
-
Strona 14
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek ' D | / \ L ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

[ ] T5.00m
10 \ 6\ 4 L / / i

0.00
0.00 55.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 437

Siatka: 19 x 4 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.31 2.20 10 0.413 0.216
-

Strona 15
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A\ I_ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d4 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugo$¢ wysiegnika (4):

1)
©)] D
Y
(M
rl ¥
C . T200m >
52.00m @

SCHREDER AMPERA MINI /5136 / 24 LEDS 500mA NW / 356642

4426 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
5184 Im przy 70°: 740 cd/kim

380W przy 80°: 175 cd/klm

jednostronnie na dole przy 90°:  1.06 cd/kim o

52.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
7 5'00 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

7.537m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.572m o$wietleniowej G1.

50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.

-

Strona 16
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux

21.03.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
d4 / Wyniki szczegétowe
5.00 m
2
N
0.00
] | ]
) : : , -2.00
0.00 52.00
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:415
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 52.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 18 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Enin [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.04 1.57
Warto$ci zadane wedtug klasy: =>5.00 =>1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
Strona 17
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ I_ux
21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

5.00m

0.00

1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 18 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

52.00

Skala 1:415

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Emin [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.04 1.57
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =>1.00
Spetnione/nie spetnione: " g "
&
Strona 18
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

Oblegorek gm. Strawczyn, droga Oblegorek D | /A \ L ux

21.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

d4 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

p— 5.00m
15-]

— —=
e i 107/

0.00

I I
T 1

0.00 52.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 415

Siatka: 18 x 4 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.04 1.57 22 0.260 0.071
-
Strona 19
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

5. Zestawienie materiatow
Rodzaje przewoddw:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Przewdd AsXSn 4x25mm2 m 288
2 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 709
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
3 Hak wieszakowy M20x250 szt. 16
4 Uchwyt przelotowy szt. 16
5 Hak wieszakowy M20x240 szt. 12
6 Ostonka konca przewodu szt. 16
7 Uchwyt dystansowy szt. 8
8 Uchwyt odciggowy szt. 10
9 Uchwyt narozny szt. 3
10 Hak nakretkowy szt. 1

Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
11 Ogranicznik przepie¢ nn 0,66/5 szt. 6
12 Opaska szt. 6
13 Przewdd goty L 16mm2 m 12
14  Uchwyt dwumetalowy szt. 6

Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé
15 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy szt. 44
16 Objemka szt. 44
17 Opaska szt. 44
18 Oprawa bezpiecznikowa szt. 22
19 Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m 22
20 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 66
21 oprawa LED moc 75W /wg. wytycznych z opisu/ szt. 2
22 oprawa LED moc 38W /wg. wytycznych z opisu/ szt. 20
23  Wkiadka topikowa 4A szt. 22
24 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego dt. 1,0m szt. 22
25 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 44
26  Zacisk tulejowy szt. 22
27 peszed!fi37 dit. 3m m 22
28 wylgcznik nadprgdowy S301C10 szt. 3
29 wylgcznik nadpradowy S301B6 Szt. 3
30 szafa oswietlenia ulicznego SOU-3 szt. 1
31 Ruraochronna RL37 m 10
32 Dtawik fi37 szt. 4

‘j;”( KOSSEL

K oS I



PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

33  Wkiadka bezpiecznikowa Wt-1 gG40A szt. 3

Materiaty z demontazu
|L.p.| Element Typ | M |Iloéc':|
3 szafa oswietlenia ulicznego SOU-1 ze st. 11/2 Kpl. 1

X KOSSEL

WW W, KOS5 EEL Fl

)

32



PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

6. Uzgodnienie RE Kielce

Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 23 czerwca 2016 r.

Protokoél nr: 888/2016

Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: PBW budowy linii o§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
stupowych

Adres Inwestycji: Oblegorek 745/47, 745/107, 745/62, 745/111, 860/1 gm. Strawczyn
Opracowany przez: KOSSEL Sp. z 0.0. - proj. Janusz Waldon, Uprawnienia KL 242/89
Inwestor: Gmina Strawczyn

Sktad Zespotu Technicznego:
Przewodniczacy: Tomasz Szwajca S r‘.‘.r cestkssd il Lo
Cztonkowie: Karol Frankiewicz \&b\/\\ ................

Uwagi:

1.Na schemacie rys. nr 3 opisa¢ obwody nr 1 i 2 zasilajace odbiorcow

2.W skrzynce SOM-3 przed zabezpieczeniami gléwnymi zabudowac¢ listwe zaciskowa
Informacje dodatkowe:

w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiascicieli dzialek i umowy ze wszystkimi wilascicielami /
wspotwiascicielami dziatek na umieszczenie w obrebie ich wiasno$ci projektowanych urzadzen energetycznych.
Zalaczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powvzszvch uwag.
Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 29/12/2016 r.

Ustalenia Zespotyzatwierdzam:

Ix Adresat
Ix RE Kielce

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124
NIP: 846-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

3/ KOSSEL



PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

7.

Niezakwestionowane zgloszenie zamiaru wykonania robét z dn. 10.06.2016

08 CZE 201 Druk B-2/2

................................................... (miejscowos¢ | data) A [ Q’
GMIN AGRE Thaawiskg) Y N
26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16 STARos':}k;(r‘_) r;):lrrnowg
"""" tel; 41/30 38 082 ‘wew(;gg;)ﬁ!-}{)%ls} e Ziozono osobifcie
NIP 959-14-86-127 (QGK&R 291010790 e
aia| 10, CZE. 2016
(nr telefonu) '“"‘:;“’”“T i ‘
L - STAROST LECKI

UL. Wﬁzoso A 44
25-211 KIELCE

ZGLOSZENIE
BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO* - ROBOT BUDOWLANYCH*

NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane /Dz.U. z 2016r., poz. 280
z dn. 08.03.2016/ zgtaszam zamiar wykonania robot budowlanych polegajacych na :

Budowie linii oswietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w m.

na dziatee/dziatkach nr ewid.:

Obreb 0007 Oblegorek — dz. nr : 745/47, 745/107, 745/62 , 745/111 OS5y

............................................................................................. St
Obreb 0008 Oblegér — dz. nr : 860/1

Termin rozpoczecia robét: M.07.2016 (min. 30 dni od daty zgtoszenia)
(dd-mm-rrrr) Z up. WOJTA

P

Zataczniki:
1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
2) w zaleznosci od potrzeb*:

a) 1egz. projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami,

2 dxis ...

;
e)—dewbd-uiszczenia-oplaty-skarbowej- zostalo

Termin

3/ KOSSEL
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

8. Wykaz wiascicieli dziatek
(Uzgodnienia z wtascicielami dziatek zatgczone w egzemplarzu archiwalnym)

Obreb 0007
Nr dziatki Wiasciciel
745/47, 745/107,
745/62 , 745/111, Gmina Strawczyn wilasnosé
1054
Obreb 0008
Nr dziatki Wiasciciel
860/1 Gmina Strawczyn wiasnosé




PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

9. Oswiadczenie projektanta

Inz. Janusz Waldon

Upr. KL —242/89

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0113/06

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt pt: ,,PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na
istniejacych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

36
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

10.Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

11.
11.1.

11.2.
11.3.

Rysunki
Orientacja w terenie
Plan zagospodarowania terenu — Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego

Schemat zasilania

p ! 3 C KOSSEL

WW W, KOS % EL F
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

12.

Karty katalogowe

3/ KOSSEL
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PBW budowy linii oswietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Oblegorek gm. Strawczyn

13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Dokumenty Archiwalne

Uzgodnienie RE Kielce

Niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru wykonania robot z dn. 10.06.2016
Zaswiadczenie z MPZP

Oryginat mapy sytuacyjno-wysokosciowej z PODGIK w Kiecach.

Wypis z ewidencji gruntow Starostwa Powiatowego w Kiecach
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