
O-10,5/4,3
proj .11/6

RKK 10/ZN
istn.11/5

proj. ASXSn 2x25  
proj. linia enn oświetleniowa

42,5MPa -213daN
Lp=425 mb  Lt=414mb

N-10,5/2,5
proj .11/7

N-10,5/2,5
proj .11/8 N-10,5/2,5

proj .11/9 proj .11/10
P-10/ZN

-39-

R<10Ω

proj.-39--39--39--39--39--39-
-39-

-20-

-20-

-39-

-2
3-

proj .11/11
P-10/ZN proj .11/13

P-10/ZN

proj .11/12
P-10/ZN proj .11/13

P-10/ZN
proj .11/14
P-10/ZN

proj .11/15
P-10/ZN proj .11/17

K-10,5/4,3

AL 4x25+25
istn. linia nn - obw.2
zasilanie ze stacji "495 Oblęgór " 

R<10Ω

proj.

własność PGE

25MPa -125daN

 SOM-3

RKK 10/ZN
istn.4

 "495 Oblęgór " 

proj.  

stacja trafo15/0,4kV

P-10/ŻN
istn.3

P-10/ŻN
istn.2

P-10/ŻN
istn.1

A
L 4x50+25m

m
 -obw

.1

L=87m
b

A
L 4x50+25m

m
 -obw

.2

-3
3-

-3
7-

-2
6-

-2
4-

ASXSn 4x16
proj. przyłącze enn

-8m-

połaczyć przewody ośw.

A
L 4x50m

m
+25 - obw

. 3
L=629m

b

712

obwód ośw. nr 1
AL 4x50+25

istn. linia nn - obw.1
obwód ośw. nr 2
AL 4x50+25

istn. linia nn - obw.2

obw
ód ośw

ietleniow
y nr 3 - do sł. 39

- elementy istniejące
bez zmian 

- elementy projektowane 

LEGENDA :

Lp - długość całkowita przewodu
Lt - długość trasy przewodu

- proj. oprawy oświetleniowe

- istn. słup oświetleniowy

przewód ASXSn

przewód ASXSn

montaż opraw zgodnie z katalogiem PTPIREE-18/01
montaż przewodów zgodnie z katalogiem PTPIREE-Lnni

obejma Oou-1 (Oou-2)

wysięgnik WO-I

żródło swiatła - sodowe
oprawa II kl.ochr. - pod linią

uchwyt UW

oprawa II kl.ochr. - pod linią
żródło swiatła - sodowe

B6/25

słup ŻN

słup wirowany

wysięgnik Wo-1 (lub Wo-2) B6/25


