Zapytanie nr 1

10.03.2017

Pytania dotyczace inwestycji r dowy i budowy ia dotycza czesci technicznej
celem uzyskania najwigcej informacji co do zastosowania opraw diodowych o$wietleniowych z
wyzsza ceng, ale spetniaj kie normy bezpi wa certyfikaty oraz prawa autorskie
produktéw do inwestycji w Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000,
ul. ul. Stefana 2 Kil 16, 26067 woj. $wigtokrzyskie, paristwo Polska, tel.

413 038 002, e-mail gmma@strawczyn pl, faks 413 038 157. Ogtoszenie nr 39577 - z dnia 2017-03-08
r. : Budowa i w msc. Oble Promnik i Oblegér, gm. Strawczy

1) Czy realizowany jest odpowiednim programem oraz normy o$wietlenia ochrony powietrza
przyjetym na podstawieart. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony $rodowiska.
2) Nie zostaty podane Normy :
» PN-EN 13201- O$wietlenie Drog
nowe z aktualng normag PN-EN 13201-2:2016-03
PN-EN 13201, PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547,
PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
3)Czy zostaty ledni wymogi bezpi a:
Badania na zgodno$¢ Ustawy o ogol bezpi wie produk ? takich jak
- Zasadmcze wymagania dla sprzetu elektryf.znego Producent opiniowanych opraw

iowych deklaruje zgodnosci z i normami z zakresu bezpieczeristwa
uzytkowania: - EN 60598-1 _EN 60598-2-1 - EN 13201 na potrzeby i tereny PKP-PLK S.A
Wojska Polskiego oraz innych organéw Paristwa dla terenéw specjalnych, czasami nachodza na
siebie

4)Brak jest opiséw ogélnych lampy i warunkéw , ktére mogg ukierunkowaé wykonawce i
inwestora jakie produkt przedstawi¢ do rzetelnej wyceny. dostosowujac sie do polityki
klimatycznej z zach iem strategii nisk isyjnej rozwoju.

- Jaka Opraw o$wietleniowa zostata zaakceptowana przez konserwatora zabytkéw na teren.
- Korpus oprawy powinien charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:
jest wykonany z ci$nieniowego jednobrytowego odlewu a]umlmowego
jest y proszk na kolor przez i lub
umozliwia otwarcie oprawy i dostep do panelu LED jal kluczem zabezpi jacym.
Temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000k (+/-100K) o Wspétczynnik oddawama
barw RA wigkszy lub réwny 70 o Panel LED wyposaz W grupe k ch
rozsyt §wiatta o charakterze drogowym, ktéra nie powoduje odbicia .

Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce.




5) Przewidziany jest uktad redukcji mocy w lampach o$wietleniowych, ktéry ma umozliwiaé
plynne nastawienie kilku progéw natezenia o$wietlenia $wietlnego w zakresie co najmniej od
100 -30 % strumienia nominalnego

* Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni

* Efektywno$é $wietlna w zakresie minimum 112 - 115 Im/W netto

Czy musza by¢ przedstawiane dodatkowe dokumenty celem potwierdzenia, ze proponowane
oprawy jak i uktad $wietlny speiniaja powyzsze parametry techniczno-uzy 5

- kart katalogowych opraw,  instrukcje montazu,- deklaracji zgodnosci CE,

6) Mozna wprowadza¢ punktacje dotyczacg efektywnosci ilosci lumenéw z 1W.
i szanse ia za prad mniejsza kwotg i powinny$my ocenia¢ inne wazne
zagadnienia proponowanych produktéw, a nie tylko cene.

7).Czy wy 'y powinni przed: i¢ dok z przepisu o ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, moga by¢ pod 3 prawng do elimi i
bezprawnego zachowania , ktére dotycza praw wylacznych chronionych na podstawie ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnoéci intelektualnej i przemystowej nia niniejszej
analizy stuzyty jace akty prawne, rozporzadzenia Polskie, wynikajacy z art.4 ust.3 TUE
oraz art.7 Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad prawa unijnego Europejskiej.




