X ( KOSSEL

WoOW W KOS S I

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotyczaca budowy linii o$§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych
w m. Ruda Strawczynska gm. Strawczyn

CPV

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

KOSSEL Sp. zo.0.

ul. Batalionéw Chtopskich 71
25-671 Kielce

tel. +48(41)335 00 63
e-mail: kossel@kossel.pl



1. Nazwa i zakres zadania objetego specyfikacja.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy os$wietlenia ulicznego na istniejagcych stanowiskach stupowych w m. Ruda Strawczynska
gm. Strawczyn. Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

2. Zakres prac objetych SST.

Zapisy SST majg za zadanie doprecyzowanie zakresu, charakteru prac przewidzianych do realizacji w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidzianych do realizacji zgodnie z zapisami dokumentacji
projektowe;j.

3. Okreslenia podstawowe
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Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewoddéw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Napigcie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
Odlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

Odlegtos¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Przesto - czesé linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczacg punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przgsta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu napre¢zenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprgzen zwyktych, a
dla warunkéw pracy zakléceniowej lub montazowej -dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.
Ogélne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s3 w PN-75/E-05100. Trzony
hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodow i parcia wiatru oraz
odpowiada¢ PN-76/E-05100. Zaleca si¢ stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed
korozja przez ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-74/E-04500.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czesci rzutow
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budowli itp.

Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz polowa
wysoko$ci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawg. Ksztatt i wymiary wysiegnikéw
powinny by¢ dostosowane do stupéw i opraw oswietleniowych uzywanych do o§wietlania drég.
Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng.

Przewdd linii napowietrznej - w elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napigcia
powinny by¢ stosowane przewody z materialéw o dostatecznej wytrzymatosci na rozciaganie i
dostatecznej odporno$ci na wplywy atmosferyczne i chemiczne np. przewody w izolacji z
polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia typu AsXSn.

Osprzet - osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetniaé wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywaé si¢ wytrzymatoscig
mechaniczng nie mniejsza niz cze$¢ linii z ktérg wspdtpracuje oraz powinien by¢ odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje zgodnie z PN-93/E-04500. Czgéci osprzetu przewodzace prad
powinny by¢ wykonane z materialéw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci
przewodéw roboczych oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i
doktadno$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czeSciami przewodzacymi prad, ponadto powinny



by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy
linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania strat energii.

3.15. Ogranicznik przepig¢ - do ochrony przeciwprzepigciowej linii nalezy stosowac ograniczniki przepiec
z zaciskami przebijajacymi izolacje pracujace na napieciu 0,66/5 kV.

3.16. Wktadki bezpiecznikowe - wktadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o§wietleniowej
powinny spetnia¢ wymagania PN-E-06160/10.

3.17. Przewody dla podlaczenia opraw oswietleniowych - przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa,
powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu 750V,
wielozylowe z zylami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm’ i izolacji
polwinitowe]j odporne na dziatanie warunkéw w jakich bedzie eksploatowany.

3.18. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

4. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przewidziano nastepujace materiaty:

- przewody napowietrzne aluminiowe izolowane

- ochronniki przepieciowe izolowane

- bezpieczniki stupowe izolowane

- wysiegniki do opraw

- oprawy o$wietlenia drogowego

- elementy uziemiajace

- szafa o$wietlenia ulicznego

Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialéw o
dostatecznej wytrzymalos$ci na rozcigganie i dostatecznej odporno$ci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.
Zaleca si¢ stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o zylach
aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-
396PN-HD 26,1:2002/A2. Przewidziano zastosowanie przewodow typu AsXSn.

Ochrona odgromowa
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac izolowane ograniczniki przepi¢¢ zaworowe wyposazone we
wskaznik zadziatania.

Bezpieczniki stupowe

Bezpieczniki napowietrzne z tworzyw sztucznych przeznaczone do montazu bezposrednio na przewodzie i
posiadajg wyprowadzenie z zacisku przylaczeniowego styku dolnego linkg miedziang (np. LgY) o
odpowiednim przekroju zyly, przystosowanym do znamionowego pradu wktadki bezpiecznikowe;.

Materiat:

Obudowa - tworzywo odporne na UV i narazenia srodowiskowe

Elementy izolacyjne - porcelana

Elementy stykowe — mosigdz

Wysiegniki

Ocynkowane ogniowo wewnatrz i na zewnatrz metoda zanurzeniowa (grubo$¢ pokrycia cynkiem min 90
mikrometréw), dlugos¢ i kat nachylenia zgodnie z dokumentacja projektowa. Przewiduje si¢ do zastosowania
wysiegniki montowane powyzej linii roboczej nn. W przypadku linii jednonapigeciowej na szczycie stupa.
Ponadto nalezy w wysiegnik wykonany z rury stalowej wsunaé rur¢ ostonowa PESZEL o $rednicy 37mm.
Waznym szczegdtem montazowym jest, aby oba konce rury winidurowej karbowanej wsunictej do wysiggnika
wystawaty po okoto 10mm po obu koncach. Wystajace krawedzie rury zaokraglic.



Oprawy oswietleniowe.
Typoszereg mocy opraw oswietleniowych okreslono w dokumentacji projektowej. Oprawa musi speiniac
ponizsze wymagania:
— Material korpusu — Odlew aluminium
— Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie
— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
— Szczelno$¢ komory optycznej — IP66
—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
— Montaz na wysi¢gniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
— Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysig¢gniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmian¢ kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiggniku
— Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
— Ochrona przed przepigciami — 10kV
— Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
— Zakres temperatury barwowej zrédet §wiatta — 3900-4300K
— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
— Klasa ochronnosci elektrycznej: 11
— Oprawa wyposazona w roztacznik odlgczajacy napigcie po jej otwarciu
— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodno$ci: ENEC
— Wartosci wskaznika udzialu §wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonad
obliczenia parametréw oswietleniowych.
— Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane¢ ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od
zawieszonych przewoddéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zzadnym miejscu
napr¢zenia materiatu nie przekraczaly dopuszczalnych naprgzen zwyktych, a dla warunkéw pracy
zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogdlne wymagania dotyczace
konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-05100. Trzony hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z zawieszenia przewodéw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100. Zaleca si¢ stosowanie
elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500.

Elementy uziemiajace

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ uziemienie lub pomierzy¢ i dokona¢ rozbudowy
istniejacego uziemienia. Uziemienie nalezy wykonaé przy pomocy ta§my stalowej cynkowanej FeZn 25x4 (wg
PN- 76/H-92325) oraz pretéw stalowych o $rednicy 16 mm i dtugosci 3m (wg PN-87/H- 93200) . Ilo$¢ pretow
dobra¢ w sposéb doswiadczalny aby osiaggng¢ oporno$¢ uziemienia nie gorsza niz okreslona w dokumentacji
projektowej. Po zakonczeniu prac Wykonawca musi dostarczy¢ protokoty pomiarowe rezystancji uziemienia.

Szafa oswietlenia ulicznego

Projektowana szafa o§wietleniowa musi posiadac :

- zamek dedykowany na klucz ,,trojkat” oraz uchwyt do montazu ktédki energetyczne;j.

- tablicg licznikowa jednofazowa

- zabezpieczenie przedlicznikowe S301 o amperarzu zgodnym z warunkami przytaczeniowymi w obudowanie
przystosowanej do plombowania

- stycznik jednofazowy o zdolnosci faczeniowej do 63A przystosowany do pracy w zakresie temperaturowym
od -30 do +50 stopni Celsjusza. Zywotno$¢ minimum 100 tysiecy cykli taczeniowych.

- zabezpieczenie obwodu odbiorczego realizowane przez zabezpieczenie nadmiarowo pradowe S301B6



- zegar astronomiczny z synchronizacja czasu poprzez GPS
® rejestracja zdarzen
® automatyczna zmiana czasu letni/zimowy
e sze$¢ zapisanych tabel astronomicznych
® programowana przerwa nocna
e wspdlpraca z wytacznikiem zmierzchowym
e wyswietlacz LED oraz klawiatura umozliwiajgca wprowadzanie nastaw
¢ diody LED sygnalizujace: stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat GPS
¢ mozliwos¢ blokady klawiatury i ustawien sterownika przy pomocy pilota
¢ mozliwos¢ blokady kodem PIN sterownika
® napiccie zasilajace: 230 V +10/-20%, SOHz
¢ ilos$¢ wyjs¢: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia w trybie astronomicznym i jedno uniwersalne)
® obcigzalno$¢ pradowa wyjs¢: 8 A /230 V
o ilos¢ wejs¢: 2 (wyltacznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen)
¢ temperatura pracy: od —30°C do +70 °C
e stopien ochrony: IP20
¢ montaz na szynie DIN
- przetacznik tréjpozycyjny ,,zegar / reka / wylacz” sterujacy praca zegara i stycznika.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp, ktére maja aktualne
badania techniczne i s3 dopuszczone do ruchu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego
w terminie przewidzianym kontraktem. Nie mogg takze niekorzystnie oddzialywaé na §rodowisko naturalne
i stwarza¢ zagrozenie przy pracach na obiekcie elektroenergetycznym.

Przewozone materiaty i urzadzenia musza by¢ zabezpieczone w czasie przewozenia przed przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca musi opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego harmonogram
robét, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w przebudowywanych
urzadzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownikéw z uprawnieniami. Nalezy wykona¢ przebudowe zachowujac
nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- dokonanie niezbednych demontazy

- montaz hakéw wieszakowych

- montaz uchwytéw wraz z hakami Srubowymi

- podwieszenie przewodu AsXSn przy pomocy uchwytow

- zainstalowanie bezpiecznikow izolowanych

- zainstalowanie wysiggnikéw na stupach

- zainstalowanie opraw na wysiggnikach

- zainstalowanie odgromnikéw izolowanych

- podtaczenie przewodéw opraw do przewoddw sieciowych



- wykonanie pomiaréw elektrycznych
Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy

Montaz przewodow

Przewody podlegajace dzialaniu sity naciagu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymato$¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmnie;
90% wytrzymato$ci przewodu. Zamocowanie przewodu powinno by¢ takie, aby nie ostabialo jego
wytrzymaltoséci. Zaleznie od funkcji, jaka speinia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci, nalezy
stosowa¢ zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe. Naprezenie w przewodach nie powinno
przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przgsto podlega obostrzeniu 3 stopnia. Zabrania si¢
regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane¢ dtugos$ci linki rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza si¢
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem
zwigkszonemu napre¢zeniu, ze wzglgdu na mozliwos¢ powigkszenia zwisu spowodowanego petzaniem
aluminium. Zabezpieczenie przewodow od drgan nie jest wymagane..

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ na uchwytach przelotowych w przypadku, gdy
sily naciaggéw przewodéw w przestach sa po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy réznica naciagéw jest
nieznaczna. Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sily
wzdluz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesungl si¢ w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnal z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato si¢, nie dopuszczajac w ten
sposéb do skutkéw powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sity naciagu przewodoéw w
przestach sa niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac co najmniej 90% sily zrywajacej
przewdd.

Prace montazowe wykonywane beda na urzadzeniach elektroenergetycznych. W zwigzku z tym podczas
wykonywania prac nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostroznosci. Prace przy czynnych urzadzeniach moga
wykonywa¢ pracownicy odpowiednich kwalifikacjach (Dziennik Ustaw nr 54 z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo
energetyczne). Wymagania kwalifikacyjne dla pracownikéw zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zapewnienia bezpieczenstwa dla wszystkich czynnosci
realizowanych na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami InZzyniera

Ochrona odgromowa

Ochron¢ odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ 2z zastosowaniem
odgromnikéw izolowanych zaworowych jednofazowych napowietrznych wyposazonych we wskaznik
zadziatania.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja we wszystkich liniach metalowe cze$ci urzadzen znajdujace sig
w linii, urzadzenia o§wietlenia zewnetrznego. Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stupéw z betonu
sprezonego jako przewodow uziemiajacych. W stupach zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie
wykorzystywac¢ jako przewody uziemiajace pod warunkiem ciaglosci elektrycznej i dostatecznej wytrzymatosci
termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

Zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i
wykonywa¢, aby nie powodowaly przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robdt w pasie
drogowym. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga kotowa w linii nalezy zastosowac¢ obostrzenia.



Minimalna odlegto$¢ przewodéw linii napowietrznej pod napigciem od powierzchni drég publicznych, przy
najwigkszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢: dla linii do 1 kV - 6,00 m.

Montaz opraw os$wietleniowych

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z podno$nikiem hydraulicznym.
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciagnieciu przewodéw zasilajacych do stupdéw i wysiggnikow.
Nalezy stosowac¢ przewody typu YDY 2x2,5mm2. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w
potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidtowo$¢ potaczen.
Wysiegniki i oprawy mocowac w sposéb trwaty uniemozliwiajacy ich obrot.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania inspektorowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robdt z
dokumentacjg projektowa, SST .

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;j,
ktéra moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego i ewentualnie
przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego §wiadectwa cechowania.

Badania w czasie wykonywania robot

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen i osprzgtu oraz przeprowadzi¢ kontrole
warto$ci naprezen zawieszanych przewodéw. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i
zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Warto$ci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajéw przewodow i
typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci
zawieszonych przewodéw nad obiektami krzyzujacymi.

Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Jednostki obmiarowe przy
rozliczaniu wykonanych prac musza by¢ zgodne z przedmiarem robdt oraz kosztorysem ofertowym
Wykonawcy. Wykonawca musi w sktadanej ofercie przewidzie¢ cato$¢ prac przewidzianych do realizacji prac
zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;.



8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokdty odbioru robét zanikajacych,

- protokoty odbioru przez Gestora Sieci — PGE Dystrybucja S.A.

- atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia wraz z operatem kolaudacyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materiatéw,

- odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii ,

- podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- dostarczenie materialow,

- montaz wysiegnikow,

- wykonanie uzioméw,

- zasypanie wykopdw,

- montaz opraw na stupach,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszace,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,

- prowadzenie napraw wykonanego o$wietlenia w okresie gwarancji.

10.Przepisy zwigzane
Normy
PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) O$wietlenie drog - Czes¢ 1: Wybdr klasy o$wietlenia.
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oswietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania o§wietleniowe.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
PN-EN 60364-5-523 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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