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1. WSTEP

L1

Przedmiot SS8T

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru oéwietlenia drogowego wzdiuz ulicy Kieleckiej i Madejéwka w m. Prommik, gm. Strawczyn.

1.2,

Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robdt wymientonych w plt 1.1,

1.3,

Zakres robdt ohjetych 55T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robédt zwiazanych z budowg
oéwietlenia na drogach publicznych istniejgcych i projektowanych,

1.4,
141

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.49,
1.4.10.

1411,

1.4.12.

1.4.13,

1.4.14,

Okredlenia podstawowe

Blektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne prezeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, skladajace sie z przewoddw, izolatordw, Lkonstrukeji wsporczych
1 osprzetu.

Napigcie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na kidre linia jest zbudowana.

-Odleglodé pionowa - odleglodé migdzy rzutami pionowymi przedmiotdw.

Odleglosd pozioma - odleglodd miedzy rzutani poziomyni przedmiotow.

Przesto - czesé linii napowistrzne], zawarta miedzy sasiednimi konstrukejami wsporczymi.
Zwis T - odleglosé pionowa miedzy przewodem a prosta taczacg punkiy zawieszenia przewodu
w drodku rozpietosci przesta,

Shup - konstrukeja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomaca fundamentu.
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powimmy wytrzymywaé sily
pochodzace od zawieszowych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byé
taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie preekraczaly dopuszezalnych naprezeh
zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowe] lub montazowej ~dopuszezalnych naprezen
zwickszonych. Ogolne wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych zawarte sa w PN-75/B-
(5100, Trzony hakowe powinny przenosié obciazenia wynikajace z zawieszenia przewoddw
iparcia wiattu oraz odpowiada¢ PN-76/BE-05160 [5]. Zaleca sig stosowanie elementow
stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-74/E-
04500 [3]. ‘

Stup oswietleniowy - konstrukeja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym, stuzaca do
zamocowsania oprawy oswietleniowej na wysokoécei nie wiekszej niz 14 m.

Obostrzenie linii - szeveg dodatkowych wymagafi dotyczacyeh linii elektroenergetycznej na
odcinkn wymagajacym zwickszonego bezpieczenstwa, _
Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolaterach liniowych stojacych - zawieszenie przy
uzyctu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnigciu przewodu
roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora, Rozréznia sig bezpieczne zawieszenie
przewodw: przelotowe i odciggowe. '

Przewod zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym
samym przekroju co przewod zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego
prey pomocy ztgczek.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na lafcuclm izolatoréw wiszacych - zawieszenie
zapobiegajace opadnieciu przewodu w przypadlu, gdy zerwie sie jeden rzad fafcucha.
Rozréimia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciagowe 1 przelotowo-
odciggowe. '

Skrzyzowanie - wystepuje wiedy, gdy pokrywaja sie lub przecinaja jakiekolwiek czedel rzutdw
poziomych dwéch Tub killu linii elektryczaych albo linii eleldrycznej 1 drogi komumnikacyjnej,
budowli-itp.

Zblizenic - wystgpuje wiedy, gdy odleglo$é rzutn poziomego linii elekiryeznej od rzutn
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowei, budowli itp. jest mniejsza
niz potowa wysokodel zawieszenia najwyzej pofozonego nieuziemionego przewodu zblizajgee
sig linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.



1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.

1.4.18,

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

Wysiegnik - element rurowy fgczacy stup oswietleniowy z oprawg. Ksztalt i wymiary
wysiegnikéw powinny byé dostosowane do stupdw i opraw oswietleniowych uzywanych do
odwietlania drég. Ocynkowane ogniowo wewnatiz i na zewnatrz metoda zanurzeniows,

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez Zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania 1 polgczenia z instalacja elektryczna.

Zrédlo  dwiatta - lampa sodowa wysokoprezna z baiiks oylindryczng przefroczysta
o podwyzszonym strumienin dwiethiym i o trwatodel uwzytkowej powyze] 16 tyd. godzin
$wiecenia spadku strumienia $wietlnego malisymalnie do 20% wykonane w technologii
zintegrowanej z jarznikiem anteny zaptonowej i powinny posiadaé udoskonalony cyrkonowo -
aluminiowy pochlaniacz gezéw optymalizujacy utrzymanie strumienia $wietlnego w calym
okresie uzytkowania.

Przewdd linii napowietrzne - w elekiroenergetycznych linfach napowielrznych niskiego
napiecia powinny by¢ stosowane przewody z materialdéw o dostatecznej wytrzymatodci na
rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne np. przewody

w izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie plomienia typu AsXSn.

Osprzet - osprzet przeznaczony do budowy elekiroenergetyczuych linii napowietrznych -
powinien spelnia¢é wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywad sig
wytrzymalodcia mechaniczng nie mniejsza niz ezesé linii z ktérg wepélpracuje oraz powinien
byé odporny na wplywy atmosferyczne i korozjg zgodnie z PN-93/E-04500. Czesci osprzgiu
przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materiatdéw majacych przewodnosé elektryczna
zhlizong do przewodnosel przewoddw roboczych oraz powinny mieé zapewniong dostatecznie
duza powierzchnie stylku i doltadno$é potaczenia z przewodem lub innymi czgéciami
przewodzgeymi prad, ponadto powinny byé zabezpieczone przed mozliwodeis powstawania
korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowaé osprzgt nie powodujacy
nadmiernego powslawania strat energii. o

Ogranicznik przepigé - do ochrony przeciwprzepigeiowej linti nalezy stosowaé ograniczniki
przepieé z zaciskami przebijajacymi izolacje.

Whiadki bezpiecznikowe - wkladki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii -
ofwietleniowej powinny spetnia¢ wymagania PN-E-06160/10.

Przewody dla podiaczenia opraw oswietleniowych - przewody do polaczenia bezpiecznilka
z oprawa, powinny spelniaé wymagania PN-E-80184. Nalezy stosowaé przewody o hapigein
750V, wielozylowe z zylami miedzianymi ¢ przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?2 i izolacji
polwinitowej.

Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigznjgcymi odpowiednimi polskimi
NOTHAM.

2. MATERIALY

2.1.

Ogélne wymagania doiyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonaweg materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadezenia o jakodel Tub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przewidziano nastepujace materiaty:

przewody napowietrzne aluminiowe izolowane

ochronniki przepieciowe izolowane

hezpisczniki stupowe izolowane

wysiggniki do opraw

oprawy ofwietlenia drogowego

2.2,

Kongirukeje wsporeze

Konstrukcje wsporcze napowielrznych linit elektroenergetycznych powinny wyirzymywacé sity
pochodzace od zawieszouych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatra. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu napreZzenia materialu nie przekraczaty dopuszezalnych naprezen zwyldych, a dla



warunkoéw pracy zakkoceniowe] lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych. Ogélne
wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-05100. Trzony hakowe powimny
przenosié obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiadaé PN-76/E-
05100. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie
na goraco zgodunie z PN-74/E-04500.

2.3, Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elekiroenergetycznych linii napowietrzinych powinien spetniaé
wymagania PN-78/E-06400. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzglt powinien
wykazywadé sig wylrzymalodein mechaniczng nie mniejsza niz czedé linii, z ldorg wspélpracuje oraz
powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozjg wg PN-74/E-04500.

Czedei osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatléw majgcych przewodnosé
elekiryczng zblizona do przewodnodci przewodun oraz powinny mieé zapewniona dostatecznie duzg
powierzchnie styku 1 dokiadnos$é polaczenia z przewodem lub innymi czgdeiami przewodzacymi prad,
ponadio powinny byé zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji eleltrolitycznej. Do budowy
linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii. :
2.4, Przewody

W elekiroenergetycznyeh liniach napowietrznych powinny byé stosowane przewody z materialéw
o dostatecznej wylrzymalodei na rozcigganie i dostatecznej odpornodci na wplywy atmosferyczne
i chemiczne, Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne
samonodne o zylach aluminiowych 1 izolacii z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Przewidziano zastosowanie
przewoddw AsXSn 2x25mm?2. '

2.5, Gchrona odgromowa

Do ochrony cdgromowej linii nalezy stosowad izolowane ograniczniki przepigé zaworowe.

3. SPRZET

3.1.  Ogbine wymagania

Wykonawca Jest zobowigzany do urywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakodé wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw,
sprzetu itp, ktére majg aldualne badania techniczne i sg dopuszezone do ruchu. Sprzet uzywany przez
Wykonawcee powinien wzyskaé akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dolamentacji projelktowe;j,
SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego-w terminie przewidzianym kontraktem. Nie moga
takze nickorzystnie oddziatywad na $rodowisko naturalne i stwarzaé zagrozenie przy pracach na
obickeie eleldroenergetycznym. .

Przewozone materialy 1 urzadzenia musza hyé zabezpieczone w czasie przewozenia przed
przemieszezaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wyiwéreg dla
poszczegdlnych elementdw,

4. TRANSPORT

4,1.  Ogélne wymagania ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich grodkéw transportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jakodé wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transporiu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.. Bndoewa linii napowietrznéj nn

Wykonawea musi opracowaé i przedstawié do akeeptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego
harmonogram 1obdl, zawierajacy uzgodnione =z unzytkownikiem okresy wylaczenia napigeia



w przebudowywanych urzadzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownikoéw z uprawnieniami, Nalezy
wylkonad przebudowe zachowujac nastgpujaca kolejnodd robot:

- montaz hakéw wieszakowych

- montaz uchwytéw wraz z hakami $rubowymi

- podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 mm2 przy pomocy uchwytow

- zainstalowanie bezpiecznikdw izolowanych

- zainstalowanie wysiggnilcéw na stupach

- zainstalowanie opraw na wysiegnikach

- zainstalowanie odgromnikéw izolowanych

- podigczenie przewoddw opraw do przewodow sieciowych

- wylonanie pomiardw elekiryeznych

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami
o0 bezpieczenstwie i higienie pracy.

5.2.  Moentaz przewodow

521, Wymagania ogdine

Przewody podlegajace dzialanin sity naciaqgu nalezy tak laczyé lub tak zawieszaé¢ na lkonstrukeji
wsporcze], aby wytrzymalos$é zlgeza lub migjsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewadéw
wielodrutowych co najmniej 0% wytrzymatodci przewodu. Zamocowanie przewodu powinio byd
talkie, aby nie oslabiato jego wytrzymatodei. Zaleznic od funkeji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza
oraz od jej wytrzymatodci, nalezy stosowal zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe.
Naprezenie w przewodach nie powinno przelaaczad: _

- dopuszezalnego napreZenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszezalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia. Zabrania sig
regulowad naprefenia w przewodzie przez zmiang dlugosei linki rozkrecaniem lub skrgcaniem.
Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisdéw lub poddawanie przewodu przed
montazem zwigkszonemu naprezeniv, ze wzgledu na mozliwosé powigkszenia zwisu spowadowanego
petzaniem aluminium. . ' ‘

Zabezpieczenie przewoddw od drgan nie jest wyimagane..

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalefy stosowaé na uchwytach przelotowych
w przypadku, gdy sily naciggdw przewodow w przeslach sq po obu stronach izolatora jednakowe lub
gdy réznice naciggdw jest nieznaczna, ‘

Zawieszenie przelotowe powinno byé tak wylkonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdluz
preewody, mogace] grozié uszkodzeniem konstrukeji wsporezej, przewdd przesunal sig W'miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo sig, nie dopuszczajac
w ten sposob do skutkéw powstalej sily.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sity naciagn
przewodéw w przgsfach sa nigjednakowe, Zawieszenie odeiggowe powinno wytrzymywaé co najmniej
90% sity zrywajgcej przewod.

Prace montazowe wykonywane beda na urzadzeniach elektroenergetycznych, W zwigzku z tym
podczas wykonywania prac nalezy zachowal szczegodlne érodld ostroznoici. Prace przy czynnych
urzadzeniach moga wykonywaé pracownicy odpowiednich kwalifikacjach (Dziennik Ustaw nr 54
zdnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne). Wymagania lwalifikacyjne dla pracownikow
zajnmjacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci eleklroenergetycznych okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich -
wykonania, zapewnienia bezpieczenstwa dla wszystkich czynnodei realizowanych na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za zgodnodé z Dolcumentacja, Projelktowa i poleceniami Inzyniera

53.  Tablice informacyjne

Shupy powinny by¢ zaopatrzone w trwale znaki lub tablice numeracyjne.

5.4,  Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa Iinii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonaé z zastosowaniem
odgromnikoéow izolowanych zaworowych jednolazowych napowietrznych.

55 Ochrona przed dotykiem posrednim



Ochronie przed dotyldem posrednim podlegaja we wszystldch liniach metalowe czedei urzadzen
gnajdujace sie w linii, wzadzenia odwietlenia zewnetrznego. Nie nalezy wykorzystywaé strun
stalowych stupéw z betonu sprezonego jake przewoddw uziemiajacych. W stupach Zelbetowych
z betonu niesprezonego mozna zhrojenie wykorzystywad jako przewody uziemiajace pod warunkiem
ciaglodel elekiryczne] 1 dostateczne] wytrzymatodci termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.
5.6.  Zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzic
i wykonywaé, aby nie powodowaly przeszkod i trudnosci w ruchu kolowym i pieszym oraz
w nalezytym utrzymaniu drdg i na wargnkach podanych w zezwoleniu zarzgdu drogi na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym. W przypadku skrzyZzowania lub zblizenia z droga kotowsg w linii nalezy
zastosowad obostrzenia.

Minimalna odleglodé preewodow linii napowietrznej pod napigciem od powierzehni drég publicznyceh,
przy najwiekszym zwisie normalnyny, powinna wynosié: dla linii do 1 kV - 6,00 m.

577.  Montaz opraw oSwietleniowych

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiggnigein przewoddw zasilajacych do
slupdw i wysiggnikow. Nalezy stosowaé przewody typu YDY 2x2,5mm?2. Oprawy nalezy mocowad na
wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie
opraw oraz prawidtowosé polaczen. Wysiegniki i oprawy mocowaé w sposdb irwaly uniemozliwiajacy
ich obrét, Zrédla $wiatta zalozyé po catlkowitym zalmtalowamu opraw.

5.8. . Ochrona przed kerozjg

Wysiegniki maja byé ocynkowane zanurzeniowo. Grubos¢ powloki powierzehni zewnetrznych jak
i wewngtrznych powinna by¢ nie mniejsza niz 450 g/m2. Trwato$c takiego zabezpieczenia gwara '111111]6
bezobstugowe uzytkowanie elementdow od kilkunastu do kilkudziesigciu lat.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonet jakodci wykonywanych robdt przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badai na budowie w celu wskazania -
ingpektorowi zgodnodel dostarczonyeh materialéw i realizowanych robdt z dolaimentacia projektows,
SST.

Materialy posiadajace - atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnodé z warunkami podarymi
w specyfikacjach, moga byé przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszezone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Przedstawiciela’ Zamawiajacego
o rodzaju i terminie badania,

Po wykenaniv badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynili badan do akeeptacji Preedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca powladamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakoficzeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktoéra moze kontynuowad dopiero po stwierdzeniv przez Przedstawiciela Zamawiajacego
i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakiada Energetycznego - zatozong
jakodei.

6.2.  Badania przed przystapienicm do rohdt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawea powinien uzyskaé od producentéw zadwiadczenia
o jakodci lub atesty stosowanych materiatow.

Do materiatdw, ktdryeh badania powinien przeprowadzié Wykonaweca, naleZg materialy do wykonania
fundamentéw ,na mokro” i ustojow slupdw. Uwzgledniajge nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwalnié go z potrzeby wykonania badad
materiatéw dla tych robdt.

Na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajacego, nalezy dokonaé testowania sprzgtu posmdancego
mozliwoéd nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.



W wynikn badan testujacych nalezy przedstawié Przedstawicielowi Zamawiajacege $wiadectwa
cechowania.

6.3.  Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzié jalosé polaczen i osprzetu oraz przeprowadzié kontrolg
wartodcl naprezef zawieszanych przewoddw. ‘

Naprezenia nie powinny przeloaczaé dopuszezalnych wartodei normalnych (jezeli przesto linii nie
podiega obosirzenin albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu
obostrzenia). Wartodei tych naprezen dla posrzezegdlnyeh rodzajow przewoddw I typéw linii nalezy
przyjac¢ z dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzié wysokodci zawieszonych
przewoddw nad obicktami krzyzuiacymi.

6.4.  Badania pe wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardw i badai wylconanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawey, Inspektor moze wyrazié -zgode na niewykonywanie badan po
wylkonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiary robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows 1 ewentualnic dodatkowe
ustalenia, wynilkde w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linil napowietrznej do cksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyd
Zamawiajacemu nastepujgce dolumenty:

- projektowy dolaumentacje powykonawcezg,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

~  protokély z dokonanych pomiardw,

- protokoly odbioru robét zanikajacych,

- ewentualng oceng robét wydang przez Zaktad Energetyczny

- atesty na wbudowane materialy 1 urzadzenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnoéé nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i ocena jakofei uzytych materiatéw 1 wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan lonirolnych. Cena jednostkowa wylkonanych robdt
obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznalkowanie robdét,
- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materiatdw,
- odlaczenie i demontaz kelidujacego odeinka linii ,
podlaczenie linit do sieci, zgodnie z dokuméntacj g projelctowa,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopdw pod stupy,
- ustawienie shupow, montaz wysiegnikdw,
- wykonanie uziomow,
- zasypanie wykopdw,
montaz opraw na stupach,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,
- montaz osprzety elekiryeznego i inne roboty towarzyszace,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,
- wylkonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oéwietlenie drég - Czedé 1: Wyhdr klasy oswietlenia,

PN-EN 13201-2:2005 (1) Odwietlenie drog - Cze$é 2; Wymagania ofwietleniowe.

N SEP-E-001 Steci elektroenergetyczne niskiego napigeia. Ochirona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne,

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych,
PN-68/B-06050 Roboty ziemns budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
PN-EN 60364-5-523 Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnodé pradowa dlugotrwala
przewoddw. |

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/B-06314 Elsktryczne oprawy ofwietleniowe zewngtrzne.

PN-93/E-90401 Kable elekfroenergetyczne i. sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elekiroenergetyczne na napigcie znamionowe
0,6/1%V.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wska?nika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen eleldtrycznych. PBUE wyd. 1980 r,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemysli Materiatéw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wylonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz U.Nr 13 z dnia 10,04,1972 r,

Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 1. w sprawie warankdéw {echnicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeriowej. Dz. U,
Nr 81 z dnia 26.11.1990 ., , .

Zarzadzenie Ministra Gdmictwa i Energetyld oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatdw
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona odgromowa
sieci elekiroenergetyczaych. Dz, Bud. Nr 6, poz. 21 21969 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpieczne] organizacii robdt. PBE
»Blbud" Krakow., : :

Instrukeja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca, pokryé malarskich
-KOR-3A. _

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1983 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

Albumy napowietrznych linii  elekiroenergetycznych 1 stacji transformatorowych opracowane
i rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektow Energetycznych , Energoprojekt” - Poznani tub
Krakow.



