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PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Skarzysko- Kamlanna
A Rejon Energetyczny Kielce
Tel.: 41-348-12-00
P G E Falcs: 41-344-93-7%

Starcstwe Povwiatowe
w Kieloneh
ul. Wrzosowg 44
25-211 Kiele~

Kielce dnia 19.09.2014

REO2/RM/KF / 423 /12008 12014

Urzad Gminy w Strawczynie

Ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Dotyczy: rozbudowy oswietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy.

W odpowiedzi na panstwa pismo Rejon Energetyczny informuje, iz wyraza zgode

na rozbudowe oswietlenia ulicznego w ramach istniejgcej mocy (Inn zasilana ze staciji trafo

Promnik nr 503).

Na powyzszg rozbudowe os$wietlenia nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna.
Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny

Kielce sprawe prowadzi Karol Frankiewicz tel.: 41 349 12 16

ko:
1 x Adresat
1 x RE Kielce

o

P S
Dyt banis s
Uddzind ﬁ#«éﬁgfsk E?Kamlal;nm
Rojon Eascgetydzny Klelce
Wedzint ¥ajgth Sisclowego

L owenik
Zhigniew/Swierczewski

PGE Dystrybugja Spéllua Alioyjna z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul, Garbarske 21A, Sad Rejonowy w Lublinie Xl Wydzial Gespodarczy,

KRS:0000343124, NIP 948.25-03-855, REGON 0805652640, Kapital zakfadowy; 5§ 000 000 zl w pelnl opiacony.
Konlo barkowa: Bank PEXAQ S.A, DWarszawa, Nr 40 1240 6016 1111 2850 5194
www.pgesa.pl



2. Uzgodnienia Starestwoe Powiatowe
- Protokot Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w Kielcach
, ul. Wrzosowa 44
| 25.211 Kielce

e

Y . .
Starrziiﬁ'p Powiatowe w Kielcach

Wydzlat Geadezji | Gospodarki Nieruchomoéciami @ D P | S
25-532 Kielce ul, Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-11i.6630.1774.2014
narady kcordynacyinej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Strawczyn w. Promnik dz.
230/13,230/38,230/27,230/23,230/40,230/39,230/37,230/2,230/10,230/35,230/1,229/5,
239/3,228/1,228/4,225/2,223/2,221/2,219/2,217/2,215/7,215/2,213/2,215/5,866/1,

Charaktarystyka : uzgodnienie siaci energetycznef

Whioskodawca:
P.U.S. ELAN
NIECHCIAL ANDRZE]
Adres :
26-065 PIEKOSZOW
JARZEBINOWA 50

Na zlecenie GN-N.6630.1774.2014 2 dnig: 2014-10-13 znak: GN-II1,.6630.1774.2014
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2014-10-13
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Himprostwe Powintowe
- Protokot uzgodnienia RE Kielce Wielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

PGE Dystrybucja §.A,

Oddziat Skarzysko-l{amlanna

Rejon Energelyczny Kieloe

25-324 Klelee, Wl. Sandomierska 108
tel. (41) 349 12 DO, fax (41) 349 83 75
kielce.os@pgedystrybucia.pt

Kiglce, dn. 6 Hstopada 2014 1.

Protokét nr: 1367/2014
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: PBW rozhndowy o$wietlenia

Adres Inwestyoji: Promik gm. Strawezyn

Opracowany przez:  Andrzej Nicchcial, Uprawnienis SWK/147PWOR/04
Inweslor: Gmina Strawczyn

Skiad Zespolun Technicznego:

Przewodniczgey: Grzegorz ICowalezyk
Cezlonkowie: Karol Frankicwicz

Uwagi: brak

Informacije dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w picrwszym egzemplarzu, dostarczyé wyksz whascleleli dzistel | umowy ze wszystikimi
whadcicielami / wspolwiagcicielami dziatel na wmieszozenic w obrghie ich whasnotel projektowanych urzgdzei
energelycznych.

Zalgezyt odpis protokotu narady koordynacyine,

Projekt nzgadnia sie po uwzglednieniu powyviszych uwag,

Waznod$é uzgodnienia do dnda; 14/10/2016 1.

PGE Dyatrybucia 8.4
Cicldzial Bhwrtysko-lKanlopina
Tajen Energaiyeeny Kigloe

Wil F e SRS erd zam:

Ix Adresar
Iz RE Kielce

PGE Dystrybucja Spalka Akeyna z alacizilq w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garberska 21A, KRS: 0000343124 8ad Rejonowy Lublin-
Wschad w Lublinia # sledziba w Swicniky, VI Wyidziat Gespodarazy KRS, NIP; 946-25-03-855, REGON: 060652840, Kapitat zakdadowy:
9730 742 8O0 2t w peinl oplacony, www. pgedystrybucla.pl



Btarcstwe Powiatowe
w Hieleach
ul. Wrzosowa 44

4. Oéwiadczenie projektanta 26-211 Kielce

mgr inz. Andrzej Niechciat
Upr. nr SWK/0147/PWOE/04

Czionek Swietokrzyskiej Okregowej
{zby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. SWK/IE/0066/05

Oswiadczam, Ze projekt budowlany: ,Rozbudowa oswietlenia drogowego wzdluz
ulicy Kieleckiej i Madejowka w m. Promnik Gmina Strawczyn
" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SWKZ0147 /PWOE 704 SWK/IE / Qo
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6.1.

6.2.

6.3.

Starostwe Powintowe
w Kielcach
nl. Wrzosowa 44
25-211 Kielee

6. Opis Techniczny

Temat projektu.
Projekt obejmuje budowe oéwietlenia drogowego ulicy Madejowka i Kielecka w miejscowosci Promnik gm.
Strawczyn.

Podstawa opracowania;
s Zlecenie inwestora
¢ (Obowiazujgce normy i przepisy:
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 oswietlenie drog ~ czes¢ 1: wybor klasy oswietleniowych
- Norma PN-EN 13201-2 oswietlenie drég — czes¢ 2: wymagania oswietleniowe,
- PTPIREE : 18/01/1999 Katalog oswietlenia ulicznego

Zakres opracowania:

o Budowa stanowisk stupowych w lokalizacjach zgodnych z projektem zagaspodarowania terenu wzdtuz ul.
Kieleckiej . Budowa napowietrznej linii oswietleniowej typu ASXSn 2 x 25mm? od projekfowanej na st. 1.1
do projektowanego stupa nr L15; Lt=483mb (Zakres objgtny odrgbnym zgtoszeniem do Wojewody
Swietokrzyskiego)

e Budowa stanowisk stupowych w lokalizacjach zgednych z projektem zagospodarowania terenu wzdtuz ul.
Madejowka
Budowa napowietrznej linii oswietleniowej typu ASXSn 2 x 25mm? od istn na st. 29/2 - L16 do istn. stupa
nr 307211 —121 ; Lt=85m,
Budowa napowietrznej linii oswietleniowej typu ASXSn 2 x 25mm? od istn na st. 30/2/1 — L24 do proj.
stupanrL31 ; Lt=231m, .

¢ Dobudowa -napowietrznej linii oswietleniowej typu ASXSn 2 x 25mm? na istniejgcych stanowiskach
stupowych napowietrznej linii Lnni 0,4kV nr 29/1 do 29/4 -L18 ; Lt=83m

e Dobudowa napowietrznej linii oSwietleniowej typu ASXSn 2 x 25mm? na isthiejacych stanowiskach
stupowych napowietrznej linii Lnni 0,4kV nr 30/2/1 ( L21) do 30/2/4 (L24); Lt=121m

Prace prowadzone bedg na dziatkach nr 230/13, 230/38, 230/14, 230/27, 230/23, 230/40 (dziakki
gminne [ prywatne)

6.4. Opis wykonania

6.4.1. Stan istniejacy.

Istniejacy obwod nr 3 linii energetycznej zasilany ze stacji 15/0,4 kV ,Promnik 503". Uktad pomiarowy w rozdzieini
RN na stacji. Moc umowna 14kW. Zabezpieczenie licznikowe 3x25A C

Na odcinku od stupa nr 29 do 29/1 istniejaca linia napowietrzna wykonana przewodami typu ASXSn 4x70+25
mmZ. Linia wykonana na stupach wirowanych . Na stupie nr 29/1 zainstalowane dwie lampy OUs .

Na odcinku od stupa nr 29/1 do 29/4 istniejgca linia napowietrzna wykonana przewodami typu ASXSn 4x70 mm?,
Linia wykonana na stupach wirowanych i betonowych.

Na cdcinku od stupa nr 30/2/1 do 30/2/4 istniejaca linia napowietrzna wykonana przewodami typu ASXSn 4x50
mm2. Linia wykonana na stupach wirowanych

13



Starostwe PFowilatowe

w Kisleach
nl. Wrzosowsg 44

6.4.2. Zakres projektowany 25-211 Kielce

Zgodnie z zatozeniami do projektowania naleZzy Rozbudowaé istniejaca linig oswietlenia ulicznego
wykorzystujac istniejace stanowiska stupowe nalezace do PGE Dystrybucja S.A. oraz dobudowaé nowe odcinki
o$wietlajac ul. Madejéwka oraz droge lokalng w pasie ul. Kieleckie]

Projektowana  budowa realizowana bedzie na dzialkach 230/13, 230/38, 230/14, 230/27, 230723,
230/40 (dziatki gminne i prywatne).

Powyzszy zakres prac podlega zgloszeniu do Starosty kieleckiego. Pozostale prace modernizacyjne
prowadzone w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 786 na dz. 230/39, 228/1, 228/4, 225/2,
223/2, 22112, 21972, 21712, 21512, 213(2, 215/5, 866/1 podlegajg zgtoszeniu do Wojewody Swigtokrzyskiego

6.4.2.1. Budowa stanowisk stupowych wzdiuz drogi lokainej w pasie ul. Kieleckiej (Zakres objgtny
odrebnym zgtoszeniem do Wojewody Swigtokrzyskiego}

W tarze istniejacego przewodu Lnni pomiedzy stupami 29 a 29/1 nalezy ustawi¢ stanowisko stupowe nr 29/1/1.
Numeracja tego stupa jest skoordynowana z istniejaca linig LNni nalezaeg do PGE.

Stanowisko bedzie petnito funkcje przetotowa dla linii Lnni 0,4kV a odporowa dla finii LnniO.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ustawi¢ pozostate stanowiska stupowe L1do L15.

ich numeracja jest skoordynowana z projektowanymi nr lamp.

Funkecje oraz parametry stupdw opisane sg na projekcie oraz schemacie.

Na odcinku od stupa nr 1 do stupa 15 zawiesi¢ przewdd ASXSh 2x25 mm?, naprezenia przewodu | max naciag
przewodu Fn podano na projekcie oraz schemacie. Przewdd zasili¢ z istniejacej linii Lnni na stupie nr 29/1/1.
Potgczenie przewoddw wykonac za pomocg zaciskow odgaleznych przebijajacych izolacje obustronnie.

Do zawieszenia oraz podigczenia projektowanego przewodu oswietlenia nalezy zastosowac osprzet typowy dla
przewodow ASXSn wg albumu linii nn z przewodami izolowanymi.

Stanowiska wyposazy¢ w oprawy oswietlenia ulicznego wg wytycznych ponizej.

Potaczenie opraw wykonac zgodnie z katalogiem PTPIREE Lnni.

6.4.2.2. Dobudowa przewodu oraz opraw oéwietleniowych na stanowiskach 2911 do 29/4

Od istniejacego stupa nr 29/1 do istniejacego stupa nr 29/4 nalezy rozciagnat napowietrzng linie oswietlenia
ulicznego wykonana przewodem typu ASXSn 2x25mm2. Przewdd rozciggnaC ponizej istniejacego przewodu Lnni
Potaczenie przewodow wykanac za pomoca zaciskéw odgateznych przebijajacych izolacje obustronnie.
Stanowiska wyposazy¢ w oprawy oswietlenia ulicznege wg wytycznych ponizej oraz umiescic odpowiedni numer
L lampy .

Potaczenie opraw wykonac zgodnie z katalogiem PTPIREE

6.4.2.3. Budowa stanowisk stupowych wzdhuz ul. Madejowka

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ustawi¢ stanowiska stupowe L1911 L20 oraz od L25 do L31.
Funkcje oraz parametry stupow opisane sa na projekcie oraz schemacie.

Na odcinku od stupa nr 29/2 (PGE) do stupa 30/2/1 {PGE) poprzez stanowiska L19, L20 zawiesi¢ przewod
ASXSn 2x25 mm?, naprezenia przewodu i max nacigg przewodu Fn podano na projekcie oraz schemacie.
Przewdd zasili¢ z projektowanego przewodu LnniO na stupie nr 29/2. Polaczenie przewodow wykonat za
pomocg zaciskow odgateznych przebijajacych izolacje obustronnie.

Nastepnie rozciggnat przewdd ASXSn 2x25 mm?2 na odcinku od stupa nr 25/4 do stupa 31 zasilajac go z
przewodu wykonanego zgodnie z punkiem ponizej.

Do zawieszenia oraz podtaczenia projektowanego przewodu oswietlenia nalezy zastosowac osprzet typowy dla
przewodow ASXSn wg albumu linii nn z przewodami izolowanymi.
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Btarestwe Powistowe

Stanowiska wyposazy¢ w oprawy oswietlenia ulicznego wg wytycznych penizej. w Kielench

Pofgczenie opraw wykonac zgodnie z katalogiem PTPIREE ul. Wrzosowa 44
25-211 Rieler

6.4.2.4, Dobudowa przewodu oraz opraw o$wietleniowych na stanowiskach 30/2/1 do 30/2/4

Od istniejacego stupa nr 30/2/1 do istniejacego stupa nr 30/2/4 nalezy rozciggna¢ napowietrzng linie oéwietlenia
ulicznego wykonang przewodem typu ASXSn 2x25mm?. Przewod rozciggnag ponize] istniejacego przewodu Lnni
Do zawieszenia projektowanego przewodu oswietlenia nalezy zastosowac osprzet typowy dla przewodow ASXSn
wg albumu linii nn z przewodami izolowanymi.

Stanowiska wyposazy¢ w oprawy oswietlenia ulicznego wg wytycznych ponizej.

Polaczenie opraw wykona¢ zgodnie z katalogiem PTPIREE

Na wskazanych w projekcie i schemacie stupach nalezy zainstalowac :

- oprawy wysokopreznych lamp sodowych wykonane w il klasie ochronnosci  zgodne
Z wytycznymi Zamawiajgacego.

- sodowe Zrodio Swiatta zapewniajgce utrzymanie 90% sprawnoéci Swietlnej w przeciggu 24 tys. godzin
uzytkowania.

- wysiegniki ocynkowane dla stupow wirowanych E oraz ZN montowane, dtugosc wysiegnika 1 m, wysokosci 1
m, kat nachylenia 10 stopni.

- skrzynki bezpiecznikowe wraz z zabezpieczeniem 6A

- podigczenia projektowanej linii oswietlenia wykonaé zgednie z katalogiem LNni, a do zasilenia opraw uzy¢
przewodow YLY 2x2,5mmzZ,

Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych:

- Oprawa jednokorpusowa drogowa z odbiy$nikiem wieloelementowym, sktadanym.

- Klosz wykonany zostat z polimetakrylanu metylu (PMMA), odpomy jest na dziatanie niekorzystnych
czynnikow zewnetrznych. Zamocowany jest do korpusu oprawy za pomocq trzech zamkow ze stali
nierdzewnej ocynkowanej.

- Oprawa montowana sie na pionowym stupie o Srednicy 42 - 680mm lub wysiegniku poziomym nachylonym
pod katem 0-30° do ptaszczyzny drogi.

- Regulowany uchwyt montazowy umozliwia ptynna zmiane kata nachylenia oprawy w stosunku do
ptaszczyzny drogi: przy wysiegniku poziomym -15°/+15°, przy picnowym stupie -5°/+30° (regulacia
katowa w odniesieniu do poziomego usytuowania zrodta swiatta wzgledem poziomu drogi).

Kompletny osprzst elektryczny zamocowany jest na piycie montazowej.
Korpus oprawy wyttoczony jest z blachy aluminiowej i malowany proszkowo. Uszczelka poliuretanowa
wylana na krawedzi korpusu, zawiasy mocujace klosz do korpusu, plyta montazowa z kompletnym
osprzetem elekirycznym i oprawka zrodta $wiatta, dwa filtry umoZliwiajace oprawie "oddychanie”, system
zlgczek pozwalajacy na bezpieczne podiaczenie i odigczenie zasilacza oprawy,
regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie lub wysiegniku.
Klasa szczelnosci: IP66
I} klasa ochrony przeciwporazeniowg]
W obhczenlach natezenia o$wietlenia przyjeto oprawg LEDA 2 QUSe-70 1x70W
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych opraw pod warunkiem uzyskania dla tych opraw perownywainych
wynikow oraz wymaganego Polskimi Normami natgzenia o$wietlenia oraz postadania nie gorszych od dobranych
opraw whasciwosci uzytkowych (klasa ochrony, stopien 1P, mozliwos¢ regulacii potozenia oprawy oraz samego
zrodta, obudowa plyty montazowe)).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowsj projektuje sie samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
zgodnie z PN- [EC 60364,

Instalacje wykonaé¢ w uktadzie TN-C.
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Btavostwe Fowiatowe
) o w Kielcach
6.6. Ochrona przeciwprzepieciowa. nl. Wrzosowa 44

Napowietrzne linie niskiego napigcia nalezy chroni¢ od przepieé atmosferycznych popPez? stostwanie: na
przewodach fazowych ogranicznikow przepiec. Dla projektowanej linii ochrona przeciwprzepigciowa realizowana
bedzie przez ograniczniki przepig¢ z zaciskami przebijajacymi izolacje na napigcie trwalej pracy 500V i
znamionowym pradzie wyladowczym 5kA . Wskazane na projekcie zagospodarowanej terenu i schemacie
stanowiska stupowe nalezy wyposazy¢ w wiw ograniczniki oraz wykona¢ uziemienia o podanej wartosci.

6.7. Ochrona konserwatora zabytkow

Dziatki i teren, na ktorym jest projektowana urzadzenia nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6.8. Ochrona ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki i teren Gminy Strawczyn, na ktorym sg projektowane urzadzenia jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Strawczyn.

Dziatki i teren nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6.9. Ochrona $rodowiska

Zakres prac objety niniejszym projektem nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

6.10. Opinia w sprawie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekiu

Na podstawie przyjetej powszechnie w budownictwie linii elekiroenergetycznych niskiego napiecia wartosci
parametrow geotechnicznych - na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych terenach -
oceniono grunt na Sredni.

Grunt $redni (zwaly, rumosze, Zwiry, pospotki, piaski grube i rednie -zageszczone, | Srednio zageszczone, piaski
drobne zageszczone. Pyly, gliny, gliny ciezkie, ity, gliniaste Zwiry, pospdtki piaski - potzwarte i twardoplastyczne.
Warunki gruntowe nalezy uznac jako proste. Nie stwierdzono objawdw niekorzystnych geologicznie.

Stanowiska stupowe zaliczono wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
ohiektow budowlanych do pierwsze] kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Zastosowanie rozwigzan katalegowych posadowienia stupow zapewnia ich stabilnosé

Nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci gruntu do projekiowanej inwestycii.

6.11. Uwagi koncowe.

Przy pracach i rozciaganiu przewodu zachowat szczegoing ostroznosé przy skrzyzowaniu z istniejaca linig LSN

15kV araz innymi liniami napowietrznymi Lnni oraz telekomunikacyjnymi

Wykonanie robot prowadzic zgodnie z  projektem  budowlanym, przepisami  obowigzujgcymi

w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz pod

nadzorem odpowiednich stuzb.

Po zakoriczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji oraz ochrony

przed dotykiem posrednim.

Wszystkie prace nalezy wykonat z instrukejg organizacii bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych

s Dcbudowa w/w opraw linii oSwietleniowsj nie wymaga zmiany umowy przylaczeniowej
z PGE Dystrybucja S.A. Oéwietlenie bedzie zasilane wedlug istniejace] mocy. Zabezpieczenia w skrzyni
stacji bez zmian
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7. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Starostwe Powistowe
w Kieleach
Zakres robét ul. Wrzasowa 44
» Budowa napowietrznej linii o$wietleniowej ASXSn 2x25mm?2 25-211 Kielee
+ MontaZ opraw oswietleniowych
o Slupy umieszozone w dziatkach prywatnych , Gminy Strawczyn oraz Wojewddztwa Swietokrzyskiego (pas
drogowy).

Wykaz istniejacych obiektow budowtanych.

Na trasie projektowanych linii niskiego napigcia istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione na
mapie

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu kiére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Droga o asfaltowej nawierzchni. Istniejaca czynna izolowana linia nn

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Prace prowadzone na wysokosci w obecnosci pradu elektrycznego o napieciu 400/230V
Montaz przewodoéw w poblizu drogi. Istniejaca linia LSN 15 kV nieizolowana

Prace na wysokosci.

Praca z wykorzystaniem cigzkiego sprzeiu transportowego

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Instruktaz prowadzic winna osoba z
uprawnieniami BHP posiadajgca odpowiedni certyfikat.

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Dobra organizacja robdt.

Fachowa firma wykonujaca roboty mentazowe. Zapewnienie bezpiecznego sprzetu do prac.

Zabezpieczyt wykopy.

Nawiazanie do istniejacej sieci wg ustalonych z RE Kielce wylgczen .

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczer jak rowniez posiadac
aktualne dopuszczenia BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty réwniez powinni posiadaé aktuaine
badania i stosowne dopuszczenia.

Wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania bezpiecznych odlegtosci dia
przechodniow, dzieci.

Sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez RE waznosci uprawnien , dopuszczen BHP , badan
wysokosciowych, oraz sprawnosci sprzetu.

Uwagi koncowe

Przy rozcigganiu przewodu zachowa¢ szczegdlng ostroznost przy skrzyzowaniu z istniejaca linig LSN 15kY

Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w sposob estetyczny
i bezpieczny.

Wszystkie prace nalezy wykonaé z instrukeja organizacji bezpieczne] pracy przy urzadzeniach elekirycznych
bezpieczne] pracy przy urzadzeniach elekirycznych.
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8. Obliczenia techniczne

Starostwoe Powisluwe

w Rieleseb

ul. Wrzoscws 47

25-211 Kin-
8.1. Bilans oswietlenia
PROJ-
st.trafo Promnik 503 madejowka
chw.2 obw, 3
proj. ilos¢ lamp szt 0 szt
100 W moc lampy 112 W 112 W
moc lamp 0 W 0
proj. ilos¢ lamp szt 31 szt.
70W moc lampy 82 W 82 W
moc lamp 0 W 2542
istn. ilos¢ lamp 28 szt.|. 10 szt
100 W moc lampy 112 W 112 W
moc lamp 3136 W 1120 W
istn.
70W flo¢ lamp szt B szt
moc lampy 82 W 82 W
moc lamp 0 492
Razem ilos¢ lamp 28 szt 47 szt.| 75
moc lamp 3136 W 4154 W | 7280
obw.2 ohw. 3
lod¢ proj. opraw w ohwodzie 0 szt H szt.
Moc projektowanych opraw w obwodzie P1= 0 W 2542 W
ilos¢ isiniejacych opraw w obwodzie 28 sz, 16 szt.
Moc istniejacych opraw w obwodzie P2= 3136 W 1612 W
ilos¢ catkowita opraw w obwodzie 28 szt 47 szt.
Moc catkowita opraw w obwodzie P=P1+P2= 3136 W 4154 W
Prad w obwodzie : 1= P/(Uf x cosyp) = 16,04 A 21,25 A
Prad rozruchowy:  Ir=kx| k= 1.5 24,06 A 31,87 A
Prad rozruchowy oprawy : Ir=k x k= 15 0,86 A 0,86 A
Zabez?ieczenie obwodu oéwietleniowego w 20,00 25,00
skrzyni: WTs
{2 - prad wytaczalny zabezpieczenia dia czasu diugotrwatego
przecigzenia 43,00 43,00
<12 Ir<i2

szt
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8.2. Obliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowej :
Dane do obliczen :

Starostwe Powiatowe
w Kieleach
ul. Wrzosowa 44

transformator : Mce = 100 kVA Xtr= 0,08 Q Bb=20MKRaelce
linia napowietrzna oéw. _
typu ASXsn  2x 25 mm?2
dhugosé = 715 m X= 013 Q Ri= 22 Q
przekidj = 25 mm2
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X o= 0,19 Q
rezystancja petli zwarcia R = 223 0
impedancja petli zwarcia Z = 224 0
0.8 x Ut
prad zwarcia [ —— = 821 A
z
typ zabezpieczenia Bezpiecznik instalacyiny szybki
prad znamionowy zabezpieczenia = 25 A
wspoiczynnik k= 2,50
prag wylaczalny lw=kx!= 62,5 A
lzw>lw skuteczno$¢ ochrony jest zachowana
8.3. Obliczenia spadkéw napiecia
zasilanie normalne
nr dlugese | przekrdj | flose | moc | mocw [wspelcz. | moc | prad | kWm du
stupa | odcinka | przew. | lamp | kW | punkcie | jednocz. | szczyt. | A Pxl %
L15 2] 25 1 |0,082] 008 1 01 | 042 02| 0,001
L15 35| 25 0,000: 008 1 01 | 042 29| 0,002
L14 | 25 1 10,082 0,16 1 0,2 | 084 56| 0,004
113 35| 25 i 10,082 025 1 02 | 1,26 86| 0,007
L12 26( 25 1 10,082 033 1 0,3 | 1,68 8,5| 0,007
L11 36| 25 1 10,082 041 1 04 | 210 | 148] 0,012
L10 B/ 25 1 ]0,082( 049 1 05 | 2562 | 1771 0,014
L9 36| 25 1 10,082 057 1 06 | 254 | 207] G018
L8 35| 25 1 10,082 0,66 1 07 1336 | 230 0018
L7 27) 25 1 10,0821 0,74 1 07 | 377 | 199 0,018
L6 34| 25 1 10,082| 082 i 08 | 419 | 279| Q022
L5 3| 25 1 10,082 0,90 1 09 | 461 31,6 0,025
L4 35 25 1 10,082 098 1 10 | 503 | 344 0,027
L3 36| 25 1 10,082 1,07 1 11 | 545 | 384| 0,030
L2 36| 25 1 10,082 1,15 1 11 | 587 | 41,31 0,033
2611 29| 25 20 |2280| 343 1 341753 994 0079
29 52| 25 10 | 1,140 457 1 4,6] 2337 2375] 0,188
28 52| 25 1 10114: 468 1 47| 796 | 2435| 0,193
27 52| 25 i 10114] 4,80 1 48| 815 | 2494 0,197
26 50] 25 1 10415 49 1 49| 835 | 2456 0,194
rgnn 8] 25 0,000 49 1 49| 835 | 393 0,031
lacznie 717 48 1,117
Dopuszczainy spadek napiecia : % 5
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8.4. Sprawdzenia stupow

. ! _
Stavostwe Povwistowe
w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

nrstupal 30/21 | ROK
obiekt Typ ilogé przekrdj | dlugosé | Napre |Nacigg | Katzalomu/ | skladowa | sktadowa
przewodu | przewodow | przewodu | przesta | zenie |/sita odchylenia Pu Pz
Linie
AsXSn 4 50 29 17,5 350 350 0
1| AsX8n 2 25 32 325 163 163 0
1| AsXSn 25 32 325 163 123 -89 136
Suma skiadowych linii {Np) 424 136
max
Parcie wiatru na przewody 1 4%50 145 | 11 16 16
ASXSn
Parcie wiatiu na przewody 1 2x25 30,5 | 0,88 21 21
| ASXSn .
E ZN
Parcie wiatru na stup E/ZN i . 49 49
NAD POD '
Lampa 1 22 17 17 17
Skladowe 441 223
sila wypadkowa stupa E 494
Dobdr zerdzi E E 10,5 8
Dopuszczalna sita slupa 600
dopuszczalnosé stupa 0K
nrstupa| 29/2 | ROK
obieki Typ logé orzekroj | dlugos¢ | Naprez |Naciag | Kaltzalomu/ | skiadowa | sktadowa
przewodu | przewodow | przewodu | przgsta | enie odchylenia Py Pz
Linie
1| AsXSn 4 70 x| 20 560 560 0
1| AsXSn 4 70 35 15 429 180 -420 0
1| AsXSn 2 25 24 32,5 163 62 76 143
Surma skladowych linii (Np) 216 143
max
Wartogci Pul i Pn przyiete Put =213 123 143
do dalszych obliczen Np.
Parcle wiatru na przewody 1 470 43 1,254 54 54
ASXSn
Parcie wiatru na przewody 1 225 43 0,68 29 29
ASXS8n :
E ZN
Parcie wiatru na shup E 1 49 49
NAD POD
Lampa 1 22 17 17 17
Sldtadowe 740 239
sita wypadkowa stupa E 778
Doior Zerdzi £ E 10,5 10
Dopuszczalna sita stupa 1000
dopuszczalnose stupa OK

Pozustate stuoy wykazujs mnieisze obciazenia wiec w ogracowaniu ich nie ujeto, Dostepne u proiekianta
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Stm‘*ostwﬂ Powintowe
w Rielcsceh

9. Zestawienie podstawowych materiatow ul. Wrzosowa 44

Typ zerdzi: 25-211 Kielce
L.p. Element Typ JM | llose
1 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 13
2  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt 1M
Rodzaje przewodow: -

L.p. Element Typ JM | llosé
3 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 1030
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosc

4 Belka ustojowa B-60 szt 39
5  Sruba z nakretka i 2 podktadkami kwadratowymi M16x400 szt. 39
6  Objemka OU-1a/VE szt 11
7  Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 11
8  Phyta ustojowa U-85 szt 11
Uzbrojenie:

|Lp.| Element Typ | M [ llose |
9  Hak wieszakowy M20x200 szt 14
10 Uchwyt przelotowy S0 270 szf. 17
11 Hak wieszakowy M20x250 szt. 3
12  Hak wieszakowy M20x240 szt. 16
13 Uchwyt narozny 50 270 szt. 1
14 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 5
15  Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 23
16 Hak nakretkowy PD22 szt. 10
17  Uchwyt odciagowy S0 2755 szt. 2
18 Oslonka konca przewodu PK 99.025 szt. 10
Oswietlenie uliczne;

Lp.| Element Typ | UM | llos¢ |
19  uchwyt uw szt. 14
20 Objema QOou-1 {Oou-2) szt. 34
21  Opaska PER 15 szt. 62
22  Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 31
23 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 31
24 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 93
25 Oprawa o$wietleniowa szt. N
26 Whktadka topikowa BA szt. 21
27  Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego WO-1 szt. 31
28 Zacisk odgatezny przebijajacy izolagje SLiP 12.05 szt. 62
29 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 31

Uwaga: typy materialéw przyjete dla doktadniejszego zobrazowania oczekiwan . Nie nalezy ich przyjmowac
jako obowigzujace. Dopuszcza sie stosowanie innych producentow , ktdrych parametry nie sa gorsze od
przedstawionych .
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Starostwe Powistowe
w Kieleach
ul. Wrzo.sowa 44
10. Rysunkl 25-211 Kielce
10.1.  Orientacja
10.2.  Plan zagospodarowania terenu — Stan istniejacy
10.3.  Projekt zagospodarowania terenu —Budowa linii o$wietleniowej enn

10.4. Schemat ideowy zasilania
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Starostwe Powintowe
w Kielecach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
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