
 

KOSSEL sp. z o.o. 

ul. Batalionów Chłopskich 71 
25-671 Kielce 
tel. +48(41)335 00 63 
e-mail: kossel@kossel.pl 

  
 
 

 

 w w w . k o s s e l . p l  

            

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

Temat opracowania:  

 

PBW budowy linii oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach 
słupowych w m. Ruda Strawczyńska  gm. Strawczyn 
 

 

 

Jednostka i numery ewidencyjne 
działek: 

 

Obręb 0004 – dz. nr : 429/1, 429/4,  

Obręb 0010 – dz. nr : 88/1, 88/2,  88/6,  87, 86, 126, 1064 

Inwestor:  

 
URZĄD GMINY STRAWCZYN 
STRAWCZYN, UL. ŻEROMSKIEGO 16 
26-067 STRAWCZYN 
POWIAT KIELECKI 
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Data opracowania:  

 Czerwiec  2016 
 

 

Ilość egzemplarzy 3 Egzemplarz nr: 2 

 
 
 

Egz. Nr 1 Urząd Gminy Strawczyn 

 Egz. Nr 2 Urząd Gminy Strawczyn 

Egz. Nr 3 Kossel sp. z o.o. 

 

 
Współrzędne 
geograficzne  

N: 50°57’19.74”, E:20°22’26.85”   

 

Projektował:     Inż. Janusz Waldon 
     upr.   KL 242/89 

 

 



PBW budowy linii oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych w m. Ruda Strawczyńska  gm. 
Strawczyn 
 

1 

  

SPIS TREŚCI 

1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA ..................................................................................... 2 

2. OPIS TECHNICZNY ................................................................................................................................................ 4 

3. INFORMACJA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA ...................................................................................... 8 

4. OBLICZENIA TECHNICZNE .................................................................................................................................... 9 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW .............................................................................................................................. 27 

6. UZGODNIENIE RE KIELCE .................................................................................................................................... 29 

7. NIEZAKWESTIONOWANE ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT Z DN. 25.05.2016 .................................. 30 

8. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W  KIELCACH ................................................................................... 31 

9. WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK ............................................................................................................................. 32 

10. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA .......................................................................................................................... 33 

11. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW ............................ 34 

12. RYSUNKI ............................................................................................................................................................. 35 

13. KARTY KATALOGOWE ......................................................................................................................................... 36 

14. DOKUMENTY ARCHIWALNE ............................................................................................................................... 37 

 



PBW budowy linii oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych w m. Ruda Strawczyńska  gm. 
Strawczyn 
 

2 

  

1. Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia  
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2. Opis techniczny 
          

2.1. Podstawa opracowania: 
 

1. Zlecenia Inwestora  
2. Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia  WP/0729/2016 wydane  przez PGE 

Dystrybucja S.A. odział Skarżysko – Kamienna – RE Kielce  
3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa  pozyskana z  zasobów Powiatowego Ośrodka 

Geodezyjnego 
4. Normy i przepisy związane:  

- N SEP-E-002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
- Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 

niepełnoizolowanymi. 
- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 
- Norma PN-EN 13201-2 oświetlenie dróg – część 2: wymagania oświetleniowe. 
- Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 oświetlenie dróg – część 1: wybór klasy 

oświetleniowych 
 
2.2.    Zakres opracowania  
 
- Wyniesienie  członu oświetlenia ulicznego z rozdzielni nn stacji trafo „1308 Ruda 

Strawczyńska”. Montaż szafy oświetlenia ulicznego SOU-1  na żerdzi stacji trafo. 
- Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od słupa 15 do słupa 15/4 oraz od 

słupa 15 do słupa 20 
- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych LED na istniejących stanowiskach 

słupowych nr 15/1 – 15/4 i 15 – 20.  
- Montaż ograniczników przepięć  niskiego napięcia 0,66/5 na stanowiskach słupowych nr 

15/4, nr 20 wraz z wykonaniem uziemienia lub ewentualną rozbudową istniejącego 
uziomu. 

- Wykonanie pomiarów powykonawczych  
 
2.3. Stan istniejący 
 
- Obwód nr 2 – Od stacji trafo do słupa 15 linia wykonana przewodem ASXSn 4x70mm2 

oraz  przewodem ASXSn 2x35mm2. Od sł. nr 15 do sł. nr 15/4 i od sł.15 do sł.20  linia 
wykonana przewodem ASXSn 4x70mm2, podwieszona na słupach wirowanych.  

- Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV „1308 Ruda Strawczyńska”, 
zabezpieczenie obw.2 w stacji -Wt-1 gF 80A.  W rozdzielni RSW wole pole nr 4 
(rezerwa) wyposażone w podstawy PB-1. 

- W rozdzielni RS-W zabudowany człon oświetleniowy, 1-fazowy, zabezpieczenie  
przedlicznikowe S301 C20.  

- Na obwodzie oświetleniowym zabudowane oprawy o mocy 150W (15szt.) –
zabezpieczenie obwodu ośw. S301 B16. 

- System pracy sieci TN-C.  
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2.4. Opis wykonania  
 
Dokumentacja dotyczy budowy napowietrznej  linii  oświetlenia ulicznego na odcinku od 
słupa 15 do słupa 15/4 i od słupa 15 do słupa 20  linii nn zasilanej ze stacji trafo 15/0,4kV 
„1308 Ruda Strawczyńska”.   
  
Zakres prac montażowych 
 
Zgodnie  ze  zleceniem inwestora  oraz  wydanymi warunkami przyłączeniowymi 
WP/0729/2016  należy dobudować na  istniejących słupach nn odcinek linii oświetleniowej.  
- Na żerdzi stacji trafo zabudować szafę oświetlenia ulicznego SOU-1  (szafa SOU 

powinno być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, posiadać stopień ochrony min. 
IP44 oraz II klasę ochronności, schematy połączeń na rysunku nr 3, parametry 
techniczne SOU wg. SST)  
Złącze zabudować na wysokości umożliwiającej bezpośredni odczyt wskazań układu 
pomiarowego tj. dolna krawędź na wysokości h min 1,0m, górna krawędź hmax 1,8m nad 
poziomem gruntu.  

- Przyłącze do SOU-1 wykonać z rozdzielni RSW, z wolnego pola nr 4 przewodem 
ASXSn 2x25mm2. Przewód chronić rurą RL 37 zakończoną obustronnie wodoszczelnym 
dławikiem. Zastosować rurę odporną na działanie promieni UV. W polu nr zabudować 
wkładkę bezpiecznikową Wt-1gG 40A. 

- Do projektowanej szafy oświetleniowej należy przenieść z rozdzielni RSW istniejący 
układ pomiarowy.  

- W szafie SOU zabudować zegar astronomiczny z synchronizacją czasu poprzez GPS, 
stycznik oraz zabezpieczenie przelicznikowe S301 C25A. 

- Jako zabezpieczenie obwodu oświetleniowego zastosować wyłącznik nadmiarowo 
prądowy S301 B20 

- Na odcinku od słupa 15 do słupa 15/4 należy wybudować napowietrzną linię oświetlenia 
ulicznego przewodem typu ASXSn 2x35mm2 0,6/1kV, naciąg  przewodu 263daN.   

- Na odcinku od słupa 15 do słupa 20 należy wybudować napowietrzną linię oświetlenia 
ulicznego przewodem typu ASXSn 2x25mm2 0,6/1kV, naciąg  przewodu 213daN.       

- Przewód oświetleniowy montować na ww. stanowiskach słupowych za pomocą 
certyfikowanego osprzętu, do słupów wirowanych.   

- Podłączenie do istniejącej linii wykonać zaciskami odgałęźnymi dwustronnie 
przebijającymi izolację. 

- Na słupach nr 15/4 i 20  zabudować po 1szt. ograniczników przepięć nn 0,66/5. Na 
słupie nr 20 wykonać uziemienie odgromowe. Na słupie 15/4 wykorzystać istn. 
uziemienie. Wykonać pomiary kontrolne, w razie konieczności rozbudować istn. uziom. 

- Zdemontować istniejącą oprawę oświetleniowa ze słupa nr 15.  
- Na stanowiskach nr 15 – 15/4 i 16 - 20 należy zabudować wysięgniki  stalowe 

zamontowane nad linią roboczą.  Długość wysięgnika (poziomo) wynosi 1,5m. 
Wysięgniki winny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe 
obustronne (grubość pokrycia cynkiem min 90 mikrometrów). Ponadto należy w 
wysięgniku wykonanym z rury stalowej wsunąć rurę osłonową PESZEL o średnicy 
37mm. Ważnym szczegółem montażowym jest, aby oba końce rury winidurowej 
karbowanej wsuniętej do wysięgnika wystawały po około 10mm po obu końcach. 
Wystające krawędzie rury zaokrąglić. 

- Na zabudowanych wysięgnikach należy zamocować oprawy oświetleniowe  
wyposażone w źródło światła typu LED zgodne z opisem zamieszczonym poniżej. 



PBW budowy linii oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych w m. Ruda Strawczyńska  gm. 
Strawczyn 
 

6 

  

1. Wzdłuż drogi powiatowej na stanowiskach nr 15 – 15/4  na wysięgnikach 
zamontować oprawy o mocy 139W, nachylenie opraw względem płaszczyzny ziemi 
wynosi 15o. Oprawy zamontować na wysokości 9,5m.  

2. Wzdłuż drogi gminnej na stanowiskach nr 16 – 20  na wysięgnikach zamontować 
oprawy o mocy 36W, nachylenie opraw względem płaszczyzny ziemi wynosi 0o. 
Oprawy zamontować na wysokości 9,5m.  

- Podłączenia projektowanej linii oświetlenia wykonać zgodnie z katalogiem LNni,  a do 
zasilenia opraw użyć przewodów YdY 2x2,5mm2. Podłączenie pomiędzy linią 
napowietrzną a oprawami wykonać za pomocą zacisku dwustronnie przebijającego 
izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposażeniowej we wkładkę bezpiecznikową 4A 
stanowiącą zabezpieczenie pojedynczej oprawy.  

 
Do obliczeń natężenia oświetlenia przyjęto oprawę SCHREDER AMPERA MINI o 

mocy 139W i 36W. Parametry techniczne  dobranych opraw w załączonych kartach 
katalogowych. 

 
Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnych opraw pod warunkiem uzyskania dla 
tych opraw wymaganego Polskimi Normami natężenia oświetlenia oraz posiadania nie 
gorszych od dobranych opraw właściwości użytkowych (klasa ochrony, stopień IP, 
możliwość regulacji położenia oprawy, obudowa płyty montażowej). 

 
Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „1308 Ruda Strawczyńska” pracuje w 
układzie TN-C.  Zaprojektowano oprawy oświetleniowe  w drugiej klasie ochronności.  
Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania  
zgodnie z PN- IEC 60364.Instalację wykonać w układzie TN-C.  
 
Ochrona przepięciowa 
  

Ochrona przepięciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepięć zabudowane 
na linii. Ochrona projektowanej linii oświetleniowej  realizowana będzie poprzez ograniczniki 
przepięć nn 0,66/5 zaprojektowane na słupie nr 15/4 i 20.  
 
Wpływ na środowisko 
 

W projekcie nie przewiduje się wycinki drzew. Wybudowane urządzenia i linie 
energetyczne nie będą oddziaływały na środowisko naturalne. 
 
Uwagi końcowe 
 
- Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami 

obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu 
przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich służb. 

- Po zakończeniu robót instalacyjno – montażowych należy dokonać pomiaru rezystancji 
izolacji oraz ochrony przed dotykiem pośrednim. 

- Zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami dotyczącymi właścicieli działek oraz ich 
przestrzegać. 

- O prowadzeniu prac powiadomić zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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3. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 
Zakres robót 

 
- Montaż opraw oświetleniowych wraz z linią napowietrzną 
- Słupy  umieszczone w działkach prywatnych i gminnej. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
 
Na trasie projektowanych linii niskiego napięcia istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne 
terenu naniesione na mapie 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Istniejąca czynna napowietrzna linia n/N. Droga powiatowa i  gminna. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń. 
 
Prace prowadzone na wysokości, w obecności prądu elektrycznego o napięciu 400/230V. 
Montaż przewodów w pobliżu drogi. 
 
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu 
 
Przed rozpoczęciem prowadzenia robot należy przeprowadzić instruktaż. Roboty 
budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak 
również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący 
roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP. 
 
Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom 
 
Dobra organizacja robót. 
Fachowa firma wykonująca roboty montażowe. Zapewnienie bezpiecznego sprzętu do prac 
na wysokości. Wyraźne oddzielenie miejsca pracy i bezwzględne egzekwowanie 
zachowania bezpiecznych odległości dla przechodniów, dzieci.  
Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót ważności grup BHP badań wysokościowych osób 
dopuszczanych do pracy. 
 
Uwagi końcowe  
 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób 
estetyczny i bezpieczny. 
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4. Obliczenia techniczne  
Bilans mocy  obwodu oświetleniowego 
 

ilość projektowanych opraw w  obwodzie  10 szt. 

Moc całkowita projektowanych opraw w obwodzie  
 

P1= 5x 139W + 5x36w = 875 W 
   

ilość istniejących opraw w obwodzie  14 szt. 

Moc całkowita istniejących  opraw w obwodzie  
  

P= 14x 150W = 2100 W 
   

Moc całkowita  opraw w obwodzie  
  

P= 2975 W 
   

Prąd w obwodzie :  I = P/(Uf   x cosφ) = 15,22 A 

      
Prąd rozruchowy:    Ir= 1,6 x I =   24,35 A 

Prąd rozruchowy oprawy :    Ir= 1,6 x I =   1,14 A 

       zabezpieczenie przedlicznikowe :  S301 C25 
  

zabezpieczenie obwodu oświetleniowego :  S301 B20 
 

 

 
Obliczenia spadków napięcia 

        
zasilanie normalne 

         
cos fi= 0,85  

         nr długość przekrój ilość moc moc w wspołcz. moc prąd kWm dU 

słupa odcinka przew. odbiorc. kW punkcie jednocz. szczyt. A    Pxl         % 

lampa 2  2,5  1  0,139 0,139 1 0,1 0,71 0,3  0,002  

15/4 38  35    0,000 0,139 1 0,1 0,71 5,3  0,003  

15/3 45  35  1  0,139 0,278 1 0,3 1,42 12,5  0,007  

15/2 30  35  1  0,139 0,417 1 0,4 2,13 12,5  0,007  

15/1 67  35  1  0,139 0,556 1 0,6 2,84 37,3  0,021  

15 50  35  6  0,319 0,875 1 0,9 4,48 43,8  0,025  

14 51  35  1  0,150 1,025 1 1,0 5,24 52,3  0,030  

13 51  35  1  0,150 1,175 1 1,2 6,01 59,9  0,034  

12 48  35  1  0,150 1,325 1 1,3 6,78 63,6  0,036  

11 32  35  1  0,150 1,475 1 1,5 7,54 47,2  0,027  

1 26  35  10  1,500 2,975 1 3,0 15,22 77,4  0,044  

łącznie 445  
 

24  
      

0,235  
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Obliczenia fotometryczne dobranych opraw oświetleniowych  
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5. Zestawienie materiałów 

Rodzaje przewodów: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Przewód AsXSn 2x35mm2 m 185 

2 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 167 

     Uzbrojenie: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

3 Hak wieszakowy M20x320 szt. 4 

4 Osłonka końca przewodu 
 

szt. 8 

5 Uchwyt dystansowy  szt. 4 

6 Uchwyt odciągowy  szt. 4 

7 Hak wieszakowy M20x250 szt. 6 

8 Uchwyt przelotowy  szt. 6 

9 Hak nakrętkowy  szt. 1 

10 Hak wieszakowy M20x240 szt. 1 

11 Uchwyt odciągowy 
 

szt. 2 

     Typ uziomu: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

12 Bednarka oc. 25x4mm m 18 

13 Klamerka 
 

szt. 8 

14 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.9 szt. 1 

15 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 4 

16 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 
 

m 8 

17 Zacisk uziemiający śrubowy 
 

szt. 1 

     Ochrona przepięciowa: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

18 Ogranicznik przepięć 0,66/5 
 

szt. 2 

19 Opaska 
 

szt. 2 

20 Przewód goły L 16mm2 m 4 

21 Uchwyt dwumetalowy 
 

szt. 2 

     Oświetlenie uliczne: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

22 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy 
 

szt. 20 

23 Objemka  szt. 20 

24 Opaska  szt. 20 

25 Oprawa bezpiecznikowa  szt. 10 

26 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 10 

27 Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 30 

28 oprawa LED moc  139W  /wg. wytycznych z opisu/ 
 

szt. 5 

29 oprawa LED  moc 36W /wg. wytycznych z opisu/ 
 

szt. 5 
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30 Wkładka topikowa 4A szt. 10 

31 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego  
 

szt. 10 

32 Zacisk odgałęźny przebijający izolację 
 

szt. 20 

33 Zacisk tulejowy 
 

szt. 10 

34 peszedl fi37 dł. 3m 

 

m 10 

35 Zacisk odgałęźny przebijający izolację obustronnie  
 

szt. 20 

36 wyłącznik nadprądowy  S301C25 szt. 1 

37 wyłącznik nadprądowy  S301B20 szt. 1 

38 szafa oświetlenia ulicznego SOU-1  szt. 1 

39 Rura ochronna RL37  m 2 

40 Dławik fi37  szt. 2 

41  Wkładka bezpiecznikowa  Wt-1 gG40A szt. 1 

     

Materiały z demontażu  

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Człon oświetleniowy z rozdzielni nn st. trafo  
 

kpl. 1 
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6. Uzgodnienie RE Kielce 
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7. Niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dn. 25.05.2016 
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8. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w  Kielcach 
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9. Wykaz właścicieli działek  
(Uzgodnienia z właścicielami działek załączone w egzemplarzu archiwalnym) 

 
Obręb 0004 – dz. nr : 429/1, 429/4,  

Nr działki Właściciel  

429/1 Gmina Strawczyn własność 

429/4 Renata Maria Szwajcowska  oświadczenie 

 
Obręb 0010 – dz. nr : 88/1, 88/2,  88/6,  87, 86, 126, 1064 

Nr działki Właściciel  

88/1 Powiatowych  Zarząd Dróg w Kielcach decyzja 

88/2 Marian Mędrecki oświadczenie 

88/6 Marian Mędrecki oświadczenie 

87 Agnieszka  Goraj  oświadczenie 

87 Sylwia Monika Molenda oświadczenie 

86 Karolina Urszula Gołuchowska  oświadczenie 

126 Powiatowych  Zarząd Dróg w Kielcach decyzja 

1064 Gmina Strawczyn własność 
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10. Oświadczenie  projektanta 
 
 
Inż. Janusz Waldon 
Upr. KL – 242/89 
Członek Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 
Nr ewid. SWK/IE/0113/06 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że projekt pt: „PBW budowy linii oświetlenia ulicznego na 
istniejących stanowiskach słupowych w m. Ruda Strawczyńska  gm. Strawczyn ” 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
        Podpis…………………………… 
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11. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 
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12. Rysunki 
12.1. Orientacja w terenie 
12.2. Plan zagospodarowania terenu – Projekt budowy  linii oświetlenia ulicznego 
12.3. Schemat zasilania   
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13. Karty katalogowe  
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14. Dokumenty Archiwalne  
 
14.1. Uzgodnienie  RE Kielce  
14.2. Niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dn. 25.05.2016 
14.3. Zaświadczenie z MPZP 
14.4. Oryginał mapy sytuacyjno-wysokościowej  z PODGiK w Kiecach. 
14.5. Wypis z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kiecach.  
14.6. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 
14.7. Oświadczenia właścicieli działek prywatnych 

 


