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	[bookmark: _GoBack]Zestawienie wyposażenia technicznego do przedszkola przy ul. Żeromskiego  16A w Strawczynie (załącznik nr 8 do SIWZ) - dostawa sprzętu technicznego do utrzymania porządku w obiekcie przedszkola w tym pomieszczeniach administracyjnych


	Lp
	Nazwa i opis
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Przykład służący wyłącznie wyjaśnieniu jakiego rodzaju produktu oczekuje Zamawiający.
	Cena za 1szt brutto
	Razem wartość brutto

	1
	ZAKUP SPRZĘTU TECHNICZNEGO DO UTRZYMANIA PORZĄDKU W OBIEKCIE PRZEDSZKOLA W TYM POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH
	Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem min. 80 elem. wykonana z blachy. Wyposażenie ma zawierać min. nasadki 1/2",  1/4", grzechotkę, wkrętak do bitów 1/4", uchwyt 1/4" do bitów 1/4", bity 1/4" płaskie, bity 1/4", wkrętaki płaskie, klucze płasko-oczkowe, imbusy, szczypce typ kombinerki 180 mm, szczypce tnące boczne, wydłużone proste, hydrauliczne nastawne, młotek ślusarski, nożyk z ostrzem łamanym, ostrza zapasowe do nożyka.
	Szt.
	1
	[image: Skrzynka z narzędziami kpl.80 szt.]
	
	

	2
	
	Drabina aluminiowa wolnostojąca 8 stopniowa z możliwością wchodzenia z jednej strony, z wysoko umieszczonym pałąkiem bezpieczeństwa i dużym, antypoślizgowym stopniem górnym. Powinna posiadać min. stabilne podłużnice wykonane z aluminium, praktyczny hak na wiadro i małą półkę na drobne elementy.
	Szt.
	1
	
	
	

	3
	
	Drabina aluminiowa 4 stopniowa jednostronna z antypoślizgowymi stopniami zwieńczonymi stabilnym podestem oraz pałąkiem ułatwiającym wchodzenie na drabinę.
	Szt.
	1
	
	
	

	4
	
	Zestaw kołków i wkrętów do betonu z wiertłami. Zestaw powinien zawierać: wiertła do betonu i kołki rozporowe: Ø 5 / 6 / 7 / 8 mm oraz pasujące do nich wkręty
	Szt.
	4
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania bosch zestaw kołków i wkrętów 173 el.]
	
	

	5
	
	Wiertarka udarowa o mocy min 600W, z ogranicznikiem głębokości wiercenia oraz uchwytem bezkluczykowym, szybkomocującym. Obroty biegu jałowego min. 2800 1/min; liczba udarów min. 25000 1/min. Zmiana kierunku obrotów - P/L
	Szt.
	1
	
	
	

	6
	
	Regał metalowy z półkami z płyty wiórowej 1800 x 1200 x 450 mm (+/- 50 mm), 5 półek, nośność min. 100 kg, półki mają być ruchome, umieszczone na profilach wstawionych w konstrukcję. Do szybkiego montażu  bez użycia materiału łączącego
	Szt.
	2
	
	
	

	7
	
	Przedłużacz bębnowy 50m (+/- 1 cm) , min. 4 gniazda z uziemieniem/bolcem ochronnym, przeznaczony do urządzeń I klasy izolacji, ma być wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy

	Szt.
	1
	
	
	

	8
	
	Łopata do śniegu, część robocza ma być wykonana z tworzywa sztucznego a trzonek z drewna, szer. szufli min. 40 cm.
	Szt.
	2
	
	
	

	9
	
	Zamiatacz ulicowy 80cm (+/- 1 cm) komplet z kijem drewnianym 
	Szt.
	2
	
	
	

	10
	
	Wycieraczka gumowa ażurowa o wysokości ok. 22 mm, wym. 100x150 cm (+/- 1 cm)

	Szt. 
	4
	
	
	

	11
	
	Poziomica aluminiowa 50 cm (+/- 1 cm)
	Szt.
	1
	
	
	

	
RAZEM

	





*W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp




…………………………………………………………………………                                                                  …………………………………………………………………………………………
                          Miejscowość, data                                                                                                        Podpis Wykonawcy
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