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ZP.271.1.24,2017
Strawczyn, dn. 30.08.2017r,

Do wiadomosci Wykonawcow

Dotyczy: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy Strawczyn

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami - dale] ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania
(kserokopia tresci zapytah w zatgczeniu)

Zapytanie Nr 1

Zamawiajacy wynikiem omytki pisarskiej podat w siwz glebokosé 40mm zamiast 40cm = 400mm tym samym
dopuszcza sig glebokost Agregatu na poziomie 400 mm. Ponadto Zamawiajacy omytkowo wpisat zatacznik nr 8
w punkcie |1l ppkt 1 SIWZ. Prawidiowy zapis to Zalgcznik nr 7.

Zapytanie Nr 2

1). Zamawiajacy rozszerza wymogi SIWZ o dostaws i montaz 1szt. klimatyzatora typu split nascienny dla
pomieszczenia 3.25. 0 wydajnosci chiodniczej 3,5 kw i sprawno$ci EER /SEER 3,9/7,6 typ inverterowy, zakres
pracy w niskich temperaturach do -15°C.

2). Zamawiajacy zmienia wymogi okreslone w SIWZ odnoénie lokalizacji jedn. wewnetrznych na montaz
w pomieszezeniu 3.22 - 2 szt. jedn. wewnetrznych po 3,5 kw wydajnosci chiodniczej kazdy, a dla pomieszezenia
3.25 - 1 szt. klimatyzatora typu split 3,5 kw o min. parametrach okreslonych w pozostatych wyjasnieniach.

3). Zamawiajacy nie dopuszcza wylacznie takiego rozwigzania (wyjasnienia w odpowiedzi nr 1),
Zapytanie Nr 3

1) Instalacje mozna prowadzic w korytach instalacyjnych z zastosowaniem oryginalnych ksztattek. do
dedykowanego systemu dla instalacji klimatyzacyjnych.

2). Dostepne miejsce dla agregatu jest zlokalizowane na Scianie zewngtrznej budynku przyleglej do pomieszczenia
3.29 ok. 1 mb ponizej okapu dachu.

3). Skropiiny nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych piondw kanalizacji budynku z zasyfonowaniem przy uzyciu
wiasciwych rozwigzan zapewniajacych trwatq blokade przeciwzapachows,

4). We wszystkich przypadkach kondensat nalezy odprowadzi¢ z uzyciem whasciwych pomp typu potocznie silent.

5). W ramach zadania nalezy wykona¢ instalacje elektryczng oraz przygotowaé dokumentacije powykonawcza wraz
z whasciwymi pomiarami do wiw.

6). Zamawiajacy wyjasnit kwestie w odpowiedzi zawartej w pkt 7.



7). Zasilanie Agregatow nalezy prowadzi¢ z istnigjace] rozdzielni na poddaszu budynku, ktora nalezy uposazyé w
nowe obwody .

8). Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytach instalacyinych z uwzglednieniem ewentualnego
czesciowego krycia przewoddw. Uszkodzone powierzchnie $cian nalezy naprawi¢ wraz z malowaniem.

9). Zamawiajacy nie dokonat pomiaréw odlegloéci ale dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej lub zapoznanie
sle z wymiarami na rysunku zal. nr 7 do SIWZ.

10). Pomiaréw nalezy dokonac we wiasnym zakresie.
11). Nalezy uwzgledni¢ sterowanie przewodowe,

12). Sciana zewngtrzna wykonana jest z muru | warstwy docieplenia.

W zalgczeniu ogtoszenie o zmianie ogloszenia.

Wprowadzone zmiany do tresci SIWZ stanowia jgj integralng czest.
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