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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora.

b) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.
c) Katalogéw linii nn.

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa

b) Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.



2.WARUNKI

WP-1
/ (wz 01.07.2015)
PGE Dystrybucija S.A.

Kielce, 01-12-2016 r.
16-12/S/01661

GMINA STRAWCZYN
Strawczyn
ul. Zeromskiego 16

26-067 Strawczyn

Warunki przytaczenia nr.16-12/WP/01661 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oSwietlenie parkowe centrum sportowo-rekreacyjnego
Lokalizacja: gmina Strawczyn, miejscowos¢ Promnik, nr dz. 310/27, 310/29

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 29-11-2016, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przyfgczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Promnik 504.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

6.2. skrzynke oswietleniowg zabudowac na zerdzi istn. stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu
ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze skrzynki o$wietleniowej zasili¢ zalicznikowo
os$wietlenie uliczne N

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

8. Wymagania  dotyczace  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w
»Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac¢ klase doktadnosci nie gorszg niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usythowac’ w zfgczu licznikowym - skrzynce oswietleniowej,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytagczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Robert Sot

~" = [En; ‘ne'ytin\ g
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3. WYKAZY I ODPISY UZGODNIEN

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajgcej Nr pisma
1 Rejon Energetyczny Protokoét nr: 1825/2016
Kielce ul. Sandomierska 105 z dnia 22 grudnia 2016 r.
Starostwo Powiatowe
5 Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Protoké6t GN-111.6630.898.2016
Projektowe;j z dnia 21 grudnia 2016 .
Kielce, ul. Wrzosowa 44
3 Wykaz wtascicieli gruntéw i zgody Ostatni punkt projektu

(tylko w pierwszym egzemplarzu)




4. PROTOKOL

Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

/ Ny, Rejon Energetyczny Kielce
h 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce dn. 22 grudnia 2016 1.

Protokol nr: 1825/2016
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: PBW budowy o$wietlenia parkowego zasilanego ze stacji
transformatorowej Promnik nr 504 - w zakresie zgodnosci z wydanymi
warunkami przylaczenia oraz zasadami przylaczania do wspélne;j sieci.

Adres Inwestycji: Promnik dz. nr 310/27 gm. Strawczyn

Opracowany przez: Dominik Radomski, Uprawnienia SWK/0113/PWBE/16

Inwestor: UG Strawezyn

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Tomasz Szwajca )
Czlonkowie: Karol Frankiewicz /
Uwagi:

1. W projektowanej skrzyni oswietlenia przed zabezpieczeniem przedlicznikowym
zabudowac listwe zaciskowa
Informacje dodatkowe:
Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wlascicielami / wspolwlascicielami dzialek na umieszczenie w obrgbie ich wilasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.
Zalaczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 01/12/2018 r.
Ustalenia Zespotyl zatwierdzam:

PGE Dysy

bucia 8.8,

frret K

yoany.Kielca...

Wyd atku Sisciowepo
1x Adresat A
fr e Rie Zhignjew Swierczewski

a Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
rzez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
1 zakiadowy: 9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A
o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pi




4.1. ZUDP

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.898.2016

narady koordynacyjnej

ODPIS

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Strawczyn w. Promnik dz. 310/15,310/26,310/27,310/28,310/29,311,318
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whioskodawca:

Adres :

Radomski Dominik

25-325 KIELCE
POLESKA 39a/15

Na zlecenie GN-1/1.6630.898.2016 z dnia: 2016-12-20 znak: GN-I11.6630.898.2016
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-12-20

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
. ( ~
1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny \E, SZ"“@’)/\/"’/
2. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne &/
3. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo Jf‘% § :“Ofvé A 5
) /)
4. Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewédzkich g
Uwagi i zlecenia: o B
- Lo lvedi e

o . bk oledyuye awe bodueloned |

»A/@,U.’/\X ’l/v’l/rwi‘ L

C

AN
4

f
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URZAD GMIN

S W ! ETO KRZ Y S K1 g111,1\1”6%/Jonl,ﬁIzg‘ygjelIonska 72
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH 25 e 4.,

.- 25-602 Kielce
w KIELCACH )) (41) 347-04-71

A\SZDW | Ay ay. (41) 347-04-70
| Dariusz Wrobel r
| Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowe @) WX Kielce, dnia 29.12.2016.
: Naszznak: | $ZDW.8013.6.118.2016.U-WD.ZEW

[

[ 7 Dotyczy: | decyzja \f§§§ \%‘&W/ L/7 U /@ -
~ L_/

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu liéznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 .
poz. 1440) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania adpinistracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz.23), w zwiazku z wystapieniem Wojta Gminy Strawczyn/ 26-06%_Strawczy, ul. Zeromskiego 16 w sprawie
uzgodnienia budowy odcinka linii kablowej o$wietlenia parkowego ciagéw pieszyeli i 6 szt. latarni parkowych w pasie
drogi wojewddzkiej Nr 786 od km 104+688 do km 104+847 (dz. nr 310/26, 310/28) w m. Promnik, g. Strawczyn

wyrazam zgode
na lokalizacjg odcinka linii kablowej o$wietlenia parkowego ciagéw pieszych i 6 szt. latarni parkowych w pasie drogi
wojewodzkiej Nr 786 od km 104+688 do km 104+847 (dz. nr 310/26, 310/28) w m. Promnik, g. Strawczyn zgodnie
z zatgcznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.

Zarzgdca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego
w pasie drogowym podczas wykonywania robot drogowych i eksploatacii drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt odpowiedzialnosé ponosic bedzie Wykonawca
robot drogowych w przypadku gdy uszkodzenie nastapi z jego winy.

Wykonawca robét, bezpoérednio po umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym uporzadkuie teren pasa drogowego wg
warunkow okreslonych przez zarzadce drogi.

Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spefnienia wymagan okreslonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290.) oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej na zajecie
pasa drogowego na podstawie art 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. 2016r.
poz. 1440) wydanej przez Kierownika Rejonu Drog Wojewoddzkich w Zgorsku.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 786 (dz.
nr 310/26, 310/28) naczas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja,

Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie art.107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach w_terminie 14 dni , liczac od dnia nastepnego po otrzymaniu niniejszej decyz;.

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Strawczyn
26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16

2 Ala Z up, Zarggdu Wojewoqztwa
Do wiadomosci: Swi tokfkyskfego
1. RDW Zgérsko / Q/ ““\;
Zalaczniki: mgr ing. Darisz Wrobel
1. Zalgcznik graficzny Nr 1 7-ca DYREKTORA
Strona | 1 www.szd

SZDW Kielce@szdw .k
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH

WOJEWODZKI .
KONSERWATOR ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
ZABYTKOW tel./fax: (+48) 41 344 56 34, (+48) 41 344 27 20

www.zabkielce.prot.pl
zabkielce@onet.pl

Kielce, /{// .1.2017

ARTINY

rzagd Gminy Strawczyn Ul

ul. Zeromskiego 16

“ 1 7;i‘b1. 0
6-067 STRAWCZYN N1 ‘1/66\/] m. \/\/

dowy o$wietlenia ciggéw pieszych w miejscowosci Promnik, gm. Strawczyn, opiniuje pozy-
tywnie przedstawione rozwigzania projektowe, opracowane przez mgr inz. Dominika Radom-

skiego, w grudniu 29016r.
amiar inwestycyjny (linii kablowych i o$wietlenia, oraz towarzyszgcych urzadzen)

usytuowany na dziatkach nr ewid. 310/15; 310/26; 310/27; 310/28; 310/29; 311; 318, w miej-
scowosci Promik znajduje si¢ poza, stanowiskami archeologicznymi i poza strefami archeolo-
gicznej ochrony biernej wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Sotectwa Promnik.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytk6w 1 opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1446, ze zm.) — jesli w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszcze-

_nie, ze moze by¢ zabytkiem — nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Swigtokrzyskiego Wo-
jewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach.

iniejsza opinig, nie nalezy traktowa¢ jako uzgodnienia zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 290, ze zm.), ktdre to uzgod-
nienie nastgpuje dla whasciwego organu budowlanego prowadzacego postgpowanie gtowne.

NOL Wil s 1IN Yy
v K i)
mgr inz. Anna Z{(MN ka

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Adresat.

Zalgeznik: 1 egz., zwrot dostarczonego projektu budowlanego.
Do wiadomosci:

2. ala
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa oswietlenia parkowego stawu 1 oswietlenia boisk
w msc. Promnik, gm. Strawczyn.

5.2. Stan istniejacy

Istniejaca linia napowietrzna niskiego napigcia zasilana jest ze stacji
transformatorowej Promnik nr 504 i wykonana jest od stacji trafo do stupa nr 3/1
przewodem 4x AL 50 mm?2. Dodatkowo do slupa nr 3/1 podwieszony jest przewod
o$wietlenia 1x AL 25 mm?. Moc transformatora w stacji — 160kVA. Uktad pracy sieci
TN-C.

5.3. Opis projektowanych rozwigzan

W celu budowy o$wietlenia projektuje si¢ zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia:

1. Montaz skrzynki oswietlenia na zerdzi istniejacego stupa nr 3/1.
Wyprowadzenie dwoch obwodow linii kablowej oswietlenia kablem YAKXs

4x35mm?.
3. Budowe 37 latarni o$wietlenia ze zrodtami $wiatta LED o mocy 38W 1 168W.

5.3.1. Budowa linii nn o$wietlenia

Na istniejacym stupie nr 3/1 nalezy zamontowac skrzynke oswietlenia SO-3.
Skrzynke zasili¢ przewodem AsXSn 4x16 mm?. Ze skrzynki nalezy wyprowadzi¢ dwa
obwody. Na obwodach nr 1, 2 i 3 nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia S303 CO6A.
Oswietlenie stawu projektuje si¢ wykona¢ latarniami na slupach aluminiowych o
wysokosci 4m z oprawami LED o mocy 38W. Latarnie nalezy posadowi¢ na typowych
fundamentach dostarczanych wraz ze stupami. Zasilanie latarni wykona¢ kablem YAKXs
4x35mm?. Razem z kablem nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 i uziemi¢ kazdg latarnie.
Wartos$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q. Sterowanie o$wietlenia znajduje si¢ w
projektowanej skrzyni oswietlenia. Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zabudowacé
S303 C10A. Miejsca skrzyzowan projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i chodnikami nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 50, a z droga w
rurach SRS 50. Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢
na dilugosci ok. 10 cm uszczelnione (zabezpieczone przed zamulaniem). Do
zabezpieczenia rur przed zamulaniem nalezy zastosowa¢ pakuly, taSmy lub pianke, przy
czym material ten powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach
cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata si¢ o krawedz rury powodujac jej
uszkodzenie.

Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie stycznikiem sterowanym przez zegar
sterujacy zainstalowany w projektowanej skrzyni oswietlenia. Istnieje mozliwos¢
recznego sterowania oswietleniem.
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Na potrzeby oswietlenia boisk przy stawie zaprojektowano skrzynke sterowania
oswietleniem znajdujaca si¢ obok wejscia na tereny boisk. Skrzynka wyposazona bedzie
w roztgcznik FR 40A, zegar, przetacznik do sterowania automatycznego i r¢cznego oraz
zabezpieczenie S303 C6A. Oswietlenie boisk projektuje si¢ wykona¢ latarniami na
stupach aluminiowych o wysokosci 10m z naswietlaczcami LED o mocy 168W. Kat
nachylenia naswietlacza 15°. Latarnie nalezy posadowi¢ na typowych fundamentach
dostarczanych wraz ze stupami. Zasilanie latarni wykona¢ kablem YAKXs 4x35mm? z
projektowanej skrzynki sterowania oswietleniem. Razem z kablem nalezy utozy¢
bednarke FeZn 25x4 1 uziemi¢ kazdg latarni¢. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢
30 Q. Zalagczanie oswietlenia boisk odbywac si¢ bedzie poprzez stycznik sterowany przez
zegar. Ustawienia czasu Swiecenia w zegarze nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Istnieje rOwniez mozliwo$¢ recznego sterowania oswietleniem boisk.
Skrzynka sterowania o$wietleniem powinna by¢ wyposazona w zamek w celu uniknigcia
statego zataczenia o§wietlenia boisk.

Oswietlenie wykonac nalezy zgodnie z rysunkiem nr 2. Schemat zasilania pokazano
na rysunku nr 3.

5.3.2. Parametry techniczne stupow

Stupy - wykonane ze stopu aluminium. Podstawy stupéw tloczone z blachy
aluminiowej. Aluminiowy stup o$wietleniowy powinien posiada¢ wneke do zabudowy
ztacza stupowego. Wneka powinna znajdowac si¢ na wysokosci powyzej 500 mm,
liczac od poziomu gruntu. Na tylnej Sciance wneki musi by¢ przyspawana szyna
aluminiowa, do ktorej mocuje si¢ ztagcze stupowe. Wneka stupa aluminiowego winna
posiada¢ IP 34. Pokrywa wneki ma by¢ przykrecana dwoma nierdzewnymi Srubami

o specjalnym, nietypowym ksztalcie gniazda pod klucz imbusowy, w celu

uniemozliwienia otwarcia wngki przez niepozadane osoby. Na $ruby naktadane

powinny by¢ podktadki typu o-ring zabezpieczajace przed wypadni¢ciem podczas
odkregcania. Z uwagi na niekorzystne dzialanie zwigzkéw soli i amoniaku, a takze

w celu zapobiezenia uszkodzeniom mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolng czegs¢

stupa — w tym celu nalezy pokry¢ podstawe stupa wraz z otworami na Sruby mocujace

oraz czes¢ walcowag do wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym

1 dodatkowo farbg antyplakatowa do wys. 2,0 m. Powierzchnia elastomeru powinna

by¢ pomalowana farbg odporng na dziatanie promieniowania UV.

Na catej dlugosci stupy musza posiada¢ powloke ochronng uzyskang poprzez
anodowanie. Kolor dla stupéw anodowanych ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Wysokos¢ stupéw dla oswietlenia stawu: 4,0m (33 szt.), wysokos¢ stupéw dla
oswietlenia boisk: 10,0m (4 szt.)). Stupy maja by¢ wyposazone w tabliczki
bezpiecznikowe umozliwiajace podigczenie 3 kabli o przekroju do 35 mm?
z jednym bezpiecznikiem.

5.3.3. Parametry techniczne opraw

Dla oprawy 38W:

1. Oprawa wykona w technologii LED.
2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.
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. Prad pracy diod o nat¢zeniu nie wigkszym niz 940mA.

. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.

. Trwatos¢ diod 1 zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz.

Stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz IP65.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy ¢60 mm do montazu

bezposrednio na stupie.

8. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie
otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajacg samoczynne zamknigcie oprawy
W czasie prac montazowo-konserwacyjnych.

9. Strumien $wietlny nie mniej niz 3800 Im.

NN AW

Dla oprawy 168W:

1. Oprawa wykona w technologii LED.

2. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.

3. Diody o strumieniu > 101 Lm/W.

4. Trwatos¢ diod 1 zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz.

5. Stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz [P65.

6. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie

otwarcia oprawy, oraz blokade¢ uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie oprawy
W czasie prac montazowo-konserwacyjnych.

7. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspo6tczynniku
przepuszczania swiatla.

10. Strumien swietlny oprawy nie mniej niz 17050 Im.

11. Rozsyt Swiatta: asymetryczny waski.

5.3.4. Technologia ukladania kabla

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia
istniejacego uzbrojenia w terenie i powiadomi¢ wtascicieli sieci. Z uwagi na
istniejagce  uzbrojenie podziemne prace wykopowe przy zblizeniach i
skrzyzowaniach nalezy prowadzi¢ recznie. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedlug tras przedstawionych na rysunkach
planu zagospodarowania na gtebokosci min. 70cm (pod droga 1m) od powierzchni
ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utoZeniu kabla nalezy go przysypac
takq samg warstwa piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
25cm i rozwing¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Catos¢ zasypac ubijajac ziemie
warstwami i wyréwnac teren.

Na kablu co 10m oraz przed i za przepustem umiesci¢ opaski wykonane
Z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu, dtugosci oraz daty
utoZzenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabla nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.
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5.4. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony sSrodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
moggcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjne;j,
zaopatrzenia w wod¢ 1 odprowadzenia $ciekow.

Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopoéw zostanie rozplanowana w ich
sasiedztwie.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca stacja, oraz linia niskiego napiecia pracuje w systemie sieciowym TN-C -
ochrona samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

5.6. Ochrona przepieciowa

Jako ochrong¢ przepigciowa w sieci nn zaprojektowano ogranicznik przepie¢ typu
SE 30.350 -5. Ogranicznik ten nalezy zainstalowac¢ na stupie nr 3/1.

Rezystancja uziemienia ogranicznika przepi¢¢ nie powinna przekroczy¢ R<10€2.
Razem z kablem nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 1 podiaczy¢ ja do stupéw
oswietlenia. Rezystancja uziemienia stupdw nie moze przekroczy¢ wartosci R<30€Q.
W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji nalezy rozbudowaé
uziemienie.

5.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U.
z 2012r nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, projektowang inwestycje polegajaca na budowie
linii kablowej oswietlenia na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla
ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno
inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu
budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

5.8. Dane dotyczace ochrony zabytkéw

Teren inwestycji na dziatkach nr 310/15, 310/26, 310/27, 310/28, 310/29, 311, 318
wedlug uchwaly miejscowego planu zagospodarowania nr XXXII/243/09 Rady
Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Promnik na obszarze gminy
Strawczyn oraz uchwaty nr XXIII/189/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21
lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn
znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej 1 podlega ochronie prawnej w
aspekcie dziedzictwa kulturowego iochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca
2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.
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W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, i1z jest on zabytkiem nalezy poinformowa¢ o tym fakcie
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

5.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowang inwestycjg.

5.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktére] mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposob. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje

nieruchomos$ci nr ewid.: 310/15, 310/26, 310/27, 310/28, 310/29, 311, 318,

Promnik, gm. Strawczyn.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dzialkach sgsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w  srodowisku oraz
sposobOw  sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktéorych zostalyby
przekroczone dopuszczone rozporzgdzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu w  Srodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych poziomoéw hatlasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw  niektorych  substancji ~w  powietrzu  nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw pylow oraz gazow.

5.11. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji 1 osOb uzgadniajacych.

B. Zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane  strony
o przeprowadzeniu prac.
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Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
do uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P.Poz.

Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru koncowego w RE Kielce.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wybudowanych urzadzen oraz
geodezyjna.

Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary
elektryczne 1 dotgczy¢€ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

Projektowat:

Sprawdzit:
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Obliczenia dla obwodu oswietleniowego nr 1 w Kier. stupa nr 1

Moc zainstalowana

Pz = Ps = 17x38W= 646W

Prad obliczeniowy

646

Js

 400x0,.93x+/3

=1,003A

Prad rozruchowy J; =Js x 2,4=2,406A

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 1 zainstalowac¢ S303 C6A

6.2. Obliczenia spadkow napiecia

metoda momentéw dla o$wietlenia

obw.nr 1
kW
nr stupa/ | dtugosé | przekro; ilosé ilos¢ moc moc w | wspotcz. | moc m du
zlgcza |odcinka | przew. |odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
17 36 35 1 1 0,038 0,038 | 1,0000 | 0,038| 0,0]0,0007
16 36 35 1 2 0,038 0,076 | 1,0000 | 0,076| 0,0|0,0014
15 36 35 1 3 0,038 0,114 | 1,0000 | 0,114| 0,0]0,0021
14 36 35 1 4 0,038 0,152 | 1,0000 | 0,152 0,0]0,0028
13 36 35 1 5 0,038 0,19 1,0000 0,19]| 0,0/0,0035
12 25 35 1 6 0,038 0,228 | 1,0000 | 0,228 0,0]0,0029
11 32 35 1 7 0,038 0,266 | 1,0000 | 0,266| 0,0]0,0043
10 31 35 1 8 0,038 0,304 | 1,0000 | 0,304 0,0]0,0048
9 30 35 1 9 0,038 0,342 | 1,0000 | 0,342| 0,0]0,0052
4 38 35 5 14 0,19 0,532 | 1,0000 | 0,532| 0,0/0,0103
3 36 35 1 15 0,038 0,57 1,0000 0,57| 0,0/0,0105
2 36 35 1 16 0,038 0,608 | 1,0000 | 0,608 0,0][0,0112
1 43 35 1 17 0,038 0,646 | 1,0000 | 0,646| 0,0]0,0142
SO 17 35 0 17 0 0,646 | 1,0000 | 0,646| 0,0|0,0056
tacznie 468 17 0,646 | Spadek napiecia wynosi: 0,0795 | %
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5|%

Spadek napiecia jest dopuszczalny
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6.3. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oSwietlenia
drogowego

Impedancja transformatora
Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,020 Q 160 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,040 Q
Impedancija linii kablowej
Odcinek 1
Rezystancja linii kablowej Dtugosc¢ 468
Rk = 0,402 Q Przekroj 35
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,034 Q
Suma rezystanciji Suma reaktanciji
3R = 0,825 Q X = 0,109 Q
Impedancja petli zwarcia
Z = 1,25"V((ZR)2+(ZX)2)= 1,04 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 2211 A
k= 10
Prad wytaczalny Bezpiecznik
Iw = k*lb= 60,0 A 6 A
Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.4. Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim

Wartosé impedancji petli zwarcia

Zs = 1,04 Q
Wartosé prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la = 60 A
Wartosé napiecia
Uo = 230 \
Zs*la= 62,4 < Uo

Ochrona jest skuteczna

6.5. Obliczenia dla obwodu osSwietleniowego nr 2 w Kier. stupa nr 18

Moc zainstalowana
Pz = Ps = 16x38W = 608W

Prad obliczeniowy

21



Js

Prad rozruchowy J; =Js x 2,4=2,265A

608

P =0,94A
400x0,93x+/3

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 2 zainstalowac¢ S303 C6A

6.6. Obliczenia spadkéw napiecia metoda momentow dla oSwietlenia

Spadek napiecia jest dopuszczalny

obw. nr 2
kW
nr stupa/ | dtugosé | przekroj ilos¢ ilos¢ moc moc W | wspotcz.| moc m du
zlgcza |odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
33 36 35 1 1 0,038 0,038 | 1,0000 | 0,038 0,0]0,00
32 25 35 1 2 0,038 0,076 | 1,0000 | 0,076| 0,0] 0,00
30 25 35 2 4 0,076 0,152 | 1,0000 | 0,152] 0,0] 0,00
26 33 35 4 8 0,152 0,304 | 1,0000 | 0,304| 0,0] 0,01
25 27 35 1 9 0,038 0,342 | 1,0000 | 0,342 0,0] 0,00
24 34 35 1 10 0,038 0,38 1,0000 0,38 0,0 0,01
23 23 35 1 11 0,038 0,418 | 1,0000 | 0,418 0,0] 0,00
22 34 35 1 12 0,038 0,456 | 1,0000 | 0,456| 0,0] 0,01
19 34 35 3 15 0,114 0,57 1,0000 0,57 0,0| 0,01
18 34 35 1 16 0,038 0,608 | 1,0000 | 0,608| 0,0]0,01
SO 77 35 0 16 0 0,608 | 1,0000 | 0,608 0,0]0,02
tacznie 382 20 1,28 | Spadek napiecia wynosi: 0,08 | %
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5|%

6.7. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oSwietlenia

drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,020 Q
Reaktancja transformatora
Xt = 0,040 Q

Impedancija linii kablowej

Rezystancja linii kablowej

Rk = 0,329 Q
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,028 Q

Suma rezystancji
2R = 0,677 Q

Impedancja petli zwarcia

Z = 1,25"V((ZR)2+(ZX)2)=

Transformator
160 kVA

Odcinek 1
Dtugosc¢ 382
Przekroj 35

Suma reaktancji
X = 0,096

0,85 Q

Q
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Prad zwarciowy

Iz = Uo/Z = 269,1 A
k= 10
Prad wylaczalny Bezpiecznik
Iw = k*lb= 60,0 A 6 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.8. Obliczenia skutecznoS$ci ochrony przed dotykiem posrednim
Wartos¢ impedanciji petli zwarcia
Zs = 0,85 Q
Wartos$¢ pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s
la = 60 A
Wartos¢ napiecia
Uo = 230 Vv
Zs*la= 51,3 < Uo

Ochrona jest skuteczna

6.9. Obliczenia dla obwodu oswietleniowego nr 3 w Kkier. szafy
sterowania oSwietleniem boisk

Moc zainstalowana
Pz =Ps =4x168W= 672W
Prad obliczeniowy

672

= 2% _-104A
400x0,93x+/3

Js

Prad rozruchowy J; =Js x 2,4=2,5A
Zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 1 zainstalowac¢ S303 C6A

6.10. Obliczenia spadkow napiecia metoda momentow dla o$wietlenia
obw. nr 3

kW
nr stupa/ | dtugosé | przekro; ilosé ilosé moc moc w | wspofcz.| moc m du
zlgcza |odcinka | przew. |odbiorcédw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
37 38 35 1 1 0,168 0,168 | 1,0000 | 0,168| 0,0 0,00
36 54 35 2 0,168 0,336 | 1,0000 | 0,336| 0,0/ 0,01
35 24 35 1 3 0,168 0,504 | 1,0000 | 0,504| 0,0] 0,01
szafa 249 35 1 4 0,168 0,672 | 1,0000 | 0,672| 0,2]0,09
SO-3 6 35 0 4 0 0,672 | 1,0000 | 0,672 0,0]0,00
tacznie 371 4 0,672 | Spadek napiecia wynosi: 0,11 | %
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 5|%

Spadek napiecia jest dopuszczalny
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6.11. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oSwietlenia
drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,020 Q 160 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,040 Q

Impedancija linii kablowej

Odcinek 1
Rezystancja linii kablowej Diugosé 371
Rk = 0,319 Q Przekroj 35
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,027 Q
Suma rezystanciji Suma reaktanc;ji
3R = 0,658 Q X = 0,095 Q
Impedancja petli zwarcia
Z = 1,25"V((ZR)2+(ZX)2)= 0,83 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 276,7 A
k= 10
Prad wytaczalny Bezpiecznik
Iw = k*lb= 60,0 A 6 A

Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

6.12. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Wartosé impedancji petli zwarcia

Zs = 0,83 Q
Wartosé prgdu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajgcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la = 60 A
Wartosé napiecia
Uo = 230 \
Zs*la= 49,9 < Uo

Ochrona jest skuteczna

6.13. Obliczenia dla skrzynki SO-3

Moc zainstalowana
Pz =Ps = 33x38W + 4x168W = 1926W

Prad obliczeniowy
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Joo 1926

= =290A
400x0,93x+/3

Prad rozruchowy J: =Js x 2,4="7,17A

Zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowa¢ S303 C10A

25



7. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

7.1. ZaKkres robot

Budowa linii kablowej o$wietlenia kablem YAKXs 4x35mm? od projektowanej skrzyni
oswietlenia do stupa nr 37. Montaz 33 latarni oSwietlenia parkowego oraz 4 latarni
oswietlenia boisk wraz z oprawami typu LED. Montaz rur ostonowych przy przejsciach
przez droge 1 przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i1 chodnikami. Montaz
skrzynki os$wietlenia SO-3, montaz skrzyni sterowania oswietleniem boisk, montaz
ogranicznika przepiec.

7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjna
lokalizacje zarowno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy.

7.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— przebieg instalacji sanitarnych
— przebieg instalacji telefonicznych
— bliskos¢ drog

7.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:

— prace na wysokosci wykonywac ze szczeg6dlng ostroznoscia,

— prace przy przecigganiu przewodOow sieci napowietrznej nad drogami
1 dziatkami prywatnymi,

— wylagczanie 1 zalgczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzadzen 1 materiatow zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod napigciem wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystgpieniem do prac kierujagcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
w miejscu pracy 1 bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami
1 metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng
wlasciwg grupe BHP.
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7.5. Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystagpieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do  wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6. Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzgdzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace  przy  budowie, przebudowie 1 rozbudowie  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych r6znych kategorii przez stuzby Zaktadow Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje migdzy innymi:
— zarzadzeni infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasach drog publicznych,
— Wyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujgcych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez RE waznosci grup BHP pracownikow
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci od przechodniow,

— prace w poblizu 1 na sieci energetycznej nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu
1 w koordynacji z RE Kielce.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Promnik

L.p. | Element Typ Jm Ilos¢
1. Stup latarni 10m z fundamentem i przewodami 3x2,5 mm2 | aluminiowy kpl. 4

2. Stup latarni 4m z fundamentem i przewodami 3x2,5 mm2 | aluminiowy kpl. 33

3. Oprawa 38W LED kpl. 33

4. Oprawa 168W LED kpl. 4

5. Kabel ziemny YAKXs 4x35mm?2 m 1521
6. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 1042
7. Folia kablowa niebieska m 1042
8. Piasek 761ty m3 94

9. Skrzynka o$wietlenia SO-3 kpl. 1

10. Rura ostonowa SRS 50 m 15
11. Rura ostonowa DVK 50 m 90
12. Opaski kablowe szt. 191
13. Tablice bezpiecznikowe wnetrzowe z wkladka 6A kpl. 37
14. Skrzynka sterowania o§wietleniem boisk z fundamentem kpl. 1

15. Przewdd zasilajacy AsXSn 4x16 mm2 m 8

16. Ogranicznik przepie¢ SE 30.350-5 szt. 3
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 06 luty 2017 .

Imi¢ i nazwisko: Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0131/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy linii niskiego napig¢cia nn 0,4 kV
oswietlenia parkowego w msc. Promnik, gm. Strawczyn zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢ i nazwisko: Sylwester Jop

Uprawnienia nr: SWK/0106/PWBE/16

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKV/IE/0135/16

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy linii niskiego napig¢cia nn 0,4 kV
oswietlenia parkowego w msc. Promnik, gm. Strawczyn zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.

\AV/4

\

=N7/A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
m«?%/ { =

mgr inz. Andrzej Pienigzek
(_"—HW Przewodniczacy skfadu orzekajacego

Otrzymuja: A

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[/\/;@ v/ .
mgr inz. AndrzeJ ienig;

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A

" ;// INZYNIEROW

‘i 'T( BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0073(5)/15/16

Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.

W7/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust.
4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 201 6r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sylwester Jan Jop
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 19 sierpnia 1984 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0106/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
X7 /]

Vk \/&Kﬂ%ﬂﬁg/ J

—— mgr inz. Andrzej/Pieniazek

/‘ %4 Przewodniczacy skladu orzekajacego

c?xja@ Wﬁ

Otrzymuja:

1. Pan Sylwester Jan Jop
ul. Koncowa 11
25-706 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB @/\/f
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta €hociaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajacego

nz. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Sylwestrowi Janowi Jopowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 19 sierpnia 1984 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0106/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬁ%ﬁ( v /

mgr inz. Andrze ienigze
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

a7UL Ao

z. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek skfadu orzekajacego

=y

=
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/N | SWIETOKRZYSKA
/1 OKREGOWA
NIz B A
INZYNIEROW
x BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 31 sierpien 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Radomski Dominik Andrzej
miejsce zamieszkania :

ul.ul. Poleska 39A4/15

25-325 Kielce

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0131/16
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

7 up. ngivcdniczzgpcégo Soln

mer ini, Wiesiawe Sobarska
DYREKTOR-BIURA

\

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Wwww.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 31 sierpien 2016
I Z B A
“I[INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Jop Sylwester Jan
miejsce zamieszkania :
ul.Koricowa 11
25-706 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ;. SWK/AE/0135/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

\
7 up. P%dniéc\ega Sots

| \ /
mgr ind, Wieslawa Sobariska
DYFEKTOF BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wtorek - od 10:00 do 16:00
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10. RYSUNKI I SCHEMATY TECHNICZNE
10.1. Rysunek nr 1 — Orientacja

m——
R

) N

Ay
"\

Zasilanie ze stacji transformatorowej -
Promnik nr 504
Istniejgcy System Liniowy TN-C
AN | Sl

——

sl —

ul. Poleska 39A m. 15, 25-325 Kielce

Dominik Radomski

tel. 609484986

Inwestor:
Gmina Strawczyn

Tytut dokumentacji:

Budowa oswietlenia parkowego przy stawie.
Promnik, gm Strawczyn

e Tytul rysunku: Data: Branza:
Stochjlum‘ J ry . grudzien 2016 elektryczna
Projekt wykonawczy Orientacja -
Podpis | Skala:
Opracowat: -
) ; mgr_inz. L
Projektowal:  pominik Radomski[SWK/0113/PWBE/16 Nr rys. [
Z. —
Sprawdzat: Sngsrte'? Jop [SWK/0106/PWBE/16 E-01
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10.2. Rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania terenu
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10.3. Rysunek nr 3 — Ideowy schemat zasilania
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11. Wykaz wiascicieli gruntéw i zgody (tylko w I egzemplarzu)

Nr . . . Umowa
dziatki Imie i nazwisko Adres 2 dnia
310/15,
310/27, . . .
310/29 Gmina Strawczyn ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn KI1L/00031642/5

311

318 Gmina Strawczyn ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn Trwaty zarzad

Decyzja znak:

310/26 S$ZDW.8013.6.72.2016.U-
310 /28’ SZDW w Kielcach ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce WD.Z.EW

z dnia 19.07.2016 r.
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