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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora — Gmina Strawczyn

b) Warunkow technicznych uswmia kolizji wydanych przez RE Kielce.
c) Przepiséw Budowy Ugdzen Energetycznych.

d) Katalogow linii nn

e) Polskich Norm.

f) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwjzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linjgowéetrzne.
Projektowanie i budowa. Linie gatu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiggpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa

c) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obidktacdowlanych

d) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowmetr Projektowanie
I budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi
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Wplynglo dnia m}agwmm

Nr rej. Agé}@

Zalacznik 1

(\g_t\lﬁmelce;—dnia 16/09/2016 r.

{ Urzad Gminy Strawczyn

Nr 58”(’201%
\

Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

95} WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

whiosek dnia 31/08/2016 nr 15729 okresla sie nastgpujace warunki
odtworzgnia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
idujgcy¢h z projektowang budowa: droga

Odpowiadajac n
przeniesienia lu
Dystrybucja S.A., k

1. Migjsce wystepujacej kolizji: Strawczyn, Strawezyn ul. Zeromskiego dziatka nr 834/5,
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wtasnoscia Spotki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektow podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj
urzadzen, typ linii, przekréj przewoddw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)
Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji Strawczyn Szkota nr 517
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzern wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przeniesG/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
- przebudowaé odcinek linii po trasie nie kolidujacej z proj droga
- przebudowaé odcinek linii od stupa nr 31 do 46, zastosowaé przewody ASXSn
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczace
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
zgodnie z punktem 4a niniejszych warunkéw usuniecia kolizji

¢) uzgodni¢ dokumentacije projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna - RE Kielce, 25-324 Kielce ul. Sandomierska
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),

e) uzyskaé¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umow. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byle uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dia oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesylu musi by¢ zawarty przed demontazem urzgdzen”).
Stuzebno$¢ powinna byé ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnos$ci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego
jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoécia.



9)

Stuzebno$¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomoséci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomos$ci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukfadu pomiarowo —
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiggi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci m na ftrasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacii,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.
przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzer zwigzanych z
usunigciem kolizji.

Przedtozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposdb i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w punkcie 8 i 9 ponize;
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych warunkéw

Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz przyjmie do
wiadomos$ci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasno§é Spotki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktad na istniejace urzadzenia Spotki,
urzgdzenia odtworzone w cato$ci badz w czesci z innych elementdw niz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilkg
potgczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktorej zawarta bgdzie informacja, iz w z zwigzku z powyzszym usuniecie
kolizji wigze si¢ z obowigzkiem wydania Spéfce do niezaktdconego posiadania czeéci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo
wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktorej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspoéffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi
wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoséci Warunkéw ustala sie na 2 lata od daty wydania



11.0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomigdzy Stronami.

opracowat: .. Wydziphior
Toma: wajca | J%Umk

Zbignigw Swierczewski



2. WYKAZY | ODPISY UZGODNIE N

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
1 Rejon Energetyczny Protokét nr: 1487/2016
Kielce ul. Sandomierska 105 z dnia 28 padziernika 2016 r
Starostwo Powlatowe Protokot GN-111.6630.647.2016
2 Narada Koordynacyjna z dnia 28 wrzénia 2016 .
Kielce, ul. Wrzosowa 44
3 Wykaz wigcicieli gruntow i zgody Ostatni punkt projekiu

(tylko w pierwszym egzemplarzu)




TaJemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

= Oddziat Skarzysko-Kamienna
- Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 28 pazdziernika 2016 r.

Protokél nr: 1487/2016
Zespohu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: PBW-przebudowa odcinka linii kablowej nN.
Kolizja 58/K/2016 z dn.16-09-2016.

Adres Inwestycji: Strawczyn dz. nr 609/6, 833/8, 834/5, 834/7, 609/5, 646/1, 834/6
gm. Strawczyn

Opracowany przez: Dominik Radomski, Uprawnienia SWK/0113/PWBE/16
Inwestor: Gmina Strawczyn

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Grzegorz Kowalezyk
Czlonkowie: Tomasz Szwajca
Uwagi:

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiadcicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wiadcicielami / wspoiwlascicielami dziatlek na umieszczenie w obrebie ich wiasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zataczy¢ odpis protokohu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia sie po uwzglednieniu bez uwag,
Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 16/09/2018 r.

Ustalenia Zespotu zatwierdzam:

l)

Ix Adresat
Ix RE Kielce

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A
szawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucija.p!




SWIETOKRZYSKI

. . Ul. Jagiellonska 72
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

25-602 Kielce
W KIELCACH ; tel. (41)347-04-71
// /D fax. (41)347-04-70
Dariusz Wrébel / \\
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowef \__Kielce, dnia 19.07.2016.
Nasz znak: | SZDW.8013.6.72,2016.U-WD.Z.EW
Dotyczy: | decyzja ¢ /| ( R7AT COMINY
./@ // //‘ J Wptynelo, dnie 22‘;5 7. 20
e /) [ ECYZJA e e T Q

Na podstawie grf.y 39 ust.3/Ustawy 7 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2 2013 1. poz. 260) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. nr 98, poz.107:
Strawczyn, ul. Zeromskiege 16 w sprawie uzgodnienia przebudowe linii napowietrznej niskiego napiecia
polegajacq na wymianie przewodow’ nieizolowanych na izolowane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr
748 w m. Strawczyn w km od 2+643 do km 2+676 (dz. nr 646/1)

wyrazam zgode
na przebudowe linii napowietrznej niskiego napiecia polegajacg na wymianie przewodéw nieizolowanych na
izolowane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 748 w m. Strawczyn w km od 2+643 do km 2+676 (dz. nr
646/1) zgodnie z zatacznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem speinienia wymagan okre$lonych w ustawie z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.) oraz uzyskania ostatecznej
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 260) wydanej przez Kierownika Rejonu Drég Wojewodzkich
w Zgorsku.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej
Nr 748 (dz. nr 646/1) naczas budowy w zakresie objetym niniejszg decyzja.

Poniewaz decyzja w caloéci uwzglednia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie art.107 § 4
Kp.a.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach w terminie 14 dni , liczac od dnia nastepnego po otrzymaniu niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Strawczyn,

. %\?—067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16 ! t)‘ C ( bg

. a. I 0g
Do wiadomosci: v /u‘/ /(/L

1. RDW Zgorsko
Zataczniki:
1. Zalgczniki graficznyNr 1
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o
234814

35680 257,215
58

2567 *\R

P gs7a1 |

573\ BB5a0\P-

&
E \ /8L \
2 3G
) % 2 \
B 8 S \
‘3 5E 3
256, N
256445 o
255127 i
= /I
T 3
==
‘ T D5 253 \%.\ws
254.08 i g

10



SWIETOKRZYSKI

. . Ul. Jagielloriska 72
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

25-602 Kielce

W KIELCACH tel. (41)347-04-71
fax. (41)347-04-70
Dariusz Wrobel
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej Kielce, dnia 21.09.2016.

Nasz znak: | SZDW.8013.7.30.2016.U-WD.Z.EW

Dotyczy: | Sprostowanie oczywistej omytki pisarskiej

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2000 roku Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami)

postanawiam
sprostowag z urzedu oczywista omytke w decyzji znak: $ZDW.8013.6.72.2016.U-WD.Z.EW z dnia 19.07.2016
w taki sposob, ze:
1.W czesci wstepnej decyzji zapis otrzymuje brzmienie:
e ..polegajaca na wymianie przewodow nieizolowanych na izolowane w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej Nr 748 w m. Strawczyn w km od 2+643 do km 2+676 (dz. nr 646/1, 609/5, 834/6)

2.W sentenciji decyzji zapis otrzymuje brzmienie:

e na przebudowe linii napowietrznej niskiego napigcia polegajacqg na wymianie przewodow
nieizolowanych na izolowane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 748 w m. Strawczyn w km od
2+643 do km 2+676 (dz. nr 646/1, 609/5, 834/6 ) zgodnie z zatacznikiem graficznym Nr 1 do
niniejszej decyzji.

e Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomo$cig w granicach pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 748 (dz. nr 646/1, 609/5, 834/6) na czas budowy w zakresie objetym niniejsza
decyzja.

uzasadnienie
W wyniku oczywistej omytki w powyzszej decyzji nie wpisano dziatek nr ewidencyjny 609/5, 834/6. Z tych
wzgleddw koniecznym stato sie sprostowanie wyzej wymienionej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji postanowienia stuzy stronom zazalenie do samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za moim po$rednictwem w ciggu 7 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja: Z up. Zarzadu Wojewé6dztwa
1. Wojt Gminy Strawczyn ietakrzygkieg
26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16 (1
Do wi%doér%&i‘ mgr) b - e
1. RDW Zgorsko EOLHIRERTIRA

1. Zataczniki graficzny Nr 1

Strona | 1




Starostwo Powiatowe w Kielcach 0 D P | S
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.647.2016
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Strawczyn w. Strawczyn dz. 609/5,609/6,646/1,833/8,834/5,834/6,834/7
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whnioskodawca:
Radomski Dominik

Adres :
25-325 KIELCE
POLESKA 39a/15

Na zlecenie GN-/11.6630.647.2016 z dnia: 2016-09-20 znak: GN-111.6630.647.2016
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-09-20

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCJAS.A. Rejono-\\/vy Zaktad Energetyczny Y]' SW‘/Y\“’/

2. Orange Polska S.A. ~
ALCx, 4 -Vu,z\‘_t}},

3. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne e btaml },YL%
4. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo e ATt booaie
T ) = T
R [

5. Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich fetovwz

B B bz ‘V’Mﬂ/ﬁ/ ,,,,, )

UWAEI T ZIBCONMIAL ...ttt e e e ettt et e et e eteeaseneeeaneneeneans
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Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

|y 28 WAL 2016
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa odcinka liniion@ptrznej nn w zwjzku
z planowan przebudow drogi gminnej dz. nr 834/5 w miejscovod Strawczyn, gm.
Strawczyn.

3.2. Stan istniegcy

Istniegca linia napowietrzna niskiego napia zasilana jest ze stacji
transformatorowej Strawczyn Szkota nr 517 | wykangst od stacji trafo do stupa nr 31
oraz od stupa nr 31 do stupa nr 46 przewodami #eX¥Sn 4x70 mrh (obwdd nr 3),
przewodami typu 4x AL 50 mfri{obwdd nr 1). Dodatkowo podwieszony jest przewdd
oswietlenia AsXSn 2x25 mfn Na dzialce szkolnej wybudowane jest osobfwietlenie
na osobnej podbudowie stupowej przewodem AsXSn 2r®%. Moc transformatora w
stacji — 250kVA. Uktad pracy sieci TN-C.

3.3. Opis projektowanych rozwazan

W celu usunycia kolizji projektuje st zgodnie z wydanymi warunkami:

Demonta istniegcych stupdw i linii nn.

Budowe 5 nowych stupéw.

Wymiare nieizolowanych przewodéw nn na izolowane.
Przeniesienie istniggych przewoddw na nowe stupy.
Montaz ogranicznikOw przepé na stupach nr 31 i 46.

abhwbdpE

3.3.1. Budowa linii nn

Zgodnie z warunkami okéonymi przez RE Kielce przewidziano przesiane
odcinka linii napowietrznej nn o dtuga ok. Lt=210m. Lin¢ nalery przesunc w strorg
szkoly. Na nowych stupach nailepodwiesté projektowany przewdd izolowany AsXSn
4x70 mnt (obwdd nr 1), istnigicy przewdd AsXSn 4x70 miv(obwdd nr 3), istnigicy
przewdd AsXSn 2x25 mf(oswietlenie uliczne) oraz istnigy przewdd AsXSn 2x25
mnY (oéwietlenie szkoly). Istnigce lampy nalzy przetay¢ na nowe stupy i zasi
z przewodu AsXSn 2x25 nfmalezacego do éwietlenia terenu szkoty. Przewody naje
wiesza& z napezeniem: medzy stupem nr 31 a stupem nr 43 AsXSn 4x702mi20
MPa, AsXSn 2x25 mi+ 42,5 MPa; midzy stupem nr 43 a stupem nr 45/1 AsXSn 4x70
mn? — 15 MPa, AsXSn 2x25 mim- 32,5 MPa (éwietlenie uliczne), AsXSn 2x25 nfm
42,5 MPa (éwietlenie szkoty); midzy stupem nr 45/1 a stupem nr 46 AsXSn 4x70°mm
— 25 MPa, AsXSn 2x25 mis 42,5 MPa.

Na stupach nr 31 i 46 zabudotvaalezy komplet ogranicznikéw przegi typu SE
30.350 -5 i wykonauziemienie. Wart& uziemienia R<1Q.

Przebudow wykona& naley zgodnie z rysunkiem nr 2. Schemat zasilania
pokazano na rysunku nr 3.
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3.4. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie stwarza zagen w zakresie ochronyrodowiska. Na trasie
projektowanej linii nn nie przewiduje ¢sipodcinki ga¢zi drzew oraz wycinki drzew.
Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugininikacyjnej, zaopatrzenia w
wodke i odprowadzenidciekow.

3.5. Ochrona przeciwporaeniowa

Po stronie niskiego namia pozostaje bez zmian istrgey system ochrony
—uktad pracy sieci TN-C.

3.6. Ochrona przepgciowa

Jako ochroa przepeciowa w sieci nn zaprojektowano ograniczniki przgpiypu
SE 30.350 -5. Ograniczniki nalezainstalowa na stupach nr 31 i 46.

Rezystancja uziemienia ogranicznika prgzépiie powinna przekroczyR<1Q).

W przypadku nie uzyskania wymaganych wsctorezystancji przez dobrane
typowe uziemienie naky je rozbudowé& W szczegolnych przypadkach, gdy z@o
wystapi¢c  bezpdrednie zwarcie przewodu skrajnego z  zigmi urzzdzenia
elektroenergetyczne powinny bwykonane tak, aby ich przewdd ochronno-neutralny
PEN i przyhczone do niego eZci przewodzce dosgpne nie mogly oggnaé napecia
wzgledem ziemi wgkszego ni 50V.

3.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozpogdzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z
2012r. nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, Shwestycg na terenie obfym projektem natey
zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie wygiuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkéw geologiczno itynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéwnista
posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie olgitym niniejszym Projektem wygbuja proste warunki gruntowe.

3.8. Dane dotycgce ochrony zabytkow

Teren inwestycji na dziatkach nr 609/6, 833/8, /83834/7, 609/5, 646/1, 834/6
wedtug uchwaly miejscowego planu zagospodarowamiaXVilll/147/2012 Rady

Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. waspe zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sofectwav@&ya na obszarze gminy
Strawczyn oraz uchwaty nr XX/160/2012 Rady GminySivawczynie z dnia 26
pazdziernika 2012 r. w sprawie zmiany uchwaly nr XY147/2012 Rady Gminy w
Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawieiamyn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Strawwzyibszarze gminy Strawczyn
nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzickudturowego iochrony

zabytkdw z zakresu ustawy 23 lipca 2008r.ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.
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W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia zigchnprzedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenieyz ijest on zabytkiem natg poinformowa& o tym fakcie
wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, #lijaie jest to maliwe,
wiasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

3.9. Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyciji

Teren inwestycji nie znajduje esina terenach goérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994Prawo geologiczne i gorniczBrak jest wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowannwestycg.

3.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycjanie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwieta@1 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroestyagzne] nie ograniczaj
mozliwosci uzytkowania nieruchomiwi sasiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykraqmza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmej@ichomaci nr ewid.: 609/6, 833/8,
834/5, 834/7, 609/5, 646/1, 834/6breb Strawczyn, gm. Strawczyn.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkachgsiednich.

2. Rozporadzeniem MinistreSrodowiska z dnia 30 geziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych smwdowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomdémre powoduje
wystepowania miejsc dosgpnych dla ludnosci w ktorych zostatyby
przekroczone dopuszczone rozpoggzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych wsrodowisku.

3. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu  wsrodowisku nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow hatasu.

Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomoOw niektorych substancji w powietrzuie generuje ponadnormatywnych
poziomow pytéw oraz gazow.

3.11. Uwagi kaicowe

A. Wszystkie czynnéci zwigzane z realizagj inwestycji naley wykona
zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami, uwzginiagc
wymagania instytucji i oséb uzgadryjeych.

B. Zapozné si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotygzymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzgldnie ich przestrzega

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadémi zainteresowane  strony
0 przeprowadzeniu prac.
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Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materialy mugonsiada odpowiednie zezwolenia
do wytkowania oraz atesty.

Po zakaczeniu prac doprowadzteren do pierwotnego stanu.

. Materialy z demontas przekazéa odpowiednio do RE Kielce i do Gminy

Strawczyn.

Prace prowadziz zachowaniem zasad BHP i PzPo

Po zakaczeniu zgtosi do odbioru kacowego w RE Kielce.

Wykona& inwentaryzagj powykonawcg oraz geodezym wybudowanych
urzadzen.

Przed zgtoszeniem wdzen do odbioru technicznego wykahgomiary
elektryczne i dajczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;.

Projektowat:
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4.OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobor przekroju przewodow AsXSn na obwodzie ni

Dobierany rodzaj zasilania to
linia napowietrzna wykonana przewodami ASXSn o przekroju

S= 70 mm2
Dopuszczalne dlugotrwate obcigzenie wyniesie
ldd = 213 A
Wspétczynnik poprawkowy od temperatury 20°C
k= 1,08
Skorygowana dopuszczalna diugotrwata obcigzalnosé wyniesie
ldd = 230 A
Prad szczytowy wg obliczen wyniesie
Is = 39,3 A

Dobor przekroju linii jest prawidtowy
4.2. Obliczenia spadkéw napicia metodh momentow

Obliczenia spadkow napi ecia metod 3 momentow
Zalozenia do obliczen:

moc czynna przypadajgca na odbiorce 3f wynosi : 6 kW
moc czynna przypadajaca na odbiorce 1f wynosi : 3 kW
kw
nr stupa/ | diugosc¢ | przekrgj ilos¢ ilos¢ moc | mocw | wspoicz. | moc m du

zlgcza odcinka | przew. odbiorcéw | narast. kW | punkcie | jednocz. |szczyt.| Pxl %

ZL 16 16 1 1 6 6 1,0000 6| 0,1]/0,1071

58 195 50 0 1 0 6 1,0000 6| 1,2]/0,4178

54 45 50 0 1 0 6 1,0000 6| 0,3]/0,0964

53 85 50 3 4 15 21 0,7140 [14,994| 1,3/0,4552

51 147 50 1 5 3 24 0,6570 |15,768| 2,3/0,8278

48 83 50 1 6 6 30 0,5950 17,85 1,5[/0,5291

46 59 70 1 7 6 36 0,5710 |20,556| 1,2/0,3094

45/1 35 70 0 7 0 36 0,5710 |20,556| 0,7/0,1835

45 31 70 0 7 0 36 0,5710 |20,556| 0,6]/0,1626

44 34 70 0 7 0 36 0,5710 |20,556| 0,7/0,1783

43 51 70 0 7 0 36 0,5710 |20,556| 1,0/0,2674

31 31 50 4 11 18 54 0,4690 |25,326| 0,8]/0,2804

30 37 50 0 11 0 54 0,4690 |25,326| 0,9]/0,3346

29 10 50 0 11 0 54 0,4690 |25,326| 0,3/0,0904

lacznie 853 11 54| Spadek napiecia wynosi: 4,24%

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 10%

Spadek napi ecia jest dopuszczalny
4.3. Obliczenia impedanciji zwarcia

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,012 Q 250,000 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,026 Q
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Impedancja linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,351 Q
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,153 Q

Suma rezystancji
¥R = 0,714 Q

Impedancja petli zwarcia
Z = 1,25%((ZR)2+(EX)?)=

Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z =

Prad wytaczalny
Iw = k*lb=

Ochrona jest skuteczna

Odcinek 1 Odcinek 2  Odcinek 3
Dlugio 16,000 627,000 225,000
Przekroj 16,000 50,000 70,000

Suma reaktanc;ji

X = 0,333 Q
0,99 Q
2335 A
k= 2,9
Bezpiecznik
232,000 A 80,000

4.4. Obliczenia skuteczngci ochrony przed dotykiem pdrednim

Obliczenia skutecznéci ochrony przed dotykiem pcGrednim

wg normy PN-IEC 60364-4-41

Uktad
TNC

Wartas¢ impedanciji ptli zwarcia
Zs =

0,99 Q

Warta¢ pradu powodujcego samoczynne zadziataniegagizenia
wytgczapcego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

la=
Wartc¢ napkecia
Uo = 230
Zs*la= 228,5

Ochrona jest skuteczna

232 A

\Y,

Uo
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4.5. Obliczenia wytrzymaldciowe stanowiska stupowego nr 31

Oznaczenie stupa: stup nr 31

180

Dane wektorow:

Vi
o
=

F2

FW

F1: sita = 1573.00, kat = 0.00 - 4xAL 50, AsXSn 4x70 i AsXSn 2x25 do stupa nr 30 (31m)
F2: sita = 990.00 , kat = 180.00 - 4xAL 50 do stupa nr 32 (50m)

F3: sita = 1333.00 , kat = 268.00 - 2x AsXSn 4x70 i AsXSn 2x25 do stupa nr 43 (51m)

F4: sita = 158.00 , kat = 0.00 - obcigzenie przewoddw sadzig w kierunku stupa nr 30

F5: sita = 164.00 , kat = 180.00 - obcigzenie przewoddw sadzig w kierunku stupa nr 32

F6: sita = 142.00 , kat = 268.00 - obcigzenie przewodéw sadzig w kierunku stupa nr 43

F7: sita = 274.00 , kat = 289.62 - obcigzenie przewoddw wiatrem

F8: sita = 60.00 , kat = 289.62 - obcigzenie stupa wiatrem

Wynik:

FW: sita wypadkowa = 1898.98 , pod katem = 289.62
Dopuszczalna sita F wynosi: 2000.00 > FW - warunek spetniony
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4.6. Obliczenia wytrzymaldciowe stanowiska stupowego nr 43

Oznaczenie stupa: stup nr 43

F3

N
180 e Der o 0w

Dane wektorow:

F1: sita = 888.67 , kat = 0.00 - 2/3 sity naciagu

F2: sita = 142.00 , kat = 0.00 - obcigzenie przewodéw sadzig
F3: sita = 83.00 , kat = 90.00 - obcigzenie przewodéw wiatrem
F4: sita = 50.00 , kat = 4.60 - obciazenie stupa wiatrem

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 1084.01 , pod katem = 4.60
Dopuszczalna sita F wynosi: 1200.00 > FW - warunek spetniony
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4.7. Obliczenia wytrzymatdciowe stanowiska stupowego nr 44

Oznaczenie stupa: stup nr 44

180 F2 = D 00

~ ©

F3

FW

Dane wektorow:

F1
F2

F3:
F4:
F5:
F6:
F7:
F8:

: sita=1216.00, kat = 0.00 - 2x AsXSn 4x70 i 2x AsXSn 2x25 do stupa nr 45 (34m)
: sita=213.00, kat = 178.00 - AsXSn 2x25 do stupa nr BN (43m)

sita = 1003.00 , kat = 191.00 - 2x AsXSn 4x70 i AsXSn 2x25 do stupa nr 43 (34m)
sita = 112.00 , kat = 0.00 - obcigzenie przewoddw sadzig w kierunku stupa nr 45
sita = 23.00 , kat = 178.00 - obcigzenie przewodéw sadzig w kierunku stupa nr BN
sita = 100.00 , kat = 191.00 - obcigzenie przewoddw sadzig w kierunku stupa nr 43
sita = 153.00 , kat = 272.66 - obcigzenie przewoddéw wiatrem

sita = 82.00 , kgt = 272.66 - obcigzenie stupa i lampy wiatrem

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 437.44 , pod katem = 272.66
Dopuszczalna sita F wynosi: 600.00 > FW - warunek spetniony

23



4.8. Obliczenia wytrzymaldciowe stanowiska stupowego nr 45/1

Oznaczenie stupa: stup nr 45/1

180 O T2

Dane wektorow:

F1: sita = 1075.33 , kat = 0.00 - 2/3 sity naciggu

F2: sita = 167.00 , kat = 0.00 - obcigzenie przewodéw sadzig
F3: sita = 105.00 , kat = 0.00 - obcigzenie przewodéw wiatrem
F4: sita = 82.00 , kat = 0.00 - obcigzenie stupa i lampy wiatrem

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 1429.33 , pod katem = 0.00
Dopuszczalna sita F wynosi: 1500.00 > FW - warunek spetniony

-

B
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4.9. Profil przejscia linii nn nad droga wojewddzka — skrzyzowanie nr 1

AsXSn 4x70mm?2 25 MPa
fmax=1.73 m
stup nr 45/1 m:‘T stup nr 46
b =0.30m
e
= £
wy
& g
I o
2 il
= =
= =
w
[Nt
A
=t
o
~
== “ -
dr?\c-a pPp= 256.80
a=5900m
= ) =
il ~ v
rz | g & G lm
X ! m
8
[=2=]
(a8}
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odleglosé przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokoéci zawieszenia przewodéw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewod 6w
PP - poziom poréwnawczy

1o - temperatura obliczeniowa

Skrzyzowanie nr. 1
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4.10. Profil przejscia linii nn nad droga gminna — skrzyzowanie nr 2

b=0.82m

AsXSn 4x70mm?2 15 MPa
stup nr 44 fmax = 0.99 m stup nr 43
to=40°
=
wy
%
~
I g
= %
= ~
I
.
=
ol
s
K=}
A
- w
(o]
B
pp=256.30
droga
a=3400m
al = 2
~ = =)
rz | g & G lm
X ! m
g
en
ol
Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odleglosé przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysokoéci zawieszenia przewodéw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewod 6w
PP - poziom poréwnawczy

1o - temperatura obliczeniowa

Skrzyzowanie nr. 2
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5. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Zakres robot

Demonta istniegcych stupow i linii nn, wymiana nieizolowanych pveedoéw na
izolowane, budowa 5 nowych stupow, przeniesienieiggcych przewodow na nowe
stupy, monta ogranicznikOw przept.

5.2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych egniuzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii enecgaych uwzgidnia bezkolizyja
lokalizacg zaréwno w stosunku do istriepgj jak i przewidywanej zabudowy.

5.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenutoke moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

przebieg linii nn

przebieg linii telefonicznych
przebieg instalacji sanitarnych
droga gminna i wojewodzka

5.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen.

Zagraenia dla zdrowia magwystpi¢ w trakcie realizacji nagpujacych robét:

— prace na wysokei wykonywa ze szczegbémostranoscia,

- prace przy przegganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
I dziatkami prywatnymi

— wylaczanie i zaczanie nagicia na wybudowane wdzenia energetyczne —
zgodnie ze scistym porozumieniem z odpowiednimi ghami Rejonu
Energetycznego,

— transport i przemieszczanie wgdzen i materiatdbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod nagiem wykonyw& ze szczegOlp ostraznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przyyaiu atestowanego stz

Przed przysipieniem do prac kierggy zespotem powinien zaznajamivszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejscaypraystpujacymi zagraeniami

w miejscu pracy i bezgoednim gsiedztwie oraz warunkami
I metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane mdet powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczZek rowniez posiadéd aktualm

wiasciwa grupe BHP.
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5.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukfa.

Przed rozpocxiem prowadzenia robot nale przeprowadz instruktaz. Roboty
budowlane prowadgziwinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bearmgre jak
rowniez posiadé aktualm wiasciwg grupz BHP. Wykonujcy roboty réwnie powinni
posiadé aktualne grupy BHP.

5.6. Wskazaniesrodkow technicznych zapobiegajcych zagraeniom.

Podstaw bezpiecznego wykonywania robét budowlano-mamig/ch na sieciach
oraz uradzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja

Na terenie dzialalrei PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skssko-Kamienna
wszystkie  prace przy budowie, przebudowie i rozhudo urzdzen
elektroenergetycznych nale wykonywa zgodnie zinstrukcy organizaciji bezpiecznej
pracy przy urgzdzeniach elektroenergetycznych

Prace przy robotach w dftnie pasa drogowego nale wykonywa zgodnie
z ,Instrukcp prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w gasaréog
publicznych rénych kategorii przez siby Zaktadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje guzy innymi:
— Zarzdzanie infrastruktuy,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego
— Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonyclsagh drog publicznych,
— Wyposaenie i przeszkolenie pracownikéw kiegaych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdow wykorygych czynnéci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

- fachowa firma wykonujca roboty montaowe,

— sprawdzenie przed rozpactem robot przez RE waosci grup BHP pracownikow
majcych wykonywa prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzifle egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegioi od przechodniow,

— prace w pobliu i na sieci energetycznej naje wykonywa po uzgodnieniu
I w koordynacji z RE Kielce.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Strawczyn
Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 1
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 1
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/20 szt. 1
4 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1
5 Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/15 szt. 1
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llos¢
6 Przewod AsXSn 4x70mm2 m 225
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢
7 Element ustoju ES-2 szt. 4
8 Objemka OU-1/VE szt. 6
9 Objemka OU-la/VE szt. 3
10 Ptyta fundamentu PS-120 szt. 2
11 Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 5
12 Piyta ustojowa U-130 szt. 3
13 Piyta ustojowa U-85 szt. 10
14 Potgczenie skrecane do SFP111 4-079-65 kpl. 1
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢
15 Hak nakretkowy PD 2.2 szt. 6
16 Poprzecznik krancowy PK 3 szt. 1
17 Poprzecznik przelotowy PP 3 szt. 1
18 Izolatory N-80 szt. 8
19 Hak wieszakowy M20x130 szt. 4
20 Hak wieszakowy M20x250 szt. 1
21 Hak wieszakowy M20x320 szt. 2
22 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 10
23 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 2
24 Hak wieszakowy dystansowy PD 3.2 szt. 1
25 Klamerka COT 36 szt. 16
26 Opaska PER 15 szt. 4
27 Poprzecznik PI-1 szt. 2
28 Sruba dwustronna M20x300 szt. 1
29 Sruba z nakretka, podktadka kwadratowg i sprezystg M20x350 szt. 1
30 Sruba z nakretka, podktadka kwadratowg i sprezystg M20x400 szt. 1
31 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 14
32 Tasma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 3,5
33 Uchwyt narozny S0 270 szt. 3
34 Uchwyt odciggowy S0 117.225S szt. 6
35 Uchwyt odciggowy SO 275S szt. 8
36 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 9
37 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 8
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Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM llos¢
38 Bednarka oc. 25x4mm m 43
39 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7.5
40 Klamerka COT 36 szt. 8
41 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.3 szt. 3
42 Sruba oc. z nakretka, podkiadkg okragta i sprezystg M10x25 szt. 8
43 Sruba oc. z nakretka, podkiadkg okragta i sprezystg M20x25 szt. 2
44 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
45 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 3
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llos¢
46 Ogranicznik przepie¢ SE30.350Ap-5 szt. 6
a7 Opaska PER 15 szt. 5
48 Przewdd goty L 16mm2 m 16
49 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 6
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM llos¢
50 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 4
51 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-2a szt. 2
52 Objemka OB-34a szt. 2
53 Objemka OB-35a szt. 2
54 Objemka 0G-11 szt. 2
55 Opaska PER 15 szt. 6
56 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
57 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 3
58 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 9
59 Typ oprawy: istn. do przetozenia szt. 3
60 Wktadka topikowa 6A szt. 3
61 Wysiegnik oprawy os$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 3
62 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
63 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
6.1.ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTA ZU
Nazwa J.M. llos¢ Uwagi
zerdz zelbetowa (bez lamp) szt. 6 do RE Kielce
zerdz zelbetowa (na ktorej wigdampy) szt. 3 do Gminy Strawczyn
poprzecznik szt. 4 do RE Kielce
Klin szt. 2 do RE Kielce
izolatory szt. 20 do RE Kielce
linka AL 50 kg/m 112/828 do RE Kielce
przewdd AsXSn 4x70 m 210 ponowny maonta
przewod AsXSn 2x25 m 290 ponowny manta
lampa éwietlenia szt. 3 ponowny morita
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 17 padziernika 2016 r.

Imi¢ i nazwisko: mgr in. Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0131/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, 4 projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii nn
w miejscowdci Strawczyn, gm. Strawczyn zostat sp@lzony zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.

\AV/4

\

=N7/A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
m«?%/ { =

mgr inz. Andrzej Pienigzek
(_"—HW Przewodniczacy skfadu orzekajacego

Otrzymuja: A

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[/\/;@ v/ .
mgr inz. AndrzeJ ienig;

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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/N | SWIETOKRZYSKA
/1 OKREGOWA
NIz B A
INZYNIEROW
x BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 31 sierpien 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Radomski Dominik Andrzej
miejsce zamieszkania :

ul.ul. Poleska 39A4/15

25-325 Kielce

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0131/16
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

7 up. ngivcdniczzgpcégo Soln

mer ini, Wiesiawe Sobarska
DYREKTOR-BIURA

\

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Wwww.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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8. RYSUNKI | SCHEMATY TECHNICZNE
8.1.Rysunek nr E-01 — Orientacja

1 o P 0 N pu— - ;
Lol | | Zasilanie ze stacji transformatorowej N
/AW \ Strawczyn Szkotanr517 |-
\\: %4\ H
ot / Istniejgcy System Liniowy TN-C \pu -
{ R . ”
B . \ | 7 rs:
T e Y / Dominik Radomski
S~ / N 255.8‘.:@\J ul. Poleska 39A m. 15, 25-325 Kielcek
T tel. 609484986
Inwestor: Tytut dokumentac;ji: 7‘
Gmina Strawczyn Przebudowa odcinka linii nn — usunigcie kolizji. -
Strawczyn, gm. Strawczyn ~
fme Tytul rysunku: Data: Branza:
Stofhum. y ry . wrzesien 2016 elektryczna
Projekt budowlano— Orientacja -
wykonawczy Nr uprawnien Podpis | Skala: [~
Opracowat: -
mgr inz.
Projektowat: Domm”? Radomski[SWK/0113/PWBE/16 Nrorys. |~
Sprawdzat: E-01 |
~ e - —
\\ \ ; / -’/ L .
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8.2.Rysunek nr E-02 — Plan zagospodarowania terenu
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8.3. Rysunek nr E-03 — Ideowy schemat zasilania
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9. Wykaz wiascicieli gruntow i zgody (tylko w | egzemplarzu)

Nr o . Umowa
dziatki Imi ¢ i nazwisko Adres 2 dnia
Decyzja znak:
$SZDW.8013.6.72.2016.U-WD.Z.EW
609/5, 2 dnia 19.07.2016 r
646/1, | SZDW w Kielcach ul. Jagiellaska 72, 25-602 Kielce S
834/6 ) Decyzja znak:
SZDW.8013.7.30.2016.U-WD.Z.EW
z dnia 21.09.2016 .
609/6 | Danuta Wawrzezyk | ul.Zeromskiego 14A, 26-067 Strawczyn 03.08.2016
%?éi//% Gmina Strawczyn ulZeromskiego 16, 26-067 Strawczyn inwestor
834/7 | Jozef Jasb ul. Dewaiska 1/63, Kielce 03.08.2016
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