
	
	Załącznik nr …….. - Zestawienie wyposażenia do Żłobka przy ul. Żeromskiego  16A w Strawczynie

	
	

	Lp.
	Nazwa i opis
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Przykład służący wyłącznie wyjaśnieniu jakiego rodzaju produktu oczekuje Zamawiający
	[bookmark: _GoBack]Stawka podatku VAT
	Razem wartość brutto
	
	

	1
	Zakup wyposażenia sal z montażem- krzesełka do karmienia.
	Krzesełko ma być wyposażone min. w regulację wysokości siedziska oraz pochylenia w kilku pozycjach oraz regulację głębokości mocowania blatu, pasy bezpieczeństwa, koła umożliwiające przesuwanie konstrukcji wraz z hamulcami, w plastikową tacę zakładaną na blat (na zatrzaski). Ma mieć miękkie, kolorowe oraz zdejmowalne obicie ceratowe. Wielkość krzesła dostosowana dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wymiary krzesła rozłożonego: 60/75/105 cm (+/- 5 cm); złożonego 60/55/88 cm (+/- 5 cm); waga 8,5 kg (+/- 1 kg). Wybór kolorów zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.
	Szt.
	8
	
	
	
	
	

	2
	Zakup wyposażenia sal z montażem- przewijak z szafką i materacem.
	Przewijak ma być wykonany z płyty wiórowej. Stelaż ma być w tonacji buku lub brzozy, fronty z płyty MDF w kolorach zielonym i białym. Komplet ma zawierać min. przegródki  (np: na kosmetyki), zamykaną szafkę z  jedną półką, materac piankowy pokryty nieprzemakalną, łatwą do czyszczenia tkaniną. Wymiary: 67 x 75 x 100 cm. (+/- 5cm),
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	3
	Zakup wyposażenia sal z montażem- dywany.
	Wymiar 2 – 2,5 x 3 – 3,5 m; kolor:  Wybór koloru zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.; materiał: trudnopalny; podłoże: antypoślizgowe; wys. włosia 11-15mm.
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	4
	Zakup wyposażenia sal z montażem- pufy do siedzenia.
	Siedzisko w formie zwierzątek . Ma być: stabilne, wygodne, pokryte przyjemną, wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCV, wykonane z pianki. Wymiary: średnica 35 cm (+/- 5 cm), wysokość 30 cm (+/- 5 cm). Wybór kolorów zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	5
	Zakup wyposażenia sal z montażem- poduchy do siedzenia.
	Poducha ma być piankowa w kształcie krążków do siedzenia. Ma być pokryta trwałą tkaniną PCV w różnej kolorystyce z nadrukami w formie zwierząt lub cyfr. Wymiary: średnica 30 cm (+/- 5 cm), wysokość 8 cm-15 cm.
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	6
	Zakup wyposażenia sal z montażem- makaty na ścianę (do zawieszenia, nie związane ze ścianą na trwałe).
	Dekoracyjna tkanina, zawieszana na ścianę w kształcie drzewa (w zmiennym kolorze – drzewo, cztery pory roku). Ma być wykonana z miękkiej pianki pokrytej kolorowym filcem. Wymiary: 130 x 80 cm (+/- 5 cm), ma zawierać min. 39 elementów ruchomych.
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	7
	Zakup wyposażenia sal z montażem- bujak
	Bujak ma być wykonany z delikatnych materiałów w  kolorystyce jasnej i ciemnej. Ma mieć min. możliwość zablokowania, regulację oparcia i siedziska do pozycji leżącej, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, mechanizm składania, uchwyty do przenoszenia, odpinany pałąk z zabawkami. 
Wymiary: (szer./gł./wys.): rozłożone  38/47/70 cm (+/- 5 cm), Siedzisko 33/42/49 cm (+/- 5 cm), Złożone 13/50/80 cm (+/- 5 cm). Waga: 3,0 kg, (+/- 0,5 kg).
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	8
	Zakup wyposażenia sal z montażem – mata piankowa na podłogę (przenośna).
	Mata piankowa do zabawy, leżenia, raczkowania dzieci na podłodze. Ma chronić przed upadkami. Mata ma być zestawem puzzli. Grubość maty: minimum 1,3 cm.  Wymiary: minimum 150 x130 cm. 
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	9
	Zakup wyposażenia sal z montażem- materac narożny z baldachimem (przenośny)
	Materac ma być składany, narożny, na podłogę i na ściany ma tworzyć kącik, ma być łączony na mocne rzepy. Ma zapewniać bezpieczeństwo podczas zabawy. Ma  być wyposażony w baldachim. Na ścianach materac ma mieć kolorowe dodatki np. dodatki sensoryczne, lustra z pleksi. Wymiary materaca na ścianie: szer. min.110,  wys. min. 50 cm, grubość minimum 5 cm. Materac narożny na podłogę o wymiarach min. 110 cm długość boku, grubość min. 10 cm. 
	Szt.
	2
	W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp
	
	
	
	

	10
	Zakup wyposażenia sal z montażem – poduszki - siedziska
	Poduszka ma być piankowa w kształcie krążków. Ma być pokryta trwałą tkaniną PCV w różnej kolorystyce. 
Wymiary: średnica 35 cm (+/- 5 cm), grubość 5 cm (+/- 2 cm).
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	11
	Zakup wyposażenia sal z montażem – pufy – pojemniki z tkaniny 
	Pufa (pojemnik) ma być wykonana z tkaniny. Ma być wyposażona w miękką i wygodną do siedzenia pokrywkę. Pufa (pojemnik) ma być pojemna i lekka, przenośna, stabilna. Kolorystyka odcienie zieleni. Wymiary: 30 x 30 x 30 cm (+/- 10cm).
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	12
	Zakup wyposażenia sal z montażem –  biurko z fotelem obrotowym
	Biurko ma być  wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze buk lub brzoza, wykończone obrzeżem o gr. min. 2 mm. frontami z płyty MDF w kolorze białym. Ma posiadać min. szafkę z drzwiczkami, szufladę wyposażone w zamki. Narożniki biurka mają być zaokrąglone. Wymiary: szer. 120, gł. 60,  wys. 80 cm. (+/- 5 cm)
Fotel obrotowy ma mieć wyprofilowane oparcie i siedzisko, podłokietniki o regulowanej wysokości.  Ma być wyposażony w regulację odległości oparcia do siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Ma być wykonany z tkaniny mikro posiadającej atest na niepalność (zgodne z normą PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2), Materiał 100% poliester.  Śr. 60-70 cm. Kolorystyka: do uzgodnienia
	zestaw
	1
	
	
	
	
	

	13
	Zakup wyposażenia sal z montażem –  kojec dla dzieci
	Kojec dla dzieci, ma być stabilny, wygodny, wykonany z materiału bezpiecznego podczas użytkowania przez dziecko. Ma posiadać siateczkę w ściankach, dla wentylacji i obserwacji dziecka. Ma być wyposażony w kieszonkę na zabawki. Ma mieć funkcję odpinania jednej ze ścianek oraz funkcję składania. Wymiary kojca: szer. 100 x dł. 100 x wys. 80 cm (+/- 5cm). Waga: 10-15kg.  Ma mieć w zestawie torbę do przenoszenia po jego złożeniu.
	Szt.
	2
	W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp
	
	
	
	

	14
	Zakup wyposażenia sal z montażem – 
zabezpieczenie mebli
	Zabezpieczenie ma chronić przed niebezpiecznymi kantami mebli. Ma być w formie miękkich narożników (komplet ma zawierać min. 4 szt.). W zestawie ma być taśma dwustronna ułatwiająca mocowanie. W kolorze przezroczystym lub białym.  
	 Szt. 
	50
	
	
	
	
	

	15
	Zakup wyposażenia sal z montażem – zabezpieczenie drzwi
	Zabezpieczenie ma zapobiegać przed dostępem dzieci do szafek meblowych. Ma być w formie wielofunkcyjnych przyssawek, ma nadawać się do różnych powierzchni meblowych.  W kolorze przezroczystym lub białym.
	komplet.
	10
	
	
	
	
	

	16
	Zakup wyposażenia sal z montażem – zabezpieczenie gniazdek elektrycznych
	Zabezpieczenie ma chronić przed wkładaniem przez dzieci różnych przedmiotów do gniazdek elektrycznych. Komplet ma zawierać 9-10 szt. zaślepek do gniazd 220 V i 2-3 kluczyki do usuwania zabezpieczeń. W kolorze przezroczystym lub białym.
	komplet
	20
	
	
	
	
	

	17
	Zakup wyposażenia sal z montażem – Apteczka

	Apteczka pierwszej pomocy 
Apteczka w plecaku z tkaniny wodoodpornej. 
Kolor  apteczki: czerwony. Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS.
Rozmiar opakowania: 290-310 x 230-250 x 80-90 mm. 
Wyposażenie apteczki - PL 010 - DIN 13157 PLUS 
Wyrób ma spełniać wymagania norm Unii Europejskiej
Skład apteczki
1 szt. - Kompres zimny
1 szt. - Kompres zimny
2 szt. - Kompres na oko
3 szt. - Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.)
2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm
2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm
1 kpl. - Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
1 kpl. - Zestaw plastrów (20szt.)
1 szt. - Przylepiec 5m x 2,5 cm
1 szt. - Opatrunek indywidualny G
3 szt. - Opatrunek indywidualny M
1 szt. - Opatrunek indywidualny K
1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
2 szt. - Chusta trójkątna
1 kpl. - Chusta z fliseliny (5 szt.)
1 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210 cm
1 szt. - Nożyczki 19 cm
4 szt. - Rękawice winylowe
2 szt. - Worek foliowy 30x40 cm
1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych
dodatkowo:
6 szt. - Chusteczka dezynfekująca
1 szt. - Ustnik do sztucznego oddychania
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Apteczka pierwszej pomocy.
Apteczka metalowa. 
Kolor  apteczki: biały  Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS.
Wymiary: 340-360 x 270-280 x 120 - 140mm
Wyposażenie apteczki - PL 010 - DIN 13157 PLUS 
Wyrób ma spełniać wymagania norm Unii Europejskiej

Opatrunek w opakowaniu G - 1 szt.
Opatrunek w opakowaniu M - 3 szt.
Opatrunek w opakowaniu K - 1 szt.
Bandaż usztywniający 6 - 2 szt
Bandaż usztywniający 8 - 2 szt.
Chusta opatrunkowa 600x800 mm - 1 szt.
Chusta trójkątna - 2 szt.
Chusta z fliseliny 200x300 mm - 5 szt.
Kompres 100x100 mm (2 szt) - 3 op.
Kompres do oczu 50x70 mm - 2 szt.
Bandaże lecznicze 10x6 cm (4 szt.) - 2 op.
Plastry na palce 120x20 mm (2 szt.) - 2 op.
Plastry na opuszki palców (2szt) - 2 op.
Plastry 19x72 mm (2 szt.) - 2 op.
Plastry 25x72mm (4 szt.) - 2 op.
Koc ratunkowy - 1 szt.
Rolka przylepca - 1 szt.
Nożyczki - 1 szt.
Worek foliowy - 2 szt.
Rękawice jednorazowe - 4 szt.
Gotowy kompres do wilgotnego schłodzenia - 1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.
Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	18
	Zakup wyposażenia sal z montażem - gaśnica ppoż.
	· Gaśnica przeciwpożarowa proszkowa GP-6x ABC o masie środka gaśniczego 6kg. Ma posiadać min.: trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą oraz mosiężny, szybko otwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie. Zawór ma być wyposażony we wskaźnik ciśnienia do kontroli ciśnienia w gaśnicy. Ma posiadać węża z tworzywa. Ma mieć możliwość wielokrotnego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych.
	Szt. 
	5
	
	
	
	
	

	19
	Zakup wyposażenia sal z montażem – kosz na śmieci
	Kosz na śmieci okrągły (kształt zwierzątek, różnokolorowy). Wymiary: śr. 26-30 cm, wys. 35-45 cm, ma być wykonany z tworzywa sztucznego – plastiku, ma mieć ruchomą pokrywę odchylaną ręcznie.

	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	20
	Zakup wyposażenia sal z montażem - kosz na pieluchy
	Kosz z podwójnym systemem uszczelniającym. Ma być wykonany z tworzywa sztucznego - pojemność: 26 - 30 litrów, waga 2,5 – 3 kg , wymiary: 35 x 25 x 55 cm (+/- 5 cm). Zestaw ma zawierać min. 3 dodatkowe kompatybilne wkłady workowe. 
	Szt. 
	3
	
	
	
	
	

	21
	Zakup wyposażenia sal z montażem - leżaki
	Leżak ma być składać się ze stalowej konstrukcji z tkaniną przepuszczającą powietrze. Tkanina ma być z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Ma mieć zaokrąglone narożniki. Ma mieć możliwość składowania jedno na drugim. Wymiary: 130-135x 55-60 x 11-15 cm, maksymalne obciążenie 60 kg. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Leżaki mają posiadać w zestawie wózek do składania leżaków i przemieszczania ich.
	Szt.
	16
	
	
	
	
	

	22
	Zakup wyposażenia sal z montażem – ochraniacz wodoodporny zabezpieczający przed przemoczeniem.
	Podkład pod prześcieradło ma być nieprzemakalny, wykonany z tkaniny bawełnianej. Ma chronić materac przed zabrudzeniem, zamoczeniem. Ma posiadać warstwę wodoodpornego materiału wykonanego z PCV. Ma mieć mocowanie z gumką. Wymiary: 55 x 135 cm (+/- 5 cm)
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	23
	Zakup wyposażenia sal z montażem – zakup pościeli
	Komplet pościeli z bawełny:
Poszewka na poduszkę o wym. 38x27 cm (+/- 5 cm)
Poszewka na kołdrę o wym. 110x94 cm (+/- 5 cm)
Prześcieradło z gumką ma pasować do leżaka (łóżeczka) o wym.130-135x 55-60 x 11-15 cm, dostarczonego przez wykonawcę.
Kocyk bawełniano-akrylowy o wymiarach: 130-150 x 85-100 cm. 
Wybór kolorów zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.
	komplet
	20
	
	
	
	
	

	24
	Zakup wyposażenia sal z montażem – wkład do pościeli
	Wkład do pościeli ma być 2-częściowy: kołdra i poduszka. Ma być wykonany z materiału o min. właściwościach: antyalergicznych, o dobrej przepuszczalności, przeciwdziałającego osadzaniu się roztoczy kurzu. Wymiarami ma pasować do kompletu dostarczonej pościeli (poz. 23) tj. do poszewki na poduszkę o wym. 38x27 cm (+/- 5 cm) oraz do poszewki na kołdrę o wym. 110x94 cm (+/- 5 cm).
Kolorystyka biała. Wsad bawełniano-poliestrowy.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	25
	Zakup wyposażenia sal z montażem – szafka pościelowa
	Szafka ma  składać się z  min. 8 półek, półki mają być zamykane drzwiami. Stelaż ma być wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, buk. Drzwi  półek mają być wykonane z płyty MDF w kolorze np. zielonym, białym . Wymiary szafki: szer. 66 cm gł. 36 cm wys. 148 cm (+/- 2 cm). Szafka ma zawierać w dolnej części wnękę  na skrzynię. Komplet ma zwierać skrzynię, front skrzyni ma być zielony lub biały.
	Szt. 
	2
	[image: ]
Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym
	
	
	
	

	26
	Zakup wyposażenia sal z montażem – szafka na ubrania
	Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza lub buk. Szafka ma składać się z min. 8 skrytek. Szafka ma być zamykana. Kolor drzwi np. niebieski, biały. Tylna ściana ma być wykonana z płyty HDF – kolor biały. Wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm (+/- 5cm).
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	

	27
	Zakup wyposażenia sal z montażem – przybornik do łóżeczka
	Przybornik na łóżeczko dziecięce ma być wykonany z 100% bawełny. Ma mieć 5 - 6 pojemnych kieszeni. Ma być zapinany na rzep. Wymiary: 65 x 65 cm (+/- 5 cm).
	Szt. 
	16
	
	
	
	
	

	28
	Zakup wyposażenia sal z montażem –bramki zabezpieczające (przenośne)
	Bramka (barierka) zabezpieczająca, ma być wyposażona w mechanizm mocujący (bez wiercenia), ma być otwierana w obie strony. Ma skutecznie zabezpieczać przejścia, schody lub wyjście. Wymiarami ma pasować do przejść o szerokości min. 68 – 105 cm, wysokość 73-82 cm. Kolor: biały, buk lub brzoza.
	Szt. 
	2
	W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp
	
	
	
	

	29
	Zakup wyposażenia sal z montażem – wózek dla 6 dzieci z folią ochronną
	Wózek dziecięcy (mobilne urządzenie przeznaczone do transportu dzieci) ma składać się z 6 miejsc do siedzenia. Każde siedzisko ma być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Wózek ma posiadać minimum 2 schowki na jedzenie, picie lub niezbędne akcesoria. Ma mieć rozsuwany daszek (daszki) do ochrony przed deszczem, wiatrem i promieniami UV. Ma mieć blokadę na koła. Ma być dostosowany dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wymiary wózka:  147 x 84 x 112 cm (+/- 10 cm). Ma być wyposażony w pasującą folię ochronną wykonaną z materiału PCV, nieprzemakalną.
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	

	30
	Zakup wyposażenia sal z montażem – wózek dla 4 dzieci z folią ochronną
	Wózek dziecięcy (mobilne urządzenie przeznaczone do transportu dzieci) ma składać się z 4 miejsc do siedzenia. Każde siedzisko ma być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Wózek ma posiadać minimum 2 schowki na jedzenie, picie lub niezbędne akcesoria. Ma mieć rozsuwany daszek (daszki) do ochrony przed deszczem, wiatrem i promieniami UV. Ma mieć blokadę na koła. Ma być dostosowany dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wymiary wózka:  112 x 84 x 112 cm (+/- 10 cm). Ma być wyposażony w pasującą folię ochronną wykonaną z materiału PCV, nieprzemakalną.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	31
	Zakup wyposażenia sal z montażem – gąsiennica spacerowa
	Gąsienica spacerowa do zachowania porządku marszu dzieci w grupie. Ma być wyposażona w  minimum 16  uchwytów (umieszczonych w parach względem siebie). Ma być wykonana z miękkiej gąbki, ma być łatwa do zwinięcia. Wymiary: dł. 3,5 m (+/- 20 cm), szer. 12 cm, (+/- 2  cm).
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	



Uwaga
Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzające spełnianie polskich i europejskich norm), świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy, montażu wyposażenia do obiektu wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

…………………………………………………………………………                                                            …………………………………………………………………………………………
                          Miejscowość, data                                                                                                                                                                        Podpis Wykonawcy
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