Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczynskiej

Lp. Rodzaj Opis llosé Przyktad stuzacy Cena Razem brutto
wyposazenia wyjasnieniu jakiego | jednostkowa
rodzaju produktu brutto
oczekuje Zamawiajacy.
Wskaznik laserowy Wskaznik laserowy ma by¢ gotowy do uzycia, ma by¢ opakowany | 1szt.
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Zasieg lasera 0 mocy min. 5 m. "
Sprezynka kolorowa sprezynka plastikowa 1 szt.
§. ? /
Sitomierze o ro6znym 1 zestaw
zakresie np.od 1N do | W sktad kompletu ma wchodzi¢ szes¢ sitomierzy o nastepujgcych
50N zakresach pomiarowych: 0-1N, 0-2,5N, 0-5N, 0-10N, 0-20N, 0-
50N. Wszystkie sitomierze majg mieé przezroczysty korpus,
dodatkowg skale (w gramach). Skale majg by¢ w sposéb trwaty
naniesione na korpus sitomierza.
Miernik uniwersalny Wyswietlacz LCD: 3 cyfry 1szt.
analogowo-cyfrowy - pomiar napiecia DC: 200m/2/20/200/600V
- pomiar napiecia AC: 200m/2/20/200/600V
- pomiar prad DC: 2mA/20mA/200mA/10A
- pomiar prad AC: 2mA/20mA/200mA/10A
- pomiar rezystancji: 200/2k/20k/20k/200k/2MQ
Izolowane przewody Komplet min. 10 kolorowych przewodéw ze ztgczami 1 komplet

krokodylkowymi. Zestaw ma zawiera¢ min. réznych 5 koloréw




Zarowki

z oprawkg,
przystosowane do
napiecia kilku woltow

Zestaw min. 10szt. zarowek 6V

Diugo$¢: 25mm

1 zestaw

sprezyny o réznym Komplet ma sktada¢ sig z min. pigciu sprezyn o réznym 1 zestaw T
wspolczynniku wspoiczynniku sprezystosci. “-‘I"‘“' i
sprezystosci I n N ['
|
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Ciezarki Zestaw obcigznikdéw zapakowanych w pudetko. Zestaw ciezarkéw | 1 zestaw
ma stuzy¢ do demonstrowania i omawiania wzajemnych zalezno$ci
miedzy masa, objetoscig i gestoscia,
Soczewka Soczewka Rozpraszajaca @ 25mm Minimalne parametry: 2 szt.
rozpraszajaca - mocowanie wciskowe

- kolor obudowy czarny
- $rednica @ 25 mm/ 300
- na diody LED/ IR : @ 8 mm




10. Soczewka skupiajaca Wymiary min. soczewki: 2 szt.
- $rednica: 22mm
- wysokos¢: 15 mm
Oferowana soczewka skupiajaca 15° ma by¢ przeznaczona do
diod. Soczewka ma skupia¢ strumien $wiatta diody z typowych
130° lub 150° do 15°.
1. Zwierciadta wkleste i Zwierciadta optyczne: 1 komplet
wypukte * wkleste — skupiajace wigzke padajaca, majq stuzy¢ do
ogniskowania promieni @
* wypukle - rozpraszajace wigzke padajaca, majg stuzyé do Q
rozogniskowania promien (. f
12. Pryzmat Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian 1szt.
réwnobocznych ok. 38 mm. Ma posiada¢ lekko sfazowane
krawedzie. ,
13. Igta magnetyczna Niewielki magnes osadzony na podstawie w sposéb umozliwiajacy | 1 szt.

swobodny obrét. Srednica podstawy: min. 6,5cm




14, Termometr alkoholowy | Termometr szklany bezrteciowy przeznaczony do pomiaru przez 1 szt.
zanurzenie cze$ciowe, min. 30 cm.
Zakres pomiaru temperatury: od min. -20°C do min. +150°C
Tl
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15. Rurka do demonstracji | Pomoc dydaktyczna w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej | 1 szt. [ ]
zjawiska konwekgji z wlewem od gory. pm—— —
16. Statyw laboratoryjny W sktad zestawu majg wchodzié elementy statywu laboratoryjnego | 1 zestaw
niezbedne do wykonania podstawowych do$wiadczen: podstawa
statywu z pretem, tacznik, tapa uniwersalna, dwa pierécienie z
tacznikami o réznych $rednicach.
17. Magnesy podkowiaste | Zestaw 3 magnesdw podkowiastych o wymiarach: 75mm, 100mm, | 1 zestaw
125mm. Uchwyty majg by¢ pokryte plastikiem. n
i Al
18. Zestaw metali i stopéw | Komplet 12 réznych plytek metali do poréwnywania ich wtasnosci. | 1 zestaw
Wymiary kazdej ptytki min. 5 x 2,5 cm.
Ny
19. Elektrody do badania Przyrzad ma stuzy¢ do badania przewodnictwa elektrycznego 1 szt.
przewodnictwa zaréwno ciat statych jak i ciektych.




20. Taca laboratoryjna Wymiary min.: 45 x 35 x 7,5 cm 1 szt.
Taca laboratoryjna formowana w polipropylenie.
21. Laska ebonitowa Pateczka ebonitowa o dtugosci min. 29cm. 1szt.
22. Radioodtwarzacz Odtwarzacz ma odtwarza¢ formaty min. MP3, Cd-R/RW, Audio 1 szt.
CD, ma by¢ wyposazone min. w: wy$wietlacz LCD, 2 gto$niki
23. Aparat cyfrowy Aparat z sensorem min.16 Mpix, typu 1/2,3" CCD. Zasilanie 1 szt.
aparatu akumulatorowe.
Obiektyw o zakresie ogniskowym od 26 do 130 mm, jasnos¢ f/3,2-
6,5. ekran LCD min. 2,7” przekatnej, min. 230 tys. punktow
rozdzielczo$ci.
24, Telewizor Dane techniczne: 1 szt.
Min. 32", FullHD 1920x1080, 50 Hz, DVB — TZ, min. 2x HDMI, min.
1XUSB
Razem
Uwaga!

Wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placowkach o$wiatowych oraz musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzajace
spetnianie polskich i europejskich norm), Swiadectwa jakosci i spetnia¢ wymogi norm okreslonych obowigzujacym prawem.




Wykonawca z tytutu nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany do: dostawy z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczeg6Inosci z kosztami: dostarczenia, zatadunku,
roztadunku w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego u, wypakowania sprzetu i gwarancji jako$ci na dostarczony towar (wraz z dostawa Wykonawca przedtozy karty gwarancyjne).

*W przypadku, gdy opisy poszczegolnych elementéw przedmiotu zamdwienia w sposdb bezposredni lub posredni zawierajg wskazania konkretnych produktéw Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako réwnowazne rozumiane beda takie produkty, ktdre petnig tq sama funkcije jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod wzgledem jakosci wykonania i
funkcjonalnosci, z zastrzezeniem art. 30 ust. 5 Pzp



