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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyeze wykonania i odbioru przepustow z Rur polietyteych
spiralnie karbowanych pod zjazdami, w ramach zaalgfBudowa przepustu pod drog @ gminn g ul. Lesne
£ aki (dz. Nr ew. 987) w msc. Obl egorek gmina Strawczyn”

Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy rddptvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienichyw
p.1.1

Zakres Rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmupzystkie czyngoi umdcliwiajgce i majce na celu wykonanie przepustow z rur
polietylenowych PEHD @40 cm i @60 cm spiralnie kavanych pod zjazdami

Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przepust— obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, sticy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogoWwbgsligcy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy- przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem przepust (zwykle rurowy) pod wdzonym miejscem depu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zgtzapcym drog.

1.4.4.Polietylen HDPE- wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokisitafci, charakteryzujca si dobig
odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnychaarograniczom odporndcig na benzya

1.4.5.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowaimy€ przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewrtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkgi i skoku zwoju
dostosowanego d@ednicy rury.

1.4.6.Ztqczka do rur— element stkgcy do pokczenia dwoch odcinkdw rur, przy mohtgrzepustu.

1.4.7.Element zaciskowy- opaska zaciskowa Iuuba zaciskajca zkczle, przy hczeniu dwéch odcinkéw
rur.

Pozostate okrdenia podane w niniejszej SSTg godne z obowkujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogbln

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST DM-00.00.00

~Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puglav SST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”.
Materiaty do wykonania robo6t
2.2.1. Zgodné&' materiatléw z dokumentacprojektovy i aprobat; techniczp

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej 38T oraz
aprobat; techniczg IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepsstu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz. ekementydczce rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgadiokumentagjprojektovy, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiagaj wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 026 toub
0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umochienia skarp na wloaig/iocie, zgodny z dokumentagrojektovy;.



2.2.3. Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe orazqazki i paski zaciskowe nale przechowywatak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podice, na ktérym sktaduje srury, musi by réwne, umdiwiajgce spoczywanie rury na karbach na calej
diugcsci rury. Rury mena skltadowa warstwowo do wysokoi max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleea si
uktada® warstwami prostopadlymi wzglem siebie. Uktadanie rfea wykonywé z podpérkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musithki, aby nie wyspowat zbyt dey nacisk
na g;siednie warstwy rur, magy spowodowaich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym piani@ie powinien
przekracza 2 lat.

Sktadowanie innych materialtéw powinno odpowiada/maganiom norm i SST wymienionych w punkcie
2.2.2.

SPRZET
Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pomlav SST DM-00.00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

Sprz et stosowany do wykonania zieleni drogowej

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zat&ci od potrzeb, powinien wykazaie maliwoscig korzystania
ze spretu dostosowanego do pretgj metody robot, jak np.:
—  kopark; chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemsioi tyzki 0,4 nf,
— ubijakiem spalinowym, pkytwibracyjrnz, walcem lub innym spgiem zagszczagcym,
—  sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sprem dwigowym, woézkami widlowymi (roztadunek zende by¢

wykonywany dgcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nayezwraca@ uwag, zeby nie uszkodzkarbow, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o patdo

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom oksdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinied byakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00. ,Wymag&rgalne”.
Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty fma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemmiimateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naléy utayé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie i zabezpieczyprzed
meliwoscig przesuwania gi podczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wgcej ng 1 m rury wystawat poza obrys
srodka transportowego.

Geosyntetyki naty zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniergwigtleniem, chemikaliami,
tluszczami i przedmiotami mgeymi je przehi lub rozcié.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST DMBOTO0,,Wymagania Ogdlne”.
Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robét powinienc¢bggodny z dokumentacjprojektowy i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych nmima korzystéd z ustal@ podanych w niniejszej SST oraz z informacji podanw
zalgcznikach.

Podstawowe czyngici przy wykonywaniu robét obejmij
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod faw
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z midsizemiszywa naturalnego (pospotki),
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkagimagagcych pokczenia kolejnych dwaoch rurgdzlg,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
roboty wyka@czeniowe.

Noo,rwhE

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwekaza Inspektora
Nadzoru:



ustali¢ lokalizacg robat,

przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedbe do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaleni
danych wysokaiowych,

usumé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elendndty, ogrodzé itd.,

ew. odwodri teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektbiazoru.

Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw pod tawi ewentualne inne elementy rob6t powinna® lagodne z dokumentaci

projektowy. Dobér sprztu i metody wykonania nalg dostosowéa do rodzajow gruntu, objosci robét i odlegiaci
transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowidd@/maganiom oksdonym w SST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopdow

w gruntach nieskalistych”.

Dno wykopu powinno Bywyréwnane z dokladdoiq co najmniej +2 cm.
Wykop nalgy wykong w takim okresie, aby po jego z@kaeniu ména byto przysipi¢c do wykonywania

przepustu.

tawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztait pradisowinien by

wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Jesli grunt podia@a wymaga rozigenia nacisku, to rury przepustu powinnyéhyktadane na zagzczonej

warstwie podsypki (fawie) o gruka ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszdmiyszywa naturalnego o
uziarnieniu np. 020 mm, bez zanieczysicze

Podsypk nalely zagsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa mikgsci rownej wysokeci

karbu powinna hyluzna, aby karby rury mogty swobodnie @i niej zag¢bic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepwynosz
dla wymiaréw w planie £5 cm,
dla rzednych wierzchu tawy £2 cm.

Utozenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naksy dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osiusal.
Zaleca s¢ uklada rure w jednym odcinku, §& mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhsgo

wynikagca z asortymentu produkcji i miovosci transportowych. W innych przypadkach, przeplagbny z dwéoch lub
wiekszej liczby rur powinien migolgczenia zczkami poszczegoinych odcinkéw rur.

tqczenie dwéch odcinkéw rur polega na:
utozeniu na tawie zfczki,
potazeniu na zczce dwochgsiednich kacow rur,
zamkngciu zkczki,
zalazeniu w zkczce paskow lukrub zaciskowych i zaggniecie ich.
W przypadku gdy przepust gémo na fawie, po uprzednim pokeniu odcinkdéw rur poza tawv naleyy

sprawdz¢ skuteczn@* polgczer miedzy rurami.

Rure przepustu po uleniu naley ustabilizowa w taki sposdb, aby nie zmienita swojego pefva w czasie

zasypywania przepustu. ki@ dokond tego podsypkwspierajcq.

Przyckicie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy:naowykond przed montgem przepustu lub tena budowie

po wykonaniu nasypu.

Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wyseé&oco najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu zaleca siwykona

mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm. Zadigtnspektora Nadzoru, do zasypkiina wyé¢ piasku
lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna laywykonywana:
réwnomiernie i rGwnoczeie z obu stron przepustu,
warstwami o grubgci dostosowanej do wysadad zasypki, zagszczonymi do wskaika zagszczenia> 0,98,
ze zwrdceniem uwagi, asednica ziaren kruszywa, uktadanego be&rpdnio na rurze, nie przekraczata wiefko
skoku karbu zewgtrznego rury.
Szczegodlnie starannie najewykona podsypk wspierajcq przepust, umieszczomad tawy. Material na

podsypk wspierajcg powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 020 mm dla tawy.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny lByzgodne z dokumentacprojektow; i SST Do robét wykd@zeniowych

nalezq prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do iggyieh warunkéw terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkdod czasowo ugtych, np. parkanéw, ogrodzeawierzchni, chodnikéw, krasnikéw itp.,
niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rohfitmosci, tj. zatrawienia, krzewéw,
roboty porzdkuice otoczenie terenu robét.



KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogaln

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk@ wymagane dokumenty, dopuszgeajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego strsiawaprobaty
techniczne, certyfikaty zgoditg deklaracje zgodni, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtmyy
— ew. wykonawtasne badania wigiwasci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdtesddne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoyam
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badfdykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do@kog.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiardw, ktore nally wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot ngzg)égm Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn@ granic tereny 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacj
rob6t z dokumentagjprojektovy projektowej
2 | Wykonanie wykopow Bigco Wg pktu 5
3 | Wykonanie  fundamentu  (fawy) Biezqco Wg pkiu 5
przepustu
4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bigco Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigo Wg pktu 5
6 Umoc_nlenle skarp przy wlocie Biezqco Wg pkiu 5
wylocie przepustu
7 | Wykonanie robdt wykazeniowych Ocenadita Wg pktu 5

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano SST DM-00.0M\@@nagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-000QWymagania Ogdlne”.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowej.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatnci podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spitm,
— wykonanie przepustu z wykopem,dawtazeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagikumentaciji
projektowej, SST,
— przeprowadzenie pomiaréw i badwymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spetu.



PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
0 PN-B-11111:198 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienz drogowych.Zwir i
mieszanka
Widok z boku
Przepust
. bez Scian
czotowych
Fundament betonowy
b Przepust Scianka
Scianka czotowa
czotowa
TN AR N
Fundament
betonowy
c Widok od czota

Przepust 1ukowy

Poczgtkowa warstwa
zasypki

Fundament
betonowy



