1. OPIS TECHNICZNY

do operatu wodno — prawnego: ,Budowa przepustu pod droga gminn g ul. Lesne Laki
(dz. nr ew. 987) w msc. Obl egorek gmina Strawczyn”

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,
— Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe,
— Obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne swiatta przepustu.

2. Oznaczenie zakfadu ubiegaj acego si € o wydanie pozwolenia
Inwestor:
- Urzad Gminy Strawczyn ul. Zeromskiego 16, 26-067

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zakres rzeczowy — Inwestycja polega na budowie przepustu zlokalizowanego pod drogg
gminng ul. Lesne taki (dz. nr ew. 987) w msc. Oblegorek gmina Strawczyn. Projektowany
przepust z rur karbowanych PEHD fi 400mm o diugosci L=4,3m. Spadek podtuzny réwny 1,0%.
Przepust posadowiony na tawie z kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm, grubosci 30cm i podsypce
piaskowej gr. 10cm. Zakonczenie wlotu i wylotu przepustu za pomocg prefabrykowanych
Scianek czotowych.

4. Rodzaj urz adzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Budowa obiektu przewidzianego niniejszym operatem nie wymaga stosowania urzadzen
i znakéw ewidencyjnych.

5. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urz adzen wodnych z podaniem siedzib

i adreséw ich wia $cicieli

Projektowany przepust zlokalizowany jest na dzialce nr ewidencyjny 987 w msc. Oblegorek
gmina Strawczyn.

Strony postepowania:

- Urzad Gminy Strawczyn ul. Zeromskiego 16, 26-067

6. Obowi azki ubiegaj acego si € o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich
Przepisy ogolne regulujg prawa i obowigzki Inwestora w stosunku do 0sdéb trzecich.

7. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodno — prawnym

Projektowany przepust zlokalizowany jest pod drogg gminng ul. Lesne taki dz. ew. nr 987
obreb  Oblegorek. Zaprojektowano przepust z rur karbowanych PEHD dtugosci L=4,3m.
Spadek podtuzny réwny 1,0%. Pochylenie terenu w rejonie projektowanego przepustu w
kierunku zachodnim. Budowa przepustu umozliwi prawidlowe odwodnienie terenu



przylegajacego od strony potudniowej do ul. Lesne taki, co zapobiegnie zalewaniu jezdni i
dziatek sgsiadujacych.

Powierzchnia zlewni A = 0,019 km?

Przeptyw miarodajny Q = 0,07 [m?/s].

8. Ustalenia wynikaj ace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911).

Tablica 1. Charakterystyka JCWP

. o Ocena
Jednolita czs¢ wéd Scalona | o) oy Aktualny | ryzyka
powierzchniowych (JCWP) czgs¢ wod jest Status stan lub | nieosiagnie Cel
Typ JCWP powierzchni . oW ot cia <rodowisk
Europejski kod owych monitorowa potencja celow Srodowiskowy
JCWP nazwa JCWP (SCWP) na? JCW éro\(,ivt})/\(/:vrl]sko
Potok wyzynny
Wierna krzemianowy Z Dobry potenciat
PLRW200052167 I’?z,eka od substrat(_am . monitorow! - gz niezagra- | ekologiczny,
92 zrodet do drobnoziarnisty| GWO0303 ana dobry ona dobry stan
Kalisza ?51) - zachodn chemiczny
Tablica 3. charakterystyka JCWPd
Jednolita cze$¢ wod podziemnych Ocena ryzyka
(JCWPd) Czy JCWPd jest |  Stan Stan nieosiagnigcia
monitorowana? | ilosciowy | chemiczny celow
Europejski kod JCWPd | numer JCWPd srodowiskowych
PLGW2000101 101 monitorowana staby dobry zagrazona

9. Ustalenia wynikaj ace z Planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz.
1841) stwierdza sie brak wystepowania ryzyka powodziowego w gminie Strawczyn.

10. Ustalenia wynikaj ace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie Gornej Wisty okresla:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retenciji;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkdéw suszy.




11. Okreslenie wpltywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz
podziemne

Projektowany przepust nie bedzie wywierat ujemnego wpltywu na srodowisko, a warunki wodne
wytworzone po wykonaniu inwestycji nie wptyng ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne.

12. Planowany okres rozruchu i sposdéb post epowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalno sci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urz adzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z waod i urzgdzen wodnych w tych
sytuacjach

Co roku przepust nalezy oczysci¢é z gromadzacego sie mulu i innych zanieczyszczen
naniesionych przez wode. W przypadku braku droznosci przepustu, spowodowanego
naniesionymi zanieczyszczeniami nalezy niezwtocznie udrozni¢ czesc przelotowa.

13. Informacje o formach ochrony przyrody utworzony ch lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochron ie przyrody, wyst epujacych
w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urz adzen wodnych

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Suchedniowsko — Oblegorskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaC na
obszar wokot przedsiewziecia.

14. Uzytkowanie terenu

W okresie realizacji inwestycji wykonywanie prac nie spowoduje wylaczenia czesci dzialek
bezposrednio przylegtych do projektowanego przepustu. W okresie eksploatacji — budowa
przepustu usprawni odwodnienie pasa drogowego drogi ul. Lesne taki oraz przylegtych dziatek
I bedzie stuzyc¢ dla ruchu kotowego i pieszego.

15. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

W okresie realizacji inwestycji: realizacja inwestycji wigze sie z pracg maszyn budowlanych.
Czynnosci te powodujg ucigzliwosci poprzez emisje zanieczyszczen ze spalania paliw
w silnikach maszyn budowlanych. Jest to emisja niezorganizowana i chwilowa o charakterze
lokalnym. Nie bedzie stanowita nadmiernej szkodliwosci dla srodowiska.

W okresie eksploatacji: budowa przepustu oraz poszerzony réw nie wptynie ujemnie na stan
powietrza atmosferycznego w okresie normalnego uzytkowania i nie wplynie ujemnie na
przeptyw powietrza.

16. Wplyw na stan wod powierzchniowych

W okresie realizacji inwestycji — oddziatywanie bedzie wynika¢ z prowadzonych typowych prac
budowlanych oraz pobytu pracownikéw wykonawcy roboét.

Potencjalne zanieczyszczenia to typowe $cieki bytowe z obiektow socjalnych zaplecza oraz
zanieczyszczone wody deszczowe z placu budowy. Ruch pojazdéw bedzie zwiekszony
w poréwnaniu z ruchem obecnym, ale nie na tyle, aby zanieczyszczenia znaczgco pogorszyty
stan srodowiska. Negatywny wplyw $ciekdédw socjalnych nalezy wyeliminowaé, wyposazajgc
zaplecze socjalne w kontenerowg kabine sanitarna.

W okresie eksploatacji — budowa przepustu oraz poszerzenie rowu nie wplynie ujemnie na
jakos¢ wod powierzchniowych. Przeznaczeniem jego jest komunikacja dla ruchu kotowego
i pieszego.



17. Wplyw na szat e roslinn g
W okresie realizacji i eksploatacji inwestycji wptyw na szate roslinng bedzie jednakowy.

18. Wplyw na klimat akustyczny
Oddziatywanie akustyczne na srodowisko w okresie budowy bedzie miato swoje zrodto w:
— pracy sprzetu budowlanego
— pracy sprzetu montazowego
— ruchu pojazddéw zwigzanego z transportem w tracie budowy.
Poziom halasu emitowanego przez maszyny i samochody bedzie wynosit 80-90dB w poblizu
urzadzenia. Ucigzliwos¢ hatasowa bedzie krétkotrwata i przemijajgca.

15. Podstawowe dane techniczne przewidzianych do wykonania urzgdzeh wodnych
Przepust z rur karbowanych PEHD fi 400mm o dlugosci L = 4,3 m. Spadek podtuzny
i =1,0%. Wspotrzedne geograficzne i projektowane rzedne wysokosciowe:

- wlotu: N 50%56°51,15™ E 2028°43,23™
266,86m;

- wylotu: N 50%56°51,31"" E 2028°43,03"
266,82m.

19. Ogdllne metody wykonania robét

Projektuje sie budowe przepustu pod drogg gminng ul. Lesne taki — przepust z rur
karbowanych PEHD fi 400mm. Diugosc¢ projektowanego przepustu wynosi 4,3m. Spadek
podtuzny dna przepustu i=1,0 %. Wody opadowe i roztopowe z jezdni w rejonie przedmiotowe;j
inwestycji sprowadzane beda do rowu.

20. Wnioski

Projektowana budowa przepustu jest konieczna ze wzgledu na koniecznos¢ odwodnienia
dziatek przylegajacych do ul. Lesne tagki. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat
akustyczny bedzie krétkotrwaly i przemijajacy i generalnie nie pogorszy stanu srodowiska w
rejonie inwestycji. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na przeptyw i jako$¢ wadd
powierzchniowych. Prowadzone prace przy budowie przepustu oraz poszerzenia dna rowu nie
wplyng ujemnie na stan srodowiska przyrodniczego, a bedg stuzy¢ zabezpieczeniu komunikaciji
kotowej i pieszej.

21. Wniosek syntetyczny do Decyzji Wodno — Prawnej

Proponuje sie udzieli¢ Inwestorowi pozwolenia wodno — prawnego na wykonanie inwestycji
polegajacej na budowie przepustu pod drogg gminng ul. Lesne taki na dziatce nr ewidencyjny
987 w msc. Oblegorek gmina Strawczyn .

Opracowat:



