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PRZEPUSTY POD KORONA DROGI



1. Wskp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem przepustow pod kaerdnogi oraz
scianek czotowych jako samodzielnych elementéw pimwestycji pt. ,,Budowa
przepustu pod drog a gminnag ul. Lesne taki (dz. Nr ew. 987) w msc.
Oblegorek gmina Strawczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamdeiviazujaca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét na drogach krajowych
i wojewddzkich. Zaleca siwykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogadatjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod karairogi orazscianek czotowych jako
samodzielnych elementow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamidtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzacy do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypkarpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) €&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowiezma wykona przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstaikcsna tworzy jednolif catasc,
z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w éaiana mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koRsjaundgna wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukaejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgmewykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest w ksztalcie
ramownicy pracujcej na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérym:ma wydziel¢ gérm konstrukcg tukowa
przenosiaca obciazenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjanaowykonana jest z rur
betonowych lukzelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaxcowy przepustu w postaci
scian rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotniemzych), shiacy do maliwie
tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do gt oraz do podtrzymania stokdw
nasypu drogowego, ustabilizowania stateézhocatego przepustu i egiowego
zabezpieczenia elementdvodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjgcice sé ze sciankami
czolowymi przepustu, réwnolegte, prostopadie lubosnk do osi drogi, skace do
zwiekszenia zdolnéci przepustowej przepustu i podtrzymania stokévypas

1.4.12. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotysze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustObjetych niniejsa OST
S
- beton,
materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
- kamier tamany dascianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegblne elementy konstrukcji przepustu betego w zalénosci od
warunkéw ich eksploatacji, nalg wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczicymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowydW5], z betonu klasy co
najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych  mupehsia nastpujace

wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwo$¢ nie wicksza nk 4 %,

— przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,

— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stofienrozoodporngéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkémstrukcji przepustéw
powinno spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw doolétv klas B 25,
B 30 i wyzszych.
Grysy

Do betonéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z ihngkat dopuszcza eipod
warunkiem zaakceptowania przezyniera.

Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgdwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdé¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz:; 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz; 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, >
nie wigcej niz
6 |Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metod
bezpdredniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wicej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej niz: 0,25
9 [Zawarte¢ zanieczyszcZe organicznych. Barw
: L e wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotupca




10 | Reaktywnét alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zykiszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albgldze kompozyej piasku
rzecznego i kopalnianego ptukanego. Piaski powindyowiadé wymaganiom podanym
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efaGve konstrukcji

przepustéw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wdcej 0,25
niz:
4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barw WZzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
) nie wywotugca zwikszenia
5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawartd¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 1do19 %
do05mm - od33do48%
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporgdzwiru badam zmodyfikowan metod, bezpdredni wg
PN-B-11112 [19] ograniczagdo 10 %.

Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukgciji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymaldic na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wigce) ne:
2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie waeej niz: 5
3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0
4 M_rozqodpornéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wigce| ne:
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz; 20
6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie veécej niz: 0,25
8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
g9 |Zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, barwa ciecry WZzOorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani




Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetmnt
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralr

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny ek dobrane, aby krzyw
uziarnienia mieszanki mineralnej rgd#la sk w krzywych granicznych pola dobre
uziarnienia, rys. 1.

2.3.4.Skladowanie kruszyv

Kruszywo naley przechowywéd w warunkach zabezpieczarych je przec
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asemy@mi kruszyw. Podie@
sktadowiska powinno kiyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieugtp do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadoavapobort

Poszczgbélne kruszywa nakly skladowa oddzielnie, w zasiekac
uniemaliwiajacych wymieszanie sisasiednich pryzm. Zaleca esi aby frakcje drobn
kruszywa (poniej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomglandek lub zadasi

Warunki skltadowania oraz lolizacja sktadowiska powinny By wczeniej
uzgodnione z liynierem

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkokcji przepustév
winien spetnia wymagania normy P-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement frtlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas
B 25, B 30 i B 40 naley stosowa cement klasy 32,5 i 42

Wymagania dla cementu zestawiono w tablic
Tablica 4. Wymagania ogé6lne dla cementu étofowych elementéw konstruk

przepustow
Lp. Wymagania Marka cement
42,5 32,5
1 | Wytrzymalasi¢ nasciskanie | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwczé 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 |[Statci¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 |Zawartag¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 |Zawartag¢ alkaliow, %, nie wicej niz: 0,6 0,6




7 | kaczna zawart& dodatk6w specjalnych (préyieszagcych
twardnienie,  plastyfikuicych, hydrofobizujcych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania gditigz
% masy cementu, nie ggej niz

50 50

Cement powinien pochodziz jednegozrodia dla danego obiektu. Pochodzenie
cementu i jego jakid okreslona atestem - musi byatwierdzona przez tgniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéasa/maganiom normy
BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdny¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naarbywm terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami),
— magazyny zamkgate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki staloweelbetowe Ilub betonowe. W k@ym ze
zbiornikbw naley przechowywé cement jednego rodzaju i klasy, pochamz od
jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementivstkukciji przepustéw musi
odpowiadé wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektows lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego iycia innych stali i innychérednic bez zgody
Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposob izolowany od padio
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona egrz odksztalceniem i
zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wodk pitha.

Woda pochodca z watpliwych zrédet nie mée by uzyta do momentu jej
przebadania na zgodsioz podan norms.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, f@ przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadkaku danych dotygzych
rodzaju domieszek, ich dobér powiniencbdokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250
[8]. Domieszki powinny odpowiadePN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowycktianek czotowych nalsy
stosow& materialy wskazane w dokumentacji projektowej 88T posiadafe aprobat
techniczi oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetiaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN6F&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage
aprobaty techniczne - za zgplthzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadlaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalg wykona& z materiatbw odpowiadagych nasipujacym
normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgORr95017 [26],

— tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-0628]1i PN-D-96000 [27],



— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki iy PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32],
PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna
odpowiadajca wymaganiom okéonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materiatéw, pod warunkiem
akceptacji layniera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw
scianek czotowych powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowa. Odchytki wymiaréw
prefabrykatéw powinny odpowiad@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny dygtadkie i bez rakdw, gknie¢ i rys.
Dopuszcza si drobne pory jako pozostdld po pcherzykach powietrza i wodzie do
gkebokasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczawsyszczerbienia kragdzi o gkbokasci
do 10 mm i dtugéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgizi elementu, przy czym na
jednej kravedzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbywsie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podteu. Poszczegélne rodzaje elementéw powinny tskladowane
oddzielnie.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy/¢ posadowione na:
— fawie fundamentowej z pospétki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cem@ntspetniajcej wymagania

OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone padioz gruntu Ilub kruszywa
stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbregw, spetniacym wymagania
materialowe podane w niniejszej OST,

— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spedon wymagania materiatowe
podane w niniejszej OST.
2.8. Kamien tamany doscianek czotowych
Mozna stosowé& na scianki czotowe kamie tamany, o cechach fizycznych
odpowiadajcych wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom
podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymalciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bada
wg
1 |Wytrzymalai¢ na sciskanie, MPa, co najmnig
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- hasycenia wod 51
- po badaniu mrozoodporf 46

2 | Mrozoodporné. Liczba cykli zamraania, po
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchr
krawedzi lub naray, co najmniej:

21 PN-B-04102 [4]

3 | Odpornéé¢ na niszcgce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami@ nie powinien ulega ~

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktory nOd 0.5 do 10/ PN-B-01080 [1]

zawartéé SO, w mg/nt wynosi:

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, nieeogj
niz, w stanie:

- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wod 5

PN-B-04111 [6]




5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wagtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzah 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia krkglzi i narazy o gkbokasci do 10 mm, przyadcznej
dtugasci uszkodzé nie wiecej niz 10 % dtugdci kazdej kravedzi.
Kamien tamany naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajch przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegolnychrisdgajow.
2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennejscianki czotowej naley stosowd zaprawy cementowe wg PN-B-
14501 [20] marki nie kszej nk M 12.

Do zapraw natey stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21]
piasek wg PN-B-06711 [7] i wedvg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprztu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewoz¢é dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnny
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych poddrassportu powinny
odpowiadé BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien ®ygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivaie dostosowanymi do tego cefwodkami
transportu w warunkach zabezpieezgch go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczgsrem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami lma@icznymi.
4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§vekx zgodnie z norm PN-B-
06250 [8].



Czas transportu powinien spelfiiasymédg zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu

4.2.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustdw wykonywane na budowie idgy¢ przenoszone po
uzyskaniu przez beton wytrzymééo nie nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mo@py¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposob zabezpieczay je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatasé
co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nafeprzewozé w warunkach chrontych je
przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w \Wanlm zabezpieczgych przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0Q ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustatug dokumentacji projektowej
lub SST,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustaakgmentaciji
projektowej, SST lub wskazdéwekzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnaétggodna z OST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji
projektowej, SST i zaleéenzyniera. W szczegolrioi zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopow mana stosowé drewno, elementy
stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przeyriera.

Stosowanescianki szczelne mag by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego
uzytku. Typ écianki oraz sposéb jej zaglienia w grunt musi bhiyzgodny z dokumentagj
projektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robo6tcianke szczela nalezy usuraé, za powstah szczelirg
zasypé gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgddzyniera, scianki szczelne mma
pozostawd w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna ¢ bypozostawiona
niedobrana warstwa gruntu, o grdbioco najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu.
Warstwa ta powinna lByusungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacii
projektowej nie mee przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nglestosowd zwiry, posp6iki i piaski co
najmniejsrednie.



Zasypk nad przepustem nale uktada& jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowej gruboi z jednoczesnym zagzczeniem wediug wymafia
dokumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zagszczenia gruntu w wykopach i nasypach malprzyjmowa wg
PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotdw naly wykona& zgodnie z dokumentag)
projektows lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wietylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatu zytego do umocnienia, wykonanie robot
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 hdyp
wykonczeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny bywykonane zgodnie z dokumentagrojektowy
i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych pustw wynosz:
a) rnice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustoéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Rd&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych fawy, nie
mog spowodowad spitrzenia wody w przegagie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgijirprzepustéw powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwbolia uzyskanie maksymalnej
szczelnéci po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékamych
przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz§éazbrojenia,

— zakfadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zagzczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-
06250 [8]. Nie mee ona by oskgnicta przez wiksze zuycie wody nk to jest
przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sprawdzanie daviadczalne urabialrici
mieszanki betonowej przez prpformowania w warunkach ztbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza
2 % w przypadku niestosowania domieszek napowigttyeh i od 4,5 do 6,5 % w
przypadku stosowania domieszek napowiefiaagh.

Recepta mieszanki betonowej adby¢ ustalona dowokp metody doswiadczalr
lub obliczeniowo-déwiadczala zapewniggca uzyskanie betonu o wymaganych
wihasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalg sporadzic recept robocza, uwzgkdniajaca
zawilgocenie kruszywa, pojemftourzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z
ponizszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikdow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolata w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynian
w ﬁ?%kowitej ilosci wody zarobowej w 1 fmieszanki betonowej przekraczegj + 5
dent.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbi\sie wytacznie w betoniarkach
przeciwbignych lub betonowniach. Skladniki mieszanki wg régepboczej musz by¢
dozowane wagowo z doktadiuia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.



Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powinyé mniejsza ni 90
% i nie mae by wieksza nk 100 % jej pojemngzi roboczej.

Czas mieszania zarobu musichystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien on
by¢ krétszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezma&nié¢ sie od konsystencji zalmnej
(wg recepty roboczej) wtej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturzé ©
wykonywanie mieszanki betonowej najeprzerwa, za wyptkiem sytuacji szczegélnych,
w uzgodnieniu z laynierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadaST i
zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.
Sposo6b wykonania szkieletu musi zapemezmiennéé geometrycza szkieletu
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sitaczenie wztow na
przeckciu pretéw drutem wizatkowym wyzarzonym oérednicy nie mniejszej ni0,6 mm
(wiazanie na podwojny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne
potozenie w czasie betonowania. Nafestosowd podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materiatdw z tworzywaicztiego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z gpdw stalowych. Szkielet zbrojenia powiniencbgprawdzony i
zatwierdzony przez lyniera.
Sprawdzeniu podlegagj
— $rednice aytych prtow,
— rozstaw pgtdw - r@nice rozstawu pitdw gidwnych w ptytach nie powinny przekra¢za
1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinienai¢ sie od projektowanego o wéej niz = 2 cm,
- roznice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog
odbieg& od dokumentaciji projektowej o gdej niz £ 5 cm,
— otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji
ujemnych,
— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i
zag:szczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowia nalezy stosowdé zalecenia PN-B-06251 [9] dla
deskowa drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalalry

Deskowanie powinno I8y wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i
powinno zapewrdi sztywnag¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposéb u#liwiajacy fatwy jego monta i
demonta. Przed wypetnieniem mieszapkbetonowd, deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wyklucgywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcg lub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieieggrowane przed wypetnieniem ich
mieszank betonowy powinny by obficie zlewane wod

5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentacj
projektows i SST oraz powinny odpowia@lavymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdld, nasgkliwosci i odporndci na dziatanie
mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zaesgczania,
dojrzewania, pielgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie
nizszych nk + 5 C. W wyjtkowych przypadkach dopuszczae sbetonowanie w
temperaturze nszej n 5° C, jednak wymaga to zgody zZyniera oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury +° 20 w chwili jej ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegaini odparowaniu wody z betonu i
chronicymi beton przed deszczem i inwoda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjanagania normy PN-B-
32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera.



Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, mae nasipi¢ po osignieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymgdd
projektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementévzepustéw na terenie
budowy, ksztalt i ich wymiary powinny By zgodne z dokumentagcjprojektows.
Dopuszcza siodchyiki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtdw i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentag]
projektows. Otulenie petdw zbrojenia betonem od zewtrz powinno wynosi co hajmniej
30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm dla przepussé&rzynkowych. Rity zbrojenia
powinny mie ksztalt zgodny z dokumentacprojektows. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianefpkumentagj projektows
moze wynosé¢ maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinn
by¢ ustawiane na przygotowanym pozliozgodnie z dokumentagcjprojektova. Styki
elementéw powinny hiywypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinna Wykonana jako mur petny na

zaprawie cementowej i odpowiadaymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinny dwykonane zgodnie z dokumentaci
projektows i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiégigymaganiom pkt 2.

Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) scianke kamienn nalery wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni
0° C, a zaleca gija wykonywa w temperaturze +°%C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinny byutozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie
wsporne byly megliwie poziome, a ssiadupce kamienie nie rozklinowywalty eipod
wplywem obcizenia pionowego; wksze szczeliny mizy kamieniami powinny hy
wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwéch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna kynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby
w murze nie byto miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta
zblizona do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a kidzie przegicia ptaszczyzn byly

w przyblizeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumemntaajektowej,
powierzchnie izolowane natg zagruntowa np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalskationowa w przypadku powierzchni
wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimiera.
Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utgeniem izolacji nalgy
smarowa lepikiem bitumicznym na gaco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.
Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwaprzez
Inzyniera. Elementy nie pokryte izolacprzed zasypaniem gruntem nglesmarowa
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.



6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robét przygotowawczych i rob6t ziemnych rigleprzeprowads z
uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.2 1 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét nale przeprowadz& systematyczn kontrok

sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonandmionu wg PN-B-06250 [8],
zgodnie z tablig 6.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzenitednic, ilgci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentagjrojektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

[8]

Rodzaj badania

Metoda badania

wg Termin lustté badania

Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wjzania

- statGci objetosci

- obecnéci grudek

PN-B-19701 [21]

bezpdrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziarn
- zawarté¢ pytow mineralnych
- zawartdci zanieczyszcze
obcych
- wilgotnaici

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robot oraz
w przypadku stwierdzenia|

zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkéw
i domieszek

Instrukcj

a ITB 206/77 [43]

2 | Badania mieszanki betonowe;j
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy na
Zmiarg robocza
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmia@a robocz
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymagoi
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgze
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznje
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000fhbetonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczadao
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadzigj
niz raz na 5000 frbetonu

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzi¢j

niz raz na 5000 fbetonu




6.4. Kontrola wykonania scianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nale przeprowadzi badania

zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejmug:

a) sprawdzenie prawidiovéai utozenia i whzania kamieni wciance - przez ogtiziny,

b) sprawdzenie gruldoi scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki ubgici do
+ 20 mm,

c) sprawdzenie grubai spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowiai wykonania powierzchni i kragdzi scianki:

— zwichrowanie i skrzywienie powierzchégianki: co najwyej 15 mm/m,

— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia
na2m,

— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: co najwgj 6 mm/m i
40 mm na calej wysokoi,

— odchylenia gornych powierzchni 2@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegdslje
mur ma podzial na warstwy): co najggj 3 mm/m i nie wicej nz 30 mm na calej
dtugasci.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nalsy kontrolow& wizualnie, sprawdza¢ ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektovs.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd@¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dlug&, wymiary wewrtrzne, grubé&¢ scianki - wg
dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymalaici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1
— S$rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentapjojektow i
wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodndci zmontowanego przepustu z dokumentagrojektova oraz ustaleniami
punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna byprawdzona przez aglziny w zgodnéci z
wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
— wykonanie deskowania,
— monta konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowymp”,
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przeputu
- rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
— umocnienie wlotow i wylotéw,
- uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
1) dla przepustow wykonywanych z elementow prefabwgmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szticianki czolowej, przy samodzielnej jej realizaopejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopow,
dostarczenie materiatow,
wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fitiejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentugcianki i skrzydetek lub monta
elementow z prefabrykatow,
b) w przypadkucianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajoseianek czotowych:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotrizgiowej,
— zasypkascianki czotowej,
— ew. umochienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080
2. PN-B-02356
3. PN-B-04101
4. PN-B-04102
5. PN-B-04110
6. PN-B-04111
7. PN-B-06711
8. PN-B-06250
9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22. PN-B-23010
23. PN-B-24622
24. PN-B-32250
25. PN-C-96177
26. PN-D-95017
27. PN-D-96000
28. PN-D-96002
29. PN-H-93215
30. PN-M-82010
31. PN-M-82121
32. PN-M-82503
33. PN-M-82505
34. PN-S-02205
35. BN-87/5028-12
36. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40. BN-69/7122-11

41.

42.

BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podz
i zastosowanie wg whaska fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwieTolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda

Materialy kamienne. Oznaczenie wodpornéci metod,
bezpdredna

Materiaty kamienne. Oznaczenie myytratdgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczerigeralngci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytetcsci betonu na
sciskanie za pomacmitotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkzi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei pylow
mineralnych

Kruszywa
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zemie reaktywnici
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamaghe nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte
Cement. Cement powszechnegoytibu. Skiad, wymagani
i ocena zgodryi

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gaico

Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze tbhem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

mineralne. Badania. ©zeamie skiadu

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrob6wnidianych podczas
transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa na
taSmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienigunainego. Wymagania i
badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletban budowlanych z



betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytdwotnych do betonéw

kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

45.Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.



