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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. INWESTOR.
Gmina Strawczyn
26 – 067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
APPIS-PROJEKT, Piaseczna Górka, ul. Pawia 46, 26-026 Morawica.

1.3. PRZEDMIOT PROJEKTU.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Strawczynie przy ulicy Żeromskiego 16. Pomieszczenia zlokalizowane są na poddaszu budynku.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.
•  umowa z Inwestorem,
•  wytyczne, zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
•  uzgodnienia międzybranżowe,
•  Prawo Budowlane,
•  Polskie Normy i uregulowania prawne obowiązujące w Polsce,

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku w oparciu o montaż urządzeń klimatyzacyjnych .

2.2.   KLIMATYZACJA -OPIS ROZWIĄZANIA
Klimatyzacja pomieszczeń realizowana będzie przez system o zmiennym przepływie czynnika VRV Mini System firmy LG lub zamienny.  Projekt swym zakresem obejmuje pomieszczenia nr: 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 zgodnie z umową zawartą z Inwestorem. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniach. Największy udział w sumie zysków mają zyski pochodzące od promieniowania słonecznego przenikające przez powierzchnie przeszklone (okna), od osób przebywających w pomieszczeniach oraz ciepło wydzielone przez pracujące urządzenia takie jak komputery, monitory drukarki, urządzenia ksero, a także ciepło będące efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń. Projektowany system VRV MINI firmy LG składa się z 10 szt. jednostek wewnętrznych obsługiwanych przez jeden agregat zewnętrzny. Jednostki wewnętrzne działają w sposób niezależny od siebie i dają możliwość ustawienia indywidualnych temperatur wewnętrznych za pomocą przydzielonych pilotów. Układ chłodniczy pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym 410a, nieszkodliwym dla środowiska.

2.3.   DOBÓR URZĄDZEŃ
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE.
W każdym z pomieszczeń biurowych przewiduje się montaż jednej jednostki wewnętrznej typu ściennego oraz w pomieszczeniu numer 3.21 montaż dwóch jednostek typu podstropowego. Dodatkowo w pomieszczeniu numer 3.25 planuje się montaż urządzenia ściennego typu SPLIT.
Urządzenia zostaną zamontowane na ścianie pod sufitem z zachowaniem min. 10 cm. odległości od sufitu do urządzenia. Sterowania jednostkami wewnętrznymi za pomocą pilotów. Miejsce montażu urządzeń wg. części rys. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Dane jednostek wewnętrznych:
Typ ścienny model ARNU07GSBL2 Qch.=2,2kW
- nominalna moc chłodnicza/grzewcza jednostki wewnętrznej – 2,2 /  2,5kW
Typ ścienny model ARNU09GSBL2 Qch.=2,8kW
- nominalna moc chłodnicza/grzewcza jednostki wewnętrznej – 2,8 / 3,2 kW
Typ ścienny model ARNU12GSBL2 Qch.=3,6kW
- nominalna moc chłodnicza/grzewcza jednostki wewnętrznej – 3,6 / 4,0 kW
Typ podstropowy model URNU18GVJA2 Qch.=5,6kW
- nominalna moc chłodnicza/grzewcza jednostki wewnętrznej – 5,6 / 6,3 kW
Typ ścienny model DM12RP.N3J Qch.=3,5kW
- nominalna moc chłodnicza/grzewcza jednostki wewnętrznej – 3,5 / 4,0 kW
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA.
Jednostka zewnętrzna ( agregat) zostanie zamontowana na ścianie budynku na konstrukcji wsporczej. Miejsce montażu urządzenia wg. części rys. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Posadowienie urządzenia na dachu należy przewidzieć za pomocą dźwigu.

Dane jednostki zewnętrznej.
Typ MultiV model ARUN120LSS0
- nominalna moc chłodnicza/grzewcza agregatu – 33,6/37,8 kW
- czynnik chłodniczy – R410A 
- zasilanie - 3 / 380~415 / 50, 60
- poziom ciśnienia akustycznego – 63 dB(A)
- zakres pracy dla temp. zewnętrznej (na chłodzeniu) – od -5oC do 43 oC
- zakres pracy dla temp. zewnętrznej (na grzaniu) – od -20oC do 18 oC
Typ Deluxe model DM12RP.UL2
- wymiary SxWxG - 770 x 545 x 288 mm
- waga – 30,5 kg
- czynnik chłodniczy – R410A ( 6kg)
- poziom ciśnienia akustycznego – 65 dB(A)
- zakres pracy dla temp. zewnętrznej (na chłodzeniu) – od -15oC do 48 oC
- zakres pracy dla temp. zewnętrznej (na grzaniu) – od -15oC do 24 oC

2.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
	Nr pomieszczenia
	Dobrana
Jednostka wew.
	ilość
	Q chł.nom.
kW 

	3.20
	ARNU09GSBL2
	1
	2,80

	3.21
	URNU18GVAJ2
	2
	5,60

	3.22
	ARNU12GSBL2
	2
	3,60

	3.23
	ARNU07GSBL2
	1
	2,20

	3.24
	ARNU07GSBL2
	1
	2,20

	3.25
	DM12RP.N3J
	1
	3,50

	3.26
	ARNU07GSBL2
	1
	2,20

	3.27
	ARNU07GSBL2
	1
	2,20

	3.28
	ARNU07GSBL2
	1
	2,20

	3.29
	ARNU09GSBL2
	1
	2,80



2.4.   INSTALACJE CHŁODNICZE
Instalacje należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do dystrybucji czynników chłodniczych. Połączenia wykonać poprzez lutowanie lutem twardym. Do wykonania odgałęzień użyć trójników systemowych które zostaną dostarczone w komplecie z urządzeniami. Rury  należy podwieszać  przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych mocowanych do ścian lub stropu w odległości max.1,3m. Przed montażem przewody należy oczyścić od wewnątrz i na stykach, sprawdzić czy rura nie jest uszkodzona. Przejście przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją ochronną wypełnić materiałem plastycznym.
Rozmieszczenie jednostek wewnętrznych zostało zaprojektowane w taki sposób by możliwe było bezpośrednie przejście instalacją chłodniczą  do korytarza w przestrzeń sufitu podwieszanego. 
Instalację prowadzić w listwach maskujących plastikowych.
Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić próbę szczelności. W tym celu instalację należy przedmuchać sprężonym azotem technicznym a następnie wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN-378-2. Zgodnie  z  instrukcją  producenta  systemu napełnić  instalację  azotem  do  ciśnienia  testowego ( określa  producent systemu ) , po  24  godzinach  należy  sprawdzić wszystkie  połączenia. Prowadzenie rur zgodnie z rysunkiem.

2.5.  ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI CHŁODNICZEJ
Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku. Zaleca się stosowanie otuliny kauczukowej np. Thermaflex A/C o grubości 13mm. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany. Każda rura powinna być izolowana oddzielnie. Przewody prowadzone po dachu wykonać w płaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej.

2.6.  ROZRUCH INSTALACJI
Po pozytywnie przeprowadzonej próbie szczelności instalację należy napełnić freonem R410A a następnie wykonać rozruch instalacji wg zaleceń producenta.

2.7.  ODPROWADZENIE SKROPLIN
Skropliny odbierane z tacek klimatyzatorów będą odprowadzane za pomocą przewodów wykonanych z rur i kształtek PVC np. NIBCO łączonych poprzez klejenie do najbliższej istniejącej instalacji kanalizacji. Do montażu rur stosować zawiesia systemowe firmy Nibco. Skropliny włączyć do kanalizacji poprzez syfon. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia skroplin w sposób grawitacyjny przy każdej jednostce wewnętrznej należy przewidzieć montaż pompki skroplin np. Aspen Mini Orange. Montaż pompki wykonać w przestrzeni sufitu podwieszanego. Prowadzenie rur zgodnie z rysunkiem. 

2.8. STEROWANIE 
Sterowanie wykonać wg załączonego schematu zgodnie z  wytycznymi zawartymi w DTR producenta.

2.9.   WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA
- należy wykonać przebicia w ścianach oraz w stropach dla instalacji chłodniczych i instalacji skroplin wg rysunków.
- należy uwzględnić miejsce montażu urządzenia zewnętrznego na dachu budynku na konstrukcji wsporczej  typu Big Food
BRANŻA ELEKTRYCZNA.
- Zasilić agregat skraplający
- Uziemić wszystkie kanały i urządzenia.

2.10.  UWAGI KOŃCOWE
1. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt nr 5 COBRTI Instal oraz wymaganiami dostawcy systemu 
2. Przejścia przez ściany ogniowe należy izolować materiałami ognioodpornymi.
3.  Roboty montażowe winny dokonać osoby posiadające uprawnienia branżowe, zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową. Wykonanie instalacji w systemie VRV zlecić jednostce posiadającej autoryzację dostawcy systemu. Wszelkie straty wynikłe z wykonania we własnym zakresie ponosi Inwestor.
4.  Przyjęte w projekcie urządzenia i materiały mogą być zastąpione innymi, spełniającymi warunki techniczne oraz posiadającymi atesty i certyfikaty jakości, po uzyskaniu akceptacji projektanta.
5.  Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić rozruch próbny połączony z regulacją oraz przeszkoleniem obsługi .
7. Konserwację oraz okresowe przeglądy instalacji zlecić wyspecjalizowanej firmie.
Projektant:
