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PRZEDMIAR

Lp. I Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
»Budowa rowu krytego przy ul. Wrzosowej w msc. Strawczynek do drogi wojewddzkiej nr 748"
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
1|KNR 2-31 Demontaz istn. scianki czofowej m3
d.1|0816-04
analogia |
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1]/0810-05
analogia
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
4/KNR 2-31 Rozebranie umocnienia rowu - plyt betonowych z wypetieniem spoin pias- m2
d.1]0811-01 kiem
analogia
120 m2 | 120,000/
_RAZEM | 120,000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2 1
d.1]/0802-01 * |
120 m2 120,000
RAZEM | 120,000
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gfeb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V
63,2 m3 63,200
RAZEM 63,200
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- [m3
d.1]0301-02 z.  |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.!l) Grunt uprzednio odspojony.
SzZ: 22
21,4 m3 21,400 ]
. RAZEM 21,400
8/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. [l |m3
d.1/0108-02 ‘
63,2 m3 | 63,200 |
. RAZEM 63,200
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2 |
d.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.!lI-1V wraz z roz-
bidrka
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 ;
d.1/0511-03 i |
21,4 m3 3 21,400
| RAZEM 21,400
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.11.4. 9911-
03
38 m3 38,000 )
_RAZEM 38,000
12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1]0214-02 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.11.4. 9911-|nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
03 |
95,3 m3 95,300
 RAZEM 95,300
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow - budowa ka-
nalizacji - kod CPV: 45231300-8
13|KNR-W 2-18 |Wiaczenie do istn. studni zelbetowe] proj. kanatu o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.2/0527-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|/KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o ér. nominalnej 600 m
d.2/1307-05 mm /badz rownorzedne/
analogia
89 m 89,000/
RAZEM 89,000
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud. |
d.2/0513-03 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2,000!
stud.
RAZEM -2,000
17/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3 ‘
d.2/0606-01 wych ‘
2 ms3 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.2|0706-07 prob.
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
3145233123-7 |Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych - kod CPV: 45233123-7
19|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o |m?2
d.3/0114-07 uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 20 cm
0114-08 |
24 m?2 24,000
. RAZEM 24,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm i wymiarach m2
d.3{0309-06 1,50x3,00m, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR 2-01 Czyszczenie i $cinanie skarp i dna rowu, nadanie profilu skarpom i dnie rowu, |mb ‘
d.3/0507-03 plantowanie skarp i dna rowu (skarpy o pochyleniu 1:1.5, szeroko$¢ dna rowu
0.40 m)
200 mb 200,000,
 RAZEM 200,000
22|KNR 2-11 Umocnienie skarp i dna rowu plytami azurowymi o gr. 8cm, piyty uktadane na |\mz2
d.3/0411-01 podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000




