Poziom porownawczy 265,00 m n.p.m.

Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni

gruntowej ulepszonej

Demontaz proj. wg. oddzielnego pracowania $cianki czotowej
istn. wod. 2315

gruntowej ulepszone;

istn. wod. @40

Odtworzenie nawierzchni za

pomocg drogowych ptyt betonowych

na podsypce cementowo-piaskowej

istn. kan. san. @200
istn. kan. san. @125

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

271.77 | 272.70 | Wigczenie do proj. wg. oddzielnego opracowania kanatu krytego @600mm

270,97 | 272.31 |Proj. studnia betonowa @1200mm

270.27 | 271.00 | Proj. wylot-prefabrykowana $cianka czolowa

Zagtebienie dna kanatu [m]

0,93

1,34

0,73

Odlegtosci [m]

49,80

Srednice, materiat
Spadek

@600mm 1,6 %
PE SN8

Dtugosc trasy [m]

0,00

49,80

(k1)

SZCZEGOL WYLOTU KANALU KRYTEGO

DO ROWU | UMOCNIENIA ROWU

row umocniony plytami azurowymi gr.8cm

ufozonymi na podsypce cem—pias. gr.ocm

SBIl "PROSTA - PROJEKT"

Piotrkowice ul. Kielecka 37

Obiekt Budowa rowu krytego przy ul. Wrzosowej w msc. Strawczynek
Obiekt do drogi wojewodzkiej nr 748
Rys.nr
Adres Strawczynek gm. Strawczyn
ul. Wrzosowa 3
i . Skala
Pﬁ;:&ﬁgt Profil podtuzny rowu krytego  p.150/500
Drogi i chodnikii Nazwisko i Imie |Uprawnienia Podpis Data
Projektowal |mgr inz. SWK,/0095/ 06.2017r.
Michat Tokarski P00S/13
Sprawdzit mgr inz. SWK,/0090/ 06.2017r.
Norbert Rogowski P0O0OS/13




