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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rowu krytego oraz
przebudowa rowu i jego umocnienie przy ul. Wrzosowej w msc. Strawczynek
do drogi wojewddzkiej nr 748 dla zadania pn. ,Budowa rowu krytego przy ul.
Wrzosowej w msc. Strawczynek do drogi wojewodzkiej nr 748",

Parametry projektowanych elementow:

-przewody PE-HD fi600 kielichowe, o spiralnej budowie, obustronnie gtadkich i
o sztywnosci obwodowej SN8 o dtugosci ok. 90m

-przebudowa rowu na dtugosci ok. 45m i spadku i=0,3% oraz umocnienie
ptytami azurowymi.

Podstawy opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wytyczne, konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Uzgodnienia miedzybranzowe

Przepisy, normy, zarzgdzenia

Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

Protoko6t Narady Koordynacyjnej GN-111.6630.305.2017

Wizja w terenie

Sondy geotechniczne wykonane na obszarze planowanej inwestycji

CoNOOT AWM~

Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren pod przedmiotowg inwestycje stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Wrzosowej dz. nr 1086/2 oraz fragment dziatki prywatnej dz. nr 783/1.
Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i waha sie od ok. 4,1m do ok 5,9m.
Elementy istniejacego pasa drogowego to do droga gruntowa o szerokosci ok
3,6m, ktéra zweza sie¢ w kierunku potudniowym do szerokosci ok. 2,7m.
Wzdtuz drogi gruntowej istnieje réw ktory na poczatkowym odcinku jest
umocniony ptytami azurowymi, zas na pozostat odcinku jest nieumocniony.
Projektowany odcinek rowu krytego znajduje sie na terenie zabudowy. Na
czesci odcinka po prawej stronie wystepuje zabudowa jednorodzinna a
koncowej czesci otoczenie drogi stanowig pola i tgki.

Istniejgce uzbrojenie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ napowietrzna NN wraz

- sie¢ wodociggowa.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej inwestycji przyjmuje sie
jako proste ze wzgledu na to, ze projektowana inwestycja nie bedzie znaczgco
obcigza¢ podtoza gruntowego. Wykonanymi badaniami w rejonie
skrzyzowania drogi gminnej ul. Wrzosowe] z drogg wojewOdzkg nr 748
stwierdzono brak wody gruntowej. Do gtebokosci 0,2m wystepuje gleba, do
gtebokosci 0,5m wystepuje pyt szary, do gtebokosci 3,0m wystepuje glina,
z6tto brgzowa.

Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowowodne nalezy traktowac jako proste.




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

-projekt budowy rowu krytego odbierajgcej wody opadowe z projektowanego
wg. oddzielnego opracowania wylotu z rowu krytego.

-projekt przebudowy rowu na dtugosci ok. 45m i spadku i=0,3% oraz
umocnienie ptytami azurowymi.

Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji
Inwestycja zlokalizowana wzdtuz drogi gminnej ul. Wrzosowej w msc.
Strawczynek, pow. kielecki, wojewodztwo Swietokrzyskie.

Informacje dotyczace zagrozen dla sSrodowiska

Zakres inwestycji nie wptynie negatywnie na pogorszenie stanu srodowiska
przyrodniczego, oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego, oraz na jego otoczenie.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenéw szkdd gérniczych, ani
terenéw gorniczych, nie wystepuje eksploatacja goérnicza.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy oraz nie zakléca ochrony przeciwpozarowej na
dziatkach sasiednich

2. Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy rowu krytego i
przebudowywanego rowu hnie ograniczaja mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja
ponadnormatywnych emisji substanciji, hatasu i wibraciji.

3. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody jest realizowana na
terenie objetym ochrona:

- Whnioskowana inwestycja znajduje sie na terenie prawnie chronionym -
Suchedniowsko-Oblegorskiego Parku Krajobrazowego. Planowane
zamierzenie nie bedzie sprzeczne z celami i dziataniami zwigzanymi z
ochrong krajobrazowsg i kulturowa.

Urzadzenia wodne objete niniejszym wnioskiem sg potozone po za obszarami
Natura 2000.

4. Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakiéca stosunkow wodnych
na dziatkach sasiednich

5. Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej




1.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw — scieki deszczowe, odprowadzane do istniejgcego
rowu podlegajgcemu przebudowie oraz czesciowemu remontowi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy
c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
— nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — Scieki deszczowe,
odprowadzane do istniejacego rowu podlegajagcemu przebudowie oraz
czesciowemu remontowi. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dn.18.11.2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekbw do wod lub do ziemi oraz w spawie substancji szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1800) w zakresie dopuszczalnych
stezen w odprowadzanych $ciekach opadowych zawiesin ogdlnych oraz
substancji ropopochodnych dopuszczalne stezenia zanieczyszczen nie mogag
przekraczac:

-100 mg/l zawiesin ogdlnych,

-15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Na podstawie powyzszej analizy, zgodnie z § 13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,, wynika , ze Oddzialywanie planowanej inwestycji miesci
sie w granicach zakresu inwestycji - Inwestycja nie bedzie mieé
negatywnego oddzialywania na dziatki sasiadujace.

2. CZESC OPISOWA DO PROJ. ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

2.1.

2.2.

Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji

Celem opracowania jest projekt budowlany rowu krytego oraz przebudowa
rowu i jego umocnienie przy ul. Wrzosowej w msc. Strawczynek do drogi
wojewddzkiej nr 748 dla zadania pn. ,Budowa rowu krytego przy ul.
Wrzosowej w msc. Strawczynek do drogi wojewddzkiej nr 748", Dokumentacja
zostata opracowana na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych
oraz uzgodnien wtasnych w celu umozliwienia realizacji rob6t budowlanych.

W czesdci rysunkowej, opisowej i bilansowej podano obowigzujgce zasady i
warunki techniczno-uzytkowe zgodne =z dokumentami lokalizacyjnymi,
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

'l Ustawa, Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami),

"1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
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2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

"1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
poz. 1133 z pézniejszymi zmianami),

71 Inne normy i akty prawne.

Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod budowe projektowanego rowu krytego usytuowany
jest w pasie zlokalizowanym w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego
drogi gminnej ul. Wrzosowej dz. nr 1086/2 oraz fragmencie dziatki prywatne;j
dz. nr 873/1

Wytyczenie trasy projektowanego rowu krytego winno by¢ wykonane przez
uprawnionych geodetow.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze

- zakres inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

- przewody po ich wykonaniu poddane zostang probie szczelnosci, ktéra
gwarantuje, ze bez awarii wody deszczowe czy tez wodociggowe nie bedg
migrowaty do gruntu.

- inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu
oddziatywania na srodowisko.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoélnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rowu krytego oraz
przebudowa rowu i jego umocnienie przy ul. Wrzosowej w msc. Strawczynek
do drogi wojewddzkiej nr 748 dla zadania pn. ,Budowa rowu krytego przy ul.
Wrzosowej w msc. Strawczynek do drogi wojewodzkiej nr 748",

Parametry projektowanych elementéw:

-przewody PE-HD fi600 kielichowe, o spiralnej budowie, obustronnie gtadkich i
o sztywnosci obwodowej SN8 o dtugosci ok. 90m

-przebudowa rowu na dtugosci ok. 45m i spadku i=0,3% oraz umocnienie
ptytami azurowymi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren pod przedmiotowg inwestycje stanowi pas drogowy drogi gminnej ul.
Wrzosowej dz. nr 1086/2 oraz fragment dziatki prywatnej dz. nr 783/1.
Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i waha sie od ok. 4,1m do ok 5,9m.
Elementy istniejacego pasa drogowego to do droga gruntowa o szerokosci ok
3,6m, ktéra zweza sie w kierunku potudniowym do szerokosci ok. 2,7m.
Wzdtuz drogi gruntowej istnieje row nieumocniony. Projektowany odcinek
rowu krytego znajduje sie na terenie zabudowy. Na znacznej czeéci odcinka
po prawej stronie wystepuje zabudowa jednorodzinna i zwigzane z nig zjazdy
do posesiji, w koncowej czesci otoczenie drogi stanowig pola i tgki.
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3.3.

3.4.

3.5.

Istniejgce uzbrojenie:

- sie€ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ napowietrzna NN wraz
- sie¢ wodociggowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty beda prowadzone w terenie zamieszkatym z zabudowang nad i
podziemng infrastrukturg uzbrojenia terenu—woda, energia elekiryczna,
kanalizacja sanitarna.

Zagrozeniem moga byc¢ roboty na kazdym odcinku ich realizaciji.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:

* Roboty ziemne — wykopy,

 Prace wykonywane w poblizu linii energetycznych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

a) zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.

b) zagrozenie porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania i spawania

C) zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych i
zgrzewalniczych.

€) zagrozenia zwigzane z przeprowadzaniem prob szczelnosci wodociggu i
przytgczaniem to istniejgcej czynnej sieci wodociggowej

f) zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi zwigzane z przemieszczaniem,
transportem lub zageszczaniem gruntu oraz przemieszczaniem urzgdzen i
materiatbw pomocniczych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie. Powinien by¢ prowadzony staty nadzo6r nad prowadzonymi pracami.
Szkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne i
okresowe:

*Szkolenie wstepne ogolne, zwane ,instruktazem og6inym”

*Szkolenie  wstgpne na  stanowisku pracy, zwane nstruktazem
stanowiskowym”

*Szkolenie wstepne podstawowe,

*Szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny) winny byé zorganizowane dla
nowo zatrudnionych pracownikdéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami
bhp. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”)
powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpieczne] pracy na stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza
sie przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku.
Szkolenia wstepne podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i
umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia wstepne
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3.6.

3.7.

odbywajg sie w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy.
Szkolenia okresowe dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata. Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie
wiadomosci pracownikbw w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz zaznajomienie z nowymi
rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi.

Pracownicy pracujgcy na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn
budowlanych i innych urzadzen mechanicznych powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych i
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
podczas prac budowlanych

» Oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

* Lgcznosé telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz pozarna,
pogotowie, itp.)

« Staty nadz6r oséb funkcyjnych,

» Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

» Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

» Stosowanie przez pracownikédw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu
ochrony osobistej,

* Prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby z aktualnymi badaniami
lekarskimi, przeszkolone i posiadajgce wymagane kwalifikacje,

» Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

» Zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu,

» Wykonywanie prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych,
po ich wytaczeniu,

« Stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych
wymagane przepisami $wiadectwa.

Dla zabezpieczenia oséb postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone
poreczami ochronnymi i oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem:
,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.

W miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop powinien by¢
poszerzony i pogfebiony, oraz zabezpieczony szalunkiem. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie, powinno odbywa¢ sie za pomocg stosownych
drabinek. Podczas przeprowadzania prob cisnieniowych, oraz prac
przytgczeniowych teren robét nalezy odpowiednio oznaczyc.

Wiaczenie budowanego odcinka wodociggu do istniejgcych  nitek
wodociggowych musi by¢ dokonane przez Gestora sieci.

Uwagi dodatkowe

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 243 z
2010r.z poézniejszymi zmianami) do obowigzkéw kierownika budowy nalezy
sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ, uwzgledniajgcego specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ winien by¢ opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
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120 z 2003 r. poz 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”.

4. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BRANZA SANITARNA

4.1.

4.2.

Uzbrojenie podziemne

W obrebie trasy projektowanego rowu krytego wystepuje nastepujgce
uzbrojenie podziemne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ napowietrzna NN wraz z oswietleniem terenu,

- sie¢ wodociggowa.

Projektowany réw kryty

Projektowany réw kryty ma na celu odprowadzenie woéd deszczowych z
projektowanego wg. oddzielnego opracowania wylotu z rowu krytego
zbierajgcego wody opadowe z obszaru drogi wojewodzkiej nr 748. Projekt
bedzie polegat na demontazu scianki czotowej projektowanej na rowie krytym
wg. oddzielnego opracowania, oraz na potgczeniu przewoddéw rowu krytego
fi600 PE wykonywanego wg. oddzielnego opracowania z rowem krytym
projektowanym fi600 PE

Przewody projektowanego rowu krytego nalezy wykona¢ z rur PE-HD
kielichowych fi600mm, o spiralnej budowie, obustronnie gtadkich i o
sztywnosci obwodowej SN8. Posadowienie kanatow nalezy wykona¢ w
obsypce piaskowej, z warstwowym zageszczeniem gruntu. Po wykonaniu
obsypki 30cm nad gérna krawedzig kanatu, gérng warstwe zasypki mozna
wykona¢ z gruntu rodzimego. Lokalizacje studni przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe
studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych w postaci studni DN1200mm.
Rury kanalizacyjne powinny by¢é wykonane w postaci rur dwusciennych
strukturalnych—niekarbowanych  (  niezebrowanych ) wykonanych z
jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkow
innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg sztywnos¢ obwodowg rury.
Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami
tréjwargowymi. Rury muszg spetniaé wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m?
wg ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale i
jednoznacznie opisana — ,SN 8, ISO 9969”. Ze wzgledu na ptytkg zabudowe
kanatu nalezy bardzo dokfadnie wykona¢ zageszczenie gruntu wokét i nad
rurg. Projektowany réw kryty przebiega blisko ogrodzenia betonowego na
dzialce 783/1. Ogrodzenie to jest lekko przechylone w kierunku dziatki
drogowej. Nalezy zachowac¢ duzg ostroznos¢ podczas wykonywania wykopow
oraz dodatkowo zabezpieczy¢ ogrodzenie przed mozliwoscig przewrécenia
sie. Odbiornikiem wéd deszczowych jest istniejgcy row nieumocniony. Projekt
zaktada przebudowe rowu i jego umocnienie ptytami azurowymi na dt. ok.
45m, ze spadkiem i=0,3%.

Na pozostatym odcinku istniejgcego rowu o dtugosci ok.200 m do istniejgcego
odbiornika wéd deszczowych o nazwie Doptyw spod Strawczynka, projekt
zaktada remont rowu.

Opis profilowania i remontu rowu w branzy drogowe;.
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4.21.

422.

llos¢ wod deszczowych

Zlewnia o powierzchni Fc=22,91ha + 6,24ha + 3,39ha + 0,15ha(pola, taki,
lasy, droga dw 748, chodnika), z kt6rej wody opadowe i roztopowe kierowane
sg do istniejgcego przepustu fi600, a nastepnie do odbiornika — istn. réw, dalej
ciek o nazwie Doptyw spod Strawczynka.

F1=22,91ha - tereny przylegte do drogi 748 od strony p6tnocnej

F2=6,24ha - teren pola, tagki lasy od strony pétnocnej drogi 748

F3=3,39ha - tereny przylegte do drogi 748 od strony potdédniowe;j

F4=0,15ha - powierzchnia utwardzona drogi i chodnika

Calkowita zlewnia cigzgca do projektowanego przepustu fi600 wynosi:
Fc=F1+F2+F3+F4

Q=WYxqgxF dm3/s

gdzie:

Przyjeto wspotczynniki sptywu W w zaleznosci od odwadnianej powierzchni:
usredniony wspotczynnik sptywu réwny — 0,2
usredniony wspétczynnik sptywu dla drogi, pobocza i chodnika — 0,7

Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu miarodajnego w zaleznosci od
klasy drogi: drogi wojewddzkiej — klasa GP lub G.

Prawdopodobienstwo p=50% (c=2lata)

q — wielkos¢ sptywu jednostkowego wyliczona ze wzoru:

470 N

t 0,67
q: dm
c=2lata — prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu
tdm=15min — czas trwania deszczu nawalnego
q=96,49l/sxha — natezenie deszczu wyliczone ze wzoru

llos¢ wod opadowych i roztopowych z pot, tak, laséw oraz drogi i chodnika
Q1=0,2x96,49x32,54ha + 0,7x96,49x0,15ha = 627,95|/s + 10,14l/s = 638,09/s

Projektowany row kryty wykonany z rur PE SN8 fi600 z minimalnym spadkiem
i=1,6%, oraz zaktadanym wypetnieniem 0,8 ma przepustowos¢ 1026l/s

Projektowany réw kryty fi600 zapewni ciggtos¢ sptywu wod opadowych i
roztopowych.

Odbiornikiem woéd deszczowych jest istniejacy réw nieumocniony. Projekt
zaktada jego przebudowe i umocnienie na dtugosci ok. 45m do spadku
i=0,3%. Na pozostatym odcinku istniejgcego rowu o dtugosci ok.200 m do
istniejgcego  odbiornika wdéd deszczowych o nazwie Doptyw spod
Strawczynka, projekt zaktada remont rowu.

Opis przebudowy, umocnienia i remontu rowu w branzy drogowe;j.

Studzienki potgczeniowe i przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne projektowane sg zgodnie z normg PN — EN 124 o
Srednicy 1200mm. Nalezy je wykona¢ z prefabrykowanych kregéw
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4.2.3.

zelbetowych, natomiast ptyte denng wraz z kinetg z betonu B-20 wylewanego
na mokro. Ztgcza pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg, od wewnatrz wygtadzone. Dla
studzienek zlokalizowanych w drogach lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne nalezy stosowaé wtazy typu ciezkiego. Wiazy winny
by¢ zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. Komora studzienki wyposazona
jest w drabinke ztazowg @30 mm ze stali zabezpieczonej przed korozja.
Szczebelki osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy.
Powierzchnie zewnetrzne wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ poprzez
natozenie warstwy uszczelniajgcej do betonu np. $rodka kompozytowego
XYPEX. Projektuje sie wtazy zeliwne klasy D z otworami wentylacyjnymi.

Zalecenia dla wykonania rowu krytego

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanego
rowu krytego projektowanego z rur PE SN8 fi600mm oraz poprzez przekopy
kontrolne wykonane recznie ustali¢ potozenie oraz miejsca skrzyzowan z
innymi sieciami. Wykopy pod réw kryty przewiduje sie wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z petnym umocnieniem
drewnianymi wypraskami.

Miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢, a
roboty ziemne w tych miejscach wykona¢ sposobem recznym, przyjmujac do
15% catos¢ rob6t zmechanizowanych jako roboty reczne towarzyszace. Przy
gtebokich wykopach przewidzie¢ trwate zabezpieczenie poprzez wykonanie
barierek z umieszczeniem tabliczek informacyjnych. Rury kanalizacyjne
nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociagi nalezy utozy¢ na
200mm podsypce piaskowej. Przewody nalezy obsypaé i zasypaé do
wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu gruntem piaszczystym, bez grud i
kamieni. Do wykonania zasypki przewodow nalezy w maksymalny sposob
wykorzysta¢ grunt z urobku, o ile spetnia odpowiednie wymogi. Zasypka
wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wtasciwym wyprofilowaniu spadkéw
wraz z wykonaniem préby wtasciwego sptywu w kierunku odbiornika oraz po
dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete. Po
utozeniu kanatéw przed zasypaniem rurociggéw nalezy takze przeprowadzic¢
probe na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610. Po zasypaniu rurociggéw prébe
tg nalezy powtérzy¢ oraz po oprdéznieniu przewoddédw wykona¢ prébe na
infiltracje. Pozostatg po zasypaniu wykopdw ziemie nalezy wywiez¢ i poddac
utylizaciji.

Zalecenia realizacyjne

e Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-
02,

e Montaz i uktadanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja prod. rur,

e Zwraca sie uwage na staranne wykonanie ztgczy kanatéw,

e (Calosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z WTW i ORBM - czes¢ |l Instalacje
sanitarne i przemystowe, oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru z tworzyw sztucznych oraz instrukcja montazowag uktadania w
gruncie rurociggow z rur PEHD,

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegolnosci dotyczy to
zabezpieczenia wykopdw i ich odpowiedniego oznakowania,

e Wszelkie napotkane w trakcie rob6t nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.
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424.

4.2.5.

4.2.6.

42.7.

4.2.8.

4.209.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 zawierajgce
wymagania odnosnie wykopow. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w
wykopie nalezy pod kanat wykona¢ podsypke ze zwiru o grubosci 1 - 4 cm,
traktujgc jg jako warstwe filtracyjng. Pompowanie wody z wykopdw
kazdorazowo potwierdzi¢ poprzez zatozenie dziennika pompowania wody z
wpisem kierownika rob6t i potwierdzeniem przez branzowego inspektora
nadzoru. Kanat uktadaé w suchym wykopie. Po wyréwnaniu dna wykopu,
utozona zostanie warstwa podsypki z piasku o0 grubosci min 20 cm i obsypki
rowniez z piasku i o grubosci okoto 30 cm ponad wierzch rury.
Nalezy je zagesci¢ warstwami do:

e Szg=0,98
W przypadku wystgpienia skrzyzowan przewoddéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli telefonicznych czy energetycznych z projektowanym
kanatem rowu krytego, nalezy zabezpieczy¢ przewody rurami ostonowymi
dwudzielnymi. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywaé bezwzglednie recznie w obecnosci uzytkownika sieci. Prowadzac
wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢. Zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia podczas robdét ziemnych wykonaé przez podwieszanie lub
podpieranie na balach. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch kanatu rowu
krytego zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze
by¢ mechanicznym. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem. Zasypka wykopu
moze nastgpi¢ po wykonaniu i wtasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz z
wykonaniem préby wtasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz
po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Proby szczelnosci.

Po utozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggdw nalezy przeprowadzic¢
probe na eksfiltracje zgodnie z PN — EN — 1610. Po zasypaniu rurociggéw
probe tg nalezy powtérzy¢. Po oproznieniu przewoddw wykonac probe na
infiltracje.

Skrzyzowania z istniejgca infrastruktura.

W  poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie w obecnosci uzytkownika sieci. Prowadzac wykop
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé. W czasie wykonywania wykopow
kable telefoniczne doziemne nalezy zabezpieczy¢ przepustem dwudzielnym
np. typu ,AROT".

Kontrola wykonania.

Wykona¢ kontrole instalacji kanalizacyjnej polegajacej na sprawdzeniu:
wytyczenia osi przewodu, szerokosci/gtebokosci wykopu, szalowania wykopu,
rodzaju podtoza, utozenia przewodu, zageszczenia obsypki przewodu,
lokalizacji i posadowienia studni

Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed zasypaniem rowu krytego nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej tj.
lokalizacje przewoddéw rowu krytego i studni w terenie oraz usytuowanie
wysokosciowego na wszystkich zatamaniach.

Ewentualne kolizje

13



W obrebie trasy projektowanego rowu krytego wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci/przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych. Na
mapie nie wskazano jednak wszystkich rzednych posadowienia sieci
cisnieniowych. W celu lokalizacji ww. przewodow nalezy wykonywacé przekopy
kontrolne i bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne. W przypadku Kkolizji
projektowanego rowu krytego =z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
projektowane przewody nalezy wyptyci¢, bgdz zagtebi¢ tak, by zapewnié
grawitacyjny spadek wéd. W razie braku takiej mozliwosci nalezy istniejgce
przewody ci$nieniowe przetozy¢ pod nadzorem gestorow tych sieci.

5. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BRANZA DROGOWA

5.1.

5.2.

Istniejgce wjazdy na posesje

W obrebie prowadzonych prac nad rowem krytym wystepuje wjazd do posesiji,
dojécie do furtki oraz wjazd na pole. Na wjezdzie do posesji i dojsciu do
furtki nalezy odtworzy¢é nawierzchnie gruntowg ulepszong tj. wykonac
nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr.
20cm. Na zjezdzie na pole ze wzgledu na niewielkie przekrycie kanatu nalezy
utozy¢ drogowe ptyty betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5ecm.
Obsypke i zasypke kanatu na dtugosci w/w zjazdu nalezy wykonac z piasku
stabilizowanego cementem Rm-5MPa.

Projektowana przebudowa oraz remont rowu

Odbiornikiem wéd deszczowych jest istniejacy réw nieumocniony. Projekt
zaktada jego przebudowe i umocnienie na dtugosci ok. 45m do spadku
i=0,3%.

Odcinek rowu przeznaczony do przebudowy nalezy na catej dtugosci umocni¢
ptytami azurowymi gr.8cm utozonymi na podsypce cem-pias. gr.5cm.
Pochylenie skarpy 1:0,75, dno rowu 0,4m.

Na pozostatym odcinku istniejgcego rowu o diugosci ok.200 m do istniejgcego
odbiornika woéd deszczowych o nazwie Doptyw spod Strawczynka, projekt
zaktada remont rowu o parametrach: dno rowu 0,4m, pochylenie skarpy 1:1,5,
spadek minimalny 0,3%.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta rur,

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegdlnosci dotyczy
to zabezpieczenia wykopdw i ich odpowiedniego oznakowania,

3. Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i
wytycznych otrzymanych od Inwestora.

4. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ danych,
otrzymanych od Inwestora i dostawcédw urzadzen.

5. Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i
funkcjonowanie obiektow sgsiednich.

6. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
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nalezy wykonywac recznie, z nalezytg ostroznoscig, w porozumieniu i pod
nadzorem instytucji zarzgdzajgcych instalacjami uzbrojenia terenu.

7. Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia przej$¢ instalacji istniejgcych i
projektowanych pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na
skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

Projektant

mgr inz. Michat Tokarski

mgr inz. Michat Sokotowski .
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