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Zaprojektowano urzadzenia do gromadzenia oraz oczyszczania Sciekow w postaci
studzienek $ciekowych z osadnikiem o gtebokosci 0,95m oraz osadniki typ OS przed wylotami do
odbiornikéw oraz przed pompowniami. Osadniki typ OS wykonane s na bazie prefabrykatow
ielbetowych-cylindrycznych. Zasada dziatania osadnika polega na przetrzymaniu $ciekow
deszczowych ptynacych grawitacyjnie kanalizacja w warunkach zwolnionego przeptywu dzigki
czemu nastepuje rozdzial wody od czastek statych. Czastki ciezsze od wody opadajg na dno
zbiornika np. piasek zwir (sedymentacja), a lzejsze unosza sie ku gérze i gromadza na powierzchni
lustra wody w osadniku (flotacja). Czestotliwos¢ oprdizniania osadnikéw wynosi 2 razy w ciggu
roku /na wiosne oraz jesien.

Separator lamelowy zastosowany w ukfadzie D2.1 oddzielajg substancje ropopochodne,
wykorzystujac procesy flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody ptynace w systemie
kanalizacji deszczowej wptywaja do separatora przez komore wlotows, ktérej konstrukcja
zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia $ciekéw. Oddzielanie
zanieczyszczer nastepuje podczas wielowarstwowego przeptywu zanieczyszczonych wod przez
pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone $cieki trafiaja do komory odptywowej (opcjonalnie z
zamknieciem  przeciwcofkowym).  Zastosowana  technologia  oddzielania  substancji
ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymywanie fatwo sedymentujacych zawiesin,
gromadzonych na dnie komory separaciji.

Pakiet lamelowy jest elementem demontowanym wyposazonym w uchwyt umozliwiajacy
wyciagniecie na zewnatrz separatora. Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni
terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia.

Zestawienie dobranych urzadzen - wg. zatgcznika.

Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC-U SN12 SDR34. Zastosowane rury i ksztaftki musza

byé wykonane z tego samego materiatu oraz by¢ ze sobg kompatybilne.
Rury i ksztattki z PVC-U wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢
wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. System o
érednicach i grubosci $cianek min. DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2; DN/OD 315x10,0 — rury
bezkielichowe, taczone na ztgczki dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego.
System o érednicach i grubosci $cianek min.: DN/OD 400x12,6; DN/OD 500x16,5; DN/OD
630x22,0; DN/OD 710x22,5; — rury kielichowe, z uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z
pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?; SDR 34; SLW
60. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg by¢ produkowane metodg wtrysku
bezpoéredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 800 musza by¢ odporne na badanie ptukanie
przy ci$nieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01.Rury i ksztattki muszg
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne,
a wiec stanowi¢ jeden system i byé projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w
temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu). Rury PVC-U musza
posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na catej dtugosci rury)
umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR
34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kofowym SLW 60. Rury musza by¢ odporne na ptukanie przy
ci$nieniu min. 280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry
techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za réwnowazne rozwiazanie uznaje sie system rur litych PP oraz ksztattek produkowany
w oparciu o norme PN EN 1852 min. SN 10 posiadajace Aprobatg Techniczng. System rur litych
PP musi by¢ odporny na $cieralno$é wyznaczona zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynosi 0,2 mm
ubytku $cianki rury po 100000 cykli badawczych - potwierdzone odpowiednimi badaniami
wykonanymi przez akredytowang instytucje. Odpornos¢ na wewngtrzne ptukanie
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