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Gmina Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

Oblegdr, ul. Widoma, ul. Studzianki, gm. Strawczyn
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Umowa: nr 72 zdn 02.09. 2014 r.
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Prezes




Teczka zawiera :

1. Czes€ ogolna

1. Warunki przytaczenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja S A.
Rejon Energetyczny Skarzysko - Kamienna, z dnia 07.08.2015.

. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego

. Kserckopia zaswiadczen z 1zby Budowlane;

. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Przedmiar robét
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II. Rysunki :

1. Schemat strukturalny zasilania
2. Projekt kabli zasilajacych nn i odwietlenia terenu w skali 1: 500
3. Konstrukeja rozdzielni giownej
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Skarzysko-Kamienna, 07.08.20158
RHURPILFI22200.5 s 12018

Zalgeznik nr 1 do Umowy Nr .cccco.co o SJR3IR i o przylgczenie do sieci dystrybucyjngf

Gmina Strawczyn
Imig | nazwisko lub nazwa podmictu previgezanege

Zeromskiego 16

{ulica, nr domu, nr mieszkania)
26-067 Strawczyn
{kod pocztowy, migjscowosd)
Warunki preyigczenia nr Q010732015 dla podmiotu V grupy przytaczeniows] do sieci

dystrybucyinej ¢ napigcitl znamionowym 4,4 kv

Nazwa obiektu przyfgczanego do sieci: przepompownia sciekdéw P1

{.okalizacja: Oblegdr ul. Lesna dz. nr 458/3

Na podstawie rozporzadzenia Minislra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawio szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U, Nr 83 z 2007r. pez. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 2015-07-17, okredla sig naslepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych rozdzieini nN zasiianej
ze stacji Malmurzyn 1 proj. obw. 5.

2. Miejsce doslarczania energii elekiryczneg] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dysfrybucja S.A. i instalacji Podmiotu przylgczanego:
zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunky
instatacji odbiorcy.

3. Maoc prayiaezeniowa: 14kW - zasilanie podstawowe. g

4, Rodzaj przylgcza: kahlowe.
Zakres niezbednych zmian w siecl zwigzanych z przyigczeniem: Przystosowad urzgdzenia
stacji trafo Malmurzyn 1 {wymieni¢ skrzynie) do zwigkszonego obcigzenia. Na odcinku
od stacji trafo do siupa nr 26 podwiesié¢ dodatkowy ocbwod linil nN przewodem AsXSn o
przekroju dobranym wediug obliczer jednak nie mniejszym niz 70mm?. Dokonaé
obliczen statycznych wytrzymatosci-stupdw i w razie potrzeby przewidzied ich wymiane.
Diugoéé podwieszonych przewodow wynosi okoto 860m. Od stupa nr 26 wybudowad
przylaczé kablemt nN YAKXS o przekroju dobranym wedlug obliczed do zigcra
kablowo-pomiarowego. Projekfowane zigcze nalezy zabudowadé w linii ogrodzenia

dzialld od strony drogl dojazdowej. Nz sltupie zabudowac ograniczniki przepied.



8 Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorcy: wykonad wewnetrzng linie zasilajaca
kablem nN o przekroju wynikajacym z obliczen do zasiiania instalacji odbiorczej.

Misjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczenioweqo: ztacze kablowo-pamiarcwe.

Q’}

7. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego — ukfad bezpodredni. Tréjfazowy, licznik energii czynnej,

8. Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia ghdwnego: 25 [A] Miejsce zainslalowania: zlacze
kablowo-pomiarowe.

9. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjal samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biemnej do czynnej w miejscu doslarczania (ig ¢o) nie
moze byé wiekszy niz 0,4,

11. Poziom zmiegnnosci paramelrow  {echnicznych  energi elek(;‘yczne:j woosiech miescl sig
w granicach przywolanegoe wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalagje | urzgdzenia elekiryczne nalezgce do Podmiotu powinny zapeiwniaé hezpieczensiwo
uzvtkowania, & przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym oraz
ochrone przed przepieciami  tgczeniowymi i atmosferycznymi  wyslgpujgoymi w  sieci
energetycznef, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace powinny
wykonadé osoby posiadajgce cdpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robot
elektrycznych.

13. Informacie dodatkowe:

warunki przytaczenia sa wazne 7 lata od daty ich doreczenia,

reatizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu bedzie deokonywana na

zasadach okreglonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyine). Realizacja

warunkow przylgczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w

okresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przylgczenie,

14. Uwagi dodatkewe: stagja trafo Malmurzyn 1 moc trafo 50 kVA,

PGE Dystrybucja S A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowege prac, wynikajaeych
ze zmian stanu siect i je] konfiguraci lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiary wplywajace
na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaig akceplacii Podmiotu Przylaczanego oraz

zrlany umowy o przylgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

tukasz Franaszczyk
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URZAD WOIEWODZKI Kieles, dn. . =7 sierpniag,7

W KIELCACH

WydziaX Gogpodarki Terenowe] -
i Ochrony Srodowiska

Nr ewid.132/77
STYWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia gamodzielnych funkcji technicanych w budownictwie,

Wa vpodstawie § 13 ust.1 pkt 4 1it.d, § 4 ust.2
i § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w gprawie samodzielnych
funkcii technicznych w budcwnictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ stwie-

rdza gie, zZe
OBYWATRL ANDRZEJ MARIAN WOLOWIEC
magister insynier elektryk

urodzony dnia 16 lipca 1944 r. w Kielcach posiada przygotowanie‘
zawodowe, upowasniajgace do wykonywanla samodzielne]j funkeji
projekianta w specjalnodcl instalacyjno - inzynieryjne] w zakre-
gie instalacil elektrycznych

ORYWATEL WOLOWIEC ANDRZEJ ~ MARIAN jest upowagniony do @

1/~ sporzgdzania projektdw ingtalacji elektrycaznych,

2/~ w budownictwie o0gdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy kierowania 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyinych elewentdw instalacji oraz oceniania
i badania stanu ftechniczneégo instalacjli elektrycenych.-

Otrzymuie:

rtr——

Mgr inz.Andrzej Woowlec o0
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Kielce é§ """"
ul. Sienkiewicza 26/10?;? i
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URZAD WOIEWOND Ty
v PO
Wydsiol Budownictws, “ieloe,
Urbanistyki © Architekiury
AL ¥ Wiekdw sk 3

iden. Ki-193 /89

1965 —~ 06 -

STYTIRDZANTR PREYGOTYART “AWGDOY

Techmicanyeh w o budownictuis,

do pednienis gamodrielnyeh f

wt, 2,0 7 rozvorzadzenia

)

L 3 N
Na nodstawie § 13 ust. 1

finistra Cospodarki Terenowe] I Dehrony Srodowicka  w dnia 20 lutege 1975

w sprawie sarodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Ta.if 8,poz,46 -
Sfniejsaynl zuianawd /stwierdes sig, &o
OEYWATEL WOLOWI W ANDRZES

FMAGTOTER THZYWIZ ZLIKPRYK

4 RV

K3

nrodzony dula 16 lipea 1944 ». w Kielcach

posiada przygotowanie zewodouwe, upowainiajace do wykonywanis samodeielns)
funkeji projekfonta w speciginadel instalacyine-irzynieryine] w zakresie sieci
i instalseji elektryceznych - ovejmujace] instalacje elekiryczue, napowietrane

i kablowe linile enexgetycune, stacje i urzadzenic elekiroenerzetyezne

CEYWATEL WOROWIEC AUDRZES jest uoowasniony do:

projekidu siecl 1 instalacii elekivycznych

i
-

1/sperzedzenia
2/ hugownictwie osdb fisyeznyeh - do kisrowania,nadzorowenia 1 kontrolowanis
budowy ,kisrcwania 1 konirolowania wytwarzania konstrukeyinyeh eleventdy sieci

i badania stanu technicznego sisel 1 instalacii

1 instalacii owraz ceeniani

elekirycznych

O, Arndrzeld Woiowiec

«;c.«,.( \\)? 1,1'91( 1 1 /CU \._44:*"‘"
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PREZYDIUM Kielce, dnig....4 wmesnla 1972 .
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE!
WY DZLEAL
BUDOWHNICTWA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
W KIELCACH

Nr ewid. vprawn. 180/K1/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust, 1 p.!(f. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go styczaia 1961 roky, — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i & Justel pkbal rozporzqdzeania Przewodniczqcego Komitety
Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-
wie kwalifikacii fachowych oséb  wykenujgeych funkc]e techniczne w  bu-

downicfwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266 — z pdtniejszymi zmianami

ob. . Dapifiski Michal - magister inZgnier eleliryx

srodzony dnia -.......o. Brerpnia 1941 r. w Kielcach

OTRZYMUIJE

instalacji 1 urzgdzett elektrycznych

w specijalnodci 0 e T e T R TR

vprawnienia budowlane do: 8porzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju
instalacji i urzgdzed elektrycanych wchodzgeych do zakresu
budownictwa powszechnego.-

MP.

§34- Prasowe Zakl Graf, RSW , Prasa’” Kicice. 3.000 A--{ H—2—-496.



— | SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, du. 17 grudzien 2614
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wolowiec Andrzej
miejsce zamieszkania :
os.Barwinek 11/60
25-150 Kielce
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ;. SWEKAEL/0765/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

|

Z up. Pregwodni Izz;ce o SOIIR
mgr in.(Wieglqwe Sobarska
DW?}‘EK HIRA

il
|

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kiglce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godiziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne

Vadalimis memmis mmrdedends vidaenls AR AN A AR2:0N



........ l  SWIETOKRZY SKA

,,&,T'-"'ﬁ INZYNIEROW
5] 1 | I BUDOWNICTWA

Pan(i) Lapinski Michal
miejsce zamieszkania :

wl.Bohaterow Warszawy 17/71

25-361 Kielce

Zaswiadczenie

Kielce, dn. 15 laviecien 2013

Jest czionkiem Swigtokrzyskiej Okregowej izby In*f*ymemw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym .

SWKAL/0374/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zas$wiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2015 do 30-04-2016

| :
Zup, Przl:woé}éicmcego SOIIB

mgr i, W sla:;m Sobariska

DYF?EK: BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18, te

[ 41344 94 13, tal. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www, Swi.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 88 124013721111000012506214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, platek - od 10:00 do 16:00, $roda - nigczynne
Godziny pracy czylelni: wiorek - od 10:00 do 16.00



Kielce, 14. 08. 2015 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ).

Oswiadczam

Ze projekt ,,Zasilania w energi¢ el. przepompowni $ciekéw P1 w m. Oblegor, gm. Strawczyn”,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Sprawdzajg Projektany:

mgr inz, Michal\}Lapinski mgr inz. Andrzej Wotowiec
upr nr 180/kl/72 upr nr 132/77



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Warunki przylaczenia do siect nn wydane przez RE Skarzysko- Kam. z dnta 07.08.2015 1.
1.3 Plan zagospodarowania terenu przepompowni sciekow w skali 1: 500

1.4 Projekt technologiczny przepompowni

1.5 Inwentaryzacja linii napowietrznej nn do cetow projektowych

1.6 Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja zawiera nastepujace projekty :
- projekt kablowej sieci rozdzielcze; nN
- projekt oswietlenia terenu przepompowni

3. Dane energetyczne przepompowni Sciekow

- moc zainstalowana Pi=152%kW

- moc zapotrzebowana Ps=76 kW

- mo¢ przylaczeniowa Pp=14,0 kW

- prad obcigzenia Jobe=151A

- napiecie zasilania Un =3 x 400/230 V

- pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej - wspélny dla sily i $wiatla w ziaczu pomiarowym
licznikiem bezpoSrednim energii czynnej.

4, Zasilanie przepompowni w energie elektryczna.

Zasilanie przepompowni §ciekow okreslone w ,, Warunkach przytaczenia do sieci 0,4 kV” wydane
przez PGE Dystrybucgja RE Skarzysko, zostanie wykonane przez pracownikow Rejonu
Energetycznego. Wykonanie bedzie obejmowato podwieszenie przewodu izolowanego typu AsXSn
4 x 70 mm” na istniejacej linii napowietrznej, montaz kabla zasilajacego od linii napowietrzaej do
ztacza kablowego wolnostojacego w poblizu ogrodzenia przepompowni oraz montaz zigcza
kablowego..

5. Zigcze pomiarowe

Montaz zlagcza pomiarowego wykona PGE Dystrybucja. Obudowa  tablicy licznikowej bedzie
wykonana z tworzyw termoutwardzalnych. W tablicy bezpiecznikowe] nalezy przygotowaé miejsce
pod zabudowe licznika energii czynnej 3-fazowego 1-strefowego oraz zabudowac wylacznik
nadmiarowo-pradowy S 303 C 25 A,

6. Projekt linii kablowej nn. zasilajacej przepompownig Sciekdw.

Montaz linii kablowej wykona PGE Dystrybucja. Przepompownia $ciekdw bedzie zasilana z linii
napowietrznej kablem typu YAKXS 4 x 25 mm® o dl. 15,5 m. Na linii zamontowaé ograniczniki
przepied a stup uziemié, warto$¢ uziemienig Ru< 10 Q. Kabel na stupie bgdzie prowadzony w rurze
winidurowej typu Arot SV 50. Kabel ukladaé na glebokoéci 0.7 m. Na trasie kabla nalezy zostawié
zapas kabla o dlugosci 3 m. Trase kabla pokazano na rys. nr 2.
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7. Rozdzielnia giowna

Rozdzielnie gtowng nalezy zlokalizowaé w poblizu ogrodzenia przepompowni. Rozdzielnia bedzie
zmontowana w obudowie z tworzyw sztucznveh produkeji , Firmy H. Sypniewski” Zielona Gora,
typu OP 85 DF z daszkiem i fundamentem. W obudowie rozdzielni nalezy zamontowac okienko
umozliwiajace dziatanie fotokomodrki zataczajacej oswietlenie terenu przepompowni. Dopuszcza sig
montaz rozdzielnicy innego producenta. Zgodnie z wylycznymi technologicznymi przewidziano
jedynie przystosowanie rozdzieln giowne] do ewentualnego zasilania awaryjnego przepompownt
z przewoznego agregatu pradotworczego. Samego agregatu nie zaprojektowano.

Rozdzielnia zostanie wyposazona w przetacznik uniemozliwiajacy podanie napigcia na strong
energetvki, gléwny wytacznik réznicowopradowy o pradzie zadzialania 300 mA oraz uziemiono
przewdd ochronny PE o wartodci uziemienia < 5 Q. Do ewentualnego zasilania z przewoznego
agregatu pradotwdrezego w rozdzielnie nalezy wypasazyé w liste zaciskowa. W rozdzielni nalezy
jeszcze zamontowad zabezpieczenia ocbwoddw zasilania przepompowni.

8. Rezerwowe zasilanie przepompowni Sciekow

Rozdzielnia gidwna bedzie przystosowana do zasilania z agregatu pradotworczego.
W rozdzielni bedzie zabudowany przelacznik agregat - sie¢, ktéry uniemozliwi podanie napigcia na
strong energetyki.

9. Rozdzielnia pompowni RP

Rozdzielnia bedzie montowana przy obudowie przepompowni. Rozdzielnie nalezy zamowi¢ u
producenta przepompowni. Z rozdzielnt bedzie zasilane i sterowane dwie pompy o moey 7,5 kW,

Projekt technologiczny przewiduje prace przemienna obu pomp..

Przy zamawianiu rozdzielnt sterowniczes nale?.y zamOwié tablice z dwoma kondensatorami
przylaczonymi do pola zasilajacego kazdy silatk. Do kompensacji dobranc 2 kondensatory suche

tréjfazowe niskiego napiecia o mocy znamionowej 2 kVAr typu MKP z ostong na zaciski.

Pola zasilajace pompy musza by¢ wyposazone w przetaczniki gwiazda / trojkat lub urzadzenie
J1agodnego rozruchu”. Rozdzielnia bedzie zasilana z rozdzielni glownej kablem YKY 5 x 10 mm”

o dtugoséci 6,5 m.

10, OSwietienie terenu.

Terenu wokot przepompowni projekiuje si¢ odwietlié oprawg sodowq typu OZPS 70 montowana na
czubie stupa ,parkowego”. Oprawa bedzie zasilana i zatqczana z rozdzielni glowne. Qdwietlenie
terenu przepompowni bedzie mozna zalaczy¢ recznie oraz moZe by¢ sterowane automatycznie
wylgeznikiem zmierzchowy produkeii Legrand nr ref. 0037 23, zalaczany przez fotokomorke,
Do wykonania o$wietlenia dobrano nastgpujace clementy:

- stup stalowy ,parkowy” typu S-50C produkeji Elektromontazu Rzeszow

- oprawa typu OZPS - 70 z lampg sodowg 70 W produkeji Mesko — AGD Skarzysko

- wylacznik zmierzchowy nr ref. 0037 23

- fotokomérka nr ref. 09 16 87

- tabliczka bezpiecznikowa typu TBO — 35 mm”’ z wkiddlq topikowa Bi Wts 4 A

- przewody od tabliczki do oprawy typu YDY 3 x 1,5 mm’ o dl 5m

- prefabrykowany fundament bc,tonnwy typ F 100

- kabel zasilajacy YKY 3x 2.5 mm’ o di 9,5 m.
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11. Ochrona przed dotykiem peSrednim

Caloéé ochrony od porazen wykonaé z pakietem norm PN-TEC — 60364 ~ 4 1 aktualnymi PBUE .
Dodatkowg ochrong od porazen pradem elektrycznym  bedzie samoczynne odljyczenie zasilania,
uklad siect TN-C i instalacja w przepompowni uklad sieci TN-C-S.

12, Ochrona przeciwprzepigciowa.
Do ochrony instalacii w przepompowni zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciows.
Dobrano ochronnik przeciwprzepieciowy, czterobiegunowy nr 0039 33 montowany w rozdzielni
giownej.

13. Uwagi koncowe

Linie kablowe nn wykonaé zgodnie z normg N SEP - E - 004,
Catosé robét wykonad zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano -

montazowych, cze$é V - instalacje elektryczne”

Obliczenia techniczne

1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szexytowej rozdzielni RP

- pompy Sciekdw Pi=2x74=148kW Ps= 74kW Qs =478 kVAr
- sterowanie 0.1 kW 0.1 kW Qs =0.075 kVAr
razem Pi=149kW Ps=75kW Qs =4 855 kVAr

Jobe = 14,0+ 100/230x0,8=145A
2. Dohdr kondensatora do kompensacii indywidualne silnila pomp.

By energia pobierana przez ujecie wody miata wspotezynnik mocy tg ¢ = 0,4 zaprojektowano
indywidualna kompensacje mocy biernes silnika pomp zatapialnych.

Ps=74kW, Jn= 14,0 A, cos ¢ = 0,84, Qs = 4,78 kVAr

Qk =478 ~ 74x0,4=478-296=182kVAr

Dla silnika o mocy 7,4 kW dobrano kondensator suchy trojfazowy niskiego napigcia o mocy
znamionowej 2,0 kVAr typu MKPg z oslong na zaciski. '

2.1 Dobér przewodow zasilajacych kondensatory

Przekroje przewodaw zasilajacych urzadzenia dobrano tak, by Idd > Jobe, spadek napiecia byl
mnigjszy od 1 %1 Jzw > Jw ochrona dodatkowa bedzie skuteczna.

2.2. Dobor przewodow

Dobiera sie przewdd 3x LgY 1x 5 mm® o Jdd =135 A > Jobe = 2,89 A. Dlugo$¢ obwodu 1.5 m.

2.3 Obliczenie spadku napigcia

100 x2000% 1,5
10 U ———— =0,022% <dU%=1%

57x1.5x%x400°



3, Obliczenie mocy zainstalowanej i szczylowej przepompowni

- rozdzielnia RP Pi=149kW Ps=75kW Qs =2855 kVAr

- oéwietlenie terenu 0,1 kW 0,1 kW Qs = 0,075 kVAr

- gnigzdo remontowe 0.2 kW - -
razem Pi=152kW Ps=76kW Qs =293 kVAr

tg o = 2,93/7,6 = 0,385, cos ¢ = 0,93
Jobc=140+200/230x08=151A
Jobck =76/1,73 x400x 0,93 =118 A

4, Dobér zabezpieczer:

Zgodnic z ,, Warsnkami przytaczenia” dobiera sie zabezpieczenie przedlicznikowe wyltacznikiem
nadmiarowo-pradowym S 303 C 25 A,

5. Obliczenia dla przewodu izolowanego
5.1 Sprawdzenie istniejacych przewodow.

Obwod zasilajacy bedzie wykonany przewodami izolowanymi AsXSn 4 x 70 mm® o Jdd =213 > Jb
=40 A > Jobc = 15,1 A, ponadto 1,45 x Jdd’" = 308,85 A > J, = 64 A o dtugoéé obwodu 860 m.

5.2 Obliczenie spadku napigcia .

100 x 7 600 x 860
dU% = - = 1,7684 %
33 x 70 x 4007

5.3 Obliczenie skutecznoscei ochrony dodatkowej .

Rp = 0,0832 + 2 x 0,86 x 0,568 = 1,0602 Q)
Xp=0,117+2x0,86x 0,08 =0,2546 Q0
Zp=1,0903 Q
Jzw =230/ 1,25 x 1,0003 = 1688 A
Jw=40x2,5=100 A

Jzw > lw ochrona lest skuteczna.

6. Obliczenia dia kabla zasilajgcego przepompownie Sciekow.

Przepompownia bedzie zasilana kabfem YAKXS 4 x 25 mm 0Jdd =66 A>Jb=40A>Jobc=
15,1 A, ponadto 1,45 x 66 = 95,7 A > I, = 64 A . Diugoé¢ kabla 15,5 m.

6.1 Obliczenie spadku napiecia.

100x 7600% 15,5
7 — = (,0892 % < dUdop = 1 %
33 x 25 x 400 *

Catkowity spadek napiecia wyniesie:
dU% = 1,7684 + 0,0892 = 1,8576 %



6.2 Obliczenie skutecznoscei ochrony dodatkowej .

Rp=1,1060+2x1,12x0,0155 = 1,09490
Xp=10,2546+2x 0,075 x0,0155=0,2569Q
Zp= 11,1246 Q
Jzw =230/ 1,25x 1,1246 = 1636 A
Jw=40x25=100 A

Jzw > Jw ochrona Jest skuteczna.

6. Obliczenia dla kabla zasilajacego rozdzielnie RG przepompowni §cielidw,

Dobrano kabel YKY 5x 10 mm 20 Jdd=52A>1b=25A>Jobc=151A, ponadto 1,45 x 52 =
75,4 A > Jp=40 A Dlugosé kabla 3 m.

6.1 Obliczenie spadku napigcia,

100 x 7 600 x 3,0
AUY% = —mmmmmmmmmem e = 00250 %

57 x 10 x 400 °

Catkowtty spadek napiecia wyniesie:
dU% = [,8576 + 0,0250 = 1,8826 %

6.2 Obliczenie skutecznosci ochrony dodatkowej .

Rp =13,0049 + 2 x 1,85 x 0,003 = 11060 0
Xp = 0,2569+2 x 0,081 x 0,003 = 0,2574 Q
Zp=T1,1355Q
Jzw =230/ 1,25 % 1,1355 = 162,0 A
Jw=25%x64=160 A
Jzw > Jw ochrona jest skuteczna, czas wylaczenia 0,1 sek...

7. Dobdr kabla zasilajacego rozdzielnie RP.

Dobrano kabel YKY Sx 10 mm 20 Jdd=52 A>Jb=20 A>> Jobc= 14,5 A, ponadio 1,45 x 52 =
754 A>Jy=32 A . Dhpgosc¢ kabla 6,5 m.

7.1 Obliczenie spadku napigcia.

1I00x7500x6,5
AU = e = (01,0542 %

57x 10 x 400 *

Catkowity spadek napiecia wyniesie :
dU% = 1,.8826 + 0,0542 = 1,9118 %

7.2 Obliczenie skuteczno$ci ochrony dodatkowej .

Rp = 1,1060+ 2 x 00065 x 1,85 =1,1300 0
Xp=0,2574+2x0,0065 x 0,081 =0,2585 Q2
Zp=1,1592 Q)

Jzw = 230/1,25 x 1,1592 = 158,7 A
Jw=20x75=150A

rh



Jzw > Jw, ochrona jest skuteczna, czas wytaczenia 0.1 sek..
8. Dobér kabla zasilajacego oswietlenie terenu.

Dobrano kabel YKY 3x2,5mm-oJdd=29A>Jb=10A>Jobc=042 A,
ponadto 1,45 x 29 =42,05 A > J; = 16 A . Dlugo$¢ kabla 9,5 m. '

8.1 Obliczenie spadku napigcia.
200 x 100 x 9,5

A% = =0.0252 %
57x2.5x%x230°2

Catkowity spadek napigcia wyniesie :
dU% = 1,9118 +0,0252 = 1,9370 % < dUdop =8 %

8.2 Obliczenie skutecznosci ochrony dodatkowej .

Rp=1,1060+2 x 0,0115 x 7,4 = 1,2466
Xp=0,2574+2x0,0115x 0,111 =0,2595 Q

Zp=1,2733 Q)

Jzw =230/1,25x 1,2733=1445 A

Jw=10x10=100 A

Jzw > Jw, ochrona jest skuteczna, czas wytaczenia < 0,1 sek.

Op:‘%al :

mgr inz. Andrzej Wolowiec



Przedmiar robét elektrycznych
Projekt sieci kanalizacji sanitarne] w m, Oblegdr, gm. Strawczyn.
Kod CPV —45. 31 - roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu

Rodzaj robot: , Projekt instalacji elektrycznych w przepompowni $ciekdw P17
w m. Oblegér, gm. Strawczyn

Adres obiektu budowlanego : Przepompownia Sciekow ,,P17 w m. Oblegér ul Lesna.
dz.. nr 458/3

Zamawiajacy: Gmina Strawczyn

Wykonawea projektu : , , PROENCQ” Przedsigbiorstwo Wielobranzowe sp z 0. o.
25 -312 Kielce, ul. Warszawska 30/10

Wykonal : mgrinz. Andrzej Wolowiec

upr. nr 132/77

Teczka zawiera :

1. Przedmiar robdt

Cze$¢ odbiorcza

I. Montaz rozdzielni glownej - 45315700-5
II. Montaz kablowej sieci rozdzielczej -45314310-7
[IT. Montaz rozdzielni RP - 45315700-5, 453112002

IV. Montaz o$wietlenia terenu -45314310-7, 45316100-6

2. Zestawienie podstawowych materiatoéw elektrycznych



Przedmiar robdt elekiryeznych

Poz. Kod Nr Jednost. Tlodé Stawka, Cena,
pozyeji specylik. Opis 1 obliczenie ilosci robhdt miary jednstk. pin
technicznej
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Montaz rezdzielni gléwnej — kod CPV 45315700-5
1 | KNR 2-01 E.0L.00
0310-02 E.03.060 | Wykonanie wykopu pod fundament rozdziclni gldwnej szl }
72 1 KNR 3-10 E.01.00
0402-08 E.03.00 | Montaz rozdzielni gldwnej szl. 1
3 JKNR 3-10 E.01.00 | Ulozenic uziomu poziomego bednarky stalows
0809- 02 E.03.00 | ocynkowang # 20 x 4 mun m 20
4 {KNR 3-10 E.0L.00 ; MoZenie uziomu pionowego pretem stalowym
0809- 11 E.03.00 | ocynkowanym @18 mm m 10
5 TKNR4-03 [E.0LOO
1203-01 L.03.00 | Badanie uziemicnia ochronnego pomiar 1
11, Montaz kablowej sieci rozdzielczej nn — kod CPV 45315310-7
6 | KNRW3-10 1E.01.00 | Wykonanie rgczne wykopu o glebokosei 0,8 m.
0316-02 E.02.00 1iszer 0,4 m dnawykopu (5,0x0,8x0,5=2,0) m’ 2,0
7 | KNR3-10 E.01.00 | Nasypanie warstwy piasku grubodci 0,1 m. do rowu o
0301- 01 F.02,00 |[szerokofei 04m(3,0x2= 10,0) m 10,0
8 TKNRS35-10 E.01.00
0103-02 E02.00 | Ulozenic kabla YKY § x 10 mm® w ziemi m 4.5
9 | KNR3-10 E.0LOO
0134-02 £,02.00 | Wciggniecie kabla YKY 5 x 10 mm® w rury ochronne m 5,0
10 {KNRW 510 1E.0LO0 | Zarobienie na sucho kofica kabla 3 zylowego
0601-13 E.02.00 |10 mm’ szl 4
11 |KNR 5-10  [E01i.00
0303-01 E02.00 ! Ulozenie rury oslonowej » PCW typu Arot A 30 mm n 1
12 {KNRW 5-10 [E0LO0 | Reczae zasyparie rowu kablowego o glgbokogci 0.6 m.
031402 E.02.00 |isrerokodci 0,4 m (50x0,6 x05= 1,5) m’ 1,5
13 | KNRW 4-03 [E.01.00
1203-03 £.02.00 | Badanie Iinii kablowej 1n.- kabel 5-cio zylowy Iodcin 2
V. Montaz rozdzielni RP — kod CPV - 45315700-5, 45311200-2
14 [KNR35-08  [E01.00
0401-04 E.03.00 | Przypotowanie podioza pod montar szafki szt i
15 | KNR 5-08 E.61.00
0402.08 E.03.00 | Montaz szalfld sterownicre] szl 1
16 1KNR 3-08 E0L.00 { Ulozenic przewoddw kabelkowych do zasilania pomp i
0211-02 E.03.00 | wylacznikéw plywakowyeh ( prezewody wyposaZzenia m 16
fabrycznego )
17 1KNR 508 ENURU :
0813-01 E.03.00 | Podlaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski szt 18
18§ | KNRW4-03 [E0LO0 | Sprawdzenie i pomiar 1 fazowego obwodu
1202-01 E.03.00 |elektrycznego nn szl 2
19 {KNRW4-03 (E0L00 | Sprawdzénic i pomiar 3 [azowege obwodu
1202-02 E.03.00 |clekirycznego ni s 2
20 |KNR 403 |E.0LO0
1205-03 E.03.00 | Badante skntecznoscr zerowania 1 pomiar pomiar i
21 |KNR4403  [E.01.00
1205-06 E.03.00 :Badanic skutecznosei zerowania pomiar nastgpry pomiar 1
22 (KNRW4-03 ;EO0L00 | Sprawdzenic samoczynnego wylqezenia vasilania —
1209-01 E.03.00 | pierwsza préba porar 1
23 |KNRW4-03 [E.CGLGG | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania —
1209-02 E.03.00 | kazda nastepna pomiar I
VI Oswietlenie terenu — kod CPV 45315300-1, 4523210-7
24 |KNRW 5-18 | E.01.00 | Wykonanic reczne wykopu o glebokoser 0,8 m.
0316-02 E 02,060 liszer 04 m. dnawykopu(33x08x05= 132) m 1,32
25 {KNR 3-1¢ E.01.00 [ Nasypanie warstwy plasku graboéei 0,1 m. do rowu o
0301- 01 E0200 |szerokosci 04 m{33x2=06,0) m 6,6
26 KNR 5-10 E.01.00
0103-01 E.02.00 | Ulozenie kabla YKY 3 x2,3 mm® w ziemi m 6,5




3
1 2 3 4 5 6 7 § |
27 [KNR 5-10 |[E01L0G
0303-01 E.02.60 1 Ulozenie rury ostonowej = PCW typu Arot A 30 mm m !
28 |KNRW4-03 {E.01.00 )
1202-01 E.02.00 | Weiggnigeie kabla YKY 3 x 2.5 mm” w rury ochronne m 3,0
20 |KNR 201 |E.0L00
(707-03 E.04.60  Wykonanic wykopu pod stup wraz z zasypanicm n’ 6,9
30 {KNR 310 [E0LOD
0708-01 E.04.00 | Reczne stawianic shupa parkowego s7L, 1
3] [KNRS-1C |E.01.00
1001-04 E.04.00 | Montaz tabliczki bespiccznikowe] w slup parkowy 7k, 1
32 1KNR 5-10 E.01.00 | Weiagniecie przewodu YDY 3 x 1,3 mm’ o dlugodci
1004-01 E04.00 1S mwslup m/prz 3
33 |KNR 5-10 E.01.00
1003-02 E.04.00 | Moniaz oprawy do lamp sodowvch typn OZPS 70 L. l
34 |KNRW 3-10 jE.01.00 | Zarobienie pa sucho konca kabia 3 zytowego
0601-03 E02.00 {2,5mm’ szl 2
35 |KNRW 3-10 [E.01.00 | Reczne zasypanic rown kablowego o glebokosei 0,6 mi
0314-02 E.02.00 {szerokosci04m. (3,3 x0,6 x0,5=0,99) m’ (3,99
36 P KNRW4-03 {E.01.00
1203-01 E.02.00 | Badanie linil kablowej nn.~ kabel 3 zylowy lodcin 1
Zestawienie podstawowych materialéw elekirycznych
Lp. Nazwa materiatu Jednostka o3¢
1 2 3 4
. Montaz rozdzielni glownej
! | Rozdzielnita w.g rys. nr 3 kpl I
2 | Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 4 mm m 20
3 i Pret stalowy & 18 mm m 10
H. Montaz kablowei sieci rozdzieiczej nn
4 {Kabel YKY 5x 10 mm’ m 9,5
5 1 Rura typu Arot A 50 m 1,0
1H., Montaz szafki sterowniczej RP
6 | Szafka sterownicza (dostawa producenta przepompowni) kpl ]
1V, Montaz ofwietlenia terenu
7 |Kabel YKY 3x2,5mm’ m 95
8 [Rura typu Arot A 50 m 1,0
9 | Stup stalowy ,parkowy™ typu §50C szt. !
10 [ Fundament prefabrykowany typu ¥ 100 szt 1
11 {Tabliczka bezpiecznikowa TBO --35 szt. 1
12 | Bezpiecznik topikowy Bi Wts 6 A S7t. i
13 i Lampa sodowa typu OZPS 70 szt 1
14 |Przewody YDY 3 x 1,5 mm’ m 5




