SPOSOB ZABEZPIECZENIA

ISTNIEJACEGO KABLA

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU
Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM
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Uszczelnienie czotowe rury
wykona¢ sznurem
konopnym smotowanym

1 wo 1 wo |
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Ptyta betonowa ml._o\

60x30x10cm

Rura ochronna dwudzielna
8108x5,6 (8159x5,6)
stal izol. Z02

wg PN79/H—74244

_
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UWAGA:

Zasypke wykopu do wysokosci istniejgcego
rurociggu lub kabla nalezy wykonac
gruntem sypkim (piaskiem) zageszczonym
do 95% wskaznika Proctora
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Obejma dwudzielna

Belka drewniana
16x16 cm

lub alternatywna
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Istniejgcy!rurociqg

Projektowany rurociqg
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Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W WYKOPACH 2
Obiekt: Skalg:
SIEC KANALIZACYJNA WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI bez skali
OBLEGOR UL. WIDOMA, UL. STUDZIANKI GM. STRAWCZYN
Brojektowat: Specjalnos¢: Nr_uprawnler: Podpls: Datg: Stadium:
mgr inz D. $LIZ INSTAL.—INZ. KL - 178/90 07.2015r.¢ PB
Asystent:
il 07.2015r. Eirmag:
mgr inz. k. CHMIELEWSKI r.r PROENCO
i SWK /0093 / ul. Warszawska 30/10
mgr inz. S. SADKOWSKA INSTAL.—INZ. PWOS /14 07.2015r.r 25-312 Kielce




