PLYTY WYKOPOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

PLYIA WYKOPOWA PW=261 produkcj - SCHEMAT ZESTAWIANIA ‘PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant A ) . Wariant B . .
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW-131 o e iy gty ot chviova
wykopu)
1. Ustawienie plyty wykopowej PW w 1. Gi¢bienie wykopu do wymagane;j
linii wykopu giebokosei
2. Gigbienie wykopu i réwnoczesne 2. Wstawianie piyt wykopowych PW

opuszczenie plyty wykopowej PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i polaczenie ich lacznikami pionowymi (w przypadku
glebokosci wykopu H>2,3m)

4. Rozkrgcenie rozpdr - docisnigeie tarcz plyty wykopowej od $cian wykopu

5. Montaz rurociagu . c e e s . : :

6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i

warstwowe zaggszczenie zasypki
7. Calkowite zasypywanie wykopu i zaggszczanie zasypki , TE—
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