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3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — obiekty infrastruktury
sportowo- rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) w miejscowosci Niedzwiedz,
dziatka nr ewid. 315/2 i 316 gm. Strawczyn.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem — Gmina Strawczyn;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1998r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717);

- mapa do celéw projektowych;

- wizja lokalna w terenie;

Inwestor:

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

CEL | ZAKRES ZADANIA

Realizacja zadania ma na celu zorganizowanie ogdlnodostgpnego miejsca rekreacji i
wypoczynku poprzez usytuowanie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i placu
rekreacyjnego dla dorostych, elementéw matej architektury, ciggdw pieszych, itp.
Zaprojektowana silownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw dla dzieci jest w ksztalcie
prostokata;

= Powierzchni¢ sitowni plenerowej dla dorostych stanowi plac o ksztalcie prostokata.
Nawierzchnie stref bezpieczenstwa pod urzadzenia sitowni zewnetrznej projektuje si¢ z
maty przerosotwej, ciagi komunikacyjne- nawierzchnia utwardzona- kostka betonowa.
Zaprojektowano urzadzenia sportowe tj.( z dopuszczeniem innych urzadzen
rownowaznych technicznie), urzadzenia na jednym pylonie:

- talia 1 wahadlo szt.1
- orbitek i biegacz szt.1
- wio$larz i prasa nozna szt.1
- wyciskanie i $cigganie szt.l
- drabinka i podciag nog szt.1
- laweczka i prostownik plecow szt.l

= Powierzchni¢ strefy relaksu stanowi plac o nawierzchni naturalnej (trawa). W strefie
relaksu projektuje si¢ urzadzenia:

- stol do gry w szachy szt.1



- stol do gry w ping- ponga szt.l

- tawka zeliwna z oparciem szt.4
- stojak na rower szt.1
- kosz na $mieci szt.l
- regulamin placu szt.1

= Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci i nawierzchnia strefy bezpieczefstwa pod
urzadzenia piaskowa. Zaprojektowano urzadzenia zabawowo- rekreacyjne tj.(z
dopuszczeniem innych urzadzen réwnowaznych technicznie) :

- urzadzenie ruchome ,,Mtynek” szt.l
- urzadzenie ruchowe ,,Z6tw II” szt.1
- zestaw gimnastyczny ,,FIP” szt.l
- urzadzenie linarne ,,Piramida” szt.l

» wykonanie utwardzonych ciggow komunikacyjnych- nawierzchnia z kostki betonowej
(kolor szary);

= wykonanie nawierzchni stref bezpieczenstwa pod urzadzenia sitowni zewngtrznej-
nawierzchnia z maty przerostowej;

= wykonanie stref bezpieczenstwa urzadzen placu zabaw z nawierzchni piaskowej;
= nasadzenia roslinnos$ci;

4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Stan istniejacy

e Opis terenu:
Dziatka nr ewid. 315/2 i 316 potozona jest w miejscowosci Niedzwiedz, gm. Strawczyn, ze
spadkiem w kierunku potudniowo- zachodnim.
Na terenie dziatki obecnie mieszczg si¢:

- istniejgce boisko sportowe,

Dziatka jest ogrodzona. Dziatka objeta opracowaniem ma dostep do drogi publicznej
(dziatka nr ewid.311), za pomoca istniejacego zjazdu. Zjazd publiczny z drogi publicznej
istniejacy, nie wymagajacy przebudowy.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej, gospodarcze;.
Wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega droga publiczna;

Dziatka od strony poinocnej 1 wschodniej graniczy z terenami zielonymi. Od strony
potudniowej przedmiotowa dzialka graniczy z zabudowana dziatka nr 316, na ktorej
znajduje si¢ budynek szkoty podstawowej oraz z zabudowang dziatkg nr 315/4, na ktorej
znajduje si¢ budynek mieszkalny 1 gospodarczy.

W istniejgcym stanie zagospodarowania w miejscu projektowego placu zabaw, strefy
relaksu 1 placu rekreacyjnego dla dorostych znajduja si¢ tereny zielone.
Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacg zielen poza projektowanym placem zabaw, strefa
relaksu oraz placem rekreacyjnym dla dorostych.

¢ Obstuga komunikacyjna
Dostepnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji jest zapewniona z drogi publicznej, — dz. nr
ewid. 311 (strona zachodnia) istniejagcym zjazdem.



4.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ zagospodarowania terenu —w miejscowosci Niedzwiedz, dziatka nr ewid.
315/2 1 316.
W sktad projektu wchodza:
- montaz urzadzen sportowych- plac rekreacyjny dla dorostych;
- montaz urzgdzen sportowych- strefa relaksu;
- montaz urzadzen zabawowo-rekreacyjnych — plac zabaw dla dzieci;
- ogrodzenie zewngtrzne placu zabaw — panelowe, systemowe;
- elementy matej architektury: tawki i kosze na $mieci, stojaki na rowery;
- montaz mat przerostowych pod urzadzenia sitowni zewng¢trznej;
- montaz furtki wejSciowe;;
- montaz bariery zabezpieczajacej;
- ciagi komunikacji pieszej, umozliwiajace dojscie do projektowanego placu zabaw i
placu rekreacyjnego;
- nasadzenie roslinnosci;
- niwelacja terenu;
Na zalagczonym planie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie projektowanych
elementow wraz z uktadem komunikacyjnym catego terenu.
Projektuje si¢ plac zabaw w ksztalcie prostokata o bokach: 12,60m; 15,60m. Wejscie na
plac zabaw od strony zachodniej; Wejscie wydzielone furtka szerokosci 1,20m.
Stefa relaksu w ksztatcie prostokata o bokach: 7,50m; 7,70m.
Plac rekreacyjny dla dorostych w ksztatcie prostokata o bokach: 12,50m; 18,50m;

Obsluga komunikacyjna

Projektuje si¢ chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,8m, umozliwiajacy dojscie do
obiektow sportowo- rekreacyjnych.

Projektowana Otwarta Strefa Aktywnos$ci jest dostgpna dla oséb niepetnosprawnych.
(utwardzone ciagi komunikacyjne, szer. 1,80m; furtka na plac zabaw szer.1,20m);

Wplyw zagospodarowania dzialki na otoczenie

Zagospodarowanie dzialki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikoéw. Projektowana sitownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw
dla dzieci nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego.
Obszar oddziatywani inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora.

4.3.Bilans terenu

- projektowana sitownia plenerowa 165,50m?
- projektowany plac zabaw (w granicach ogrodzenia) 197,00m?
- projektowana strefa relaksu 44,00m?
- projektowane utwardzenie (kostka brukowa) 60,00m?
- projektowana nawierzchni- maty przerostowe (strefy

bezpieczenstwa urzadzen sitowni plenerowej) 84,30m?

- projektowane nawierzchnia piaskowa ( plac zabaw oraz strefy
bezpieczenstwa urzadzen placu zabaw) 197,00 m?



5. SILOWNIA PLENEROWA
5.1. Zestawienie urzadzen placu rekreacyjnego

(przyktadowe urzqdzenia firmy HUSE, mozliwe jest zastgpienie ich produktami o takim samym
przeznaczeniu i zblizonych parametrach technicznych innych firm)

m TALIA / WAHADLO NA PYLONIE

R .00
Urzqdzenie wzmacnia miesnie skosne brzucha, miesnie pasa
opis produktu: biodrowego oraz uaktywnia migénie konczyn dolnych i gémych.

miesnie ¢wiczone:

[

umf\ s

R LT e

warunki uzytkowania:

,I\Lm, MAX
Amf|120kg
wymiary (di. x szer. x wys.):
172 x 95 x 205,5 cm

specyfikacja techniczna:

Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci
Srednice rur 33, 38, 42, 60, 90, 114 mm
Malowane dwukrotnie proszkowo

Raczki plastikowe

tozyska zamkniete, Sruby ze stali nierdzewnej

¢ Siedziska, oparcia i stepnice perforowane ze stal
czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub stali nierdzewnej, min. 3mm grubosci

* Talia wyposazona w beben © 320 mm

z ograniczeniem ruchu obrotu 105 st.

Wahadto z ogranicznikami ruchu

L

* Instrukcja cwiczenia wraz z kodem QR,
informacjami o min. wzrogcie i max. wadze
cwiczgcego umieszczona na pylonie

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: maty przerostowe
Tlos¢ urzqdzen:1szt.



opis produktu:

MAX :

120kg

MIN
140cm

ORBITREK/BIEGACZ (PYLON)
TELO02-4

Urzgdzenie doskonale wplywa na miesnie nég, pasa biodrowego oraz
muskulature ramion i koiiczyn dolnych. Poprawia ogéing wydolno$é

organizmu i ruchomosé konczyn.
miesnie éwiczone:

INSTRUKCJA
CWICZENIA
Z KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 53cm

wymiary (dt x szer x wys):

287 x72 x 205,5cm

587 x 372 cm

specyfikacja techniczna:

e Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

e Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

¢ Malowane dwukrotnie proszkowo
e Raczki plastikowe

e tozyska zamkniete, Sruby ze stali
nierdzewnej

¢ Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: maty przerostowe

llos¢ urzgdzen:1szt.



WS PRASA NOZNA/WIOSLARZ (PYLON)
ETHE TEL008-2

: . Urzqgdzenie ogdlnorozwojowe. Wzmacnia miesnie konczyn
opis produktu: dolnych i gérnych oraz plecow.

miesnie ¢wiczone:

Wysokos¢ swobodnego
upadku: 32 cm

wymiary (di x szer x wys):

265 x 95 x205,5¢cm

565 x 395 cm

specyfikacja techniczna:

INSTRUKCJA
CWICZENIA
Z KODEM QR

¢ Rury stalowe ocynkowane min.
3 mm grubosci

ORAZ WARUNKI  Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE Haamin

e Malowane dwukrotnie proszkowo
e Raczki plastikowe

e tozyska zamkniete, Sruby ze stali
nierdzewnej

e Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

NA PYLONIE

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: maty przerostowe
llos¢ urzgdzen:1szt.



SCIAGANIE/WYCISKANIE (PYLON)

ETHED TEL001-4

. Urzgdzenie wzmacnia miesnie klatki piersiowej, barkéw, plecow i
opIs pl’OdkaU: ramion. Przyrzad stuzgcy do wyciskania moze by¢ uvzywany przez

osoby niepetnosprawne.
miesnie ¢wiczone:

INSTRUKCJA
CWICZENIA

Z KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

wymiary (dt x szer x wys):

193 x 102 x 205,5cm

strefa bezpieczenstwa:

493 x 402 cm

specyfikacja techniczna:

¢ Rury stalowe ocynkowane min.
3 mm grubosci
o Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,

m i 114 mm

— e Malowane dwukrotnie proszkowo
* Raczki plastikowe
e tozyska zamkniete, Sruby ze stali
nierdzewnej
¢ Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: maty przerostowe
llos¢ urzgdzen:1szt.



050 DRABINKA/PODCIAG NOG

ETHED TEL003-4

(PYLON)

. . Przyrzgd wielofunkcyjny. Umozliwia é¢wiczenie miesni grzbietu,
opIis prOdUkiU' brzucha, ramion oraz wykonywanie ¢wiczen rozciggajgcych.

INSTRUKCJA
CWICZENIA
7 KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

MAX
120kg

fi=

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: maty przerostowe
Tlos¢ urzqdzen:1szt.

miesnie éwiczone:

Wysokos¢ swobodnego
upadku: 200 cm

wymiary (dt x szer x wys):

200x114x224cm

strefa bezpieczenstwa:

500 x 414 cm

specyfikacja techniczna:

¢ Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

* Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

¢ Malowane dwukrotnie proszkowo
e Raczki plastikowe

* tozyska zamkniete, Sruby ze stali
nierdzewnej

¢ Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm



LAWECZKA/PROSTOWNIK PLECOW

ETI TEL002-5

opis produktu:

INSTRUKCJA
CWICZENIA

Z KODEM QR
ORAZ WARUNKI
UZYTKOWANIA
UMIESZCZONE
NA PYLONIE

MAX
120kg

MIN
140cm

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: maty przerostowe
llos¢ urzgdzen:1szt.

Urzgdzenie wielofunkcyjne. Umozliwia skuteczne
¢wiczenie miesni brzucha i grzbietu.

miesnie ¢wiczone:

~ /e

Wysokosc¢ swobodnego
upadku: 50 cm

=

wymiary (dt x szer x wys):

136 x 150 x 205,5cm

strefa bezpieczenstwa:

436 x 450 cm

specyfikacja techniczna:

e Rury stalowe ocynkowane min.

3 mm grubosci

* Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90,
114 mm

¢ Malowane dwukrotnie proszkowo
e Raczki plastikowe

¢ tozyska zamknigte, Sruby ze stali
nierdzewnej

e Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm



6. STREFA RELAKSU

= Stol do gry w szachy

SR

Przyktadowe zdjecie stotu
Betonowy stot do gry w szachy.

Wymiary urzadzenia:

e Szerokos$¢ 1,52 m
Dlugos$é 2,74 m
Wysokosé¢ 0,76 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 24,11 m?
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ 4,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,74 m

= Stoét do ping ponga
Korzysta¢ ze stotu do ping- ponga moga zardwno starsze dzieci jak i osoby doroste. Tenis
stolowy rozwija inteligencje fizyczna i jest sportem stosunkowo mato kontuzjogennym.

¥,
| e

Wymiary urzadzenia:

e Szeroko$é¢ 1,52 m
Dlugosé 2,74 m
Wysokosé¢ 0,76 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F 24,11 m?
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,74 m



= Kosz na Smieci

Tlosé: szt.1

Tlos§¢: 1 szt.

Kosz parkowy okragly “Retro”
Nr katalogowy 10.97.00

g
v
-« 430 >
Wymiary [m) * noga zeliwna w ozdobnym ksztaicie
R * wkiad z blachy 0,5 mm, ocynkowanej
Dhgpés * obudowa z deseczek drewnianych
Szerokost 0,43 * w opcji deseczki plastikowe
Wysokosc 08
okolo
Rodzaj
prefabrykatu 52 )
vorews 1 . Stojak
D06x025m

rowerowy

Stojak rowerowy “Zubr” I g
Nr katalogowy 10.87.00 ————
]
Konstrukcja z profilu 50x30 mm 700

Luki z prota 12 mm >

2000

* konstrukcja z profilu stalowego 50x30 mm
* prety stalowe 12 mm
* catos¢ cynkowana ogniowo lub malowana

Wymiary [m]

PpoN £ * liczba stanowisk 8 lub wedlug zaméwienia (min.4)
Szerokoéé 07
Wysokosé 05
Rodza) =



= F.awka parkowa zeliwna
Ilos¢: 4 szt.

Przyktadowe zdjecie tawki



7. PLAC ZABAW

7.1. Zestawienie urzadzen placu zabaw

(przyktadowe urzgdzenia firmy COMES, moZliwe jest zastgpienie ich produktami o takim
samym przeznaczeniu i zblionych parametrach technicznych innych firm)

Urzadzenie ruchowe “Mtynek”

Nr katalogowy 03.21.0 "
Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 460 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w :

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 142/15

uchwyty

ok.1060

Poziom nawierzchni

¢

Wymiary [m] * konstrukcja z profilu 80x40 mm
> * uchwyty ze stali nierdzewnej, 33 mm
Diugos¢ 0,61 P % .
bieznia drewniana (debowa) lub plastikowa
Szerokos¢ 0,43 * urzadzenie posiada miejsca
Wysokosé 1.06 do okresowego smarowania tozysk
: Elementy stalowe (z wytgczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

Strefa fosfor ie chemiczne i mal ie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
bezpieczenstwa 37x35 cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
Liczba barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.
uzytkownikow 1
Rodzaj
prefabrykatu et
OK1 2

Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 12,95 m2 / 14,4 mb

PZ

| |

< >
3700 !

llos¢ urzgdzen: 1 szt.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek 0,2-2 o min. gr.20cm



700
Wymiary [m]
Dtugos¢é 2.5
Szerokosé 0,7
Wysoko$é 2,1
Strefa
bezpieczenstwa 55x3,7
Liczba 3
uzytkownikéw
Rodzaj
prefabrykatu -
OK2 4

Nawierzchnia strefy
llos¢ urzgdzen:1szt.

Urzadzenie ruchowe “Zétw II”

Nr katalogowy 03.20.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1100 mm
Wyréb spetnia wymagania zawarte w :

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 142/15

2100

0Ok.300 mm

Y Poziom nawierzchni

2500

* konstrukcja z rur srednicy 42 i 60 mm
* fancuchy ze stali nierdzewnej 6 mm, atestowane,
zawiesie podwieszane
* ktadki plastikowe 50x165x440 mm
* gorna czes¢ urzadzenia przykrecana
* w opcji wykonanie bez belki gornej
Elementy stalowe (z wytgczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 20,35 m2/ 18,4 mb

PZ

[eeg]

3700

<

N

5500

bezpieczenstwa: piasek 0,2-2 0 min. gr.20cm



Zestaw gimnastyczny “FIP”

Nr katalogowy 06.65.03
Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2200 mm

Sktad zestawu:

1. Belka nosna tukowa szt. 2 (z profilu zamknietego 70x70mm)
2. Stup szt. 4 (z rury o $rednicy 114 mm)

3. Sciana wspi z ytnymi szt. 1 (Sciana z
tworzywa HDPE; guzy do wspinaczki)
4.8 ze

. P szt. 1 (wykonana z rur o
$rednicy 60 i 33 mm)
5. tancuch do wspinaczki szt. 2 (tarcuch nierdzewny, atestowany
6 mm;na taricuchu mocowane gumowe krazki do wspinania )

6. Sciana wspinaczkowa taficuchowa szt. 1 (faricuch nierdzewny,
atestowany 6 mm; mocowany na ksztalt pajeczyny)

7. Wejscie spiralne szt. 1 (konstrukcja z rur nierdzewnych o
$rednicy 60 i 42 mm; rura gieta w ksztatt spirali)

8. Drabinka ukosna szt. 1 (konstrukcja z rur o $rednicy 42 mm)

Poziom nawierzchni

Poziom nawierzchni

Wymiary ml * stupy wykonane z rury o srednicy 114 mm

" : A z 5 g

porecze i drabinki z rur o Srednicy 60,42 i 33 mm

Diugosé 7.7 * $ciana wspinaczkowa z guzami chwytnymi,
SzorokORE 2,05 wykonana z tworzywa HDPE

* siatka wspinaczkowa tancuchowa
Wysokos¢ 2.3 * lancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane 5 mm
Strefa 168 * elementy zestawu fgczone za pomocg obejm systemowych
bezpieczenstwa B
Liczba 10
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu =
082/s 5 Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 54,3 m2 /30,8 mb

Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajgca z uproszczenia) / obwod 11,6x6 m / 35,2 mb
OK1 4

—
us 2
PZ

05
6000

11600

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek 0,2-2 0 min. gr.20cm
Tlos¢ urzqdzen:1szt.



Urzadzenie linarne “Piramida”

Nr katalogowy 12.04.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2000 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 65,0 m2
Obwadd strefy bezpieczenstwa: 29,0 mb

Stup z rury

Liny stalowo-polipropylenowe o srednicy 159 mm

o s$rednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym

3500

\ Poziom nawigrzchni

Wymiary [m] * konstrukcja stupa z rury srednicy 159 mm oraz siatki z lin
> stalowo polipropylenowych srednicy 16 mm, zawieszonych na

Dtugos¢ 5 o . 8

wierzchotku stupa, splecionych w pajeczynke
* liny naciggowe zakotwione w gruncie za pomocg srub
Wysokosé 35 rzymskich
Stref:
berzep?eczeﬁstwa 29
Rodzaj

Szerokos$¢ 5

prefabrykatu szt.
06x0,6

wylewka XAl
0,5x0,5

wylewka 0.7 (x6)

Strefa bezpieczenstwa (metry)
9

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek 0,2-2 0 min. gr.20cm
Tlos¢ urzqdzen:1szt.



Regulamin placu zabaw 1
Nr katalogowy 10.88.00

2150

Fozom nawaaoin’

M

Wymiary [m] * tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm

Regulamin 1 (o wymiarach 1000x600 mm)

Diugosé 078 * konstrukcja z rury o srednicy 42 mm

Szerokosé 0.04 * ramka z katownika 20x20 mm

Wysokosé 2,15 * konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo
Srmykaw sat.

UK 2



8. OGRODZENIE PLACU ZABAW

Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,0m.
W ogrodzeniu przewidziano furtk¢ 1,20x1,00m.

Plotek panelowy T
Nr katalogowy 10.91.00 ’
Panel zgrzewany z preta 5 mm BNPH 2 POOG G000 e
2500 1000
- > -« »
4.;;;;;;;;4;; .................................. 4
S R R R R e S R RS SRR RS IESS SN ol - -
\ L
T ,
................................................. g
QoL 1 1 !
EERRRE RN RENaERRaNaNNaranaanannnneeeg Poziom newierachni - Y
A ~— mAa—s

Wymiary [m]
Diugoséé przesla 25

Szerokosé 0,05

* ptotek z paneli zgrzewanych z preta o srednicy 5 mm,
ocynkowanych i malowanych

* furtka o wymiarach 1000x1000 mm

* brama dwuskrzydtowa o wymiarach 1000x2000 mm

* stupki wykonane z profilu 60x40 mm



9. FURTKA WEJSCIOWA
Wysokos$¢ oraz kolor furtki dobra¢ w oparciu o istniejace ogrodzenie. Projektowana
szerokos¢ furtki 1,20m.

Przykladowe zdjecie
Sfurtki

szerokos$¢ supka 60 mm

bt S—

l
I
-—

-2m)

wysokosé przesta wg wyboru (1 m

[4

poziom gruntu

szerokos¢ furtki 1200 mm

Furtka o nowoczesnej konstrukcji. W sktad zestawu wchodzg dwa stupy stalowe o przekroju
60x60x1,5 mm, ocynkowane, na ktorych zamontowano skrzydto furtki o szerokosci 1,2 m,
sktadajace si¢ z profili zamknigtych, oraz panelu przettaczanego z pr¢tdw ocynkowanych o
przekroju 5 mm. Wielkos$¢ oczka wynosi 50x200 mm. W zestawie znajdujg si¢ sruby
montazowe, zawiasy, oraz zamek.



10. BARIERA ZABEZPIECZAJACA

Bariera drogowa Ul2a z poprzeczka (barierka rurowa typu trzepak, rurowa barierka
drogowa, bariera wygrodzeniowa z poprzeczka, bariera chodnikowo-drogowa, rurowa
balustrada chodnikowa) - prosta w montazu, bardzo trwata i praktyczna bariera ochronna o
estetycznym wygladzie stosowana przede wszystkim ze wzgledow bezpieczenstwa w
miejscach, gdzie wskazane jest odgrodzenie od siebie obszaro6w o réznym przeznaczeniu.

Rurowa bariera chodnikowa Ul2a z poprzeczka zbudowana jest z nosnej rury stalowej
ocynkowanej @ 48,3 mm, do ktorej dolaczona jest poprzeczka wykonana z rury ocynkowanej
0 48,3 mm.

Dane techniczne - rurowa bariera chodnikowa Ul2a z poprzeczka:

e dlugosé - 1500 mm,

e wysoko$¢ —min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
e stalowa rura no$na @ 48,3 mm,

o stalowa poprzeczka @ 48,3 mm,

e ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIALY (wg palety RAL 9003),

e czerwone pasy - wyklejane z folii odblaskowej | GENERACIJI,

e CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOSCI do kazdego produktu,
e sposob montazu - BETONOWANIE W GRUNCIE.



Przyktadowe zdjecie bariery

11. NASADZENIA ROSLINOSCI

Uksztaltowanie terenéw zielonych polega na wykonaniu trawnikdw oraz nasadzen
krzewow 1 drzew przy ciagu pieszym.

Przewidywane jest wykonanie trawnika z mieszanka traw odpornych na zadeptanie.

Do nasadzen wybrano przede wszystkim rosliny charakteryzujace sie nastepujacymi
cechami:

- matymi wymaganiami glebowymi,

- duza odpornoscia na niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

- wymagajacymi nielicznych zabiegéw agrotechnicznych.

Projektowane nasadzenia na terenie dziatki zostaly oznaczone na planie zagospodarowania.
Wzdhuz wschodniej granicy projektuje si¢ nasadzenia z tui.

WYKAZ GATUNKOW PROJEKTOWANYCH

L.p NAZWA NAZWA Zdjecie ILOSC
EACINSKA POLSKA [SZT]
Drzewa LISCIASTE
1 | ‘Paul’s Glog posredni : 5
Scarlet’
2 | Sorbus Jarzab pospolity 3
aucuparia ,,Fastigiata”

,Fastigiata”




Krzewy LISCIASTE
3 | Potentilla Pigciornik 6
fruticosa krzewiasty
‘Goldteppich | ‘Goldteppich’
4 | Weigela Krzewuszka 7
florida cudowna
Krzewy IGLASTE
5 [ Thuja Tuja 7

12. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

= Utwardzenie terenu
Zaprojektowano ciagi piesze wylozone kostkg brukowa betonowa np. Luna klasyczna (lub
robwnowazna), kolor grafitowy.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

— 8cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej,

— 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15¢cm podbudowa z kruszywa lamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie,

— 15 cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5
MPa wg PN-S-96012:1997,

— podtoze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu
lekkim wg PN-S-02205:1998.

Obrzeze
— Obrzeze chodnikowe 6x25x100 cm wg BN-80/6775-04/0422,

= Silownia plenerowa- strefy bezpieczenstwa urzadzen
Nawierzchnig stref bezpieczenstwa urzadzen sitowni plenerowej projektuje si¢ z gumowych
mat przerostowych montowanych na nawierzchni trawiastej. Maty wykonane sa z
gumowych mat z otworami (oczka), zapewniajagcymi mozliwo$¢ przero$nigcia trawy.
Nawierzchnia montowana za pomocg szpilek montazowych 1 zaciskow. Ogolny sposob
montazu zostat przedstawiony na ponizszych rysunkach.




rysunek ilustrujgcy sposéb montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

SYSTEMOWA SZPILKA

v wzdiuz krowedzi naowierzchni

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i konserwacji producenta.
Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Maty o takim
parametrze zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urzadzen
zabawowych oraz umozliwig w przysztosci doposazenie placu zabaw o dowolne dodatkowe
urzadzenia, bez koniecznosci zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bezwzglednie
muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest PZH.
Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. Niemniej dopuszcza si¢ maty o innych
wymiarach (szerokosci, jak i dtugosci) zgodnie z technologiag danego producenta. Grubos¢
maty przerostowej powinna zosta¢ dopasowana do parametru wysokosci swobodnego
upadku tak, aby zapewni¢ parametr HIC = 3,4 m, jednak nie moze by¢ grubsza niz 20 mm.
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania zabiegéw konserwacyjnych, nie dopuszcza
sie nawierzchni o wigkszej grubosci. Nawierzchnie o wigkszej grubosci uniemozliwiaja
catkowite oczyszczanie oczek mat z liSci, papieroséw i innych opadow.

Wymagania dotyczgce mat przerostowych:

- Certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176

- Atest PZH

Parametr HIC - min. 3,4m

- Grubos¢ maty — max 20mm

13. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami  wiedzy technicznej 1
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyroboéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany materialowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

14. INFORMACJA BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. Ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi;

2. Przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowia ludzi;



Stwarzajace zagrozenie promieniowania jonizujacym;

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,;
Stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Wykonywanych przez kierujacego pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
Wykonywanych w kesonach , z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
Wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

©CoNo kW

Materialy wyjsciowe:
- Projekt budowlany;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

Zakres robot:
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu w zwigzku z budowag placu zabaw 1 sitowni
zewngtrzne;.
Kolejnos¢ prac:
= Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i palcu budowy:
- wykonanie ogrodzenia, oznakowania placu budowy, wykonanie bramy i wjazdu na
teren budowy, urzadzenie palcu skladowania materiatbw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (p. poz. 1 apteczki
medycznej), wyznaczenie stref niebezpiecznych;
* Przygotowanie terenu- wykopy w gruncie pod przyszie nawierzchnie utwardzone,
oczyszczenie gleby, ubicie podtoza, niwelacja terenu, itp.
» Prace gruntowe- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie;
= Prace
- wykonanie ciggéw komunikacyjnych,
- wykonanie nawierzchni sitowni zewnetrznej;
= Prace montazowe
- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej oraz urzadzen placéw zabaw;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw;
- montaz elementow matej architektury;
= Prace wykonczeniowe- zasiew trawy, nasadzenia projektowanej roslinnosci;
= Roboty porzadkowe oraz zagospodarowanie dziatki;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- teren dzialki jest nie zabudowany, na dziatce znajdujg si¢ ciggi komunikacyjne o nawierzchni
»Szutrowej”;

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia;

- na terenie prowadzonych prac sg studzienki rewizyjne istniejacej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, robotnicy powinni uwaza¢ aby do nich nie wpasé.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsca i czas ich
wystepowania:

- nalezy wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow o glgbokosci wigkszej niz 1,0m;

- sktadowac¢ urobek, materiaty, sprzet w odleglosci powyzej 1,0m od wykopu;

- wykona¢ bezpieczne wyjscie i zejscie do wykopu;



- ustawi¢ tablice ostrzegawcze;

- zagrozenie potrgceniem, najechanym sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);
- upadek materiatow i narzedzi;

- przy impregnacji srodkami chemicznymi nalezy stosowac srodki ochrony osobistej;

- podczas spawania stosowa¢ $rodki ochrony osobistej (szczeg6lnie twarzy i oczu oraz
dtoni);

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzié, czy pracownik posiada odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okre§lonych robot,
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych;
- pracownicy zostang poinstruowani na temat zagrozen wynikajacych z procesu budowy,
zaznajomic ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania;
- przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdt, wymaganych sposobow
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych;
- pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
,»Tyzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.
- instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji:
- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;
- wykonanie i oznakowanie wszystkich drog, przejs$é, przejazdéw umozliwiajacych w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej, karetki pogotowia oraz
ewakuacje ludzi. Drog nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywac na sktadowiska, musza by¢
w kazdej chwili dostepne;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych si¢ w dobrze oznakowanym i dostgpnym
miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu BHP, jak: kaski, ubior ochronny,
rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego
zycie, apteczka itp.;
- nie wykonywanie prac zewngtrznych w trudnych warunkach atmosferycznych (opady,
silny wiatr, itp.);
- sprzet budowlany wykorzystywany na budowie powinien posiada¢ odpowiednie atesty i
odbiory techniczne dopuszczajace go do uzytkowania;
- obsluga maszyn i urzadzen odbywaé si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywaé urzadzenia w peinej
sprawnosci technicznej i zapewniac¢ biezaca ich konserwacje;

Zgodnie z art. 20 i 21 Prawa Budowlanego Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robot
winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Projektowat:
inz. Krzysztof Ole$
upr. SWK/0019/POOK/08



