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Opis do projektu zagospodarowania dziafki.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dla
zadania pn. Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii
uzdatniania wody. Budowa obudowy studni giebinowej i dwoch naziemnych zbiornikow
wody czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa zbiornika szczelnego
na scieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregatu prgdotworczego. Remont i
budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oswietlenia terenu. Rozbidrka zbiornika
wody czystej w miejscowosci Strawczyn gmina Strawczyn dz. nr ew. 728/1, 728/3,
728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jednostka ew. 260418 2.

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Projektowana przebudowa przebiegac bedzie w terenie czesciowo zabudowanym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych
na:

- zmianie uktadu komunikacyjnego,

- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

- uksztaltowaniem terenu i zieleni.

Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy

Dane informacyjne o dziatce.
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw
i Opice nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotycz ace wptywu eksploatacji gérniczej.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepujg szkody goérnicze.



Informacja i dane o wptywie na  srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata ztego wptywu na srodowisko na srodowisko w
znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62,

poz. 627 z p6zn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej wystepujg proste warunki gruntowe kat. Ill. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie sie
gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe.
Projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach

gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.



1.1 Podstawa opracowania.

zlecanie Inwestora,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z projektantami branzowymi,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania.

- zasilanie i rozdzielnie,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja sitowa gniazd wtyczkowych,

- instalacja AKPIA

- instalacja odgromowa i potgczenia wyrownawcze,
- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepieciowa.
1.3 Opis robdt instalacji silnopr  gdowych.

1.3.1 Zasilanie i rozdzielnia.

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego zlgcza podlegajgcego
przebudowie =zasilanego ze stacji transformatorowej. Projektowana przebudowa
powoduje koniecznos¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej do 80kW. Zwiekszenie mocy
spowoduje wymiane uktadu pomiarowego potposredniego ktory nalezy dostosowac do
nowych warunkow przytgczeniowych (dostosowanie uktadu wg. odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A.).

Rozdzielnia gtéwna zasilana bedzie kablem YKYzo 4x(1x120mm2 0,6/1kV).
Miejscem przylgczenia bedzie zlgcze kablowo-pomiarowe na elewacji budynku zgodnie
z opracowaniem PGE Dystrybucja S.A. Kabel zasilajgcy od zigcza kablowo-
pomiarowego do rozdzielni gtbwnej nalezy uktada¢ w rurze ostonowej ¢$110.

Jako zasilanie rezerwowe projektuje sie budowe agregatu pradotwdérczego o
mocy 80kVA. Agregat nalezy posadowi¢c na zewngtrz zgodnie z projektem
zagospodarowania. Agregat w obudowie wyciszonej przystosowany do pracy nha
zewnatrz. Uktad SZR umieszczony w rozdzielni gtdbwnej pozwoli na w pehi

zautomatyzowang prace stacji uzdatniania wody z dwoch niezaleznych zrodet zasilania.



Na elewacji rozdzielnicy nalezy umiesci¢ widok synoptyki uktadu SZR. W celu
poprawnego dziatania ukladu SZR rozdzielnie gtdwng nalezy wyposazyé w UPS
0 mocy 650VA. Pod projektowanym agregatem nalezy wykona¢ fundament przenoszacy
catkowity ciezar agregatu, zapewniajgcy niezmienne wzajemne potozenie silnika,
generatora i urzgdzen wspotpracujgcych oraz zapobieganie przenoszeniu sie wibracji na
sgsiednie konstrukcje i budowle. Dobér fundamentu powinien opiera¢ sie na analizie
budowlanej. Nalezy unika¢ zbyt grubych i ciezkich ptyt fundamentowych, ktére
nadmiernie obcigzajg podtoze lub grunt. Grubos¢ ptyty fundamentowej musi byé na tyle
duza, by zapobiec jej wygieciom i skrecaniu, a jej powierzchnia musi by¢ taka, by nacisk
wywotany przez ciezar urzadzen i ciezar wiasny fundamentu nie przekroczyt
wytrzymatosci podioza (szczegolty posadowienia agregatu oraz przygotowania podtoza
zgodnie z projektem branzy budowlanej).

Rozdzielnice giéwng obiektu RGNN zaprojektowano jako ostonietg, w wykonaniu
stojacym. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w uktad SZR oraz modut pomiaru parametréw
sieci. Z rozdzielnicy zasilane bedg wszystkie urzgdzenia technologiczne. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem i wykona¢ w minimalnym stopniu ochrony
IP65.

1.3.2 Zasilanie zewn etrznych urz adzen technologicznych.

Instalacje kablowe nalezy ukiada¢ na gtebokosci 0,7m. W miejscach
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi
karbowanymi @75 lub gtadkosciennymi @75. Kable zasilajgce oraz sterownicze nalezy
prowadzi¢ w osobnych rurach ostonowych natomiast w wykopie nalezy prowadzi¢ je
zachowujgc minimalng odlegtos¢ przy zblizeniu kabli sterowniczych z zasilajgcymi.
Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykryc
folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone
kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na
cale] diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m

oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg



z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Dla kabli niskiego napiecia wychodzgcych z budynku nalezy
wykonac¢ certyfikowane przepusty wodo-gazoszczelne w $cianie zewnetrznej budynku.

Prace wykonac¢ zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

1.3.3 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zainstalowany bedzie przy wejsciu gidwnym
wytgcza¢ bedzie rozdzielnie gtdbwng spod napiecia. Instancje zasilajgcg wytgcznik

wykona¢ przewodem ognioodpornym HDGs 3x1,5mm?2.

1.3.4 Instalacja o swietleniowa wewn etrzna.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatla, szczelnosci oprawy oraz
rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami

natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

e 200 Ix komunikacja ogolna,
e 200 Ix w pomieszczeniach umywalni, tazienek i toalet,

» 300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,

Instalacje oswietleniowg wykona¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych
przewodami YDYzo 3+4x1,5+1,5mm?. Sterowanie o$wietleniem w poszczegéinych
pomieszczeniach zostato zrealizowane lokalnie za pomocg wytgcznikow instalacyjnych.
Zastosowano osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci P44 ktory nalezy
mocowac¢ na wysokosci 1,4m od podiogi, oprawy oswietleniowe, typy i rozmieszczenie
wedtug rzutow. Osprzet instalacyjny Hager Polo seria OPTIMA.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomocg opraw 2z inwerterem.
W oprawach zainstalowano elektroinwertery z podtrzymaniem 3 godzinnym. Natezenie
oswietlenia drég ewakuacyjnych nie powinno by¢é mniejsze niz 1Ix.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczenia przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej oraz

wyposazone w autotest oraz lampki sygnalizacyjne stanu baterii inwertora.



1.3.5 Instalacja o swietleniowa zewn etrzna.

Na instalacje oswietlenia zewnetrznego sktadajg sie oprawy oswietleniowe
montowane na elewacji oraz stanowiska stupowe rozmieszczone zgodnie z projektem
zagospodarowania. Instalacje oswietleniowg zewnetrzng zasili¢ z rozdzielni RGNN.
Sterowanie  oswietleniem  zewnetrznym realizowane bedzie poprzez zegar
astronomiczny zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RGNN.

Instalacje kablowe oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m
na podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi
karbowanymi @75 natomiast przy skrzyzowaniach z drogami 1 wjazdami z
wykorzystaniem rur sztywnych @7/5. We wskazanych punktach przejscie wykonac
metodg przecisku sterowanego. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywac recznie ze
szczegOlng ostroznoscig. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli
minimum 2,5m.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykryc
folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone
kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na
cate] diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
z zapasem 1-3% dlugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Giebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

Projektowane os$wietlenie zrealizowac¢ za pomocg stupow stalowych dwustronnie
ocynkowanych o wysokosci 6m zamontowanych na fundamentach betonowych. Oprawy
oSwietleniowe drogowe LED o mocy 55W montowac¢ na wysiegnikach o wysiegu 1,0m,
5% na stupach 8m , potgczenie miedzy oprawami a tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm?. Tabliczki bezpiecznikowe 1-obwodowe. Zabezpieczenie
mocowan stupa antykorozyjne, fundament stupa zabezpieczony masg asfaltowg

uszczelniajgca i zabezpieczajgcg fundament przed dziataniem wody i wilgoci.



Przewdd ochronny podigczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym kazdego stupa
oSwietleniowego. Stanowisko nr L1, L5 i L6 oznaczone na projekcie zagospodarowania
nalezy uziemi¢, wykonujgc uziom pretowo — tasSmowy o0 rezystancji mniejszej niz 30Q.

Catosc¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

1.3.6 Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych.

Za posrednictwem instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych wykonano zasilania
wszystkich urzadzen elektrycznych odbiorczych instalacji w tym miedzy innymi:
» zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki,
» zasilanie urzgdzen sanitarnych,
» zasilanie zestawéw gniazdowych,
* instalacje gniazd wtyczkowych 3faz/1faz,

* innych odbioréw drobnych.

W pomieszczeniu hali technologicznej nalezy wykona¢é zestaw gniazd
(3-fazowe 16A + 1-fazowe) wyposazony w wylgcznik na elewacji, umieszczone w
obudowie szczelnej IP67. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami
YDYz03x2,5mm?. Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych. Stosowac¢ osprzet o stopniu szczelnosci 1P44 montowany na

wysokosci 1,4m. Osprzet instalacyjny Hager Polo seria OPTIMA.

1.3.7 Trasy kablowe.

W ciggach instalacyjnych przewiduje sie stosowanie korytek kablowych oraz
drabin kablowych. Nalezy stosowa¢ koryta i drabiny z materiatu odpornego na czynniki
agresywne gwarantujgce trwalos¢ tras kablowych w trudnych warunkach
Srodowiskowych. Nalezy stosowacC wylgcznie kompletne systemowe rozwigzania tras
kablowych. Podejscia do maszyn i urzgdzen bedg chronione rurkami izolacyjnymi
instalacyjnymi sztywnymi i gietkimi karbowanymi @18-63mm. Do podigczenia kabli
sterowniczych oraz kabli zasilajgcych z urzgdzeniami SUW zastosowac puszke IP65

oraz skrzynki posredniczgce.

1.3.8 Instalacja odgromowa i pot 3gczenia wyrGwnawcze.

Wokot budynku przewidziano otok z ptaskownika FezZn 30x4mm, utozony w
wykopie na gtebokosci 0,7m i odlegtosci min. 1m od budynku. Do otoku uziemienia



przytaczone bedg stalowe elementy konstrukcji budynku. Przewody odprowadzajgce
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym 8mm lub wykorzysta¢ konstrukcje budynku
(jezeli zachowana jest ciggtos¢ galwaniczna konstrukcji) . Jako zwody poziome
wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg o grubosci min 0,55mm. Nalezy pamieta¢ o
galwanicznym potgczeniu blach miedzy sobg. Galwaniczna ciggto$¢ pomiedzy ré6znymi
czesciami powinna by¢ trwata i nalezy jg uzyskaC poprzez np. twarde lutowanie,
spawanie, zgniatanie, zgbkowanie, skrecanie lub srubowanie.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce obce, nie majgce bezposredniego
potgczenia z urzgdzeniami elektrycznymi, nalezy potgczy¢ metalicznie ze zwodami
poziomymi dachu. Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Na elewacji nalezy zamontowac¢ zigcza kontrolno-pomiarowe w miejscach
wskazanych na planie instalacji uziemienia. Nalezy zamontowac zaciski probiercze
umozliwiajgce roztgczanie potgczenia instalacji odgromowej budynku z instalacjg
uziemienia.

W ziemi wykona¢ potgczenia spawane. Miejsce spawu zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Skrzyzowania otoku z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurze
PCV 75mm. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajgce rezystancji uziemienia ktérej wartos¢ nie powinna przekracza¢ 10Q.
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami PN-EN 62305

Glowng szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowano przy rozdzielni gtéwnej i
potgczono z uziomem otokowym obiektu bednarkg FezZn 30x4 utozong w rurze w
posadzce. Do gtdbwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczyé szyne PE rozdzielnicy
RGNN. Potgczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi
LgYzo 1x16mm? w izolacji zotozielonej. Wykonaé réwniez lokalne potgczenia
wyrownawcze w tazienkach, toaletach. Potgczenia nalezy wykona¢ przewodem
LgYzo 6mm2 i przytgczy¢ do szyn wyréwnawczych.

W pomieszczeniach technicznych gdzie wymagana jest duza liczba potgczen
wyrownawczych zainstalowa¢ otokowe pierscienie wyrownawcze w postaci bednarki
Fe/Zn 30x4mm, mocowanej na elementach dystansowych wokét Scian pomieszczenia.
Pierscienie przylgczono do przewoddw uziemiajgcych (wypustdéw) wyprowadzonych z
uziomu. Do w/w pierscieni przylgczy¢é krotkimi przewodami poszczeg6lne dostepne

elementy przewodzgce, wymagajgce uziemienia.



1.3.9 Ochrona od pora zen.

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
przewiduje sie zastosowanie samoczynnego, szybkiego wytgczenia przez
bezpiecznikdéw i wytgcznikow nadprgdowych. Dla czesci obwodow wytgczniki ochronne

réznicowoprgdowe o0 znamionowym prgdzie roznicowym 30mA.

1.3.10 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Ochrona realizowana bedzie za pomocg ochronnikbw przepieciowych

instalowanych w rozdzielnicy gtdéwnej klasa B + C.

1.4 Dob6r baterii kondensatorow.

Moc zainstalowana czynna rozdzielnicy Po= 128,71 kW
Moc obliczeniowa czynna rozdzielnicy Po= 80,15 kW

Moc obliczeniowa bierna Qo= 26,34 kVar

Dopuszczalny poziom mocy biernej przy wspotczynniki tge=0,4
Q = Poltgg¢ = 32,06kVar

Wymagana moc baterii kondensatorow:
Q, =Qo—-Q =32,06-26,34 = 5,72kVar

Przyjeto baterie kondensatorow o mocy 12,5kVar o pieciu stopniach automacznej
regulacyjnych. Moc stopnia | 2,5kVar.

UWAGA. Ostateczny dobor baterii i monta 2z na obiekcie nale zy
przeprowadzi ¢ po wykonaniu analizy parametréw sieci. Nale zy przedstawi €
protokot ko ncowy przeprowadzonych pomiarow z analizy parametrow sieci

i zgodnie z wynikami przeprowadzi ¢ ostateczny dobér baterii kondensatorow.

1.5 Dobor kabla zasilaj gcego rozdzielni @ RGnN.

Moc :
Py=80,15kW



___P*1000 _ 80150
3% 400* cosp  ~/3* 400* 0,93

=124,39A

B

dobrano kabel o przekroju 120mmz2, izolacja PVC, 3 zyty obcigzone
1,=203A

Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed skutkami przecigzen.
Zabezpieczenie gtéwne w ZKP - WTN-00/gG 160A

o<l <1,

124,39 <160 < 203A
|, <145,

256 < 294,35A

Warunek spetniony. Kabel dobrano prawidiowo.

1.6 Opis robot instalacja AKPIA.

1.6.1 Rozdzielnia zasilaj gco-sterownicza.

Zakres przebudowy wymusza instalacje nowego systemu AKPIA.
W pomieszczeniu hali technologicznej przy rozdzielni gtdwnej zainstalowana zostanie
rozdzielnia zasilajgco-sterujgca procesami technologicznymi. Rozdzielnice RS nalezy
zasili¢ z rozdzielnicy RGNN. Rozdzielnice zaprojektowano jako ostonietg, w wykonaniu
stojgcym. Z rozdzielnicy zasilane bedg oraz sterowane wszystkie urzgdzenia
technologiczne. Rozdzielnice nalezy wykonaé w minimalnym stopniu ochrony IP65.

Rozdzielnia RS wyposazona zostanie w urzgdzenia do tagodnego rozruchu pomp
dla zestawu pompowego IlI-go stopnia. Jeden falownik o parametrach 380-400V 3AC
15kW wspotpracowat bedzie z zestawem pomp ll-go stopnia. Gtdwng przyczyng
zastosowania takiego uktadu jest koniecznos$¢ pracy pompy przy okreslonym zakresie
obrotow, co jednakze zmniejszy zakres uzyskiwanych przeptywéw. Chcac regulowaé
przeptyw w bardzo szerokim zakresie nalezy zastosowac zestaw pompowy zatgczony
sukcesywnie w miare wzrostu zapotrzebowania w wode.

Pompy gtebinowe nr | o mocy 22kW oraz nr Il 0 mocy 26kW nalezy uruchamiaé
poprzez softstarty zainstalowane w rozdzielni RS. Softstarty obnizg prady rozruchowe
przez co zmniejszg spadki napiecia w sieci. Obnizenie momentu rozruchowego i

zmniejszenie naprezenia mechanicznego zmniejszy zapotrzebowanie na serwis i



obstuge utrzymaniowg. Softstart jest w stanie przeprowadzi¢ softstop aby wyeliminowac

hydrauliczne uderzenie wody | gwattowne zmiany ci$nienia w instalacjach pomp.

1.6.2 Skrzynki po srednicz gce.

Wszystkie urzadzenia SUW powinny by¢ zasilone poprzez skrzynki
posredniczgce. Skrzynki o stopniu szczelnosci P67 wyposazone w zaciski ZUG

pozwalajgce na przytgczenie danego urzgdzenia.

1.7 Sterowanie procesami technologicznymi.

W rozdzielni RS zabudowany zostanie sterownik swobodnie programowalny SAIA
PCD2 natomiast na elewacji zewnetrznej szafy - graficzny kolorowy terminal dotykowy
np. ESA VT565W. Panel powinien posiadaé kolorowy wyswietlacz LCD o rozdzielczosci
minimum 320 x 240 pikseli. Panel operatorski pozwala na dodatkowg kontrole nad
procesami technologicznymi oraz zmiane podstawowych parametrow i nastaw pracy
uktadu.

Wykonana aplikacja podzielona zostanie na szereg ekranOw synoptycznych,
przedstawiajgcych kolejne etapy procesu produkcji wody.

Oprogramowanie sterownika i panelu operatorskiego powinno by¢é dostarczone z
licencjg producenta na jego uzycie na obiekcie i musi umozliwia¢ pracownikom zmiane
okreslonych parametrow istotnych dla pracy obiektu.

Zrodio zasilania dla sterownika powinno byé w stanie dostarczyé odpowiednie
napiecie przez czas co najmniej 30 minut. Po powrocie zasilania sterownik musi
samoczynnie podjg¢ normalng prace w zakresie obstugi urzadzen obiektowych i
transmisji danych. Sterownik musi zapewni¢ podtrzymanie zapisanego w pamigci
programu pracy i danych (przy catkowitym braku zasilania zewnetrznego) przez okres
co najmniej 30dni.

Rozdzielczos¢ wejs¢ analogowych sterownika nie moze by¢ mniejsza niz 10-
bitow. Wyjscia dwustanowe (sterujgce) powinny by¢ wykonane jako przekaznikowe, z
dopuszczalnym obcigzeniem 2A dla pragdu stalego i zmiennego o0 napieciu 250V.
Sterownik w sposOb jednoznaczny powinien uwidaczniaé stany wejs¢ i wyjsé
dwustanowych.

Panel operatorski wspotpracujgcy ze sterownikiem powinien byé wyposazony w
minimum jeden port RS 232 (wykorzystywany do potgczenia panelu z PLC) i miec

mozliwos¢ zabudowy na elewacji zewnetrzne] szafy sterowniczej. Oprogramowanie



panelu operatorskiego powinno umozliwi¢ podglad podstawowych parametréw pracy
pompowni (pomiar wielkosci analogowych mierzonych na obiekcie, poziomy pracy pomp
w trybie automatycznym, poziomy alarmowe dla transmisji RTMC, stany awaryjne
ukiadu, liczniki czasu pracy pomp, ekran autoryzacji) bez mozliwosci zmiany nastaw
wielkosci sterujgcych. Dla branzy AKPIA zostanie opracowane szczego6towe

opracowanie powykonawcze.

Algorytmy sterowania:

I-TRYB AUTOMATYCZNY

- ujecie gtebinowe (pompownia I° - zasadnicza) zatgczana w zaleznosci od poziomu
wody w zbiorniku wody surowej;

- ujecie gfebinowe (pompownia 1lI° - awaryjne) zalgczana w momencie awarii
pompowni zasadniczej;

- pompa gtebinowa ttoczy wode na technologie w proporcji 30m3/h na system
odwréconej osmozy oraz 36m3/h woda surowa poprzez przepustnice regulacyjng
omijajgcg uklad odwréconej osmozy. Doktadna regulacja poprzez zastosowanie
przeptywomierza elektromagnetycznego.

- wykonywany jest pomiar ciggly stezenia azotanOw, przy pomocy ukfadu
pomiarowego wraz z sondg pomiarowa;

- zestaw pompowy (pompownia 11°) uruchamiany w zaleznosci od rozbioréw wody w
sieci dystrybucyjnej;

- ukfad dezynfekcji koncowej (dozowanie podchlorynu sodu do sieci) zatgczany w
przypadku zmniejszenia ilosci chloru za pompownig sieciowg (ze wskazania na

analizatorze).

[I-TRYB RECZNY
w trybie recznym pompy zatgczane sg recznie. W trybie tym aktywne sg wszystkie

zabezpieczenia pomp, réwniez zabezpieczenie przez zbyt niskim poziomem w
przepompowni. Jako Zze tryb ten jest sterowaniem awaryjnym powinien dziatac¢

niezaleznie od stanu sterownika nadzorujgcego prace automatyczng

IV-PRACA Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO
- podczas pracy awaryjnej aktywne pozostajg wszystkie zabezpieczenia pomp oraz

ich automatyczna zamiana w przypadku awarii jednej z nich.



1.7.1 Sterowanie pompami gt ebinowymi (napetnianie  zbiornikéw
magazynowych).

Pompa gtebinowa powinna by¢ uruchamiana za pomocg softstartu z mozliwoscig
zalgczenia na sztywno w przypadku awarii softstartu.

Podstawowym trybem pracy ukladu jest tryb automatyczny ktory pozwoli
automatycznie utrzymywac staty, zaprogramowany poziom wody w zbiornikach wody
czystej. Poziom wody kontrolowany bedzie przez sterownik programowalny serii PCD2
za pomocg sygnatow analogowych otrzymywanych z hydrostatycznych sond gtebokosci
zatopionych w kazdym z zbiornikow.

Kable zasilajgce i sterownicze nalezy tgczy¢ poprzez skrzynki posrednie.

1.7.1.1 Sterowanie automatyczne:

Zatgczanie i wylgczanie pomp posrednich powinno odbywac sie w zaleznosci od
poziomu wody w zbiornikach magazynowych wody. Do pomiaru poziomu wody
przewidzie¢ hydrostatyczne sondy gtebokosci. Ustawianie pozioméw ,zalgczenia i
wytgczenia” powinno odbywac¢ sie za pomocag graficznego panelu operatorskiego.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyboru zbiornika (1 lub 2) do sterowania
napetnianiem. Aktywne pozostajg zabezpieczenia przed przelaniem zbiornikbw oraz
"suchobiegiem” pomp gtebinowych (np. za pomocg sond zwieszakowych).
Pompy nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed skutkami przecigzen, zwaré za
posrednictwem wytgcznikéw silnikowych, pracg niepetnofazowg oraz zanikiem napiecia

zasilania.

1.7.1.2 Sterowanie r eczne:

Zalgczanie i wylgczanie pomp gtebinowych powinno odbywaé sie za pomocag
przetgcznikdw lub przyciskbw zamontowanych na elewacji rozdzielnicy. Po
przestawieniu przetgcznika (przycisku) pracy pompy w pozycje ZAL. uruchomienie
pompy powinno nastgpi¢ po obnizeniu lustra wody w zbiorniku magazynowym
(wybranym do sterowania) do poziomu minimalnego (powyzej poziomu "suchobiegu”
pomp). Wylgczenie pompy gtebinowej powinno nastgpi¢ po przekroczeniu poziomu
maksymalnego w zbiorniku magazynowym (ponizej poziomu przelania). Aktywne
pozostajg zabezpieczenia (jak w pracy automatycznej) przed przelaniem,
"suchobiegiem”, przed skutkami przecigzen, zwaré za posrednictwem wytgcznikdw

silnikowych, praca niepetnofazowg oraz zanikiem napiecia zasilania.



1.7.2 Sterowanie systemu odwroconej 0Smozy.

System wyposazony jest w dedykowany sterownik pozwalajgcy na zasilenie oraz
automatyczng prace calego ukladu RO. Jeden wspolny sterownik do zarzgdzania
wszystkimi elementami, instrumentami, zaworami, pompami, itd. Sterownie musi
posiada¢ mozliwos¢ komunikacji z centralng szafg sterujgcg stacji RS za pomocag
sygnatéw analogowych, portbw RS-232 i RS-485 oraz poprzez protokotu profibus i
modbus RTU, ktére mogg zosta¢ wykorzystane w przysztosci przy rozbudowie staciji.
Sterownik wyposazony jest w port serwisowy USB.

Sterownik pozwala na kontrole nastepujgcych parametréw na wbudowanym
wyswietlaczu: przeptyw produktu, przewodnos$¢ produktu, przewodnos¢ wody surowej,
%odzysku, %odrzutu, cisnienie tloczne pompy, spadek cisnienia na membranach,
temperatura wody surowej, srednia dobowa produkcja wody, catkowity przeptyw wody
surowej, czas pracy pompy.

Pomiar ciggly stezenia azotanow odbywac sie bedzie przy pomocy istniejgcego
uktadu pomiarowego firmy LANGE sc200 wraz z sondg pomiarowa.

1.7.3 Sterowanie pompami dozuj gcymi podchloryn sodu.

W procesie uzdatniania wody nalezy zastosowa¢ dwie pompy dozujgce
podchloryn sodu. Dokonywanie wyboru trybu pracy automatyczny lub reczny powinno
odbywaé sie za pomocg przetgcznikow lub przyciskbw zamontowanych na elewacji
rozdzielnicy. W celu statego zdalnego monitoringu stezenia pozostatosci wolnego chloru
w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci wodociggowe] nalezy zamontowac¢ zestaw

pomiarowy z czujnikiem pomiarowym.

1.7.3.1 Sterowanie automatyczne:

Podstawowym trybem pracy pomp jest tryb automatyczny. W trybie tym czas
trwania dozowania podchlorynu sodu przez pompy sterowany bedzie sygnatem
impulsowym doprowadzonym do pompy ze sterownika PCD2. Sygnat ten bedzie
odzwierciedleniem sygnalu o wartosci chwilowej przeptywu wody w ukladzie,

otrzymywanego z przeptywomierza.



1.7.3.2 Sterowanie r eczne:

Zatgczenie pomp dozujgcych w tryb reczny pozwala na zatgczenie pomp
dozujgcych z poziomu rozdzielnicy RS i dozowanie z wydajnoscig ustawiong na panelu

operatorskim sterownika PCD?2.

1.7.4 Sterowanie pompami zestawu Il stopnia.

Pompowanie wody do sieci odbywac¢ sie bedzie poprzez zestaw pompowy II-
stopnia. Projektowany zestaw skladac sie bedzie z trzech pomp 15kW kazda. Zestaw

pompowy wspotpracowat bedzie z falownikiem w uktadzie kaskadowym.

1.7.4.1 Sterowanie automatyczne:

Sterowanie falownika przez sygnat prgdowy wyprowadzony ze sterownika w
zaleznosci od aktualnego cisnienia w sieci. Wydajnosc¢ zestawu regulowana jest poprzez
zmiane predkosci obrotowe] pomp wchodzgcych w sktad zestawu pompowego, za
posrednictwem przetwornic czestotliwosci. W chwili gdy zapotrzebowanie na wode jest
niewielkie pracuje tylko jedna pompa z takg wydajnoscig jakie jest chwilowe
zapotrzebowanie na wode i zadane cisnienie. W razie wzrostu zapotrzebowania wzrasta
predkos¢ obrotowa i wydajnos¢ pompy. Jezeli wydajnos¢ jednej pompy nie wystarcza
zalgczajg sie kolejne w uktadzie kaskadowym z jednym falownikiem.

Aktywne  pozostajg zabezpieczenia przed przekroczeniem  cisnienia
maksymalnego w sieci oraz "suchobiegu" zestawu (przez sonde konduktometryczng
zamontowang na kolektorze ssgcym zestawu oraz sondy zwieszakowe zamontowane w
zbiornikach magazynowych wody). Pompy nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed skutkami
przecigzen, zwar¢ za posrednictwem wytgcznikdéw silnikowych, pracg niepetnofazowg
oraz zanikiem napiecia zasilania.

Gdy podczas automatycznej pracy uktadu nastgpi wytgczenie silnika pompy przez
zabezpieczenie silnikowe, uktad zostaje chwilowo zatrzymany i skonfigurowany przez

regulator do pracy z mniejszg iloscig pomp.

1.7.4.2 Sterowanie r eczne:

Mozliwos¢ recznego uruchomienia poszczegoélnych pomp powinno odbywacé sie
za pomocg przetgcznikdw lub przyciskbw zamontowanych na elewacji rozdzielnicy

(praca na "sztywno").



Aktywne pozostajg zabezpieczenia (jak w pracy automatycznej) przed
przekroczeniem cisnienia maksymalnego, "suchobiegiem”, przed skutkami przecigzen,
zwarc za posrednictwem wytgcznikow silnikowych, pracg niepetnofazowg oraz zanikiem

napiecia zasilania.

1.8 Wytyczne dla systemu radiowego monitoringu i sterow ania.

Projektuje sie system wizualizacji pracy stacji ktéry wspotpracowat bedzie z
istniejgcym systemem monitoringu i sterowania obiektami terenowymi. Kazdemu z
sygnatdw przypisany bedzie odpowiednik graficzny. Uktad czy forme prezentacji nalezy
ustali¢ z uzytkownikiem i dostosowac do istniejgcego uktadu. Wizualizacja ma stuzy¢ do
samego monitorowania urzgdzen na obiekcie. Pomiar i przestanie danych odbywa sie
co okreslony odcinek czasu. W przypadkach alarmowych informacje wysytane sg
bezzwtocznie na stacje monitorujgcg. Dzieki zastosowaniu agregatu prgdotwoérzczego,
pomiar wymienionych sygnatéw moze odbywaé sie rowniez w przypadku, gdy nie ma
dostepu do statego zasilania energig elektryczng. Wykonawca realizujgcy wizualizacje
zobowigzany jest zachowaé¢ istniejgce standardy, takze w zakresie obrazéw
synoptycznych.

Syagnaty pracy stacji przesytane do systemu wizualizacji:

1. Zasilanie urzadzen i ukladéw automatyki zainstalowanych w stacji uzdatniania
wody (SUW):

—zanik napiecia zasilajgcego szafe zasilajgco-sterownicza,

—sygnalizacja obecnosci zasilania obiektu (z ukladu SZR) strona ZE (opdznienie
sygnalizacji braku zasilania o 15sekund),

—sygnalizacja obecnosci zasilania obiektu z agregatu pradotworczego (z uktadu
SZR),

- sygnalizacja awarii agregatu prgdotworczego (opdznienie sygnatu 5 min. -czas na

uruchomienie agregatu).

2. Studnia gtebinowa nr | - zasadnicza:
— ustawienie tryb automatyczny,
— ustawienie tryb reczny (lub ,0” — odstawienie),
—zwarcie w uktadzie sterowania pompg gtebinowg (opcjonalnie w zaleznosci od
ilosci sygnatéw mozliwych do przestania),

—sygnat ,suchobiegu” pompy gtebinowej,



- sygnat awarii pompy gtebinowej,

— praca pompy gtebinowej,

— otwarcie obudowy studni,

—poziom (lustro) wody w studni z hydrostatycznej sondy gtebokosci,

—prad pobierany przez silnik pompy,

3. Studnia gtebinowa nr lll - awaryjna:
— ustawienie tryb automatyczny,
— ustawienie tryb reczny (lub ,0” — odstawienie),
—zwarcie w uktadzie sterowania pompg gtebinowg (opcjonalnie w zaleznosci od
ilosci sygnatéw mozliwych do przestania),
—sygnat ,suchobiegu” pompy gtebinowej,
- sygnat awarii pompy gtebinowej,
— praca pompy gtebinowej,
— otwarcie obudowy studni,
—poziom (lustro) wody w studni z hydrostatycznej sondy gtebokosci,

—prad pobierany przez silnik pompy,

4. Zbiornik wody surowej:
—poziom wody w zbiorniku (z hydrostatycznej sondy gtebokosci),
—sygnat o przelaniu zbiornika,
—sygnat o zbyt niskim poziomie wody w zbiorniku,

— otwarcie wtazu wejsciowego zbiornika.

5. Przeptywomierz elektromagnetyczny:
- zliczanie ilosci wody pompowanej na uktad odwréconej osmozy,
- zliczanie ilosci wody pompowanej na uktad omijajgcy proces odwroconej 0smozy,
—-sygnat btedu (awarii) przeptywomierza (opcjonalnie w zaleznosci od ilosci
sygnatow mozliwych do przestania),
6. Pomiar stezenia azotanow:

— pomiar ciggty stezenia azotanow,



7. Chlorownia:

— ustawienie tryb automatyczny,

— ustawienie tryb reczny (lub ,0” — odstawienie),

—zwarcie w ukladzie sterowania (opcjonalnie w zaleznosci od ilosci sygnatow
mozliwych do przestania),

— praca pompy dozujgcej 1,

— praca pompy dozujgcej 2,

—awaria pompy dozujgcej 1,

—awaria pompy dozujgcej 2,

—niski poziom podchlorynu sodu w zbiorniku(opcjonalnie w zaleznosci od ilosci
sygnatow mozliwych do przestania),

—zwarcie w uktadzie zasilania analizatora zawartosci wolnego chloru ANCI w
wodzie uzdatnionej (opcjonalnie w zaleznosci od ilosci sygnatéw mozliwych do
przestania),

—stezenie wolnego chloru w wodzie uzdatnionej — sygnat z analizatora zawartosci

wolnego chloru ANCI w wodzie,

8. Zbiorniki wody czystey:
—poziom wody w zbiorniku 1 (z hydrostatycznej sondy gtebokosci),
— poziom wody w zbiorniku 2 (z hydrostatycznej sondy gtebokosci),
—sygnat o przelaniu zbiornika 1,
—sygnat o przelaniu zbiornika 2,
—sygnat o zbyt niskim poziomie wody w zbiorniku 1,
—sygnat o zbyt niskim poziomie wody w zbiorniku 2,
— otwarcie wtazu wejsciowego zbiornika 1,

— otwarcie wtazu wejsciowego zbiornika 2.

9. Zestaw pompowy (Il stopien pompowania):
— ustawienie tryb automatyczny,
— ustawienie tryb reczny (lub ,0” — odstawienie),
—zwarcie w ukladzie sterowania (opcjonalnie w zaleznosci od ilosci sygnatow

mozliwych do przestania),



—sygnat pracy pompy 1 przy zasilaniu z przetwornicy czestotliwosci,

—sygnat pracy pompy 2 przy zasilaniu z przetwornicy czestotliwosci,

—sygnat pracy pompy 3 przy zasilaniu z przetwornicy czestotliwosci,

—sygnat pracy pompy 1 przy zasilaniu z sieci,

—sygnat pracy pompy 2 przy zasilaniu z sieci,

—sygnat pracy pompy 3 przy zasilaniu z sieci,

—sygnat awarii pompy 1,

- sygnat awarii pompy 2,

- sygnat awarii pompy 3,

— przekroczenie ci$nienia dopuszczalnego w kolektorze ttocznym,

—-,suchobieg” pomp zestawu Il stopnia (z sondy konduktometrycznej
zamontowanej na kolektorze ssgcym zestawu — sygnat wspolny z sygnatem o
niskim poziomie wody w zbiornikach magazynowych wody czystej. Wystgpienie
ktoregokolwiek z tych sygnatow powinno wygenerowaé informacje ,suchobieg”
pomp zestawu Il stopnia),

—cisnienie w kolektorze ttoczgcym wode do sieci wodociggowej (z przetwornika

cisnienia)

10.Kontrola dostepu:
— otwarcie drzwi wejsciowych do hali filtrow,

— otwarcie drzwi wejsciowych do chlorowni,
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OZNACZENIA:

Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
— uziom otokowy

Pofqczenie spawane

Zacisk probierczy na elewac]i budynku
Zaciski proste, krzyzowe lub krawedziowe
Szpilka uziomowa L=8m

Przew6d LgYzo 1x16mm2, LgYzo 1x50mm2
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm

Element dystansowy izolowany

UWAGA!!!

Zwody pionowe wykonaé drutem stalowym ocynkowanym @8mm w
rurkach zatopionych w warstwie izolacyjnej budynku. Pokrycie dachu
blachg o grubosci 0,55 mm wykorzystano jako zwody poziome.
Nalezy doktadnie sprawdzic pofqczenia blach ze sobg. Nalezy pamietac
o metalicznym pofgczeniu blach miedzy sobg. Ztgcza kontrolne
ZPK1 — ZK5 zamykane na drzwiczki rewizyjne, montowane we wnekach
na wysokosci 1,5m.

Rozdziat przewodu ochronno neutralnego PEN na PE i N nalezy wykonac w
rozdzielni gtéwnej poza ztQqczem w instalacji odbiorcy.
Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.
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LgYzo 1x150mm2

Uziemienie szyny PE rozdzielni RGNN
Przytqczyt do gfownej szyny uziemiajocej

GSU

Gfowna szyna uziemiajgca
Pfaskownik Cu 1200x50x6mm

ROZDZIELNICA RGNN

————===PE

—_—————N

I

LgYzo 1x16mm2

LgYzo 1x16mm2

=== STALOWE DRABINKI | KORYTKA KABLOWE

LgYzo 1x16mm2

=== STALOWE DRABINKI | KORYTKA KABLOWE

LgYzo 1x16mm2

F=—=——STALOWE DRABINKI | KORYTKA KABLOWE

LgYzo 1x16mm2

F=—=——STALOWE DRABINKI | KORYTKA KABLOWE

LgYzo 1x16mm2

F=——=——STALOWE DRABINKI | KORYTKA KABLOWE

LgYzo 1x16mm2

=== STALOWE DRABINKI | KORYTKA KABLOWE

LgYzo 1x16mm2

=== STALOWE DRABINKI | KORYTKA KABLOWE

LgYzo 1x16mm2

® © O MSU — MEJSCOWA SZYNA POMIESZCZENIE 1.1

LgYzo 1x50mm2

©® O O MSU — MIEJSCOWA SZYNA POMIESZCZENIE 1.2

FeZn 30x4mm

tqez

bezposrednio z uziomem obiektu
GSU stanowi pofqczenie rozfqczne)

‘% © ©| MSU - MIEJSCOWA SZYNA POMIESZCZENIE 1.4
POLACZENIA WYROWAWCZE POM. 1.3

Uwaga:

Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowano przy rozdzielni gtéwnej i potgczono
z uziomem otokowym obiektu bednarkg FeZn 30x4 utozong w rurze w posadzce.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczy¢ szyne PE rozdzielnicy RGNN.

Dopuszcza sie faczenie koryt przy zachowaniu ciggtosci elektrycznej catej trasy, bez
zastosowania dodatkowych elementéw takich jak np. mostki, czy dodatkowe
potaczenia wyréwnawcze. W/w nalezy potwierdzi¢ raportem oraz deklaracjg

producenta potwierdzajgca mozliwos¢ zastosowania danego systemu
zapewniajgcego cigglos¢ elektryczng.
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- Gniazdo state z gniazdem tablicowym skosnym.

- Gniazdo 400V 16A + gniazdo 230V 16A.

- Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego wyposazone w wytgcznik 0-1.
- Czesci zewnetrzne metalowe nierdzewne.

- Mozliwos¢ zamykania wytgcznika na ktédke w pozycji "0".

- Zamontowany roztgcznik roztgcza wszystkie wyjscia.

- Obudowa wykonana w stopniu szczelnosci IP67.

- Montaz na wysokosci 1,4m.
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czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budowa  [Elekiryczna
zbiornika szczelnego na $cieki chemiczne NaOClI,
utwardzenia terenu, agregatu pradotwdrczego. Remont i
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Lp | OPIS URZADZEN ODWROCONEJ OSMOZY -3 llos¢ . . . .
A | Fitr wicowe = whadami micfiacynym . SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY KS1— Obudowa gfowicy studni gfebinowej — YKSLYekw 12x1,0mm2
B | Pompa wysoliego ciéienia : STRAWCZYN Q = 6( m3/h KS2— Obudowa gfowicy studni gfebinowej — YKSLYekw 12x1,0mm2
C | Moduty odwr6conej osmozy 3 _ M A _ A M _
o o H e —— ] - KS3— Wyfqeznik krorjcowy czujnik otwarcia wfazu pompy — YKSLYekw 5x2,5mm2
S e R S S W 54— Wylqcznik kraficowy — czujnik otwarcia wiazu pompy — YKSL Yekw 3x2,5mm2
| | > KSS— Przepfywomierz elektromagnetyczny — LIYCY 3x1,0mm2+LIYCY 4x1,5mm2
| | ON150 - o S KS6— Przeptywomierz elektromagnetyczny — LIYCY 3x1,5mm2+LIYCY 4x1,5mm?2
i |||:|| KS7- Zbiornik wody czystej- Sonda gfebokosci — YKSLYekw 4x2,5mm2
| | © @@ % ||| | | | KS8— /Zbiornik wody czystej— Sondy zwieszakowe — YKSLYekw /x2,5mm2
| | L PJ;H - B ot 1 ||| | | KS9— Wytqcznik kraficowy — wejScie do zbiornika wody czystej — YKSLYekw 3x2,5mm?2
| | _ i i D29 |||:|| KS10— Zbiornik wody czystej— Sonda gfebokosci — YKSLYekw 4x2,5mm?2
| | X : ||| | | | KS11— Zbiornik wody czystej— Sondy zwieszakowe — YKSLYekw 7x2,5mm?2
| | g ||| || KS12— Wyfgcznik kraficowy — wejscie do zbiornika wody czystej — YKSLYekw J3x2,5mm?2
| | % : ° L | | : || KS13— Pomieszczenie chlorowni — Pompa dozujgca nr 2 — LIYY 5x1,0mm?2
| | © - ||||| KS14— Pomieszczenie chlorowni — Pompa dozujgca nr 1 — LIYY 3x1,0mm?2
| | rreyskelant | r—————— — — — — — — — |||| KS15— Pomieszczenie chlorowni — Pompa dozujgca nr 2 — LIYY 5x1,0mm2
| "@ |@L1 @]l Moo ] KS16— Pomieszczenie chlorowni — Pompa dozujgca nr 1 — LIYY 3x1,0mm2
| g I — 3 3 — I s S
E 5 < < || KS1/— Zestaw pompowy lIst. — Przetwornik cisnienia — LIYCY 3x1,0mm2
| N S S | | KS18— Zestaw pompowy list. — Sonda poziomu cieczy— LIYCY 3x1,0mm?2
|  wh ot _i 2 <z ||| KS19— Zestaw pompowy lIst. — Presostat— LIYCY 3x1,0mm?2
!_§§ : = = ||| KS20—- Analizator zawartosci chloru — LIYCY 6x1,0mm?2
3] KIS = 6 nih N - ow — ’
$° : | | KS21— Andlizator azotandw — LIYCY 4x1,0mm?2
AN ya |
® ||: KZ1- Studnia gfebinowa | 22kW — YKYzo 5x16mm2 (softstart — 22kW—Ir=38A)
@ @ ) KZ2— Studnia gfebinowa Il 26kW — YKYzo 5x25mm2 (softstart — 26kW—Ir=44A)
LEGENDA: ||| KZ3— Analizator azotanow — YDYZzo J3x2,omm2 — zas. gniazdo z RGnn
X Przepustnica migdzykotnierzowa rgczna ||| KZ4_ ZeStGW pompowy ”St 15kW B OWYZO 5X1 Omm2 .
E Przepustnica miedzykotnierzowa regulacyjna Do sieci H ||| KZ5_ ZeStGW pompowy ”St 15kW - OWYZO 5X1 Omm2 (fq,ownlk 380_400\/ BAC 15kW)
B Kompensator kotnierzowy | || KZ6_ ZeStQW pompowy ”St 15kW - OWYZO 5)(1 Omm2
N Zawor zwrotny kolnierzowy | KZ7— Ukfad dezynfekcji — OWYzo 3x2,5mm?2
| L ) ’
2 Przeptywomierz elektromagnetyczny | |: KZ8_ Uk{(]d dezynfekCﬂ - OWYZO 3X2,5mm2
§ o ) y ; - | homienyenaoot || KZ9— Analizator zawartosci chloru 20VA — OWYZo 3x1,5mm?2
- powietrznik automatyczny z zaworem kulowym odcinajgcym . - . .
ZESTAWIENIE URZADZEN SUW STRAWCZYN Ij[ L ] KZ10— Urzqdzenie odwrdconej osmozy — OWYzo 5x16mm2
= Istniejgca studnia gtgbinowa nr1(zasad:i§;a-wymiana pompy gtebinowej Gc5.04.22 et 6 Zawor OdCinajacy _______________ |
I e e i O e M b zovorwieotmiony LI |
Projektowana studnia gtebinowa nr 3 (awaryjna) - obudowa typu Lange DN 150 wersja ® Zawor doquaCy —
2 z ogrzevygniem, pompa glebinowa o parametrach Q=66 m3/h H=95m Mocy 26kW - 1szt. | e e "/ /"
T st ctmomeloines T R wodomierz
ey many T v ey T & €8 Zawer antyskazeniony typu EAZS1 DNN1S
5 Wyjpoﬁaienig: sygnaliz);tor poziomu r‘;/ieczyy (v{/ F;zja.fie) + sonda poziomu w kazdym 2 szt.
ét:'gnt:tgd.dez'ynfelfqi wody podchlorynem sodu (NaOCI) . —+  Punkt poboru wodz do analizy: kurek czerpalny DN15
iody zmicssane) doprowadzaace) wods do shomkow tehesogeh Wod
6 Dezynfekcja awaryjna: Roztwér ten bedzie dawkowany w funkgji przeptywu do 1 kpl. oda surowa
Eurzzri:éziﬁiukwrﬁ:y;ggsltej za zestawem pompowym |l stopnia i przed analizatorem chloru Woda po osmozie
- 2xpompa dozujaca , pracownia PROJEKTOWA \/ ] TAR[D
7 |Sgif]gCXSZiS;a\gspompOW%’/Lligo+45 3/h; 3x15 kW w tym 1 1 kpl Woda zmieszana Rodzaj Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Skala
Q- gxo ms/th=(£;%Z}.)1T|20- frez.Jmal: 3x o T emmmare i Woda na cele socjalne i analizatora chloru i::,e:;ycji Zimnéot:;:gevlszguuuﬁcar:n;j\aervnv:;cyhEgmioov?uv?:d“;y ‘W
?;‘jaj%;;;ilzza;%:/z/gg:?? ps;gib‘(;;lfnrgcy: 20VA o , Kanalizacja. gﬁf:%kgr:zzci;:ezgfTfsgzzf;uskxg;?mgé?‘ Bwéwa Elekiryczna
®  [sbaaocunom baosavarcomym max 6o s peoaamowen | 1 Dawkowanie NaOG il s R Lo
korzytania w ukladach roquiec automatycen] do stantw alarmowyeh Urzadzenia odwroconej osmozy - komplet (opis - pkt nr3) 7o Tt 291 o0 Shoneh o
2&0418_2 gSm. Strawczyn, ull‘ Zzeromsk\ekgo, 26-%7 Strawczyn
Inwestor mina Strawczyn ul. Zeromskiego 16, Data
Adres 26-067 Strawczyn X12015¢
fyrszljz:giot Schemat technologii Rys. nr 21
. . . ’ R . . _ Projektowat| mgr inz. Tomasz Kabzirski
UWAGA: Zastosowane kable sterownicze nalezy zweryfikowa¢ z DTR—kami zastosowany urzqdzen na terenie SUW przed przystgpieniem do robot budowlanych. Dol nrupr. LODI2279/PWOE13 P
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