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Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody Remont
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studngitebinowej i dwoch
naziemnych zbiornikdw wody czystej wraz z niezétna infrastruktur a
techniczm. Budowa zbiornika szczelnego né&cieki chemiczne NaOCI,
utwardzenia terenu, agregatu padotworczego. Remont i budowa
ogrodzenia terenu. Remont i budowa @vietlenia terenu. Rozbiorka
zbiornika wody czyste.

dz. nrew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm.
Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn

BRANZA SANITARNA-TECHNOLOGICZNA

Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii

wodnej i lgdowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawigliaformacje oraz wymagania wspoélne
dotyczce wykonania i odbioru Robot, ktére zostamealizowane w ramach umowy
dotyczcej inwestycji pn. ,Przebudowa i remont budynkucBtdzdatniania Wody. Remont
technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy stugelbinowej i dwdch naziemnych
zbiornikbw wody czystej wraz z niegling infrastruktug techniczg. Budowa zbiornika
szczelnego nécieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agrepatiotwoérczego.
Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budswaetlenia terenu. Rozbidrka
zbiornika wody czystej w miejscowa Strawczyn gmina Strawczyn.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roledt stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01.01 Roboty ziemne
ST-01.02 Roboty montawe instalacji wewetrznej i zewrtrznej wodno-kanalizacyjnej
wraz z: obudowa studnigdinowej nr 3, zbiornikiem szczelnym &eieki chemiczne naocl
oraz naziemnymi zbiornikami wody czystej
ST-02.00 Stacja uzdatniania wody&ztechnologiczna
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmagynnaéci umazliwiajace i magce na celu
przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wdtlgmont technologii uzdatniania
wody. Budowa obudowy studnigitinowej i dwoch naziemnych zbiornikbw wody czystej
wraz z niezbdng infrastruktug technicza. Budowa zbiornika szczelnego f@aeki
chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregafdgiworczego. Remont i budowa
ogrodzenia terenu. Remont i budovéavieetlenia terenu. Rozbiorka zbiornika wody czystej
miejscowdci Strawczyn gmina Strawczyn
- budowa nowej technologii uzdatniania wody (odvarie osmoza)
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- budowa obudowy projektowanej studnglghowej nr 3 wraz z niezilng infrastruktura
towarzysaca

- budowa dwaoch naziemnych zbiornikéw wody czystegzvz niezbdng infrastruktura
towarzysaca

- budowa szczelnego zbiornikeiekow chemicznych NaOCI

- demonta istniegcej technologii uzdatniania wody (po wybudowaniazruchu nowej
technologii)

- demonta istniegcych zbiornikow wody czystej (po wybudowaniu i roznu nowej
technologii)

- remont istnigjcej infrastruktury technicznej na zextre — rurocggu naptywowego na
zestaw |l stopnia W200 i sieciowego W100 od roggehia do granicy dziatki

Dostawa i montaobejmuije :

wykonanie w petni zautomatyzowanej instalacji temtbgicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane poewi@ na budow- sklada si z:
projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robdfarmacji dot. bezpieczstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowysktada si z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykoonaym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a tale z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.4.3. Przedmiar robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania rqimitstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowysisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczego6towy opis oraz wskazanie szczegotowpelyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyzlwyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robot nalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. wwsjgr&Vspdolnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z fp@ zm.).

1.4.5. Wspolny Stownik Zamdéwié - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i dob
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budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwaablicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiege osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespomwierza nadzor nad budgwbiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyle bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robaot, bierze udziat w sprawdzianactibiorach robot zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze rur@gow oraz urzdzen technicznych, jak rownieprzy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwagpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.8. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zalarokolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar roboét- pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywangedu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robot albo
obliczenia wartéci rob6t dodatkowych, nie offych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiarow akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych robot w formie wylicaeszkicow i ew. dodatkowych zgidznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materialy- wszelkie surowce, produkty niegine do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamawjeym.

1.4.15. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hgigu pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i

6
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zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podtide - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodri - zgodnad¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze szhwidowlan.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 1Dpitned ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowyvdadczenia osob funkcyjnych o przgju obowigzkdéw na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robot). Inwtes przekae teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniugkazania placu budowy inwestor
przekae dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnienignawnymi i
administracyjnymi. Wskae punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykorawvykona z
materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomianig punktow poboru mediow w
Sposob uzgodniony z dostay@izytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodem zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu naleiwzgkdni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgpdujekt organizacji mongal.

Koszty tego projektu naky uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych robét.

3. Wykonawca spogrzi dokumentagj powykonawcgz, w tym dokumentagj
geodezyjno-wykonawez dla zrealizowanych robo6t - zgodnie z obgruijacymi
przepisami, umdiwiajaca naniesienie zmian na mapasadnicz, do ewidencji

gruntow i budynkow i ewidenciji sieci uzbrojeniadpeu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjninwentaryzagj powykonawca. Koszt tej dokumentacji naig
uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robét.
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4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsilg dostarczanych przez niego
urzadzen technologicznych i dokumentadechnicznoruchow Koszt tej dokumentacii
nalezy uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych robot.

1.5.3. Zgodnd¢ roboét z dokumentaci projektowg i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraridodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Payokonieczngci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwizamdéwionym zakresie § $ntegralry czgscig umowy a
wymagania w nich zawarte

sa obowhzujace dla wykonawcy. Wykonawca nie sowykorzystywa biedow

w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien pabmiast powiadonéiinspektora
nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednitien lub poprawek (inspektor nadzoru
inwestorskiego w przypadku powa/ch bedéw wezwie projektanta do ich usecia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne z projektem
budowlanym, specyfikagjtechniczg. Dane okréone w projekcie budowlanym, specyfikacji
technicznej uwzane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musg jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, roboty lub materiaty niegda w

petni zgodne z projektem budowlanym, specyfikaeghniczig i wptynie to na zmiag
parametrow wykonanych elementow budowli, to takieriaty beda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawc

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach merhizacyjnych i remontowych
Fakt przysipienia i prowadzenie robot wykonawca obégigoublicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega praez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okrélonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiedadidénformacyjnych i
ostrzegawczych w miampotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékre
niezledny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga prowadzonych rob6t nie
podlega odsbnej zaptacie.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wydkeca ldzie podejmowa
wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisow i norm dotymzch
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ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oredzie unika uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie posiadat sprawny sptzrzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach tiych

i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechaygbz Materiaty tatwopalnechla
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed deggém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowam&arem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedib& zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagto wycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaigeido robot bdg miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane praezvaiory jednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko. Jeeli
wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia to konsekgje tego poniesie
Wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniEsngci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewitsiwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatae strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie whasrici prywatnej lub publicznej to wykonawca na swogkbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsnpowinien by nie
gorszy nk przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagtadunkow i w sposob gty
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bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcagdrzie odpowiadat za naprgaw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bhp. W
szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawvaz nie spetnigrych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize
wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przgia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@mrobdét oraz mienia inwestora przekazanego razelacem
budowy. Wykonawcadalzie utrzymywat roboty do czasuikawego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elembyty w zadowalacym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomickavego. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspekiadzoru inwestorskiego powinien
rozpocaz¢ utrzymanie robot nie gdiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:
wstrzymania rob6t z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgauijagce
oraz przepisy wydane przez wltadze miejscowe, dpre jakikolwiek sposéb zwgzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich ptzesganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych lub innych prdasndci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyyaaprawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych rozwa projektowych, urzdzen, materiatow lub metod i w
sposob cigty bedzie informowat inspektora o swoich dziataniaclzgastawiajc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Jeli nie dotrzymanie ww. wymagapowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w cabobchza one wykonawe.

2. MATERIALY

10



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO ‘ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 |

2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotycgee,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedipeobaty techniczne Iuwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdz@miez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaggtych badan okrdonych w SST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegumlta spetniagj wymagania SST
W czasie pospu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe i kolorystyczne
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na buedogda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu,§td oraz instrukcje wykonawcze

i magazynowania. Wykonawca jest zobgmeiny do dostarczenia Atestow

i Certyfikatow materiatowych od producenta wyroldykonawca zobowgizany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materiaty uzyskane

z dopuszczonegarodta w sposéb goly spetniaj wymagania ST w czasie pegt rob6t. W
ramach obowjzywania norm dotycgecych systemu oceny

i deklaracji zgodngci wyrobéw budowlanych z PolgifNormg lub aprobag technicza,

nalezy przestrzegaprzepisow wprowadzagych wymaog oznakowania produktow znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszegh stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny bynakowane produkty posiadeg certyfikat na znak
bezpieczastwa lub te, ktorych zgoddéz Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji 40z certyfikatu zgodngci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
Zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekojvytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor nadzoructzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
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producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inspektor nadzorughzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy.
2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzesli.ldspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robotzrte dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostganzewartéciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svggakasé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoryph#a terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdnmozliwos$¢ zastosowania ropnych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegolnyeimentéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@nkamkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnieakesdi lub projekcie organizacji
budowy zaakceptowanym przez Inspektora nadzorurazpenieniu z Zamawiagym.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow
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Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&atow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewrloyazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcep¢gmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatow.
Liczbasrodkéw transportudmnzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyege przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgébtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych odein na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammjrgywrocenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane
Przed rozpocaxiem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé sie z czsci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
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- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o gkiszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgénie z umowlub kontraktem oraz
za jakad¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodnéé z dokumentacija
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projekteganizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petna obstuggeodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostanjesli wymaga: tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej i w SST, w normach i wytycznych oraperozumieniu z Zamawiggym.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢lg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgeowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjiponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia ja&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtij
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibdt,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakdterminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,
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- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaiomn
wykonywanych robot,

- Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiedecé prowadzenie

bada),

- sposob oraz forgngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasorne przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedh uch wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrefementdw robot,

- SposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaokreslone w ST, normach i
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Wytycznych, z cgstotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
zamawiagcym. W przypadku, gdy nie zostaty one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniccia te lgda tak
powazne,ze mog wptyngé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewniog maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzte przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostanl przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,
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Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatow wzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay |
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyass
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadibo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtdawych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polslks Normg lub

- aprobag techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zzsar

okolicznasci zachodgcych w toku wykonywania robo6t. Odpowiedziadb@a prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programevzaienia jakeéci i
harmonograméw robat,

- terminy rozpoogia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,
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- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycice jakdci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli daogem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigb
przedi@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawnfedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaroéw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdéprowadza siw sposob eigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jaki materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikida: Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewmiaijakdci. Dokumenty te
stanowj zahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno-rozruchpwraz z instrukej obstugi
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowi SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysiengtdrozliczenie
bedzie w formie ryczattu.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykavcy od obowjzku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagana do celu miesznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw instalacji i wdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu. Odbior robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
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umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie ptiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jaké¢ i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie awiow zawieracych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmia konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustalania

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbi
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczypgo wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznegodlzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy. Odbioér
ostateczny robot nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicbd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zZakenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaiowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i S®Ttoku odbioru ostatecznego
roboét, komisja zapoznagst realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetnigych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykuaa
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupéheiech w poszczegdinych elementach
technologicznych, komisja przerwie swoje czy§eio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez ke jaké¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacja projektowa
I SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu, komisja oceni pomniejszona waétavykonywanych robot w stosunku do wyméaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo (kacowego) robot jest
protokot odbioru ostatecznego (lamwego) robot spogeizony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego (mowego) Wykonawca jest zobazany przygotowa
nastpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje tmydonaniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgzki obmiaréw,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaclaboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaia (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robidi uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpiej inwentaryzacji powykonawczej.
12. dokumentacja dotygea bada i pomiarow elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarcainurzdzen technologicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia dla obstugi Zamaweego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

22



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO ‘ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 |

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaxaa jednost&
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysyjpta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryceedt podstawa ptatroi jest wartd@é
(kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kogaowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgédniat wszystkie czynnei, wymagania i badania sktagdeg s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&)y. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robaGida obejmowsé:

* robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

 wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlk@®=U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z
paézniejszymi zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrordyodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, pé&27 z pan.
zmianami)

3. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (DNr 62, poz. 628 z @a. zmianami)
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2Q0&rsprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagaiséanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 zpdzmianami).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszarzawierajcego dane
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dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, po8 25p&n.
Zmianami).

6. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie okrdenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robadwianych okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130z p1389 z pan.
Zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego. Weszto
w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. zdzgernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 16 wrzaia 2004 r. z pin. zmianami)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietni@d® r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy nwatacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwiatAD05 r.)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.08Q20. w sprawie bezpieczgtwa
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, @A, 2000 r. z
paézn. zmianami).

10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. D997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977)

11. Rozporzdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvddaych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z @d. zmianami)

12. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak8etnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz ( U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.
Nr 210, poz. 1528 z @@. zmianami)

13. Rozporzdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.200& sprawie ochrony
przeciwpaarowe budynkow, innych obiektow budowlanych i ténenDz. U. Nr121,
poz.1138

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicdkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
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15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#2 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweanych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690, z
pézniejszymi zmianami

17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwvgpeblicznych (Dz. U. z 2004r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1287 145, poz. 1537) z gdiejszymi
zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano-Montaowych cz. i cz. Il
.Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjswymagania dotyee wykonania i
odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow anrach umowy dotygzej
inwestycji pn. ,Przebudowa i remont budynku Staigdatniania Wody. Remont technologii
uzdatniania wody. Budowa obudowy studnribghowej i dwoch naziemnych zbiornikéw
wody czystej wraz z niezldng infrastruktug techniczg. Budowa zbiornika szczelnego na
scieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregafiotworczego. Remont i budowa
ogrodzenia terenu. Remont i budovéavietlenia terenu. Rozbiorka zbiornika wody czystej
miejscowdci Strawczyn gmina Strawczyn”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i umowny w ramach
umowy na wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacg Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz pasy podsypek i obsypek gruntem z
urobku i/lub dowiezionym z innego miejsca.
Zakres robot obejmuje dla instalacji zeswnanej wodocigowej i kanalizacyjnej wraz ze
zbiornikiem szczelnym:
a) zdgcie humusu - warstwa 20 cm na odktad lub rozebnaaveierzchni,
b) wykopy z ziemy na odkfad, w tym przekopy probne dla ustaleniaagowienia
istniejgcych kabli energetycznych telekomunikacyjnych, kéwasanitarnych i
deszczowych, przewodow wodggowych i innych,
c) zasypanie wykopow ziemiz odktadu z zagszczeniem,
d) zasypanie wykopdw (z zeggczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymiare i uzupetnienie,
e) utazenie podsypki z pospoiki, grub. 15 cm materiaterwidaionym,
f) obsypanie rur i studni piaskiem z zagczeniem (materiat dowieziony),
g) rozcielenie humusu,
h) wywoz ziemi (warstwa niedpa podlegajca wymianie i nadmiar).
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z Dokumentagj
Projektowg oraz ST-00-00 oraz jak podano pa#)i

Wykop — doét szeroko i wsko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlzgdeen
instalacji podziemnych (rurcgggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow tova lub
hatd ziemnych

Wykop liniowy — wykop wykonywany na gskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest diugo

Wykop wasko przestrzenny — wykop o szerékiodna réwnej lub mniejszej od 1,50 mi o
dtugasci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny— wykop o szerokii i diugasci dna wekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu— wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanygirojekcie
rzednych przezcigcie wypukicci i zasypanie zagbien o sredniej wysokeci scieé i
gtebokasci zasypa nie przekraczagej 30 cm, przy odlegkai przemieszczania mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i@m3wv pracy ¢czne;.

Gtebokos¢ wykopu — odlegta¢ pionowa mgdzy dnem wykopu a powierzchrterenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gbokas¢ jest nie mniejsza nilm .

Wykop sredni - wykop, ktorego gibokai¢ jest zawarta w granicach 1 do 3m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego ghbokas¢ jest nie przekracza 3m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygknasypow, potony w obebie
obiektu kubaturowego

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a nie wykorzystanyctbddowy obiektu oraz innych prac
Zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze — cz$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod midzy dnem wykopu a
obsypk lub zasypk wstepng. W podiazu wyrdznia sk gérmg i dolng podsypk. W przypadku
utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykegtdolr podsypk.

Grubosé warstwy zageszczenia— grubac¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zagsszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegia migdzy wierzchem rury a powierzchyrterenu.
Strefa utozenia przewodu— wypetnienie otoczenia przewodu obejgod podsypk,
obsype i wstepng zasypk.
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Zasypka wsepna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.
Zasypka gtowna— wypetnienie gruntem railzy gorry powierzchni zasypki wsgpnej a
powierzchna terenu, nasypu, spodem drogi.

1.5 Wymagania dotycace Robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyece Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za ich zgodoa
Dokumentacj Projektovs, Specyfikaci Techniczi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie ewentualnego przefoa
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpecia rob6t. Wykonawcadalzie odpowiadéza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty iyte podczas robét ziemnych, wykopow liniowych itesta
kanalizacyjnych winny spetndavymagania ogélne zawarte w ST.00.00 Wymaganianagol
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezrodta pozyskiwania materiatow
(podtaza, podsypki), a tate atesty, certyfikaty itp. . Grunty uzyskane przagkenywaniu
wykopow powinny by przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki
(przy spetnieniu wymogow jakoiowych wg PN-B-03020). Grunt do zasypki wykopow ni
powinien by zbrylony (zamarzmgty), nie mae zawiera gruzu,smieci itp. co mogtoby
uszkodzt przewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki. Nie powinien
rowniez zawiera ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego malieriRodza;
zastosowanego odwodnieniazitych materiatow (np. dreaascianki szczelne, igtofiltry)
powinien by adekwatny do zastanych warunkéw gruntowych.

Pionowe obudowycian wykopow pod ruroggi mog by¢ z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowasystemowych sktadgjych st z raznych elementéw obudowy. Nakescisle
przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obuddéw wykopéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezphe skladowanie materiatéw do
zasypki oraz obudowy pionowsgian wykopdw, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty naley sktadowa w taki sposob aby zapewrtezpieczastwo dla osob
znajdupcych s¢ w poblizu.
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Grunt wydobywany z wykopow powinien bgkltadowany po jednej stronie wykopu lub
na terenie inwestycji. Nadmiar musidayywieziony na sktadowisko danego typu. Elementy
obudowy wykopdw naley sktad& w taki sposob aby nie

nasgpito ich samoczynne przesguaie.

Zestawienie materiatow:

- pionowe obudowycian wykopow,

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Plad&miowy,

- gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdaaiBudowy na

wymiare gruntu na nasypy, na podsyplbsypk, podiaza,

- mieszanka torf/ziemia urodzajna,

- mieszanka traw.

3. SPRZET

Sprzt przeznaczony do wykonania robot, powinieié bgodny z wymogami podanymi w
ST-00.00 Wymagania ogélne, pkt. 3. Ponadto Wykomapveys¢pujacy do prac przy
wykonywaniu robét ziemnych powinien wyka&zsic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntu np. koparka

- transportu mas ziemnych,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @nunt

- sprztu zagszczagcego np. ubijaki, mate walce wibracyjne

- sprztu do zdejmowania wierzchnich warstw asfaltowychmjoty pneumatyczne,

pity do ciecia nawierzchni bitumicznych,

- urzdzexr pomiarowych do prawidtowego wytyczenia wykopdéw npvelator,

- wiertnice poziome,

- inny sprzt — odpowiadajcy pod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji budowy zaakceptowanym prospéktora Nadzoru.

Do rob6t odwodnieniowych wegbnych stosowaagregaty pompowe oraz kolektory i
zestawy igiet. Do odwodnienia powierzchniowego mpy spalinowe i elektryczne.

4. TRANSPORT

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobmainy do stosowania zaléceawartych w
ST-00.00 Wymagania ogolne, pkt. 4. Do transports memnych przewiduje ssamochdéd
samowytadowczy (lub inny o podobnym przeznaczemitgy czym powinien on ldy
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dostosowany do kategorii gruntu, jegogibjci, technologii odspajania, zatadunku oraz
odlegtcci transportu.

Dopuszcza siinnesrodki transportu odpowiadgje pod wzgldem typu i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robskceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpharmonogram robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakich robotytls wykonywane.

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycce prowadzenia rob6t podano w ST-00.00 Wymagardéneg
Wymagania te dotygznastpujacego zakresu robot ziemnych:

a) roboty przygotowawcze

b) zdgcie ptytek chodnikowych, ptyt betonowych

c) zdgcie warstwy humusu i skladowanie

d) Odspojenie i odktad urobku, wyw6z urobku

e) Przygotowanie podia,

f) Zasypka dowiezionym piaskiem i zggczenie gruntu,

g) Wykonanie podsypki i obsypki dla rurggdw i obiektow kubaturowych dowiezionym
piaskiem,

h) Odspojenie humusu oraz foelenie,

i) RoZcielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzgjn

j) Obsianie mieszankiraw

5.2. Warunki szczego6lne wykonania Robot

5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej wykonania rurggi, a jego szerokoé powinna by dobrana do
szerokdci obiektu kubaturowegdrednicy przewoddw .

1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w
terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravedziowych.
Wytyczenie robét powinno kdywykonane przez geodet uprawnieniami.

Projektowan o$ przewodu naley oznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zalazeniem cigu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy za pomog
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drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gidziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzieaeka odcinkach prostych co okoto 30
— 50 m. Na kadym odcinku nalgy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotkéiwiadki wbija st po
obu stronach wykopu, tak aby istniatazimos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery roboczeayabsadzéa w scianach budynkow w
postaci hakow lub bolcéw. & reperow roboczych nalg nawigzat do reperow sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdéw i ickdne Wykonawca przekea Inspektorowi
Nadzoru.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona::

- prowizorycznie odgrodéimiejsce niezédne do wykonania wykopow,

- zabezpiecaywykop przed maiwoscig przypadkowego wpadgtia do niego oséb
postronnych lub pracownikéw budowy,

- prace pomiarowe,

- ustaleniem miejsc odktadania ziemi rodzimej,

- ustaleniem miejsc odktadania / wyxeoia gruzu

- ustaleniem miejsc odktadania / wyseoia urobku,

- sprawdzenie zgod#éd rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie

technicznym,

- tyczenie i trwate oznaczenie miejsca wykopu fpamocy kotkow osiowych, kotkdw
swiadkow i kotkow krawedziowych, zgodnie ze specyfikacpT- 01.01 Roboty ziemne,
pkt. 5.2.1,

- przygotowad urzadzenia odwadniage, zabezpieczgje wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi oraz proygwa: szalunki niezbdne

do wzmocnienidcian wykopow w przypadku wygtienia gruntdw niespoistych.

2. Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopregowym do wysokaci 0,5 m ponad
dnem wykopu stosowaodwodnienie powierzchniowe poprzez drehd rowek gébokasci
20 cm wykonany wzdtujednej zescian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczejp 0,60 m gtbokasci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wadypompowa za
pomo@ pompy spalinowe.

Przy wikszym n¢ 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopkans nalery
odwodnienie wgibne za pomagigtofiltrow. Igtofiltry rozmieszcza nalezy jednostronnie.
Rozstaw oraz gbokasci umieszczania igtofiltréow nahy ustal@d kazdorazowo wedtug
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warunkéw zastanych w miejscu wykopu.

Urzadzenia odwadnigfe naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych natg przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona struktura w
podtazu wykonywanego obiektu, anizev podtazu sgsiednich budowli.

Jezeli woda gruntowa unienitiwia wykonanie wykopu naley dokona jego odwodnienia a
jesli zajdzie taka potrzeb&iany wykopu przed osuwanieng gruntu zabezpieczynp.
poprzez zastosowanie deskowania systemowego.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z normp PN-B-06050;1999, PN-B-10736;1999.

Wykopy naley wykona jako wgskoprzestrzenne, @ianach pionowych, umocnionych. W
przypadku wykopdéw pod obiekty kubaturowe rglevykona& wykopy skarpowe. Przy
zblizaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezedige
wykonywa recznie.

Szerokdé¢ wykopu wgskoprzestrzennego uwarunkowana jest zgsnymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodajezgbustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskieweian
i uszczelnienie stykoéw. Deskowardigan naley prowadzé w miar jego gtbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byodtazony przez Wykonawgna odktad.

Z chwilg osiggniecia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu na digonie
przekraczajcej 20m, zejcia na dno wykopu natg przewidzi€ po drabinie.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykomepoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné by
wykonane bezpwednio przed ulkeniem przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpe@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
rownej lub wekszej niz gicbokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed
osiadaniem i odksztatceniem.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawodpadow atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nggtijace warunki:

- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegagy teren

- powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu

W trakcie wykonywania robét ziemnych nayenie dopuszczado uplastycznienia lub
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rozluznienia podtaa. Grunty naruszone lub rozhione wybr& i zasgpi¢ podsypls.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasgkbrwwanych wykopow, krzyujace
si¢ lub biegnce rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyadgh eksploatagj

W trakcie realizacji robot ziemnych nad otwartymjkepami naley ustawt tawy
celownicze umgliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrod
rzednych taw.

W trakcie realizacji robot ziemnych konieczne jesttrolowanie warunkoéw gruntowych pod
katem rodzaju gruntu i gbokcdéci zalegania wody gruntowe,;.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zajlggach pod powierzchaiterenu,
roboty ziemne wykonywiakrétkimi odcinkami od wzta do wzia.

4. Przygotowanie podiga

Przewody naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przystpieniem do wykonania podta naley dokona& odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtea zaley od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest gruntu naturalny o nienaruszonej struktdreewykopu, nie zawiergy
kamieni osrednicy zasipczej ziarna 2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z
warstwy tlucznia lulzwiru z piaskiem o grubi 15 cm fcznie z utgonymi gczkami
odwadniagcymi. W gruntach gliniastych lub stanaeych zbite ity naley wykona podiaze
z piaskuzwiru lub tlucznia grubgci od 15 cm. W torfach natg dodatkowo stosowa
utozenie podsypki — tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetinastpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa: czagstki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat nie mze byt zmrazony lub nawodniony,

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podia powinno by wykonane do Is nie mniejtD,95.

5. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowoddéwazkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz obiektu kubaturowegolbG¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poavingnosé co najmniej 0,30 m. Dla
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obiektu kubaturowego jest to waféo< 1,0 m. Zasypanie przewodu przeprowadzasi
trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej z yegieniem odcinkéw na gtzach,

- etap Il — po probie szczekw zigcz rur i whczen, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczen, wigczen,

- etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimynslijenax. wielkas¢ czastek nie przekracza
20 mm, warstwami z jednoczesnym gsgrzeniem i rozbidtkdeskowani i rozpor

scian wykopu. Dla przewodow w affsie chodnika zasypanie wgiznie dowiezionym
piaskiem.

- zasypywanie rur w wykopie naleprowadzé warstwami gr. 20cm, gr. 25 cm dla obiektow
kubaturowych. Materiat zasypowy powinienctipwnomiernie uktadany i zagzczany po
obu stronach.

Po zakaczeniu prac nale/ przywroct nawierzchng do stanu pierwotnego na catej diggo
tras przewoddw i nad obiektem kubaturowym.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drég i chodnikomawierzchniach utwardzonych i
nieutwardzonych nie natg uzywa¢ do zasypek gleby. Warstwy zasypki (do ok.1 m abgt
od poziomu terenu) i wygbujaca bezpdrednio pod konstrukgjjezdni i chodnikami
wykonywa z gruntéw sypkich i zagzcza do 1s>0,97.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST-00.00 - Wymagagdne.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przed przysipieniem do robot Wykonawca winien wyka@naadania mage na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategori

- okrélenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okrélenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych,

- ustalenie przekopami prébnymi, posadowieniaegtcych przyhczy, istniejcego
wodochgu, gazocigu, kanatow melioracyjnych, kanalizacji deszczowej

- Kontrola w trakcie rob6t winna obejmogva

- sprawdzenie gzinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych
statych punktéw niwelacyjnych z doktadicty odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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- badanie zachowania warunkéw bezpiésiga pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniema,wod

- badanie prawidtowsgi podtaza naturalnego, w tym gtownie jego nienarusz&no
wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerod@, grubdci i zagzszczenia wykonanego podibwzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodooz Dokumentagj Projektowg i warunkami okr&onymi

w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie wskaikow zagszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenuzpgapr
badanie jego poszczegoblnych warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymiagogolne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wyamniagogolne.

8.2. Warunki szczego6towe

8.2.1. Odbidr robot zanikajgcych

Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce
zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podia,

- zasypanie, zggzczenie wykopu.

8.2.2. Odbioru robot ziemnych

Dokonuje st go zgodnie z nor;mPN-B-06050, PN-B-10736, PN-B-10725, PN-B-107350ra
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych” —
cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe wg wakumkechnicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z Warunkagthhicznymi wykonania,
odbioru sieci wodoggowych wg COBRTI INSTAL ZESZYT B.

8.2.3. Odbidr czsciowy robdét ziemnych

Dopuszcza siodbior czsciowy wykopu pod warunkienze obejmowa on kedzie wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu linigawe- odcinki m¢gdzy miejscami
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przewidzianymi na posadowienie zbiornikow szczelmyc

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotycrce ptatnaci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050,BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-02488-B-10736:1999,
wytyczne TK-202/80 Zamglzenie Ministra cznaici z dn. 2.09.1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”, cz. Il

Warunki wykonania, odbioru sieci wodagowych wg COBRTI INSTAL ZESZYT B lub

odpowiednie normy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02
ROBOTY MONTA ZOWE INSTALACJI WEWN ETRZNEJ | ZEWN ETRZNEJ
WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z: OBUDOWA STUDNI Gt EBINOWEJ NR 3,
ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA  SCIEKI CHEMICZNE NAOCL ORAZ
NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI WODY CZYSTEJ
1.1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawigiaformacje oraz wymagania wykonania i
odbioru rob6t montaowych instalacji zewgtrznej wodocigowej i kanalizacyjnej, ktére
zostan zrealizowane w ramach umowy dotycej inwestycji pn. ,Przebudowa i remont
budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technolagdatniania wody. Budowa obudowy
studni gkbinowej i dwoch naziemnych zbiornikéw wody czystepz z niezbdng
infrastruktug techniczi. Budowa zbiornika szczelnego f@eki chemiczne NaOCI,
utwardzenia terenu, agregatugotworczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu.dréim
budowa éwietlenia terenu. Rozbidrka zbiornika wody czystaniejscowdci Strawczyn
gmina Strawczyn”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktprzetargowy i umowny w ramach
umowy na wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczra
W zakres robét giych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchpdz
- budowa obudowy projektowanej studnglgihowej nr 3 wraz z niezling infrastruktura
towarzyszcs
- budowa dwaoch naziemnych zbiornikow wody czystegzavz niezbdng infrastruktura towarzyszs
- budowa szczelnego zbiornikeiekow chemicznych NaOCI
- remont istnigjcej infrastruktury technicznej na zeytre — rurocagu naptywowego na zestaw Il
stopnia W200 i sieciowego W100 od rozgania do granicy dziatki
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaaezgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.00
Sie¢ wodociggowa -Ssie&t pofaczonych rurocigéw stizagcych do przesytania i rozprowadzania

wody wraz z obiektami irynierskimi.
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Wodociag - zespot wspotpracggych ze solp obiektow i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych— armatura i przyegdy pomiarowe zapewnigge
prawidtowe dziatanie i eksploatacgieci wodocigowe;.

Siec kanalizacyjna sciekowa— siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadZai@kow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyeiekdw nasipuje
dzicki sile ciezkosci.

Rura ostonowa-— rura osrednicy wikszej od rury przewodowej staca do przenoszenia
obcigzen zewrgtrznych i do zabezpieczania przewodu przy gdagh pod przeszkoda
terenowa.

Przeszkoda— obiekty, urgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projehkioych
rurociggéw.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Roboét oraz za ich zgodaa
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja TechnicZnaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00

2. MATERIALY

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. masaie atesty fabryczne, certyfikaty.

2.1 Zasuwy

Zasuwa kotnierzowa zeliwa sferoidalnego do wody: korpus i pokrywialiwo sferoidalne
EN-GJS-400, epoksydowane; wrzeciono i ptyta odgoaajstal nierdzewna 1.4301; dtggo
zabudowy zgodnie z EN 558 GR 14; maksymaldeienie robocze: 16 bar; kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10

- zasuwa DN 150 — 3 szt.

- zasuwa DN 200 — 2 szt.

Obudowa do zasuw, sztywna didgalo 1,5 m wyposana w kaptur ochronny ze
zintegrowanym mechanizmem blokaym — 5 szt.

Skrzynka uliczna sztywnazeliwa szarego do obudéw — 5 szt.

2.2 taczniki rurowo-kotnierzowe

tacznik rurowo-kotnierzowy dagtzenia bosych ka@ow rur PE/PVC z armatar
kotnierzowy. Korpus i pokrywka zeliwo sferoidalne GJS 500-7; uszczelka gumowa EPDM
do wody pitnej. Przycze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2;4Gienie nominalne PN10;
Temperatura - max. 120°C; Powtoka antykorozyjnaPMgEN 4624, DIN 30677-2.
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2.3 Rurociagi instalacji zewnrgtrznej wodociagowej

Rurochgi PE 100 SDR11 PN16

DN 200 -53,8 m

DN 160 —163,1 m

DN -110-49,0m

2.4 Rurociagi instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej

Rurochgi kanalizacyjneéciekéw z rur i ksztattek PVC-U SDR 41 LITEckenie na kielich i
uszczelk

-DN160-2,5m

- DN 200 - 30,7 m

Rurochgi kanalizacyjn&ciekéw z rur i ksztatltek PVCgézenie na kielich i uszczelk
-DN50-45m

-DN75-12m

-DN 110 SDR 41 LITE-12,0 m

2.5 Zbiorniki szczelne nacieki chemiczne NaOCI

Zbiornik szczelny wykonany z &goéw betonowych DN1000, przykryty ptyta nastudzignn
witazemzeliwnym klasy B125. Zbiornik bezodptywowe przeznawz § do gromadzenia
sciekow.

- zbiornik sciekdw chemicznych do przechowywania NaOCl — 1 szt.

2.5 Zbiorniki wody czystej z izolacp

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonang selementéw stalowych (stal niskegiowa),
atestowanych. Zbiornik sktadass ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zagtigio od
dotu ptaskim dnem, a od gory skmwym dachem. W dachu musi znajd@veix komin
wentylacyjny oraz kréciec do moutasondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.
Zbiornik musi posiadadwa wtazy rewizyjne:

- na dachu wiaz prostetay z izolowan pokrywa,

- w dolnej czsci ptaszcza witaz okgly.

Ponadto zbiornik musi Bywyposaony w drabig zewrgtrzng oraz wewgtrzng

umazliwiaj aca bezpieczne weégie do wretrza zbiornika. W sktad wyposania
technologicznego zbiornika musi wchodlrdwniez wewretrzne orurowanie.

Wszystkie kréce przyhczeniowe zakiaczone g kotnierzami na énienie PO=1,0 MPa i
znajdup si¢ w dnie zbiornika.

Izolacja termiczna zbiornika musi bywykonana na zewgtrznej stronie ptaszcza stalowego z
wetny mineralnej o grudci g=100 mm. Izolowatakze zadaszenie oraz wtaz na dachu
(styropian o grubgci g=100 mm). Izolacja na zewinz zabezpieczayptaszczem z blachy
trapezowej ocynkowanej. Ggdodka zbiornik musi by malowany farh z atestem PZH.
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Wszystkie zewetrzne elementy zbiornika musby¢ malowane dwukrotnie uniwersaln
farbg podkiadowy oraz lakierem asfaltowym.
Drabiny zewgtrzne oraz wewgtrzne musi by wykonana w wersji ocynkowanej.

2.7 Instalacja wewretrzna wodociggowa wraz z izolacy
Rurochgi wodocigowe PE-X 4czone przy pomocy ksztaltek systemowych, na calgke
-DN 16 -5,0m

-DN20-17m
Rurochgi wodocggowe stalowe ocynkowangckzonie gwintowane
-DN32-3,0m

Instalacje termiczna ruragow wodocagowych izolacy z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przenikania ciepfa 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C

-DN 15gr. 6 mm —3,0 m

-DN15gr.20mm-2,0m

-DN20gr.6 mm 17,0 m

Zawor czerpalny DN20 zegrdzka do wza + izolator przeptywu zwrotnego zawor
antyskaeniowy typu HA216 — 1 szt.

Przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 4 kW, 2302\5zt.
Zawor odcinajcy prosty kulowy GZ

- DN 20 — 4 szt.

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy GZ DN 1815
-JS1,5-1,5/th — 2 szt.

Zawor antyskaeniowy typu EA251 DN 20- 1 szt.

Umywalka porcelanowa 60 cm z otworem i przeleweszyeia wraz z bategisztorcowd,
zaworami odcinacymi ¢wierécobrotowymi — 9 kpl.

2.8 Instalacja kanalizacyjna wewrtrzna
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Wopusty stalowe podtogowe 200x200 mnéro75 mm z syfonem - wraz z monésm —
pomieszczenia — 4 szt.

Miska ustpowa typu kompakt — 1 szt.

Prysznic bezpiecistwa z myjka do oczu wykonane w cadioz polerowanej kwasoodpornej
stali nierdzewnej. Podstawa mogea do podtogi wykonana z blachy aluminiowej o grédbo
10 mm, malowanej proszkowo na szaro. Podstagvadnicy 23 cm musi posiaélapusty na
sruby oraz otwodr, icBrednica to 9 mm. Zalecany jest manth podtogi w co najmniej 3
miejscach. Wysoki& maksymalna 2,3 m. Wysok®gtowic natryskowych myjki do oczu 1
m. Srednica wszystkich rur jeden c&kednica czaszy prysznica 24 cm, 1&ednica misy
myjki do oczu 28 cm. Ugdzenie musi posiadatest PZH oraz deklargggodndgci.

- prysznic bezpieczstwa z myjka do oczu — 1 szt.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgestjacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykaczeniowych:

1. koparka gsienicowa 0.4 m3

2. spycharka ggienicowa 55 kW (75 KM)

3. ubijak spalinowy 200 kg

4. wyciagg wolnostogcy z nagdem elektrycznym 0.5-0.75 t

4. zagszczarka wibracyjna 50m3/h

3.3. Sprzt do rob6t montazowych

W zaleznoséci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@asijacy
Sprzt montaowy:

. samochod 0.9 t

. Samochdd skrzyniowy 15-20t

. samochaod skrzyniowy 5-10 t

. samochdd skrzyniowy do 5 t

. spawarka elektryczna wiagia 300 A

D o1~ W DN P

. $rodek transportowy
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7. wozek widtowy

8. zuraw samochodowy

9. Zuraw samochodowy 5-6t

10.zuraw samojezdny kotowy

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ls® z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewrgtrznej (zagcznik
nr 10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegolnostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 0°C i rszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
nalezy uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegohrstwy naley
przedzielé elementami drewnianymi o grudm wickszej nz wystapce czs$ci rur.

4.3. Transport armatury i zbiornikdw szczelnych

Transport armatury i zbiornikéw szczelnych powingetbywa sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z oboyziujacymi przepisami transportowymi. Armatura i zbiotinik
szczelne transportowana luzem powinné gbezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport kruszywa
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Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdtodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ikci gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miar
postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w
terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.
Wytyczenie robdt powinno kdywykonane przez geodet uprawnieniami.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inspektorowi.

5.3. Montaz przewodow

Przewody z tworzyw sztucznych nayemontowa w temperaturze otoczenia od 5° C do
30°C. Jednak ze wzglu na zmniejszapelastyczné¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca svykonywa pofgczenia w temperaturze niezezej od +5° C.
Wszystkie pajczenia powinny bytak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz€lno
Szczegotowe warunki moria roznych rodzajow zicz g podane przez producentow tych
wyrobow.

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglsprawdzt, czy nie maja one widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu i sktadowania. Btmeury naley starannie
oczysci¢. Rury uszkodzone nalg usury¢ i zmagazynowapoza strefa montawa.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Roogna opuszczado wykopu ¢cznie
lub przy wyciu sprztu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odtsgviaa
przygotowanym podtai. Podtae profiluje s¢ w miar ukladania przewodu.

Podsypka powinna lBywykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni (pokiaypaskowo-
_wirowa). W miejscach, gdzie grunt rodzimy do tego nadaje, mioa go wykorzystado
uktadania podsypki i obsypki.

Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nategrzysgpi¢ do jego montau. Odchylenia
osi utazonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarun& powinno przekraczav
pionie 0,01 m.

5.3.1. tgczenie poprzez ksztattki systemowe
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Rurochgi PE-X Bczy¢ przy pomocy ksztattek systemowych zgodnie z zalecei
producenta rur i ksztattek.

5.3.2. tgczenie poprzeztzniki rurowo-kotnierzowe

Istniejgce i projektowane ruroggi wodochgowe hczy¢ z armatura kotnierzogv ksztattkami
rurowymi przy pomocygcznikow rurowo kotnierzowych. Montazgodnie z zaleceniami
producentagcznikdéw rurowo-kotnierzowych.

5.3.3. tgczenie na kielich i uszczelk

Rury PVC kielichowe naley taczy¢ na uszczelki gumowe. Przed wykonaniem tego
potaczenia nalgy sprawdzt czy bosy koniec rury jest sfazowanysli@ie to naley
sfazowd. Sfazowanie powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i diugiorowmg 2 x g (g-
grubas¢ scianki rury).Odcinki rur dostarczane przez produaanaj takie sfazowanie, a w
kielichach umieszczanuszczelk gumows. Wewretrzna powierzchnia kielicha oraz
zewrgtrzna bosego kca rury powinna by doktadnie oczyszczona i osuszonazeby
posmarowanarodkiem zmniejszagym tarcie zalecanym przez producenta. Dami¢tia
bosego kaca rury do mufy sywa sk wciskarek. Stwierdzeniem prawidtowsd wykonania
pofaczenia jest oggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsg@mavasé
taczonych elementéw. Podobne wymagania odnegzlo odcinkdw dczonych za pomac
nasuwek.

5.4 Montaz zbiornikdw szczelnych nacieki socjalne i chemiczne

Zbiorniki musz by¢ przystosowanegsdo przykrycia warstwgruntu do 1,0 m. Wysoké
nadbudowy wtazu rewizyjnego zbiornika do 1,5m. d@lwsvienie zbiornika wykop wykora
tak aby pomjdzy zbiornikiem &cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m. przesinze celu
obsypania i zagszczania piaskiem ). Zbiornik montoévaa min. 10 cm obsypce piaskowej.
Nastpnie wypoziomowa i lekko obsypa piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie
montau zbiornik zalé wodg w taki sposob aby poziom wody wlewanej do zbioarioi
wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik naleobsypyw& warstwami o grubici 25 cm.
Warstwy naley zagsci¢ ( polat wodg lub ubi ).

Nie dopuszcza sl toczenia lub eigniecia zbiornika po podtas; zrzucania zbiornika ze
skrzyni tadunkowej lub z kragdzi wykopu na jego dno; posadowienia w wykopie egrao
nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i niey@zczonym z korzeni, kamieni i innych
elementow mogrych uszkodzi zbiornik ); posadowienia zbiornika PE na poziorkiéry
spowoduje przekroczenie 1 m gruntu dla zbiornikééealnicy 1,2 — 1,5 m oraz 0,5 m gruntu
dla zbiornikéw csrednicy 2,0 — 2,5 m ( obsypki ) nad zbiornikiencZbne od gérnej
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powierzchni zbiornika); umieszczania nad zbiormkiprefabrykatow betonowych (np.
kregow betonowych)

5.5. Plukanie i dezynfekcja instalacji wodoggowej

Do ptukania naley uzy¢ czystej wody wodoggowej lub pobranej z egia. Pedkosé
przeptywy wody w przewodzie powinna uphiavi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszare
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Przewdd najewydezynfekowa za pomog
wodnych roztworéw podchlorynu sodu w czasie 24 godzaleca si | | podchlorynu na 500
| wody. Po 24 h pozostaté chloru w wodzie powinna wynasok. 0,5 mg CL2/dm3. Po
zakaczeniu dezynfekcji | spuszczeniu wody lub jej wypigliu z przewodu nalg go
ponownie przeptuka W wypadku, gdy zawar§é podchlorynu w wodzie chlorowanej jest
nadal wysoka nals chlor zneutralizowaprzy pomocy tiosiarczanu sodu (po uprzednim
wypchnkciu go do beczkowozu).

5.6. Oznakowanie rurocagow.

Na gkbokasci ok. 0,3 m nad ruroggami naley oznakowa je ta&dma PCV o szeroksci 15
cm, koloru niebieskiego(ruram@i wody) i bgzowego(rurocigi kanalizacyjne), z wkiadk
metalows rozwinieta wzdtwz osi przewodu

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia Robot podano w ST-00.00

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jak@iowej kedzie zgodné wykonanych robot i kytych
Materiatdw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikagjdechnicznymi i Poleceniami
Inspektora.

W ramach kontroli naley sprawdz:

__wytyczenie osi przewodu,

_szerokéc wykopu,

__gkbokas¢ wykopu,

__odwodnienie wykopu,

_ szalowanie wykopu,

_ zabezpieczenie innych przewoddéw wykopie,

__rodzaj podiea,

__rodzaj rur, ksztalttek, armatury, zbiornikow,

_ sktadowanie rur, ksztattek,
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_ utazenie przewodu,

_ zagszczenie obsypki przewodu,

__zagszczenie zasypki wginej i gtownej przewodu.

Wykonawca powinien przedtg¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatége/zastosowane materiaty spetpiajymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogollne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00

W przypadku stwierdzenia odchyilénspektor ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i vinteie uzgodnionym z Inspektorem.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne wymagania dotycgee ptatnasci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-83/H-02651 — Armatura i ruragii. Srednice nominalne

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-01705 — Obiekty i ugdzenia ug¢ wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymaganiaddmia przy odbiorze

- PN-74/B-10733 — Wodoggi. Przewody @nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-74/ C-89204 — Rury @ieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyM¥ymagania
I badania

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody bada

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Ozeaez wytrzymaitéci na cknienie
wewretrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — Wyd. SGKiK
1994r.

- PN- 89/H-02650 — Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury
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- PN-83/H-02651 - Armatura i ruragi. Srednice nominalne

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogolne wgaraa i badania

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania
- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiornikile@ve pionowe na ciecze. Wymagania i
badania

- Wytyczne i instrukcje producentow

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa KB 4 - 4.11.6 (1) praea rurocggami wodocigowymi pod
przeszkodami KB 8 - 13.7 (1) prZeja przezciany budowli rurocigami wodocagowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. gpg¥awie wymaga
kwalifikacji dla 0os6b zajmucych st eksploatagj urzadzen, instalaciji i sieci .” Dz. U nr 59
poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28.03.1972 r. ,W sprawie bezpie@stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montzowych i rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.00
STACJA UZDATNIANIA WODY CZ ESC TECHNOLOGICZNA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotyee wykonania i
odbioru robat technologicznych, ktére zogtarealizowane w ramach umowy dotyce;j
inwestycji pn. ,Przebudowa i remont budynku Staigdatniania Wody. Remont technologii
uzdatniania wody. Budowa obudowy studnribghowej i dwoch naziemnych zbiornikéw
wody czystej wraz z niezldng infrastruktug techniczg. Budowa zbiornika szczelnego na
scieki chemiczne NaOCI, utwardzenia terenu, agregafiotworczego. Remont i budowa
ogrodzenia terenu. Remont i budovéavieetlenia terenu. Rozbiorka zbiornika wody czystej
miejscowdci Strawczyn gmina Strawczyn”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktprzetargowy kontraktowy przy
robotach wymienionych pej.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd¢jmuje roboty technologiczne zygane
z wykonaniem:
- budowa nowej technologii uzdatniania wody (odverge osmoza)
- demonta istniegcej technologii uzdatniania wody (po wybudowaniazruchu nowej
technologii)
- demonta istniegcych zbiornikow wody czystej (po wybudowaniu i roznu nowej
technologii)
Zgodnie z PN przewody w pompowni i hali filtréw eay oznakowa (np. przez naklejenie
lub namalowanie strzatek na rurach):
- woda surowa — kolor zielony,
- woda uzdatniona — kolor niebieski,
- woda poptuczna — kolor jasnazowy.
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgrce wykonania czsci technologicznej stacji
Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny lfyzaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Materiaty do wykonania roboét nate stosowa zgodnie z Projektem. Wszystkie zakupione
przez Wykonawe materiaty musg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badtawv tym atest PZH . Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptigpektora Nadzoru w porozumieniu z
Zamawiagcym.

Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z ted¢bgia montau wykonawstwa zestawow
technologicznych wykortazgodnie z dokumentagcprojektows uzgodnion i zatwierdzog
przez Zamawiajcego. Zamawiagy dopuszcza zastosowanie ggzen rwnowanych,
zastrzegajc sobie prawo do oceny réwnoivexsci. Dla oceny propozycji rownowaych
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do korzystania z opirtdrauprojektu i niezaleych
ekspertow.

Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosagamych ni
wymienione w dokumentacji technicznej golzenia, armatura i pompowe zestawy
technologiczne) w wykonawstwie technologii SUW mylsy¢ udokumentowane
obliczeniami i szczegoétowymi rysunkami technicznymi

Wymaga s aby dokumentacja zamienna uwgijliajgca proponowane zmiany dokzona
byta do oferty.

Udowodnienie rownowanosci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. y2sue
wymogi umaliwi g obiektywry ocere rownowa&naosci rozwigzan zamiennych.

Materiaty stosowane do instalacji uzdatniania wpdwinny mie :

» Oznakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgoditoze
zharmonizowa:; normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajows specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzeznan przez Komis Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

» Deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanymagz producenta.
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgww majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonego przez KomigjEuropejsk, lub

» Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazeag to wyroby nie podlegage
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obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogdndci z Polsl Normg
lub aprobag techniczi

2.2. Rodzaje zastosowanych ugzlzen i materiatow

2.2.1. Obudowa istniggej studni gtbinowej na terenie SUW

obudowa typu Lange kompletna wraz z armaidN150 — wersja z ogrzewaniem
Minimalne wymagania:

- wymiary wewrtrzne: dtugéc 1,34 m, szeroki 0,8 m, wysokéc 0,85 m;

- pokrywa skitadajca s¢ z dwoch elementéw (wewtrznego i zewgtrznego) wykonana z
laminatu poliestrowo-szklanego. Przesfrpepmicdzy elementami wypetniona warstw
ocieplapca z pianki poliuretanowej gr. 50 mm.

- wlot powietrza wyposany w mechanizm zamykagy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dewignia z zewntrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drolsmtky

uniemaliwiaj aca przedostawanie sido wretrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wiot
stanowi jednoczmie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

- kominek wentylacyjny o konstrukcji unierrlaviaj acej przedostawanie¢sdo wewntrz
obudowy wody deszczowej oraz owaddw. Kominek ociepliest wktadl poliuretanowy.

- gtowica studni gibinowej z orurowaniem grednicach od 80 mm oraz kotnierzem
obrotowym u goéry gtowicy umdiwiajagcym centryczne ustawienie wodomierza do padaj
rury wodocggowej. Plyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumawep mm i jest
zamocowana do podstawy za pondnd M 16.

- manometr 0-1,6 MPa

- wodomierz prosty DN150. wodomierz dla armatugyexrnicy 150 mm montowany w
pozycji pionowej. Zastosowane rozanie usytuowania wodomierza musi spetvigmogi
producentéw wodomierzy w zakresie koniecznych ddoinprostych przed i za
wodomierzem.

- odcinek rurocjgu ocynkowany prosty za wodomierzem o dkgjoco najmniej L= 2D

- mont& przepustnicy zwrotnej bez kotnierzowej DN 150

- mont& przepustnicy zaporowej bez kotnierzowej DN 1500

- skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztago z rozjcznikiem lub listwg LZ 35
albo LZ 95. Pod skrzynkw podstawie obudowy musi znajdoizvsic otwor umaliwiaj acy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasidepo.

2.2.2. Pompy gbinowe
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Minimalne wymagania dla pompgiinowych — wyposay¢ w zatapialg pomg giebinowg
przystosowana do ttoczenia wody czystej. Wszystleenenty pompy stalowe wykonane ze
stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (Al®M3, co zapewnia dg odporng¢ na
korozj. Pompa musi kiydopuszczona do ttoczenia wody pitnej. Pompa wyjmsaw silnik
0 mocy 22 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznymcaslnieniem watu, toyskiem
promieniowym smarowanym wgaraz membranwyrownawcz. Silnik zatapialny
umieszczony w tej samej obudowie co pompa, ktdperaia stabilng mechaniczai
wysokg wydajna¢. Do wzytku w temperaturze do 40°C. Silnik musicbhyyposaony w
czujnik ktory, dz¢ki wykorzystaniu komunikacji po linii zasilajej oraz modutu
elektronicznego zabezpieczenia silnika, alwaa monitorowanie temperatury.
Elastomerowe e#ci pompy musz by¢ wykonane z NBR (kauczuk akrylonitrylo-
butadienowy) zapewniggego wytrzymaté¢ na zuycie i pozwalajcego na rzadk
konserwag;.

Pompa musi bywyposaona w tayska gmiokatne z ,kanatami piaskowymi”
zmniejszajcymi zuzycie.

Poniewa zwycie pompy jest nieuniknione, jej konstrukcja muisitwia¢c wymiarg
wszystkich wewatrznych czsci ulegagcych zuyciu (fozyska, wirnik, pieécienie
uszczelniajce), pozwalajc zachowéa wysolkg wydajna¢ i wydtuzy¢ okres eksploatacii.
tacznik ssawny musi liywyposaony w sito zapobiegage przedostawaniugsduzych
czgstek do wetrza pompy. Bcznik ssawny musi lyzgodny z normami NEMA dotygzymi
montau/wymiardw silnika.

Silnik — Stojan musi byyhermetycznie zamketly w obudowie ze stali nierdzewnej, a
uzwojenia osadzone w polimerze co zapewnia dtabilnégé mechaniczg, optymalne
chtodzenie i ogranicza ryzyko zwawnw uzwojeniach. Powierzchnie uszczemieatu musz
by¢ wykonane z ceramiki/ggla. Takie paczenie materiatow zapewnia dglmdpornd¢ na
suchobieg. Obudowa uszczelnienia z odrzutnikieralpianusi tworz§ uszczelnienie
labiryntowe, ktére zapobiega podczas prawidtowagpiprzedostaniu gpiasku do
uszczelnienia watu. Silnik musi byvyposaony w czujnik temperatury zawiesay
wykrywajacy temperatuy opornik NTC. Opornik musi @ywbudowany i znajdowasie w
poblizu uzwojenia. Wart& temperatury musi liyprzetwarzana na sygnat o wysokiej
czestotliwasci, ktory jest przesytany przez kabel do zabezpriz elektronicznego silnika,
gdzie jest ponownie przetwarzany na w&rtgomiaru temperatury.

Dane techniczne pompy w studni nr 1:

Ciecz:

Czynnik ttoczony: Woda

Max. temperatura cieczy: 40 °C

Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 47 °C

Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy: 2900 obr/min

Wydajna¢ nominalna: 77 m3/h

Nominalna wysok& podnoszenia: 74 m

Uszczelnienie watu silnika: CER/CARNBR

Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B
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Materiaty:

Pompa: Stal nierdzewna

EN 1.4301

Korpus pompy: ASTM 304

Wirnik: Stal nierdzewna

EN 1.4301

ASTM 304

Silnik: Stal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301

AlSI 304

Instalacja:

Kréciec ttoczny: RP5

Srednica silnika: 6 inch

Dane elektryczne:

Nominalna moc silnika - P2: 22 kW
Nominalna moc silnika - P2: 22 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 380-400-415 V
Rozruch: bezpgedni

Prad znamionowy: 49.5-47.5-46.5 A

Prad uruchomienia: 480-530-560 %

Cos fi -wspodtczynnik mocy: 0.86-0.84-0.82
Predkos¢ nominalna: 2850-2870-2880 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Wbudowany przetwornik temp.: Tak

Dane techniczne pompy w studni nr 3:
Ciecz:

Czynnik ttoczony: Woda

Max. temperatura cieczy: 40 °C

Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 40 °C
Temperatura cieczy: 20 °C

Gestase: 998.2 kg/m3

Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy: 2900 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 66 m3/h
Obliczona wysok& podnoszenia pompy: 95.47 m
Uszczelnienie watu silnika: CER/CARNBR
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,GOST?2
Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B
Motor version: T40

Materiaty:

Pompa: Stal nierdzewna
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EN 1.4301

AISI ASTM 304

Wirnik: Stal nierdzewna

EN 1.4301

AISI 304

Silnik: Stal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Instalacja:

Kréciec ttoczny: RP5

Srednica silnika: 6 inch

Dane elektryczne:

Nominalna moc silnika - P2: 26 kW

Moc (P2) wymagana przez pom26 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiccie nominalne: 3 x 380-400-415 V
Rozruch: bezpgedni

Prad znamionowy: 58.0-55.5-55.0 A

Prad uruchomienia: 480-530-560 %

Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.87-0.85-0.82
Predkos¢ nominalna: 2850-2870-2880 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Wbudowany przetwornik temp.: Tak
Elektroniczne zabezpieczenie pomp gbinowych
Pompy zostanwyposaone w elektroniczne zabezpieczenie silnika. Elektzna
jednostka kontrolna przeznaczona jest do kontrmdhrony silnikow, pomp, usgzen, kabli i
przylaczy kablowych.

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: -20 .. 60 °C
Zakres pgdu nominalnego: 3.. 120 A

Dane elektryczne:

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiccie nominalne: 1/3 x 100-480 V

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP20

2.2.3 Uktad odwroconej osmozy

Charakterystyka techniczna systemu odwroconej osmgz

Kompletny ukiad odwréconej osmozy zawiamj system dozowania antyskalantu,
dwustopniowy uktad mikrofiltracji 20 + 5 um, pogpvysokiego dinienia, dwustopniowy
uktad membran odwréconej osmozy, system pilukania zbernikiem procesowym,
sterownik, oprzyrgdowanie (przeptywomierze, analizatory przewadnoemperatura, redox,
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czujniki ciénienia, manometry) zamontowany na jednej raminejp stanowjcy kompletn

dostaw od jednego producenta.

System wypossny w zawoér wejciowy membranowy, sterowany hydraulicznie wod

procesowy.

Uktad wyposaony w system minimalizacji ikei odcieku. Caté¢ odcieku z | stopnia
RO jest kierowany i oczyszczana na membranach ejgogistopnia. Dodatkowo ¢
odcieku z Il stopnia zawracana jest na ptez uktadu membran odwréconej osmozy. System
zapewnia mgliwos¢ regulacji stopnia recyrkulacji odcieku.

Parametry technologiczne gdzenia:
Znamionowa wydajni:
llos¢ pobieranej wody:
Odrzut do kanalizacji
Wspotczynnik odzysku:
Cisnienie pracy:
Cisnienie wygciowe wody:
Cisnienie produktu
Projektowa temperatura wody
Temperatura otoczenia:
llos¢ modutow:
llos¢ membran:
Typ membran
Zasilanie:
Moc zainstalowana:
Wymiary:
Przyhcza:

Pompa wysokiego @mienia:

Rama:

24 ni/h
30 #th
6 m3/h
80%
12 - 14 bar
min. 4 bar
min. 1,4 bar
10 °C
2-45°C
3
18 (6 na modut)
Poliamidowe
3 x 380V, 50 Hz
15 kW
6850 x 1250 x 1700 (h) mm
wejcie — 3" male

produkt — 2 %2” female PVC
odrzut — 2” female PVC

pionowa, wielostopniowa, korpus AlSI
316, IP55

Stalowa z epoksydgwowtoky
antykorozyjn

Do obliczex przewidywanej wydajriei urzadzenia brana jest nominalna temperatura rowna

10°C.

Elementy hydrauliczne odwrdconej osmozy:

Wszystkie zastosowane elementy wykonane z materi@dpornych na korogj
dopuszczonych do zytku w  kontaktach z wagd pitng i tak zaprojektowane aby
wytrzymywaty wszystkie warunki pracy wdzenia.

Moduty membran osmotycznych wykonane z FRP, wysdk@niowe 0 dnieniu
dopuszczalnym 21 bar. Kdy modut o dlugé¢ min. 6 m miéci 6 membran osmotycznych.
Kazdy modut wyposzony w zawoér do pobory prébek wody.
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Rury g klasy, ktora pozwala na kontakt zywnaoscig i inne specyficzne zastosowania.
Zastosowanegstu nasgpujace materiaty:

* PVC - po stronie niskiegostiienia PN10

» AISI 316 — po stronie wysokiegosaienia PN16

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Uktad dla zapewnienia optymalnej pracy wypassy jest w nagpujaca aparatug kontrolno-
pomiarovy:

* 1 x Przetwornik @gnienia na zasilaniu pompy wysokieg@raenia

* 4 x manometr na w&iu do systemu RO, na linii produktu, na wgju pompy

wysokiego dnienia oraz na linii odrzutu

* Pomiar temperatury wody zasHag]

e 2 X pomiar przewodrigi wody, na wejciu oraz wygciu systemu RO

* 3 x Przeptywomierz na linii produktu RO, na lindrautu oraz na linii recyrkulacji

» 1 x sterownik dedykowany dla systemu RO

Sterownik

System wyposany jest w dedykowany sterownik pozwaltaj na zasilenie oraz
automatyczag prae catego uktadu RO. Jeden wspdlny sterownik dogzimamia wszystkimi
elementami, instrumentami, zaworami, pompami, &terowni musi posiadamazliwosé
komunikacji z centralpszaf sterugca stacji za pomagsygnatow analogowych, portow RS-
232 i RS-485 oraz poprzez protokotu profibus i moxlbRTU, ktére mog zostad
wykorzystane w przyszéoi przy rozbudowie stacji. Sterownik wypasay jest w port
serwisowy USB.

Sterownik pozwala na kontkol nastpujagcych parametréw na wbudowanym
wyswietlaczu: przeptyw produktu, przewodido produktu, przewodrié wody surowej,
%odzysku, %odrzutu, @iienie ttoczne pompy, spadekmienia na membranach, temperatura
wody surowej,srednia dobowa produkcja wody, catkowity przeptywdyosurowej, czas

pracy pompy.
System filtracji ostonowej

Dla mechanicznego zabezpieczenia membran odwréosmepzy oraz doczyszczenia wody
zasilapcej system, zastosowana zostanie dwustopniowa filikaoja, z wktadami o stopniu
filtracji 20 oraz 5 pm.

Parametry techniczne filtréw mikronowych:

llos¢: 2

Maksymalna wydajni: 35 ni/h

Stopie filtraciji: 20+ 5pum

Typ wktadow: 40 polipropylenowe

llos¢ wkiadow: 2x7

Materiat obudowy: stal kwasoodporna AISI 316L
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Uktad dozowania antyskalantu

Dla zabezpieczenia membran przez twéecdg ktora dziata destrukcyjnie na membrany RO,
na linii zasilajcej odwréconej osmozy dozowanydzie antyskalant.

Pozwoli to na uzyskanie dodatkowego efektu techgiokmego w postaci obienia twardéci
0go0Inej wody uzdatnionej.

Zbiornik wyposaony jest w czujnik niskiego poziomu.

Parametry techniczne ukladu dozowania:

Wydajnas¢: 81/h
Cisnienie robocze: do 10 bar
Srednie ziycie energii: 17W
Stopier ochrony: IP65
Zbiornik magazynowy: 100 |
Materiat zbiornika: PE

System czyszczenia membran CIP

Uktad odwréconej osmozy wypaosay jest dodatkowo w system pitukania membran
pozwalajcy na wykonanie okresowego czyszczenia konserwaggjimembran RO oraz na
ich witasciwg eksploatag — prawidtowe zatrzymanie i start systemu. Takiadkznacznie
przedhza zywotnas¢ membran oraz utrzymuje ich najggze parametry w czasie catego
okresu eksploatacji.

Uktad CIP sktada gize zbiornika PE o pojeméa 680I, ktérego napetnienie obywee Si
automatycznie wagd osmotyczg. Czyszczenie odbywa ¢sipoprzez recyrkulagj czynnika
miedzy zbiornikiem CIP i membranami RO z wykorzystamipompy procesowej wysokiego
cisnienia.

Uktad CIP jest wyposany w automatyczny zawoOr membranowy z PVC sterowany
hydraulicznie wod procesow, znajdugcy sk na linii zasilania zbiornika.

Dla zabezpieczenia zbiornik wypasay jest w czujnik niskiego poziomu.

2.2.4 Dozowanie podchlorynu sody

Pompka x2(dla dezynfekcjiggtej i okresowej) minimalne wymagania pompki:

- Membranowa pompa dozgga z napdem z regulagjpredkasci (silnik krokowy) i
inteligentnym elektronicznym uktadem steyaym zapewniajcym minimalne zaycie
energii.

- Glowica dozujca sktada siz: wytrzymatej, uniwersalnej i odpornej chemiczmembrany
z PTFE, zaworow z podwojnymi kulkami zapewa@gimi najwyzszg doktadndé, zaworu
odpowietrzajcego dla tatwego uruchomienia

- Tryby pracy: ¢czny w ml/h, I/h lub gph, Impulsowy w ml/impuls fankcja pamkci)

- Funkcja SlowMode (antykawitacja) 50%(maksymalnaandacé: 3 I/h) i 25 %(
maksymalna wydajriig: 1.5 I/h) np. dla cieczy o daj lepkaci lub odgazowujcych.
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- Wyswietlacz informacji serwisowych.

- Funkcja blokowania przyciskow.

- Liczniki catkowitej obgtosci dozowania (kasowalny), godzin pracy, itp.

- Zapisywanie i wczytywanie ustawviiezytkownika a take ponowne wczytywanie ustauie
fabrycznych.

- Wejscia/ wyjscia sygnatu: Wegie impulsowe, analogowe 0/4-20 mA, w@¢ sygnatu
niskiego poziomu lub pusty zbiornik, dwa bezpotatoye wygcia przekanika dla maks. 30
V AC/DC (konfigurowane, np. alarm, sygnat skokupypa dozuje, przekaik czasowy itp.)
- Przeptyw maksymalny: 6 I/h

- Przeptyw maksymalny w trybie powolnego przephy®@%: 3 I/h

- Przeptyw maksymalny w trybie powolnego przephy@&%o: 1.5 I/h

- Przeptyw minimalny: 6,0 ml/h

- Dopuszczenia: CE,CSA-US,NSF61,GOST,C-TICK

- Maksymalna lepk& w 100 %: 50 mPas

- Wykonanie gtowicy dozyggej: PVC (polichlorek winylu)

- Zakres temperatury otoczenia: 0 - 45 °C

- Maksymalne @inienie pracy: 10 bar

- Kréciec ssawny: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

- Kréciec ttoczny: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

- Maksymalna wysok&d@ ssania podczas pracy: 6 m

- Maksymalna wysok&d ssania podczas zalewania: 2 m

- Max. moc wejciowa P1: 22 W

- Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

- Napkcie nominalne: 1 x 100-240 V

- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X

- Rodzaj wtyczki kabla: EU

- Kabel zasilggcy: 1.5 m

- Prad rozruchowy: 25A przy 230V dla 2ms

- Sterowanie poziomu

- Wejscie analogowe: 0/4-20 mA

-Sterowanie impulsowy: TAK

- Przekaniki wejsciowe: 2

Kabel sterujcy 5 m do pompy (kompatybilny z pompk- 2 szt.
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Kabel 5m wyjcia przekanika pompy (kompatybilny z pompk— 2 szt.

Zawor wielofunkcyjny (np. MFV-G5/8-10 PVC/VU2 lulbknpatybilny z pompk) — 2 szt.
Zawor dozugey (np. 0200-16 PVC/VIC 4U2-20/100 lub kompatybilnpomplg) — 2 szt.

- Lanca ssca z czujnikiem poziomu (np. L1100 PE/E_V/C U2 kdmpatybilna z pompg —
1 szt.

- Trojnik (np. PVC/V E-U2-U2-U2 lub kompatybilnypomplg) — 1 szt.

- Mieszadto (kompatybilne z pomgpk— 1 szt.

Zbiornik bezcinieniowy na roztwor podchlorynu sodu - 1 szt.

- Materiat, wykonanie: PE

- Pojemné¢ zbiornika: min. 300 I.

2.2.5. Analizator stzenia wolnego chloru

Minimalne wymagania analizatora

- Zmiana rodzaju wielk&i mierzonej z poziomu konfiguracji, bez koniecgtiavymiany
modutdéw zestawu pomiarowego — czyihita mae by wykonana na obiekcie.

- System czyszczenia elektrod pomiarowych ,Vortéxa@ing”, ktéry zapewnia stabilne
wyniki pomiaréw i zweksza niezawodrig;

- Wewretrzna stabilizacja énienia probki w komorze pomiarowej; alivvos¢ pracy przy
cisnieniu do 16 bar.

- Pobor matej prébki wody, ok. 0.5 I/min.

- Mozliwos¢ pomiary zawartsci w wodzie: chloru wolnego / dwutlenku chloru /oom. Na
zasadzie amperometrycznej

- Pomiar musi odbywasi¢ w sposob aiglty, co umaliwi ¢ ma bieaca kontrok mierzonych
parametrow. Odviezanie wyniku pomiaru co 100 ms. Przeptyw probki waolty
prawidtowego pomiaru w zakresie ok. 0.5 I/min ../rhih

- Brak wymagé stosowa reagentow (dla £ pH< 7.5).

- Automatyczna kompensacja temperatury probkizepewniona w zakresie +£...+50°C.
- Zintegrowany czujnik temperatury Pt100

- Czujnik wyposaony w zintegrowany regulatorstiienia (dopuszczalnescienie 0.2 bar ...
4 bar). W padczeniu z zaworem redukcyjnymsgienia musi umgliwiaé praeg w instalacjach
0 ciénieniu do 16 bar.

- Filtr odchorowugcy utatwiapcy kalibracg punktu zerowego, szczegolnie przy niskich
zakresach pomiarowych

- Jeden przetwornik musi néienazliwos¢ rozbudowania do 3 kanatéw pomiarowych.
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- Przetwornik musi akceptowaygnaty pomiarowe z czujnika i/lub sygnaty z inhyc
czujnikdw zewgtrznych (np. pH, tlenu lub dowolnego czujnika z $eigm 4 — 20 mA).

- Zakresy pomiarowe musbyc¢ programowalne dla kdego kanatu oddzielnie.

- Do kazdego kanatu pomiarowego musi¢hyrzyporadkowane oddzielne wégie
analogowe (0 — 20 mA lub 4 — 20 mA); \dgiia musz by¢ izolowane galwanicznie, z
zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Rpstos¢ max. do siedmiu wyf
przekanikowych— do wykorzystania w uktadach regulacjicamatycznej i do sygnalizacji
stanéw alarmowych.

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz, pob6r mocy: 20 VA.

- Obudowy do montal na&ciennego: czujnik IP 66 wymiary: 263 x 167 x 13B1mmasa ok.
2.5 kg; przetwornik elektroniczny IP 65, 250 x 22020 mm, masa ok. 3 kg.

- Zakres pomiarowy Cl (chlor) 0.00 - 10.00 ppm

2.2.6 Rurocdigi, armatura i ospet

Rurochgi i ksztattki uktadu technologicznega; sie stali nierdzewnej bez szwu AlSI 304L
PN 16 o paczeniach spawanych, pokenie z armatgrpoprzez kotnierze ze stali AISI 304L
PN 16 spawane lub dopuszczamsionta wywijek (borta) z kotnierzami tnymi
przettaczanymi PN16 ze stali AISI 304L

-DN 100 - 15,38 m

-DN 150 -7,82 m

-DN 200 -5,65m

- kolano 90° DN 100 — 10 szt.

- kolano 90° DN 150 — 6 szt.

- kolano 90° DN 200 — 2 szt.

- trojnik redukcyjny 90° DN 150/100/150 — 1 szt.

- zwezka DN200/150 - 1 szt.

- kotnierz do przyspawania DN 100 — 7 szt.

- kotnierz do przyspawania DN 150 — 9 szt.

- kotnierz do przyspawania DN 200 — 1 szt.

Rurochgi i ksztattki uktadu technologicznego PE100 SDRN16 hczenie poprzez
zgrzewanie doczotowe:

- kotnierz do zgrzewania DN 110 — 1 szt.

- kotnierz do zgrzewania DN 160 — 2 szt.
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- kotnierz do zgrzewania DN 200 — 1 szt.
- kolano DN 110 — 1 szt.
- tréjnik redukcyjny DN 160/110/160 — 1 szt.

Przepustnica mdzykotnierzowa: Diugét zabudowy: EN 558 gzl 20 (DIN 3202 T3 K1),
ISO 5758 rad 20, API 609 tabela 1, BS 5155dz4; Przyhcze kotnierzowe: DNI 2501
PN6/10/16, ANSI B 16.5 klasa 150, MSS SP44 klagh AYWWA C 207, AS 2129 tabela D i
E,BS 10tabelaDi E, JIS B 2211-5 K, JIS B 2201 Kotnierz wywinigty: DIN 2641 i
DIN 2642; Kotnierz przypawany: DIN 2576; Ksztalizglgi pofaczenia kotnierzowego: DIN
2526, Form A-E, ANSI RF; Znakowanie: DIN EN 19; Padszczelnéri: DIN 3230 T3 BO,
BN(Leckrate 1), ISO 5208 kategoria 3, API 598 taliel ANSI B 16-104 klasa VI; Wzorzec
uzytkowy: EN 593 (DIN 3354); Zakres temperatur -2@sflo + 160 st C w zataosci od
cisnienia, medium i wykonania materiatowego; Dogni@nie robocze: maks. 16 bar; Dop.
réznica cénien : maks. dp 16 bar

- PN16 DN 100 — 2 szt.

- PN16 DN 150 — 2 szt.

Przepustnica mdzykotnierzowa regulacyjnaeczna

ZASTOSOWANIE:

Przepustnice szczelne typ PRSsgsowane jako elementy wykonawcze w uktadach
automatyki i zdalnego sterowania do regulacjematia przeptywu cieczy i gazow.
Zastosowanie jako przepustnice regadejw zakresie otwarcia 25...750.
CHARAKTERYSTYKA:

» catkowita szczeln@ zamkngcia przy spadku énienia do 20 bar,

* konstrukcja przepustnicy musi uslizvia¢ mocowanie z przgczami kotnierzowymi
rurociggu wykonanymi wg 1SO; DIN; PN; ANSI,

» wkiad uszczelniagcy wzmocniony szkieletem aluminiowym usgtivia uzyskanie cnien
nominalnych do PN20 (CL150),

» samosmarygge tulejki prowadace watu przepustnicy,

* szeroki zakres wspotczynnikow przeptywu

* napd: reczne-cwigniowe i przektadniowe,

BUDOWA:

Korpus - odlewany zeliwa sferoidalnego w konstrukcyji:

- bezkotnierzowy do mocowania gdizy kotnierzami ruroaigu: PRS-1
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Dysk - odlewany zeliwa sferoidalnego. Sferyczny w catym zakresieotiorco umaliwia
lepsz szczelné¢ | mniejsze ziycie uszczelnienia.

Wkiad uszczelniagy - piegcien gumowy zbrojony szkieletem aluminiowym, zapewsus;
uszczelnienie z dyskiem i walem oraz pszyglami kotnierzowymi ruroggu. Wykonania
materialowe: EPDM, Wat - dwuggciowy, wykonany ze stali odpornej na korgzj
Materiaty wktadu uszczelniggego:

Symbo Temperatur: Media zalecar Media

stosowania[st.C] niedozwolone

EPDM -35...+11( woda, para wodna, woda | Weglowodory,

morska, solanka, ketony, | oleje, ttuszcze

zasady, rozcigczone

kwasy

- PN16 DN 150 — 1 szt.

Membranowy zawor zwrotny: Przyiza: kotnierze; Temperatura pracy: - min. -10°@rax.
+60°C; Pozycja monfa: praca w dowolnym poieniu; Media: czyste ciecze i gazy;
Zgodna¢ z normami: - PED 97/23/CE: Dyrektywaigieniowa; - PN-EN1092-2: Owiert
kotnierzy; Dopuszczalne aienie robocze min. PN10

Minimalne wymagania dla zaworu zwrotnego:

OPIS MATERIAL EURO ANSI

USZCZELKA EPDM

KORPUS Zeliwo szare EN-GJL-250 ASTM A 48
epoksydowane 35B

GNIAZDO Stal nierdzewna CB7Cu-1

KOPULKADN 80 Moshdz CuZn39Phb3

MEMBRANA NR (Guma naturalna)

SRUBA Stal nierdzewna X5Cr-Nil8-10 AISI 304

NAKRETKA Stal nierdzewna X5Cr-Nil8-10 AISI 304

SRUBA Stal galwanizowana

NAKRETKA Stal nierdzewna X5Cr-Nil18-10 AISI 304

- DN 100 — 1 szt.
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Kompensator gumowy z mieszkiem EPDM, wzmocnienieszka - oplot nylonowy,
kotnierze ze stali nierdzewnej
- DN 150 dt. 180mm, PN16 — 1 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiesnujnikiem przeptywu minimalnych
parametrach: Wartai przeptywu do 162 000 m3/h; Temperatura mierzaregzy do +90°C;
Cisnienie w instalacji do 16 bar; Diugozabudowy zgodna z nogDVGW/ISO

- DN100 PN16 — 1 szt.

- DN150 PN16 — 1 szt.

Rurocigi podchlorynu sodu - y¢ PE-6/9 DN 8. Do montau przewoddw naley stosowa
typowe uchwyty metalowe z gunizolacyjm
- wgz DN 8 — 1 kawatek o dtugai 11 m

2.2.13. Wentylacja

Pomieszczenie pompowni

Wentylacje wykoné&jako naturaln:

- nawiew — istnigjcy kanat nawiewny zabezpieczomysta siatg 20x20 cm — 1 szt.

- wywiew — istniegce komin murowany 14x14 cm — 2 szt.

W pomieszczeniu projektujecdiakze osuszacz powietrza wolnosioy o wydajndci min.
1300 nd/h.

Pomieszczenie technologiczne

Wentylacje wykoné&jako naturaln:

- nawiew - kanal nawiewny zabezpieczorgtg siath 20x20 cm — 2 szt.

- wywiew - kanat wywiewnyp200cm monta na podstawie dachowej zalazy¢ wietrzakiem

cylindrycznym typu B

W pomieszczeniu projektujecsiakze osuszacz powietrza wolnosioy o wydajndci min.
1300 nd/h.

Pomieszczenie sanitarne - WC
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Wentylacje wykoné&jako mechaniczpwywiewng:

- wywiew - wentylator wygigowy sufitowy DN 150, min. 180m3/h, 230V/50Hz, d& &/,
przepust @150mm zabezpieczenistgsiatky; wentylator lgdzie uruchamiany w chwili
wigczenia @wietlenia, wyhczenie z opgniaczem czasowym 5 min. po jego we#eniu

- hawiew — poprzez infiltracje z pomieszczenia pompi — podatcie w drzwiach lub tuleje.
Pomieszczenie chlorowni

Wentylacje wykoné&jako mechaniczpwywiewng:

- wywiew - wentylator wycgigowy scienny DN 150, min. 180m3/h, 230V/50Hz, do 25 W,
przepust @150mm zabezpieczenistgsiatky; monta o +0,3 m n.p.p., wentylatorcdzie
uruchamiany w chwili wjczenia éwietlenia, wyhczenie z opgniaczem czasowym 5 min. po
jego wyhkczeniu, awaryjnie wentylatortzie s¢ wiaczat takke przy niskim poziomie
podchlorynu sodu w zbiorniku, ze wgdl na ewentualne uszkodzenie zbiornika

- nawiew — kanat nawiewny zabezpieczoggtg siath 20x20 cm, montaos +2,60 m n.p.p.

2.2.8. Ukfad sterowania technolagi

Stacja uzdatniania wody pracoéMadzie automatycznie zgodnie z b. elektryczna i AKPIA
3. SPRZET

3.1. Wymagania og0lne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonanych robot. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizemjiot zaakceptowanym przez
Inzyniera. Stan techniczny, 861 wydajnc¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie
robét w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgestjgcy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykdczeniowych:

1. ubijak spalinowy 200 kg

2. zagszczarka wibracyjna 50m3/h

3.3. Sprt do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni odpowiedni

Sprzt.
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Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4
4.2. Transport rur przewodowych
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny st§ls z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kanikacji wewrgtrznej (zagcznik
nr 10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie maleucda, a szczegolnostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 0°C i risze)j.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
nalezy uktada& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegohrstwy naley
przedzielé elementami drewnianymi o grudm wickszej nz wystapce czs$ci rur.
4.3. Transport armatury przemystowej i urzadzen technologicznych
Transport armatury i uggdzer technologicznych powinien odbywwaie krytymi srodkami
transportu, zgodnie zoboyzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura i ggizenia
technologiczne transportowane luzem powinnaabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakich robotytls wykonywane.

Caldsci prac zwyzanych z budownowej technologii musi iyprzeprowadzona na
pracupcym chgu technologicznym wgtzapc okresowe wyczenia zwidzane z przepciem
rurociggéw. Zaleca wykonanie najpierw nowej technologkiwidacja pomieszcze

64



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO ‘ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 |

magazynowych i pom dozowania. Wykonanie rozruckhbrielogicznego nowej technologii,

a nasgpnie demontaistniegcej technologii.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt. 5.

5.2. Montaz przewodow technologicznych

Przewody ze stali nierdzewnegky¢ przez spawanie. Wszystkie patenia powinny by tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szcz&tn&zczegotowe warunki moriaroznych

rodzajéw z4cz g podane przez producentow tych wyrobow.

Przewody z tworzyw sztucznych nayemontowa w temperaturze otoczenia od 5° C do
30°C. Jednak ze wzglu na zmniejszapelastyczné¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca svykonywa pofgczenia w temperaturze niezezej od +5° C.
Wszystkie pajczenia powinny bytak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz€lno
Szczego6towe warunki mora raznych rodzajow zicz ¢ podane przez producentéw tych
wyrobow.

5.2.1. Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metga@grzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu koow fagczonych elementow poprzez styk ich powierzchni
czotowych z ptyd grzewcz a nasgpnie wzajemnym dognigciu fagczonych elementow do
siebie z odpowiednisita, po uprzednim usuggiu ptyty grzewczej. Uznaje gize
wytrzymataé montaowg ztagcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiedoezas
maozna wypi¢ taczone elementy z zaciskow zgrzewarki), a pelncigzalncs¢ zgrzeina
uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (tempa@w dowolnym jej punkcie nie
przekracza 20°C lub temperatury otoczenia). Techtalkest stosowana dgcenia
elementow agrednicy 63 mm i wikszej a ponadto rury musby¢ w odcinkach prostych
(sztangach).

Biorac pod uwag temperatuy topnienia, stosowane czasy grzania i fakt szyldzgjadaci
polietylenu w wysokich temperaturach, temperatdytygrzewczej powinna zawietaic w
zakresie 200 + 220°C, przy czym dla materiatdw &aksiku szybkdci ptyniecia nalegcym
do grupy MFI 010 i elementdéw o grubszy&tiankach nalgy stosowad nizsze wartéci.

W ostatniej fazie zgrzewania doczotowego, tj. cktda pod dnieniem, nie wolno
przyspieszaprocesu chtodzenia. Musi on przebiégaturalnie, gdiy ze wzgédu na nisk
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przewodnéc¢ ciepln polietylenu, schtodzeniu ulegnie jedynie wierzehwiarstwa zgrzeiny a
temperatura w jej wgirzu pozostanie prawie niezmieniona. W takiej sgfiygsowstan duze
napezenia wewwtrzne, ktére zmniejszwytrzymatc¢ polgczenia. Metody zgrzewania
doczotowego nie wolno stosowedo Bczenia rur zwijanych w kgi. Sg to zazwyczaj rury o
stosunkowo matej grulioi scianki, a dodatkowo odksztatcenia, jakim one ulegtyskutek
pozostawania w zwoju gl utrudniaty uzyskanie zgrzeiny o odpowiedniej jgioTechnilg
zgrzewania doczotowego rima hczy¢ elementy o tej saméjednicy nominalnej, tej samej
grubgici scianki i tej samej grupie MFI. deli zachodzi konieczr$é polaczenia dwoch
elementow o tej sameéjednicy nominalnej, tej samej grudmbscianki lecz rénej grupie
MFI, to takie pogczenie powinno bywykonane w warunkach warsztatowych aby do
minimum ograniczy wptyw niekorzystnych warunkéw otoczenia na j@kngrzewu. Jeeli
pofaczenie takie musi liywykonywane w warunkach polowych, to zalecaneyegtie
techniki elektrooporowe.

5.2.2 Padczenia kotnierzowe

taczenie z armatgrkotnierzowe wg zalegeproducenta armatury.

5.3. Montaz urzadzen technologicznych

Montaz wszystkich urzdzen technologicznych wykortacisle wedtug zaleaeproducenta
danego urzdzenia.

5.4. Plukanie i dezynfekcja.

Do ptukania naley uzy¢ czystej wody wodoggowej lub pobranej z egia. Pedkosé
przeptywy wody w przewodzie powinna uphivi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszare
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Przewdd najewydezynfekowé za pomog
wodnych roztworéw podchlorynu sodu w czasie 24 godzaleca si | | podchlorynu na 500
| wody. Po 24 h pozostaté chloru w wodzie powinna wynasok. 0,5 mg CL2/dm3. Po
zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody lub jej wypigbiu z przewodu nafsy go
ponownie przeptuka W wypadku, gdy zawar§é podchlorynu w wodzie chlorowanej jest
nadal wysoka nals chlor zneutralizowaprzy pomocy tiosiarczanu sodu (po uprzednim
wypchnkciu go do beczkowozu).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
6

6.2. Wymagania szczegbtowe
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Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora w oparciu o aktualne normy
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie jakoi materiatow

- badanie zachowania warunkéw bezpiésiga pracy,

- badanie w zakresie zgodobz dokumentagjtechniczg i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkauhhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanychay i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezge@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed karozj

- badanie szczeldao catego przewodu,

- badanie szczelkad instalacji,

- badanie szczel&a zamykania zasuw, zaworow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt. 8

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy

8.2. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaacowemu wg PN-B-10725:1997 podlega:

- sprawdzenie kompletéa dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage
na sprawdzeniu protokotow badprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelka catego uktadu i ugdzen technologicznych

- badanie jakai wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowazujgcych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody) wykore przez
wykonawe po uruchomieniu technologii, wynik musidyahczony do dokumentacji
odbiorowej — wyniki badania wody po procesie tedbgimznym podawanej w stanusz
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spetni& wymogi jakie stawia Rozpogdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jad@ wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi

- badanie wydajniei uzdatniania wykonane przez wykonavpo uruchomieniu technologii
zgodnie z zakgeniami przygtymi w dokumentacji projektowej, wynik musi bygabczony do
dokumentacji odbiorowej

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegoOtowo omoéwione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez kierownikéw robot
oraz cztonkéw komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorliéawvego nalgy uzn& za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, slima¥ci catego uktadu
technologicznego i przewodéw) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze kacowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania i w zalenosci od tego okrédi¢ konieczne
dalsze pospowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-83/H-02651 — Armatura i ruragji. Srednice nominalne

- PN-99B-01706/Az1 - Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-01705 — Obiekty i ugdzenia ug¢ wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymaganiaddmia przy odbiorze

- PN-74/B-10733 — Wodoggi. Przewody ainieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-74/ C-89204 — Rury s&nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyl¥ymagania
i badania

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody bada

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Ozeaez wytrzymaitéci na cénienie
wewretrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — Wyd. SGKiK
1994r.

- PN- 89/H-02650 — Armatura i rur@gi. Cisnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i ruregi. Srednice nominalne
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- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogolne wgaraa i badania

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiornikile@ve pionowe na ciecze. Wymagania i
badania

- PN-86/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymaganiaddmia przy odbiorze

- PN-74/B-10733 — Wodoggi. Przewody ainieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-74/ C-89204 — Rury @ieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyM¥ymagania
I badania

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody bada

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Ozeaez wytrzymaitéci na cénienie
wewretrzne

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa KB 4 - 4.11.6 (1) praa rurocggami wodocigowymi pod
przeszkodami KB 8 - 13.7 (1) prZeja przezciany budowli rurocigami wodocagowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 198P0z. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985r o
drogach publicznych, Rozdziat 4 — Pas drogowy.

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. spg¥awie wymaga
kwalifikacji dla os6b zajmugych s¢ eksploatagj urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59
poz. 377 z 1998 r.

4. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28.03.1972 r. ,W sprawie bezpieéatwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbidrkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972

Opracowat:
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