SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY
STRAWCZYN Q = 60 m’h

Lp | OPIS URZADZEN ODWROCONEJ OSMOZY -3 llos¢
A | Filtr Swiecowe z wktadami mikrofiltracyjnymi 2
B | Pompa wysokiego ci$nienia 1
C | Moduty odwréconej osmozy 3
D | Uktad ptukania membran CIP 1
E | Uklad dozowania antyskalantu 1
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ZESTAWIENIE URZADZEN SUW STRAWCZYN
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Nazwa

llos¢

Istniejgca studnia glebinowa nr 1 (zasadnicza) - wymiana pompy gtebinowej G¢5.04.22
na pompg gtebinowg o parametrach Q=66 m3/h H=81m Mocy 22kW - gteboko$¢
zawieszenia 20 m p.p.t. + projektowany wodomierz srubowy DN150

1 szt.

Projektowana studnia gtebinowa nr 3 (awaryjna) - obudowa typu Lange DN 150 wersja
z ogrzewaniem, pompa gtebinowa o parametrach Q=66 m3/h H=95m Mocy 26kW -
gtebokos¢ zawieszenia 40 m p.p.t.

1szt.

lUrzadzenie do odwréconej osmozy

1 kpl.

Istniejacy analizator azotandw wraz z sonda pomiarowa- zmiana lokalizacji

1 kpl.

Projektowany naziemny zbiornik wody czystej poj. 150 m3
Wyposazenie: sygnalizator poziomu cieczy (w szafie) + sonda poziomu w kazdym
|zbiorniku

2 szt

Proj. ukad dezynfekgji wody podchlorynem sodu (NaOCI)

Dezynfekcja ciggta: Roztwor ten bedzie dawkowany w funkgji przeptywu do rurociggu
wody zmieszanej doprowadzajgcej wode do zbiornikoéw retencyjnych.

Dezynfekcja awaryjna: Roztwor ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do
rurociggu wody czystej za zestawem pompowym Il stopnia i przed analizatorem chloru
- zbiornik min. 300 |,

- 2xpompa dozujgca

1 kpl.

Istniejacy zestaw pompowy II°
- Q = 2x45 + 1x45(rez.) m3/h=90 + 45 (rez.) m3/h; 3x15 kW w tym 1 czynna rez.
- Q = 80 m3/h H= 60 m H20

1 kpl.

Proj. analizator zawartosci chloru

- zasilanie 230V/50Hz, pobér mocy: 20VA

- wyj$cie analogowe (0-20 mA lub 4-20 mA), wyjscia izolowane galwaniczne, z
zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, max do 7 wyjs¢ przekaznikowych - do
wykorzystania w uktadach regulacji automatycznej i do stanéw alarmowych

- zakres pomiarowy Cl (chlor) 0.00 - 10.00 ppm

1 kpl.

Do kanalizacji

LEGENDA:

Przepustnica miedzykoftnierzowa reczna
Przepustnica miedzykotnierzowa regulacyjna

Kompensator kotnierzowy
Zawor zwrotny kotnierzowy

Przeptywomierz elektromagnetyczny

Odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym odcinajacym

Zawor odcinajacy
Zawor wielofunkcyjny
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Zawor dozujacy

@ Wodomierz

@ Zawor antyskazeniowy typu EA251 DN15

—+  Punkt poboru wodz do analizy: kurek czerpalny DN15

Woda surowa
Woda po osmozie
Woda zmieszana

Woda na cele socjalne i analizatora chloru
Kanalizacja
Dawkowanie NaOCI

—— —— Urzadzenia odwréconej osmozy - komplet (opis - pkt nr3)
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Rodzaj Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Skala

inwestycji Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy 1:50

Adres studni gtebinowej i dwéch naziemnych zbiornikéw wody Branza:
czystej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna. Budowa |Sanitarna -
zbiomnika szczelnego na $cieki chemiczne NaOClI, Technologiczna
utwardzenia terenu, agregatu pradotwdrczego. Remont i
budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa o$wietlenia
terenu. Rozbidrka zbiornika wody czystej. dz. nr ew. 728/1,
728/3, 728/4, 729/1 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2
gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn

Inwestor | Gmina Strawczyn ul. Zeromskiego 16, Data

Adres 26-067 Strawczyn X12015r

Przedmiot .
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rysunky | Schemat technologiczny SUW ys. nr S
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