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Rodzaj Przebudowa i remont budynku Staji Uzdatniania Wody. Skala
inwestycji Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy 1:20
Adres studni gtebinowej i dwdch naziemnych zbiornikéw wody Branza:
czystej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng. Budowa | Sanitarna
zbiornika szczelnego na scieki chemiczne NaOCI,
utwardzenia terenu, agregatu pradotwérczego. Remont i
budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa o$wietlenia
terenu. Rozbidrka zbiomika wody czystej. dz. nr ew. 728/1,
7283, 728/4, 72911 obreb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2
gm. Strawczyn, ul. Zeromskiego, 26-067 Strawczyn
Inwestor | Gmina Strawczyn ul. Zeromskiego 16, Data
Adres 26-067 Strawczyn X12015r
Przedmiot . .
rysunku | SZ¢Zegot przekroju przez wykop Rys. nr S7
Projektowat| mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
b. sanitarna| Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11 Podpis
Sprawdzit | mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
b. sanitarna| Nr upr. LOD/1795/POOS/11

Podpis




