NIP 950-14-86-127 REGON 291010790 Strawczyn, dnia 14.09.2018 1.,
Znak: ZP.271.1.31.2018

Do wiadomosci Wykonawcow
Dotyczy: PRZEBUDOWA I REMONT STAC]JI UZDATNIANIA WODY W STRAWCZYNIE

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami - dalej ustawa)
udziela odpowiedzi na zadane pytania:

dpowiedzna Z nie nr 1.

Ad. 1. Jest to klasyczny uktad pracy, w ktérym pompa odwrdconej osmozy ma za zadanie
podwyzszenie ci$nienia do warto$ci wymaganej przez uktad membran. Pompa wysokiego
ci$nienia uruchamiana jest po uruchomieniu pompy gtebinowej. Po stronie ssawnej
pompy wysokiego ci$nienia znajduje sie czujnik ci$nienia.

Ad. 2. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sterownika o parametrach rownowaznych,
nie gorszych niz opisany w dokumentacji projektowej.

Ad. 3. Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego rozwigzania.
Ad. 4. Zestaw Il stopnia jest istniejgcy bez zmian.
Ad. 5. Odpowiedz w Ad. 4.

Ad. 6. Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, szafa RS jest
sterownikiem dedykowanym dostarczanym przez producenta uktadu odwrdéconej
0SMOzy.

Ad. 7. Zamawiajgcy potwierdza, ze analizator azotandw jest urzadzeniem istniejgcym i nie
podlega wycenie oraz dostawie w przedmiotowym postepowaniu.

Ad. 8. Zawér membranowy hydrauliczny na wejsciu do systemu odwroconej osmozy jest
typu otworz/zamknij. Rozdziat wod jest regulowany przez przepustnice regulacyjng
znajdujaca sie na by-passie odwréconej osmozy.

Ad. 9. Obecna licencja pozwala na rozbudowe systemu o now3 stacje uzdatniania wody.
Whpiecie do istniejgcego systemu winno odbywac sie za pomocg programu Hydro-net. Jest
to program oparty na obustronnym przesytaniu danych w technologii GPRS. Zamawiajacy
przekaze namiary do firmy zajmujgcej sie monitoringiem SUW.



Odpowiedz na Zapytanie nr 2.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy sanitarnej do wymiany jest pompa w studni
nr 1, o parametrach zgodnie z dokumentacja.

Odpowiedz na Zapytanie nr 3.
Nalezy dostarczy¢ agregat o mocy 80 kVa.

wiedz na Z nie nr 4.

Ad. 1. Zgodnie z dokumentacjga projektowa membrany powinny pracowa¢ w uktadzie
dwustopniowym, gdzie catos¢ odcieku z I stopnia RO jest kierowany i oczyszczany na
membranach drugiego stopnia. Sugerowana ilo§¢ membran to 12szt. na pierwszym
stopniu i 6 szt. na drugim stopniu. taczna ilo§¢ membran 18 szt. Nalezy zastosowac
membrany o klasie gwarantujgcej wtasciwg prace przy wydajnosci projektowe;.

Ad. 2. Proces ptukania odbywa si¢ pompa wysokocisnieniowa. Rozwigzanie
zapobiegajace podawaniu wody na zbiorniki wody uzdatnionej w czasie ptukania
membran, powinno by¢ dostarczone przez Wykonawce w ramach kompletnego
urzadzenia odwrdconej osmozy.

Ad. 3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane materiatu.

Odpowiedz na Zapvtanie nr 5.

Zakres nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjag projektowa, projektem prac
geologicznych. Elementem pomocniczym przy wycenie sa przedmiary branzy
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i AKPiA oraz geologiczne;j.

Odwiert studni nr 3 jest w zakresie inwestycji i nalezy go wykonac.

Odpowiedz na Zapytanie nr 6.

Ad. 1. Projekt z 2015 r. zostal zatwierdzony decyzjg Urzedu Marszatkowskiego, ktéra
zostala przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej. Zamawiajacy zatgcza decyzje
Znak: OWS-V.7430.14.2015 z dnia 23.10.2015 1.

Ad. 2. Zamawiajacy w razie koniecznosci zwroci sie¢ do Urzedu Marszatkowskiego
o przedtuzenie terminu wazno$ci decyzji.




