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2.1.

OPIS TECHNICZNY - ANEKS NR 1

DO CZESCI DROGOWEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL SZKOLY PODSTAWOWEI W MIEISCOWOQSCI CHELMCE

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
w miejscowosci Chelmce polegajace na utworzeniu utwardzonych ciggdw pieszo-
jezdnych oraz miejsc postojowych, na dzialce nr ewid. 1546 1 1552, gm. Strawczyn.

W obszarze inwestycji zaprojektowane zostaty:

- uklad komunikacyjny wewngtrzny (pieszy i kolowy)- utworzenie terenu utwardzonego
wraz z wykonaniem nowych miejsc postojowych dla samochodow w ilosci szt. 9 (w tym 1
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej);

- plac manewrowy 20,0x20,0m; (dolozenie kostki brukowej przy istniejacej drodze
wewnetrznej przy boisku);

- elementy malej architektury: stojak na rowery, lawki, kosze na $mieci;

- odwodnienie liniowe terenu;

- przytacze kanalizacji deszczowej;

- pojemniki na $mieci z mozliwos$cig segregacji;

Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego z 10.2016r obejmuje:
- zamiane nawierzchni drogi dojazdowej z projektowanej kostki brukowej betonowej na
nawierzchnie asfaltowa;

Wprowadzone niniejszym Aneksem Nrl do projektu budowlanego zmiany w mysl art. 36a
Prawa budowlanego zaliczono do zmian nieistotnych.

Dane ogolne

Podstawa opracowania

-  Umowa z Inwestorem- Gmina Strawczyn;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Obowiazujace normy i przepisy;

- Mapa do celow projektowych;

- Wizja lokalna w terenie inwestycji;

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
poz.1133).

2.2. Zleceniodawca opracowania

20

Inwestor:

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Jednostka projektowa
Projektant:
mgr inz. Jerzy Morawski, upr. nr KL-227/91 / specjalnos¢ drogowa.



2.4.

2.3

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego, cz¢$¢ drogowa
- dla inwestycji pn.: "Zagospodarowanie terenu wokot szkoty w msc. Chetmcee".
Zakres opracowania obejmuje:

- budowg drogi wewnetrznej,

- budowg miejsc parkingowych,

- budowe chodnikow,

- budowe placu do zawracania o wymiarach 20x20m.
W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujace zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, normami, przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wykaz norm, wytycznych i przepisdéw prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisow, a w
szczegolnosci:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
poz.1133),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1:
Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

- PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy.

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1
badania.

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu



- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody
badan.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa =z kamienia naturalnego do
zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- Inne normy i akty prawne zwigzane z ww.

3. Opis stanu istniejacego

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Lokalizacja i opis stanu istniejgcego
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Chelmce, gmina Strawczyn,
powiat kielecki, wojewodztwo swietokrzyskie.

Istniejace zagospodarowanie dzialek
Na terenie dziatki obecnie mieszczg si¢::

- budynek szkoly podstawowej wraz z przyszkolng salg gimanstyczna,

- budynek gospodarczy;

- plac zabaw (nawierzchnia trawiasta);

- boisko o nawierzchni sztucznej;

- drogi wewnetrzne;

- chodniki;

- opaska chodnikowa budynku;

- drzewostan 1 tereny zielone.
Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Chetmce, gmina Strawczyn.
Od strony zachodniej przedmiotowa dzialka sasiaduje z drogg publiczng (dziatka nr
ewid. 2082/1).
Teren przedmiotowej dzialki graniczy dookola z budynkami o funkcji mieszkalnej
1 gospodarczej- od strony poinocnej i potudniowe;.
Od strony wschodniej przedmiotowa dziatka sgsiaduje z terenami zielonymi.
Teren dziatki jest czeSciowo ogrodzony - panele stalowe, siatkowe (ogrodzenie do
zachowania).
Przedmiotowa dziatka ma dostep do drogi publicznej o kategorii gminnej za pomoca
istniejacego zjazdu.

Stosunek do przepiséw o ochronie zabytkdéw i przyrody
Dzialki, na ktorych projektuje si¢ inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
nie podlegaja ochronie.

Wplyw eksploatacji gdrniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenow szkod gorniczych, ani terenow
gorniczych, w rejonie opracowania nie wystgpuje eksploatacja gornicza.



4. Opis stanu projektowanego

4.1.

4.2.

Projektowane obiekty

Teren inwestycji jest obstugiwany poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.

Na terenie zaprojektowano droge wewnetrzng, miejsca parkingowe prostopadle do
projektowanej drogi, chodniki, plac do zawracania.

Droge wewngtrzng zaprojektowano o szerokosci 4,00m. Spadki podiuzne drogi
wewnetrznej wynosza od 0,50% do 3,50% . Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano o
wartosci 1,00%.

Zatamania niwelety wyokraglono tukiem pionowym o wartosci promienia R=300,00.
Przy drodze wewnetrznej zaprojektowano 9 miejsc parkingowych: 8 miegjsc
parkingowych o wymiarach 2,50x5,00m i 1 miejsce parkingowe dla osoby
niepelnosprawnej o wymiarach 3,60x5,00m. Miejsca parkingowe posiadajg spadek
poprzeczny 1,00%.

Zatozono uzupelnienie nawierzchni przy istniejacej drodze wewnetrznej przy boisku - w
celu dostosowania obiektu do wymagan przepisow o ochronie przeciwpozarowej
budynkow. Plac docelowo bedzie posiadal wymiary 20x20m. Spadek podiuzny placu
jest zgodny ze spadkiem podluznym istniejacego odcinka drogi wewnetrznej, spadek
poprzeczny wynosi od 0,00% do 0,50%.

Istniejaca nawierzchni¢ drogi wewnetrznej na odcinku od projektowanych migjsc
parkingowych do miejsca wlaczenia w projektowany plac do zawracania nalezy
rozebrac i ulozyé ponownie, dostosowujac do proejktowanej szerokosci 4,00m.

W celu powiagzania projektowanych nawierzchni utwardzonych z terenem istniejacym
zaprojektowano za kraweznikiem, obrzezem opaske zielong o spadku wartosci 6,00%, a
za nig skarpy nieumocnione o pochyleniu 1:1,5.

Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

3.2.1. Nawierzchnia drogi wewnetrznej z mieszanki mineralno-bitumicznej

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 wg WT-2 2014 (cz.
I)i WT-2 2016 (cz. IT) o gr. 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 2014 (cz.
)1 WT-2 2016 (cz. II) o gr. 6¢cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego o
cigglym wuziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
grubosei 15cm,

e podloze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Calkowita grubos$¢ konstrukeji nawierzchni drogi wewngtrznej i placu do zawracania
wynosi 45cm.

3.2.2. Nawierzchnia uzupeinienia placu do zawracania
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,



podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego o
cigglym wuziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie
grubos$ci 20cm,
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
grubosci 15cm,

podioze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Calkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej i placu do zawracania
wynosi 46cm.

3.2.3. Nawierzchnia miejsc parkingowych

wielootworowe plyty betonowe gr. 10cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego o
ciaglym wuziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15¢cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
grubosci 15cm,

podtoze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Calkowita grubos¢ konstrukeji nawierzchni miejsc parkingowych wynosi 40cm.

3.2.4. Nawierzchnia chodnikow

kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
grubosci 10cm,

podioze naturalne zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Calkowita grubo$¢ konstrukceji nawierzchni chodnikow wynosi 23cm.

3.2.5. Krawezniki i obrzeza

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. S5cm,

Lawa pod kraweznik j.w. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10 wg
PN-EN 206-1,

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowe;.

4.3. Bilans powierzchni i dlugo$ci projektowanych
Bilans projektowanych powierzchni i dlugosci ksztaltuje si¢ nastepujaco:

Nawierzchnia drég wewnetrznych z mieszanki mineralno-asfaltowej 534m’
Nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowe;j 400m”
Nawierzchnia drég wewnetrznych do przelozenia 50m?
Nawierzchnia miejsc parkingowych 118m’
Nawierzchnia chodnikéw 338m’
Krawezniki HO 64mb
Krawezniki H12 319mb
Krawezniki H12 do przetozenia 29mb

Obrzeze

235mb



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Bilans powierzchni i dlugosci przeznaczonych do rozbiorki
Bilans powierzchni i dlugosci do rozbidrki ksztattuje sie nastepujgco:

Nawierzchnia drog wewnetrznych z plyt betonowych 298m*
Nawierzchnia drég wewnetrznych z zuzla 310m?
Nawierzchnia chodnikéw 355m”
Obrzeze 310mb
Krawezniki 24mb
Odwodnienie

Projektowane drogi, miejsca parkingowe, chodniki i opaski wokoél budynku posiadaja
normatywne spadki poprzeczne, co zapewnia swobodny odplyw wody do
projektowanych wpustow deszczowych.

Roboty ziemne
Proponowane w projekcie uksztaltowanie drogi, miejsc parkingowych i chodnikéw
spelnia warunki normowe i uzytkowe.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé rozbidrki istniejacych nawierzchni
utwardzonych do poziomu umozliwiajagcego wykonanie nowych nawierzchni konstruke;ji.
Humusowanie wykonac na terenach zielonych o $redniej grubosci 0,20m. W miejscach,
w ktérych humusowanie nie usuwa calo$ci humusu nalezy bezwzglednie humus usungé.
W konficowym etapie prac nalezy wykona¢ trawniki. Trawniki wykona¢ poprzez
rozscietanie humusu warstwg o sredniej grubosci 10cm i obsianiu nasionami traw.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami norm, stosujac normowe
materialy na ich budowe oraz zgodna z wymogami tych norm technologi¢ wykonania
i kontroli robot:
- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.
- PN-8-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie.

Regulacja wysokosciowa istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
Istniejace 1 projektowane uzbrojenie terenu nalezy wyregulowaé¢ do poziomu
projektowanego zagospodarowania terenu.

Bilans terenu

- teren inwestycji 9167,00m*
- teren inwestycji oznaczony w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- UP - tereny ustug publicznych

- KD -L — gminne drogi klasy lokalnej

- istniejgcy budynek szkoty podstawowe;j 946,20m”
- istniejacy budynek gospodarczy 44,80m>
- istn. boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia sztuczna) 1357,00m’

- istniejacy plac zabaw (nawierzchnia trawiasta) 412,80m>

- istniejgce tereny utwardzone — droga wewnetrzna, opaska
budynku 302,50m’



- projektowany chodnik i opaska 338,60m’

- projektowana droga wewngtrzna 615,20m’
- projektowany tereny utwardzone 118,00m*
- projektowany plac manewrowy 330,00m”
- projektowane miejsca postojowe 118,00m’
- zielen (powierzchnia biologicznie czynna)- 4583,90m”

Wskaznik powierzchni zabudowy —wskaznik powierzchni zabudowy bez zmian- budynki
istniejgce

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 0,5515(55,15%)
— wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: co najmniej 50%— warunek
spetniony;

. Elementy malej architektury

» Lawka parkowa z oparciem, Zeliwna

*Przykladowe zdjecie lawki
Charakterystyka:
Lawka drewniano-zeliwna
Wymiary: 1,70 x 0,40 m
Wysokosé siedziska: 0,43 m
Ilos§é: 6 szt.

» Kosz zeliwny na $mieci

*Przykladowe zdjecie kosza na smieci




Charakterystyka:

Kosz drewniano-zeliwny

Wymiary pojemnika: 351, $rednica 32,5cm, wysokos¢ 50cm
Ilos¢: 4 szt.

=  Stojak na rowery

Charakterystyka:

Stojaki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
Stojak na 8 stanowisk, dwustronny

Ilosé: 2 szt.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami  wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany materiatlowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

8. OKreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z
art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w
§13a Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Planowana inwestycja jaka jest: Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w
miejscowosci Chelfmce, nie bedzie oddzialywala na zadng z dzialek sasiednich.

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach Natura 2000 i nie bedzie oddzialywac
na obszary Natura 2000.

Projektowat:
mgr inz. Jerzy Morawski

upr. KL-227/91
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Wejscia do budynku

Istniejgcy budynek gospodarczy

Isniejgce boisko wielofunkeyjne (nawierzchnia sztuczna)

Isniejgcy plac zabaw (nawierzchnia trawiasta)

Pojemniki na $mieci z mozliwoécig segregacii

Istniejgey budynek mieszkalny na dzialce sgsiednigj

Istniejgce drzewo przeznaczone do wycinki

= = == QS drogi

=== Krawgznik wyniesiony 10cm p.p.t.

=| Kraweznik wyniesiony Ocm p.p.t.

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

- ~| Krawgdziowa

Rzedne wysokosciowe

Spadki podiuzne

Spadki poprzeczne

Punkty gtéwne

Przekroje normalno-konstruckyjne

Nawierzchnia chodnika wewnetrznego z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnija drogi wewnetrznej z mieszanki mineralno-asfaltowe]

Nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia miejsc parkingowych z wielootworowych plyt betonowych

Zielen

i | Projektowane cdwodnie liniowe

Sk | Projektowana studzienka kanalizacyjna

B250PCV) Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego oprac.)

X

Projektowany wpust deszczowy

Projektowany stojak na rowery (8 stanowisk)

A
B | Projektowany kosz na émieci
C

Projektowany fawka parkowa

————= | |stniejgce ogrodzenie z paneli stalowych i betonowe

Wp | Wpust deszczowy ze studzienkag

5 | Projektowany separator weglowodoréw
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
e—mail: kolprojekt. pracownm@mtena pl

PROJEKT : Zagospodarowanie terenu wokot szkoly
w msc. Cheimce
ADRES: Chelmce, gm. Strawczyn, dziatka nr ewid. 1546, 1652 (obrgb 0001 Chetmce)
INWESTOR : Gmina Strawczyn
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(ROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE |

PRZEKROJ NORMALNO—-KONSTRUKCYJNY 11l

owany na

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm

kraweznik

w. o wymiarach 30x35x15¢m z betonu C8/10

OPASKA

_Lzm 85 I

Humusowanie wraz z obsianiem trawq
warstwy humusu gr. 10 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm

Fawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35xT5cm z betonu C8/10

DROGA
400 B |
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH

Warstwa Scieralna z befonu asfalfowego AC 115 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wigzaca z befonu asfaltoweqo AC 16W 50/70 o gr. bem

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
lamanego o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm C 90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
€ 1,5/2 o gr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla dréq o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:20

SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL"C"

DROGA

215 Bt

I
rozbidrka istniejgceqo obrzeza
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~-= istniejgca nawierzchnia opaski budynku

G
BUDYNE]

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C 1,5/2 o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla dréq o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU

Warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej o gr. 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Jem

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm C 90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C 1,5/2 o gr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drég o ruchu lekkim wq normy PN-S-02205:1998

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
e—mail: kolprojekt.procownia@interia.pl

KOLPROJEKT
BIURD PADJEXTOWE INL. KAZYSZTOF OLER

Zagospodarowanle terenu wokét szkoly
w msc. Chelmce

PROJEKT :

ADRES : Chelmce, gm, Strawczyn, dzialka nr ewid, 1546, 1552 (obrgb 0001 Cheimce)

INWESTOR: | Gmina Strawczvn



PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE |

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY ||

fazowany na

Lawa pod kraweznik

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. 5cm
w. 0 wymiarach 30x35x15¢m z betonu C8/10
OPASKA
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PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY I

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Scm

Lawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35xT5cm z betonu C8/10

DROGA OPASKA
0 00000 5 8 . 80
o L
B
L] /

Humusowanie wraz z obsianiem trawg
warstwy humusu gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH

Warstwa scieralna z betonu_asfaltowego AC 115 50/70 o qr. 4cm
Warstwa wiqzqca z betonu osfaltowego AC 16W 50/70 o gr. Gecm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
tamanego o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm C 90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C 1,5/2 o gr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla_drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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Humusowanie wraz z obsianiem trawg
warstwy humusu gr. 10 c¢m
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 o0 g

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o qr.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kru
tamanego o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm C 90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej ceme
C 1,5/2 o gr. 15cm

Podloze zaggszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:199
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b
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PRZEKROJ NORMALNO=KONSTRUKCYJINY IV—Iy

MANEWROWY

1650

A NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH

ralna z_betonowej kostki brukowe] o gr. 8cm

rentowo—piaskowa T:4 o qr. 3cm

asadnicza z mieszanki niezwiqzane; z kruszywa
ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm C"90/3
Jo_mechanicznie o gr. 20cm

zoochronna z mieszanki Zwiqzanej cemnetem
r. 15cm

szczone zqodnie z wymaganiami
schu_srednim wg normy PN-S-02205:1998

ISTNIEJACA DROGA

J50

istniejgca_nawierzchnia drogi

TRAWNIK

963

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na_podsypce cemnetowo—piaskowej o gr. 5cm

Humusowanie wraz z obsianiem frawq
warstwy humusu gr. 10 cm

CHODNIK

150 ‘ 100

= istniejgca_nawierzchnia opaski budynku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa scieralna z betonowe] kostki brukowe] o gr. 8cm
Podsypka_cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C 1,5/2 o qr. 10cm

Podloze zaggszczone zgodnie z wymaganiami

dla_drdg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
= 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
o QLEROVEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
PROJEKT : Zagospodarowanie terenu wokét szkoly
w msc. Chelmce
ADRES : Chelmce, gm. Strawczyn, dziatka nr ewld. 1546, 1552 (obrgb 0001 Chetmcs)
INWESTOR : Gmina Strawczyn
TVTURYS: Przekroje i szczegéty konstrukcyjne II
BRANZA: - DATA: PODPIS : SKALA :
mgr Inz. Jerzy Morawski
PROJEKTOWAL: uprawnlenia: KL-227/91 e 7L 1:50
specjalnosé: drogowa
PROJEKTOWAL: NUMER RS,
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PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE I

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Sem

Fawa pod kraweznik jw. o wymiarach 50x35x15¢m z betonu C8/10

TRAWNIK OPASKA
| 435-4% 100 b
" - Hzm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

b r
~
h-"
nan

warstwy humusu gr. 10 cm

Humusowanie wraz z obsianiem trawg

PRZEKROJ N

PLAC MANEWROWY
1650

0.00-0,40%
11

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG WEWNET

M1 A1l A AN

Warstwa scieralna z betonowe] kostki bruk

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiq
lamanego o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5m
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiq
¢ 1,5/2 o gr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymagan

dla drég o ruchu_srednim wg normy PN-




PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY Il

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm fazowany na podsypce cementowo—-piaskowej 1:4 o gr. Scm na_podsypce cemnetowo—piaskowej o gr. Scm
Lawa pod kraweznik w. o wymiarach 30x35x15¢m z betonu C8/10 fawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10
OPASKA MIEJSCA PARKINGOWE DROGA CHODNIK TRAWNIK
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Humusowanie wraz z obsianiem trawg
warstwy humusu gr. 10 cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z wielootworowych plyt betonowych o gr. 10cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
tamanego o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm C 90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cemnetem
C 1,5/2 o gr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu Srednim wg normy PN-S-02205:1998

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o qr. bem

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
tamanego o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm C 90/3
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cemnetem
C 1,5/2 o gr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dia drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. Scm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C 1,5/2 o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drog o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998
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PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE |lI

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY VI-VI

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na_podsypce cemnetowo—piaskowej o gr. Scm
TRAWNIK CHODNIK TRAWNIK
L ) 150 8 L .
|
| s
|
odwodnienie liniowe wg branzy sanitarnej 4|k o L= ‘-— ~
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z obsianiem trawg
. 10 ¢m

gr. 8cm

ementem

:1998

Humusowanie wraz z obsianiem trawg
warstwy humusu gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C 1,5/2 o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S5-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

SZCZEGOL "B"

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY VII=VII

TRAWNIK

Humusowanie wraz z obsianiem ftrawq
warstwy humusu gr. 10 cm

18 ’

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na podsypce cemnetowo—piaskowej o gr. Scm

CHODNIK

200 60
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rka istniejgcego obrzeza

7
BUDYNEK

|
Vo

“

istniejgca_nawierzchnia opaskibudynku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C 1,5/2 o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla_drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KOLPROJEKT
BIURD PROJEKTOWE IHL, KATTAITOF OLEA

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
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