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OPIS TECHNICZNY
projektu kanalizacji deszczowej w poblizu szkoty
w miejscowosci Chetmce
gm. Strawczyn na dziatkach nr ewid. 1546, 1552 (obreb 0001 Chetmce)

1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- podktady geodezyjne i architektoniczne
- wizja lokalna w terenie inwestyciji

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowy kanalizacji deszczowej
w poblizu szkoty- na dziatkach nr ewid. 1546, 1552 (obreb 0001 Chetmce)

w miejscowosci Chetmce, gmina Strawczyn.

3. Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu
Na terenie dziatek przeznaczonych pod inwestycje istnieja:
- przytacze wodociggowe DN50;
- przytacza kanalizacyjne sanitarne DN150 oraz PVC DN160;
- przytacze energetyczne niskiego napiecia;

- sie¢ wodociggowa PVC DN250.

4. Rozwiazania projektowe
W celu odprowadzenia wéd deszczowych z projektowanych, utwardzonych
ciggow komunikacyjnych projektuje sie:

- rury PVC-U SN12 SDR31 o srednicach DN160mm, DN200mm oraz
DN250mm:;

- wpusty zeliwne z koszami osadowymi osadzone na studzienkach
betonowych DN500mm;

- studzienki rewizyjne z kregow betonowych DN1000mm;

- separator weglowodoréw, np. Delfin, typ HD-M40 z by-passem.

W celu odprowadzenia woéd deszczowych z rejonu boiska o powierzchni



utwardzonej oraz rejonu szkoty projektuje sie:
- rury PVC-U SN8 SDR34 o $rednicach DN160mm oraz DN200mm;
- odwodnienia liniowe, np. AS-300;
- studzienki wielofunkcyjne do odwodnienia liniowego, np. AS-ST300;

- studzienki rewizyjne z kregow betonowych DN1000mm

5. Kanaly sanitarne
Gtowne przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonac z rur kielichowych ze
éciankg litg PVC-U SN12, SDR 31 oraz PVC-U SN8, SDR34 uszczelnionych

uszczelkami gumowymi lub inne spetniajace powyzsze gwarancje szczelnosci.

Zestawienie diugosci kanatéw kanalizacji deszczowej

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej Dilugosé¢ kanatu [mb]
1 PVC-U SN12 SDR31 DN160mm 47,57

2 PVC-U SN8 SDR34 DN160mm 55,47

3 PVC-U SN12 SDR31 DN200mm 80,09

4 PVC-U SN8 SDR34 DN200mm 34,90

5 PVC-U SN12 SDR31 DN250mm 28,62

Przejécia przewodéw kanalizacji deszczowej przez skarpy wykonac nalezy
w rurach stalowych ostonowych DN300mm.

Istniejace uzbrojenie (na skrzyzowaniach z projektowang kanalizacjg
deszczowg), zabezpieczy¢ stalowymi rurami ostonowymi. Szczegdty przedstawiono

w czesci graficznej opracowania.

6. Studzienki rewizyjne
Na kanatach przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych. Przyjeto, iz
bedg to studzienki wykonane z kregow betonowych prefabrykowanych o srednicy
DN1000mm. Kazda studzienka sktadac sie bedzie z:
- kregu dennego;
- kregu posredniego lub pierscienia wyrownawczego;
- ptyty pokrywowej zelbetowej;

- pierscienia odcigzajgcego;




- stalowych stopni ztazowych;
- wlazu zeliwnego @625 klasy D400 lub C250.
Pod kazdg studzienka nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu o gr. ok.

15¢cm.

7. Wpusty deszczowe

Na catej dtugosci odwadnianej drogi wewnetrznej wraz z parkingami i terenami
utwardzonymi zaprojektowano 7 wpustow deszczowych ulicznych Zeliwnych
kotnierzowych klasy D400 z koszami osadnikowymi. Wpusty osadzone zostang na
studzienkach wykonanych z kregéw betonowych prefabrykowanych o s$rednicy
DN500mm. Kazda studzienka sktadac sie bedzie z:
- kregu dennego;
- kregu posredniego lub pierscienia wyréwnawczego,
- plyty pokrywowej zelbetowej;
- pierécienia odcigzajgcego;
- wpustu deszczowego zeliwnego klasy D400.

Pod kazdg studzienkg nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu o gr. ok.

10cm.

8. Odwodnienie liniowe
Wzdtuz catej diugosci istniejgcego boiska oraz od strony frontowej szkoty
zaprojektowany odptywy liniowe, np. AS-300. Na odptywach liniowych przewidziano
studzienki rewizyjne wielofunkcyjne do odwodnienia liniowego, np. AS-ST300
zwienczone rusztem stalowym. Pod kazdg studzienkg nalezy wykonac¢ podbudowe

z chudego betonu o gr. ok. 10cm.

9. Separator weglowodorow
9.1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego $ciekow deszczowych
wg PN-92 B-01707

qQa =y * A *1/10000 [dm?/s]
gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu [bezwymiarowy]

0,6 — przyjety wspoétczynnik sptywu



A — powierzchnia odwadniana [m?]
ok. 1200m? — powierzchnia odwadniana
| — miarodajne natezenie deszczu [dm?/(s*ha)]

400 dm®/(s*ha) — przyjete miarodajne natezenie deszczu

s = 0,6 * 1200 * 400/10000 [dm?/s]
Qa = 28,8 [dm?/s]

9.2. Dobor separatora weglowodorow

Dobrano separator weglowodorow, np. Delfin, typ HD-M40 z by-passem
zintegrowany z komorg odmulania.

Zgodnie z europejska normg PN-EN 858 separatory weglowodoréw
przeznaczone sg do podczyszczania wod opadowych, roztopowych i poprocesowych

z terendw zagrozonych skazeniem substancjami ropopochodnymi.

Charakterystyka dobranego separatora weglowodorow:
- przeptyw nominalny: 40l/s;
- przeptyw maksymalny z 10-krotnym by-passem: 400I/s;
- pojemnos¢ zbiornika: 10000l;
- objeto$¢é komory odmulania: 4000I;
- zastosowany materiat: PE-HD,;
- modut koalescencyjny zapewnia redukcje weglowodoréw ponizej 5mg/l;
- automatyczne zamkniecie ptywakowe;
- uchwyty do podnoszenia;
- zbiornik zintegrowany z komora odmulania;
- nadstawka NS 950 z pokrywa POK 950 do nadbudowy;
- adapter okragty pod wiaz zeliwny ;
- wykonanie standardowe — teren zielony;

- opcja: alarmy przepetnienia, grubosci warstwy oleju i osadu.

10. Zasady ukfadania rur PVC-U w ziemi
10.1. Warunki ogolne

Przewody z PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak

warunki optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych



temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.
Rury na catej swej diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
poditoza. Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono
w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajgcych kamieni.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewiazgcego o grubosci co najmniej
10 cm + 0,10 $rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm
nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy
lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora i 85% poza
drogami. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek
wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej
czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca
z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie
moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zmarzniete. W takich przypadkach dokonaé¢ nalezy wymiany gruntu. Po robotach
ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.2. Przygotowanie podtoza

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podioza. Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych
i luznych niezawierajgcych kamieni, przewody z PVC mogg by¢ ukfadane
bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach
nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podfoza z gruntu piaszczystego
0 grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej
nosnosci (muly, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy
wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego
zalegania gruntu o matej nosnosci, mozna wykonac ptyte betonowa z utozeniem na
niej podioza z piasku o grubosci 15-20 cm. Dno wykopu powinno by¢ wykonane
w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych
(grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym
i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu
nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej

projektowanej rzednej, nalezy niedob6r warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.




10.3. Roboty ziemne

Wykopy ziemne, wykonac¢ nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach
pionowych zabezpieczonych za pomocg stalowych obudéw skrzyniowych lub
prowadnicowych rozporowych. Wykop, w zaleznosci od warunkéw terenowych,
mozna wykonaé koparka. Uzupetnienie robét ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego
uzbrojenia, stupdw energetycznych oraz drzew, nalezy wykonac¢ recznie. Grunt
z wykopow nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez
inwestora (plac skfadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegodlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Rura
musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetniaé
nastepujgce wymagania: - nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20
mm, - materiat nie moze by¢ zmrozony, - nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego -materiatu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania,
nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom podioza musi by¢
tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos$¢
obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego
jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm. W przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu
przez odpompowanie wody metodga odwodnienia prézniowego za pomoca filtrow
iglowych z tworzywa sztucznego i agregatow wodno-prézniowych. Do jednego
kolektora agregatéw podtgczyé maksymalnie 25 igtofiltréw w rozstawie do 1,0 m po
obu stronach wykopu. Igtofiltry wptukiwa¢ nalezy na gteboko$é¢ 5,0 m od powierzchni
terenu. Gtebokos$¢ i rozstaw filtrow dostosowaé do warunkéw panujgcych w trakcie
wykonywania robét. Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi
rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem
(wykorzysta¢ nalezy rowy odwadniajgce lub tereny niezabudowane).

Po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddac prébie na szczelnos¢ oraz wykonaé

inwentaryzacje powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub




uprawnionego geodete.

11. Préby szczelnosci

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny byé poddane badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu. Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania
na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.
Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie: - 30
min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m, - 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.
Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej
powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu
w miejscu studzienki nizszej. Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

12. Uporzadkowanie terenu

Ostatni elementem prac przed oddaniem przedmiotu zamoéwienia jest
uporzgdkowanie terenu. W ramach tego etapu nalezy zlikwidowaé wszystkie
wykonane zabezpieczenia, wyrownac teren, i uporzgdkowaé strefe prowadzenia

prac, a zebrane $mieci, resztki materiatow i gruz usung¢ z budowy

13. Uwagi koncowe

Cato$¢ robét montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie
Z niniejszym opracowaniem a takze warunkami technicznymi wykonania, odbioru
roboét  budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami i przepisami
branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentow rur
oraz pod fachowym nadzorem. Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad
BHP dla wystepujgcych rodzajow robot. W sytuacji natrafienia na urzadzenia
podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwac¢ prace ziemne w celu
okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem
sieci. O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomié
wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowa¢ w terenie

potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich




przebiegiem. Przed zasypaniem kanatow grawitacyjnych nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. W trakcie prowadzenia robot nie
przewiduje sie powstawania odpaddéw mogacych mie¢ szkodliwy wptyw na

srodowisko.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie
gorszych od zastosowanych posiadajagcych odpowiednie atesty. Nalezy je dobrac

zgodnie z instrukcja producenta i obowigzujgcymi normami.
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H
[m n.p.m.] ,é;
|

|
2740 H

270,0

269,0

268,0

Poziom porownawczy: 267,0m n.p.m. |
I RZEDNA TERENU
[m n.po.)

RZEDNA DNA PRZYLACZA

ZAGLEBIENIE DO DNA
[m

DLUGOSC ODCINKA
{m

6,40 | 18,64 3 58 _— |
ODLE(G!:OS(Z - = = - - 2 - - -
[m]

SREDNICA PRZEWODU | oL . .. ) | . . 7 V ) = i . = 3
250 x 8,1 250 x 8,1 250 x 8,1 200 x 6,5

SPADEK ) s - ‘ - co, .
(%] 8,0% | 1,0% | 0,5% | 1,0%

MATERIAL PVC-U; SN12 ‘ | PVC-U; SN12 PVC-U; SN12 PVC-U; SN12

OBJASNIENIA:

WD1 - Proj. wpust uliczny zeliwny na studzience betonowej DN500

Sd1 - Istniejgca studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej

SDA1...8D10 - Proj. studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej z kregow
betonowych DN1000mm

WD2...WD?7 - Proj. wioty od wpustéw ulicznych

SW - Proj. separator weglowodoréw, np. Delfin, typ HD-M40 z by-passem

1 - Istniejgcy wlot przewodu kanaliacji deszczowej od wpustu ulicznego

2 - Istniejacy przew6d odplywowy sieci kanalizacyjnej deszczowej PVC DN300mm

3 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 15cm

4 - Proj. wiaz kanalizacyjny zeliwny @625mm klasy D400

5 - Proj. plyta pokrywowa zelbetowa

6 - Proj. pieréciefi odcigzajacy

7 - Proj. krag studzienny denny

8 - Proj. krag studzienny poéredni

9 - Proj. stopnie ztazowe stalowe

10 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 10cm

11 - Proj. plyta zelbetowa pod separator gr. ok. 20cm

12 - Proj. pierscier wyrownawczy

13 - Wpust uliczny zeliwny klasy D400 z koszem osadowym

14 - Proj. rura stalowa ostonowa DN300mm (L.=3,5m)

15 - Istniejgce przytgcze energetyczne (umiescic¢ w rurze stal. ost.)

16 - Istniejace przytacze kanalizacyjne DN150mm (umiesci¢ w rurze stal. ost. DN250mm)




269,0 —

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZYLACZA

I n.p.m [

ZAGLEBIENIE DO DNA
Im

DLUGOSC ODCINKA
=

ODLEGLOSC
[

SREDNICA PRZEWODU
e

SPADEK

MATERIAL PVC-U; SN12

OBJASNIENIA:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 2
SKALA 1:50

2689,0

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRIYLACZA 2

ZAGLEBIENIE DO DNA

m)
DEUGOSC ODDCINKA
[mi

ODLEGLOS(
Tnil

SREDNICA PRZEWODU
[min]

SPADEK
%]

MATERIAL PV/(

U; SN12

WD2...WD4 - Proj. wpust uliczne zeliwne na studzienkach betonowych DN500

SD2...SD3 - Proj. studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej z kregow
betonowych DN1000mm

WD2...WD3 - Proj. wloty od wpustéw ulicznych

3 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 15¢cm

4 - Proj. wiaz kanalizacyjny zeliwny @625mm klasy D400

5 - Proj. ptyta pokrywowa zelbetowa

6 - Proj. pierscien odcigzajacy

7 - Proj. krag studzienny denny

9 - Proj. stopnie ztazowe stalowe

10 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 10cm

12 - Proj. pierscien wyrownawczy

13 - Wpust uliczny zeliwny klasy D400 z koszem osadowym

14 - Proj. rura stalowa ostonowa DN250mm (L=1,3m)

15 - Proj. odptyw ze studzienki

UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac nalezy na migjscu budowy sprawdzic
rzedne studzienek istniejgeych.
W razie niejasnosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

N

oréwnawcey: 267,0m n.p
RZEDNA TERE
A RAT

SREDNICA PRZEWODU

nNU

160 x &
SI’ADE £ fi
MATERIAL PVC-U; SN
"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
- 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
b e e e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SZKOLY
PROJEKT : PODSTAWOWEJ w msc. Chelmce
(kanalizacja deszczowa)
ADRES : Chetmce, gmina Strawczyn, dz. nr ewid. 1546, 1552 (obreb 0001 Chetmce)
INWESTOR : Gmina Strawczyn
TYTUL RS Profil kanalizacji deszczowej - 2
BRANZA- INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS .., SKALA :
. tech. bud. Andrzej Kwiecien (L .
PROJEKTOWAL : uprawnienia: 51/79 06.2017 % 1:100
' NUMER RYS.:
OPRACOWAL : mgr inz. Pawet Ole$ 06.2017 _,/(_/




SDs

Teren ulwardzony

Ry

RZEDNZ

ZAGLEBIENIE DO DNA

DLUGOSC ODCINKA "
i 1,80

ODLEGLOSC
{mi 5
SREDNICA PRZEWODU

SPADEK

5,0%
‘ ;

127188 1—
¥ |

\ | 271E2

e

MATERIAL PVC-U; S5N12

OBJASNIENIA:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 3
SKALA 1:50

[mn.pa

sov
Teren umaiuioﬂ] WD6

_|27466
—

269,0

RZEDNA DNA PRZYLACZA

ZAGLEBIENIE DO DNA
m] & e

DEUGOSCE ODCINKA Lo
[ 1,80
ODLEGLOSC : =
] E
SREDNICA PRZEWQDU
[mm]
SPADEK
[%]

MATERIAL PVC-U; SN12

WD5...WD7 - Proj. wpust uliczne zeliwne na studzienkach betonowych DN500

SD5...SD9 - Proj. studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej z kregow

betonowych DN1000mm
3 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 15¢cm
4 - Proj. wiaz kanalizacyjny zeliwny @625mm klasy D400
5 - Proj. ptyta pokrywowa zelbetowa
6 - Proj. pierscien odcigzajgcy
7 - Proj. krag studzienny denny
8 - Proj. kragg studzienny posredni
9 - Proj. stopnie ztazowe stalowe
10 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 10cm
13 - Wpust uliczny zeliwny klasy D400 z koszem osadowym
14 - Proj. rura stalowa ostonowa DN250mm (L=0,85m)
15 - Proj. odptyw ze studzienki

UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac nalezy na miejscu budowy sprawdzic
rzedne studzienek istniejgcych.
W razie niejasnosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.
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| i\ |271.30 13 | 127130
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

KOLPROJEKT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SZKOLY

PROJEKT : PODSTAWOWEJ w msc. Chelmce
(kanalizacja deszczowa)
ADRES : Chetmce, gmina Strawczyn, dz. nr ewid. 1546, 1552 (obreb 0001 Chetmce)
INWESTOR : Gmina Strawczyn
TYTUL Ry, Profil kanalizacji deszczowej - 3

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPI§ : SKALA :

tech. bud. Andrzej Kwiecien 1:100

PROJEKTOWAL 06.2017

uprawnienia: 51/79
NUMER RYS.:

OPRACOWAL : mgr inz. Pawet Oles 06.2017

4




274,0

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE.J - 4

SKALA 1:100

270,0 4

268,0

267,0m n.p.m.
RZEDNA TERENU
[mnpm.]

RZEDNA DNA PRZYLACZA
tmnp.m.]
ZAGLEBIENIE DO DNA
[m]

DLUGOSC ODCINKA
[m] |

ODLEGLOSC
mj

SREDNICA PRZEWODU
|

SPADEK 1
gk \

MATERIAL

OBJASNIENIA:

$1 - Proj. studzienka wielofunkcyjna do odwodnienia liniowego, np. AS-ST300

Sd2 - Istniejgca studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej

SD11...8D13 - Proj. studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej z kregéw
betonowych DN1000mm

1 - Istniejgcy wlot przewodu kanaliacji deszczowej od wpustu ulicznego

2 - Istniejgcy przewdd odptywowy sieci kanalizacyjnej deszczowej PVC DN300mm

3 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 15cm

4 - Proj. wtaz kanalizacyjny zeliwny @625mm klasy C250

5 - Proj. ptyta pokrywowa zelbetowa

6 - Proj. pierscien odcigzajacy

7 - Proj. krag studzienny denny

8 - Proj. krag studzienny posredni

9 - Proj. stopnie ztazowe stalowe

10 - Proj. wlot od studzienki S3

11 - Proj. wlot od studzienki S2

12 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 10cm

13 - Proj. ruszt stalowy

14 - Proj. rura stalowa ostonowa DN300mm (L=2,5m)

15 - Istniejgce przytgcze wodociggowe DN50 (umiescié w rurze stal. ost. DN80mm)

21,64

200 x 5,9

1,0%

PVC-U; SN8

PVC-U; SN8

200 x 5,9

1,0%

UWAC

Przed ro:
rzedne s
W razie n
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE.J - 4
SKALA 1:100

PVC-U; SN8 PVC-U; SN8 VC-U; SNB

e b "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
T 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
oL LI e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SZKOLY
PROJEKT : PODSTAWOWEJ w msc. Chetmce
(kanalizacja deszczowa)
ADRES : Chelmce, gmina Strawczyn, dz. nr ewid. 1546, 1552 (obreb 0001 Chelmce)
UWAGI: INWESTOR : Gmina Strawczyn
' TYTUCRYS. Profil kanalizacji deszczowej - 4
Przed rozpoczeciem prac nalezy na miejscu budowy sprawdzic M e 2 ooren, St
. < e PROJEICTOWAL : tech. bud. Andrzej Kwiecler 06.2017 1:100
rzedne studzienek istniejgcych. : uprawnlenia: 51/79 : -
W razie nigjasnosci nalezy kontaktowac sig z projektantem. OPRACOWAL - mar In2, Pawel Oleé ——rd LTS
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RZEDNA TERENU '
) RZEDNA DNA PREZYLACZA ' RZE f:'( Dr P CZA
fmn.pm] 3 ~ fmon.g
ZAGE EE:EI?NJE DO DNA ; . ZAGLEBIENIE DO DNA o
[)LUG(!E(; %I.-(]ru;hf‘. 1.95 LJ!LIG(‘-S(.' (“‘[\‘Cih“}!ﬁ-‘ 066 7 .
ODLEGLOSC ODLEGLOSC <
n] = B Tn
£REDNICA Fﬁ':_:%v;'()i 1] 160 7 g rr:uulr liruf_‘i’)l\ il e £ 160 )
SF‘{?.VI'.‘VDJ ¢ !ﬂ"'»‘-f{i'- K o
MATERIAL ‘ PVC-U: SN8 MATERIAL I U: ¢ r U ¢
OBJASNIENIA:
$2...83 - Proj. studzienka wielofunkcyjna do odwodnienia liniowego, np. AS-ST300
$D12...SD13 - Proj. studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej z kregow
betonowych DN1000mm
3 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 15cm "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
J- P !
4 - Proj. nalizacyjny zeliwny @625mm klasy C250 . 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
OJ. wiaz ka vl y y PSR ¢ o om e rmerlazTegat; | we cafmm r sy em "t e L " CHARR KOLPROJEKT. . e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
projekt.p
3 Pl pyipe A Sl e ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL SZKOLY
T - DAROWA
g - im!' Elersuen qdcnazzja‘cy PROJEKT : PODSTAWOWEJ w msc. Chelmce
- Froj. Krag studzienny denny (kanalizacja deszczowa)
8 - PI’Oj. krag studzienny poéredni ADRES : Cheimce, gmina Strawczyn, dz. nr ewid. 1646, 15662 (obrgb 0001 Chetmce)
9 - Proj. stopnie ztazowe stalowe UWAGI: mwesTor: | Gmina Strawczyn
12 - Proj. podbudowa z chudego betonu o gr. ok. 10cm ) TYTUL RS Profil kanalizacji deszczowej - 5
13 - Proj. ruszt stalow ; ) . x : : » :
4E ProJ' Sl s}[/u frienki Przed rozpoczeciem prac nalezy na miejscu budowy sprawdzic tec;“f::‘iij:z‘:::ecie_ S R L
= N . - X . E n - "
. OOPY rzedne studzienek istniejgcych. PROUEKTOMAL uprawnienia: 51/79 06.2017 % 1:100
W razie nigjasnosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. e R r—— i NUMERRYS :

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 5

SKALA 1:100

SD13
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PN-EN 858

PRZEZNACZENIE
Zgodnie z europejska norma PN-EN 858 separatory weglowodordw przeznaczone s3 do podczyszczania
wdd opadowych, roztopowych i poprocesowych z terendw zagrozonych skazeniem substancjami ropopochodnymi.

CHARAKTERYSTYKA
e Przeptyw nominalny: 40 /s
e Przeptyw maksymalny z 10-krotnym by-passem: 400 |/s
¢  Pojemnosc zbiornika: 10 000 | I_—‘""—Lr nJ L"—'I
e Objetos¢ komory odmulania: 4000 | l_ -
e  Zastosowany materiat: PE-HD |
»  Modut koalescencyjny zapewnia redukcje
weglowodoréw ponizej 5 mg/l wg PN-EN 858
¢ Automatyczne zamkniecie ptywakowe
e Uchwyty do podnoszenia ;
e  Zbiornik zintegrowany z komorg odmulania : .
¢  Nadstawka NS 950 z pokrywg POK 950 i
do nadbudowy
«  Adapter okragty pod wtaz zeliwny
¢ Wykonanie standardowe — teren zielony
e  Opcja: alarmy przepetnienia,
grubosci warstwy oleju i osadu

—C—

INSTALACIA
| =\ I U |
Zobacz: -> Instrukcja montazu ; ;3 ?'annK TAN T
tech.bud. Andrzej Kwiecien
KONSERWACJA I OCZYSZCZANIE ] rawnicnia do projektokahia w specjalnosci
Zobacz: -> Ksigzka Eksploatagji .‘“"’CW””""ZV”'EW 767 w.takresie instalacji:
nitarych o powszec znanych rozwiazaniach
i schematach technicznych
WYMIARY Nr uprasinien 51779, KL-661/94
Przeptywy:
nominalny Pojemnosc Sre:iolzlca Wysok. Wysok. W ot shlor e Komora Komora Wit
Symbol / zbiornika /:vlo:u doptywu odptywu ¥ [rrvn o odmulania | separacji [k:j
maksymalny [dm’] o] [mm] [mm] [dm?] [dm?]
[I/s]
diug. szerok. | wysok. H |
c/D A B ¢ i ”
HDb“g 40 407400 10 000 250 1970 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 4000 4500 =0
r:;tr::::,:t"'- T T |
i Opcjonalnie:-> W przypadku komecznoscn zastosowania wiekszego odmulacza mozllwe jest uzycie separatora zawiesin Delfln !
u ODM 0 pojemnosm od1,5m" do 30 m ) {




