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Zagospodarowanie terenu wokot Szkoty Podstawowej w Chetmcach polegajace na budowie utwardzonych ciagéw pieszo-jezdnych i miejsc parkingowych
oraz budowie instalacji kanalizacji deszczowej

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym
0111/01
km 0,030
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
(Krotno$é= 2)
1,0%28,62 m2 28,620
razem m2 28,620
3 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
1,0%28,62 m2 28,620
razem m2 28,620
4 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 na odktad w
0209/04  |gruncie kategorii 11
0,8%1,7%28,62 m3 38,923
razem m3 38,923
5 KNNR 1 |(Wykopy w gruncie kategorii IIl z zatadunkiem r¢cznym i transportem samochodami samowytadowczymi do
0301/02 |5t na odlegtos¢ do 1km
0,8%0,6%28,62 m3 13,738
razem m3 13,738
6 KNNR 1 [Pelne umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1m i glgbokosci do 3m balami drewnianymi wraz z ich
0312/01  |rozbiorka deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV
(2*%28,62)*2 m2 114,480
razem m2 114,480
7 KNNR 6 [Podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm
0105/04
(Krotno$é= 4)
0,8%28,62 m2 22,896
razem m2 22,896
8 KNR 2-28 [Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
0,8%0,4*28,62 m3 9,158
razem m3 9,158
9 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii III-IV
0318/04
0,8%1,1*28,62 m3 25,186
razem m3 25,186
10 KNNR 1 [Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0501/01
1,0%28,62 m2 28,620
razem m2 28,620
11 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02
1,0%28,62 m2 28,620
razem m2 28,620
12 KNNR 4  [Rurociagi z rur PCW o $rednicy zewnetrznej 250mm faczone na weisk
1008/07
m 28,620
13 KNNR 5 [Ulozenie rur ostonowych stalowych o $rednicy do 200mm - analogia: rura ostonowa d=300mm
0705/03
m 10,000
14 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z krggdw betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm o glgbokosci 3m wykonywane
1414/05 |metoda studniarska w w gruncie kategorii III
studnia 1,000
15 KNNR 4 [Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci 20cm dla rurociaggdéw o $rednicy nominalnej 150-200mm
2017/07
przejscie 2,000
16 | Kalkulacja |Separator wegglowodorow
indywidualna
szt. 1,000
17 KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagoérkowatym
0122/02
3,8%2,9%3,6 m3 39,672
razem m3 39,672
18 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0201/05 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
3,8%2,9%3,6 m3 39,672
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Zagospodarowanie terenu wokot Szkoty Podstawowej w Chetmcach polegajace na budowie utwardzonych ciagéw pieszo-jezdnych i miejsc parkingowych
oraz budowie instalacji kanalizacji deszczowej

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m3 39,672
19 KNR 2-01 |[Mechaniczne zasypywanie wngk za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu
0503/02  |powyzej 4m w gruncie kategorii III-IV
(3,8%2,9%3,6) - (2,25%3,15%3,45) m3 15,220
razem m3 15,220
20 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastgpny 1km wywozu
0109/12  |ponad 1km/ analogia: wywiezienie ziemi
(Krotno$é=9)
2,25%3,15%3,45 m3 24,452
razem m3 24,452
21 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
(3,5%3)*0,2 m3 2,100
razem m3 2,100
22 KNR 2-02 |Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 20cm
1916/02
(3,15%2,3)*%0,2 m3 1,449
razem m3 1,449
23 KNNR 4  [Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 250mm z rur betonowych, zelbetowych,
1610/03  |kamionkowych lub PCV (1 préba - odcinek migdzy studzienkami)
proba 1,000
24 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
inw 1,000




