SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3
ROBOTY ZIEMNE | PRACE GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t ziemnych i prac geodezyjnych, ktGwstara wykonane dla inwestycji jak
zagospodarowanie terenu wokot szkoty podstawowemigjscowdci Chetmce gm.
Strawczyn, na dzialce nr ewid. 1546, 1552, zgodniepracowas dokumentag
projektows.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirpegetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wiej wymienionych robot.

1.3. Zakres rob6t olgtych ST
Zakres robot olgty niniejsz specyfikacy dotyczy prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowobiektow wyszczegolnionych w poz. 1.1.
- Roboty ziemne
- Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy drog iyiai obiektow przewidzianych
projektem zagospodarowania terenu.
- Roboty pomiarowe przy tyczeniu tras peogy;
- Wykonywanie innych zadazwigzanych z robotami ziemnymi.
- Wykopy liniowe pod przycza;
- Zasypywanie wykopow;
- Odwodnienie wykopow;
- Roboty pomiarowe powykonawcze;
Zakres prac geodezyjnych:
1. Prace przygotowawcze - podstado opracowania geodezyjnego projektu stanowi
zatwierdzony projekt budowlany;
2. Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w cieakwykonywania prac
budowlanych, obejmuj
- ochrona istnigicych na terenie robot znakdéw geodezyjnych, grawioehych i
magnetycznych;
- dostarczenie (sukcesywnie) szkicow wyniesientaayyjnego obiektow;
- przekazanie wykazow reperow roboczych zahych na czas budowy;
- niwelacje kontrolne wykonanych etapow prac budmwth;
3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - praceatey wykona& wg Przepisow
ogolnych w formie graficznej i na #okach cyfrowych. Geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza stanowi element dokumentacji powykazayv i powinna b§
akceptowana przez Kierownika Budowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyge robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robdt oraz zgodé&o z

dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg. Ogdlne wymagania dotygze robot
podano w ST-1 WO.

Pracami geodezyjnymi powinna Kkierofvavytacznie osoba posiadg@@a uprawnienia
zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdzialu 8 UstaRyawo geodezyjne i




kartograficzne (Dz.U.Nr30 z 1989r.)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kooraz zgodn& z obowhzujgcymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poteaei Zamawiajcego.

1.5. _Okrglenia podstawowe
Osnowa geodezyjna poziomausystematyzowany zbiér punktow, ktdrych wzajemne
potazenie na powierzchni odniesienia zostato élknee przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.
Osnowa geodezyjna wysckiowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych
wysoka¢ w stosunku do przyjej powierzchni odniesienia zostalo okome przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna- jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysclawa)
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elememijektéw w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montakonstrukcji i zwizanych z realizagjurzadzen.
Osnowa ta powinna sty¢ rowniez do pomiaréw kontrolnych przemieszézé
odksztatce, a take w miae mazliwosci pomiarow powykonawczych.
Punkty gtdbwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazor
pocatkowy i koncowy punkt trasy.
Wykopy - doly szerokoprzestrzenne dla fundamentow lubadeen instalacji
podziemnych (ruroggow, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbionkasypow,
watdw lub hatd ziemnych, obmiar robét w m3 wykopuvyjatkiem wykopéw dla
kabli mierzonych w metrach i kilometrach.
Przekopy wykopy podtine, otwarte dla drég, kanatow, rowow, obmiar w m3.
Ukop - miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziem@staje uyta do budowy
nasypu lub wykonania zasypki, sand m&op pozostaje bezyteczny.
Wykopy jamiste wykopy oddzielne ze skarpamigkze od 1,0 m o powierzchni dna
do 9,00 m2 przy wykonaniu mechanicznym oraz dos 222 przy wykonaniu
recznym.
Nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzngd poziomu terenu, obmiar w
metrach sz&iennych wykopow lub ukopow, z ktérych wydobyto mie dla
wykonania nasypu za wgtkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmia
dokonywany jest w metrach szeennych nasypu np. nasyp zapoér ziemnych.
Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu,zday w okréglonym miejscu bez
przeznaczenia zaytkowego Ilub z przeznaczeniem do zpigjszego zasypania
wykopow.
Korona - powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach zeognych budowli
ziemnej liniowej. Korona gérna - w nasypie, doim@rzekopie.
Plantowanie terenu- wyrownywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zagh
projektem rzdnych przezsciecie wypukigei i zasypanie wgbien o sredniegj
wysokaci i glebokdsci zasypa nie przekraczagych 30 cm. Przy odlegioi
przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pragchanizowanej i do 30 m przy
pracy ecznej.
Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobyte z przmkdub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub¢czne ziemi warstwy o okrelonej grubdci bezpdrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie.
Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekepdasypow lub odktadow -
reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dndoktadndcia do +10cm w
wykopie lub przekopie w stosunku do projektu omzloktadnécia £ 15 cm na
nasypie lub odkfadzie.
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korongepopdéw lub nasypow statych -
reczne obrobienie powierzchni po wykonanych robotaemnych z doktadnwia dla
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obrobienia z grubsza skarp i dna wykopéw + 10 caz @brobienia z grubsza skarp i
korony nasypéw + 1+10 cm.

Wykop ptytki- wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza kil m.

Glebokas¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

Stopiet zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: 1D =Pd/Pds

gdzie.

Pd- gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu [Mg/m3]

Pds maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okrdona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN3834481,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgozimiorna
BN-7718931-12[Mg / m3]

Wskanik roznoziarnistaici (niejednorodndci uziarnienia) - wielkosé¢

charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, ok§lena wg wzoru:

U =de60/dIo

gdzie:

d60-srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm]

d10-srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrimm]

Pozostate oki&enia podstawoweaszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a tak w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych
obowizujacych w geodezji i kartografii.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robétifcych tematem niniejszej
specyfikacji g:
humus zdjty z terenu
grunt wydobyty z wykopow
grunt piaszczysty
piasek
Materiatami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wgzzaniu roboczych punktow
wysokaciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technigzae
- Paliki drewniane érednicy fi 15+20 mm i diugwi 1,0+ 1,7 m
- prety stalowe fi 12mm i diugaci 300mm
- farba chlorokauczukowa lub ftalowa.
- repery
Do zasypywania wykopow naide uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu,
nie zamarzritego i bez zanieczyszaze takich jak: ziemia rdinna, odpady
materialtdbw budowlanych itp. Materiaty do ewentugmeusmocnieniascian wykopu
powinny by zaakceptowane przezziniera Projektu. Musg by¢ dostosowane do
warunkéw gruntowych, a nie spetrgeg wymaga map by¢ usungte.
Do zasypania budynku potrzebny jest piasekir, pospo6tka lub materiat rodzimy
pochodzacy z wczéniej wykonanych Wykopow. Materialty te powinny
zagwarantowaprawidtowe zagszczenie sii wodoprzepuszczaldé nie mniejsz niz
8m/dolz.

SPRZET

Roboty ziemne zwzane z wykonywaniem wykopow, prowadzone mbyt
recznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego:
koparka




spycharka
tadowarka
zagszczarka wibracyjna
inny sprzt zaakceptowany przez Inwestora
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze, tyczki,
- faty,
- taéémy stalowe, szpilki.
Prace zwjzane ze stabilizagji oznaczeniem gtéwnych elementéw uzbrojenia terenu
oraz reperow roboczychells wykonane ¢cznie. Prace pomiarowe zgane z
wytyczeniem oraz okégeniem wysokéci elementéw uzbrojenia terenu, wykonane
beda specjalistycznym spgzem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzt stosowany do wyznaciepowinien gwarantow@ uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiarow.
Wykonawca prac geodezyjnych zobgrany jest do zywania takiego spetu, ktory
pozwoli na osigniecie niezlgdnych doktadnéci, zarbwno w pracach pomiarowych
jak i przy opracowaniach kartograficznych.
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4. TANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz
stosowane 1l samochody samowytadowcze — wywrotki. Zdg srodek transportu
winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanieenatw do zasypywania wykopow
powinny odbywa sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 WO.Kahywanie wykopow
moze nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikacjTechniczg | po wyraeniu zgody przez
Inwestora. Roboty ziemne wykony@agodnie
z normami PN-B-10736, PN-B-06050.
Przed przysfpieniem do wykonywania wykopow naie
zapozna sie z planem zagospodarowania terenu, planem wysakoym,
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznyminty,
wyznaczy trwale w terenie osie geometryczne realizowandiekou,
oznaczy szerokdci wykopow, zarysy skarp itp.,
przygotowd teren poprzez usuie gruzu i kamieni,
wykona wszystkie urzdzenia odwadniage, zabezpieczgje wykopy
i nasypy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
Urzadzenia odwadnigge naley kontrolowa& i konserwowa przez caly czas
trwania robot.
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurggowe naley wykona do gkbokasci
0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a gasie pogeébic do gkbokasci
wiasciwej, bezpérednio przed wykonaniem fundamentow.
Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z oboyadujagcymi instrukcjami
G.U.G.iK.
Wykonawca jest zobowzany wytyczy i ustabilizow& w terenie punkty gtowne
uzbrojenia terenu, obiektow kubaturowych oraz pynkvysokaciowe (repery
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robocze) dla kadego punktu charakterystycznego terenu i dostardayynierowi
Projektu szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysé&iowych.

Przegcie tych punktéw powinno ldydokonane w obecKoi Inzyniera Projektu.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegobtowego
wytyczenia robot.

5.2. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopach nayegprowadzé mechanicznie lubecznie.

Podczas trwania robo6t ziemnych nglewrocik szczegola uwag: na:
- bezpiecza odlegié¢ od przewodéw wodoggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych itp. W prayjka natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowejleaya miejsce to
zabezpieczy i natychmiast powiadordi Inwestora i odpowiednie
przedsgbiorstwa i instytucje,
- naleey bezwarunkowo odspéigrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenidliezalenie od
powyzszego, W czasiezycia sprztu mechanicznego, nale prowadzé ciagla
obserwagj odspajanego gruntu,
- nalezy zainstalowa bezpieczne zg&gia,
- nalezy zachowé bezpieczn odlegi@é sprztu mechanicznego od kradzi
wykopu zalenej od rodzaju gruntu.

5.3. Podtice

Podtaze naturalne powinno stanatwnienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgairio

0 wytrzymaigci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty i instadagjurocggowe, w sposob
mechaniczny naly wykona je do gebokasci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, w
zaleznosci 0 wytego sprztu a nasipnie pogebi¢ do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio
przed wykonaniem fundamentéw.

5.4. Zasypka i zaggzczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw stian fundamentowych obiektéw kubaturowych ngle
wykorzyst& grunty piaszczyste pochagz z wykopow na odktad lub dowiezienie spoza
strefy robot z wydczeniem gruntow pylastych, z kamieniami lub gruzéessowych.
Zasypk naleey prowadzé warstwami 25 — 35 cm z jednoczesnym ¢gagzaniem
mechanicznym. Stopie zag:szczania winien wynosi 0,95 — 1,0. Zasypk wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonujeesjruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
ubijaniem.

5.5 Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinnatlobrana w zalanosci od wielkaci
robot, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntwazomposiadanego
sprztu mechanicznego.

Zaleca si wykonywanie wykopéw szerokoprzestrzennyeicznie do gibokdasci nie
wigkszej nz 2.0m, a koparkdo 4.0 m.

Wykopy te powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakpeniu maéna
bylo przysgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichdtobudowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spue odpowiedzialn& za
bezpieczastwo obszaru przyleglego do wykopow wraz ze zna@mumi Sk tam
budowlami.




Jezeli na terenie robot ziemnych zosjanstwierdzone urglzenia podziemne
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (insti@awodociygowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne) wéwczas roboty ayalprzerwd, powiadomé o tym
inwestora, a dalsze prace prowadziopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z
instytucjami sprawuajcymi nadzér nad tymi ugzlzeniami.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zosjastwierdzone wykopaliska lub znaleziska o
charakterze archeologicznym wowczas roboty #yalprzerwa&, powiadomé o tym
inwestora, a dalsze prace prowadziopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z
instytucjami sprawujcymi nadzér archeologiczny.
Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszenia ¢siniwelety,
tak aby byt umeéliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot,rzp
réownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokkamimobot.
Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w
planie fundamentéw oraz dostosowane do sposobadakia fundamentu, ggokasci
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem konieczniei wzmocnienia zboczy wykopow
i ich nachylenia.
Wymiary wykopdéw w planie powinny ldydostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczedmazliwosci zabezpieczenigcian wykopow.
W przypadku, gdy nie ma mlwosci wykonania bezpiecznego nachyleniaeian
wykopu, powinny by uwzgkdnione w szeroki&i dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej oraz swobodna przestizena pra¢ ludzi pomedzy
zabezpieczeniangciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmenteneifgentem
budynku lub budowli). Przestrzeta powinna wynosi nie mniej nt 0,60 m, a w
przypadku wykonywania ricianach fundamentow izolacji nie mnieg1@,80 m.
Szerokdé¢ dna wykopow rozpartych powinna uwegdhiac gruba¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrze swobodg miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w
wykopie.
Przestrzé ta powinna wynosj co najmniej:
w przypadku uktadania ruregjow i drenay- po 30 cm z kalej strony,
w przypadku fundamentow - po 50 cm zdej strony.
Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanyclezgazapewnt prawidiowe
odwodnienie wykopu.
Wykopy mechaniczne powinny byvykonane do poziomu o 0.3m »8zego ni
poziom posadowienia Pozostale 30 cm halasuné recznie, tak, aby nie naruszy
naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Wymiary wykopow w planie powinny Ildy wykonane z doktadrcia + 10cm, z
uwzgkdnieniem zaleaepodanych powsej.
Wykonywanie roboét¢cznie
Przy wykonywaniu robot ziemnychaznie naley:
-Uzywat whasciwych i znajdugcych s¢ w dobrym stanie na¢gzi,
-Zapewnt nalezyte odwadnianie terenu robét.
-Pozostawd pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtkrawedzi wykopu, na ktérym
niedozwolone jest ugezenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych
-Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych uatawo najmniej 20m od
krawedzi skarpy.
-Rozstawsrodkow transportowych porudzy soly powinien wynosi, co najmniej
1.5m dla umadliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsecia st mas
ziemnych,
-Sprawdzt¢ po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszoakeg) stan skarp
nasypow i wykopow.



5.6.

5.7.

5.

Wykonywanie robot spetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot spgfem zmechanizowanym, niezatee od wymaga dla
recznego sposobu wykonania robét, ugleachowd nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

-Glebokas¢ odspajanej jednocgeie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu
powinny by dostosowane do rodzaju gruntu i zgsi wysegnika koparki.

-Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywarstwami, nie dopuszczaj
do powstawania nieréwaai.

-Zachowa szczegola ostraznos¢ podczas zagzczania kragdzi nasypow.

-Rozstaw pracggych maszyn powinien wykluczamazliwosé ich wzajemnego
uszkodzenia,

-Robotnikom nie wolno przebywawv zas¢gu pracy maszyn, Wyznaczy terenie
stret niebezpieczpdostosowamndo wywanego sprgu do wykonania wykopu.

Wywozy i przywozy ziemi

Wywo0z ziemi na tymczasowy odklad w ebie placu budowy. Przywdéz piasku,
zwiru i brakupcej ziemi Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresiszelkie
koszty zwigzane z w/w czynnigiami zostan ujete

w cenie jednostkowe.

Szerok& wykopu
Zasady okréenia ilasci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych
i liniowych.
Nachylenie skarp roboczych wykopdw powinny wyigosi
a) pionowe w skatach litych,
b) o nachyleniu 2:1 — w gruntach z#dych i bardzo spoistych,
c) o nachyleniu 1:1,25 — w gruntach matospoisty@z cumoszach
zwietrzelinowych gliniastych wygpujacych w stanach zwartych
| potzwartych,
d) o nachyleniu 1:1,5 — w gruntach sypkich.

8. Wyznaczenie punktéw wysalaiowych

Wytyczenie nalgy wykona& w oparciu o dokumentagj projektowy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej i innej osnowy geodezyjnej okieanej
w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o infacje przekazane przezzimiera
Projektu. Punkty i rdne na osi budowli naty wyznaczy doktadnie z danymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niegdne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagiz@ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu oké&one w Rysunkachaszgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawinzyniera Projektu o wszelkich
bigdach wykrytych w wytyczaniu punktéw gtownych tragperow roboczych.

Jereli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig si¢ od
rzgdnych okrélonych w Rysunkach to powinien niezwitocznie poinfowa o tym
Inzyniera projektu. Uksztattowanie terenu w takim ngégonie powinno by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przezAyniera Projektu.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach wykonawcy nie mpdy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przeziera Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich




trwale oznaczenie w trakcie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pdéavidiowe] realizacji robot

naleza do obowjzkow wykonawcy.

Punkty wysokéciowe (repery robocze) nale wykona& dla kadego punktu

charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, abielkkubaturowego jak i

przylegagcego terenu pod zabudewprzewidziag projektem Zagospodarowania
Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni.

5.9. Wyznaczenie patenia obiektéw
Dla kazdego obiektu naley wyznaczy jago potaenie w terenie zgodnie z Rysunkami
poprzez:
- wytyczenie osi obiektu
- wytyczenie punktow oké&jacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Uszkodzenia elementow wykozeniowych, stan instalacji.

5.10. _Sprawdzenie zgodim rzednych terenu i warunkéw gruntowych
Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma oh@aek
sprawdzt zgodndé¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. élksz
odstpstwa od dokumentacji powinny dydnotowane w dzienniku budowy wpisem
potwierdzonym przez #yniera Projektu, co duizie stanowd podstaw do korekty
ilosci robot w Ksgdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z rysunkami
Dokumentacja geotechniczna powinna Iskontrolowana w miejscu posadowienia
obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalentzezywistych warunkow wodno-

gruntowych, nénosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie
rozpoczynania budowy oraz przydaiciogruntu jako materialu dla celow danej
budowy.

Badania te powinny liywykonane bezpgmednio przed rozpogziem robot ziemnych
I powtarzane w migrpotrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badkontrolnych wraz
ze szkicami i podfymi decyzjami nalgy zahczy¢ do dokumentacji powykonawcze,.

5.11. Zasypywanie wykopow pod fundamegftian zewwtrznych
Zasypywanie wykopéw powinno byrzeprowadzone bezfednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementéw obiektu i atomych robdt. Przed rozpogzem
zasypywania dno wykopu powinno dyoczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
Do zasypywania wykopow powinien dyzywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzgly i bez zanieczyszche {np. ziemia rdglinna, odpadki
budowlanych materiatow itp.); §& w dokumentacji technicznej nie przewidziano
odrbnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu. ydg®anie warstw
gruntu, ich zagszczenie w pohtu $cian obiektow powinno kiydokonywane w taki
spos6b, aby nie powodowato uszkodzenia warstwadgfiolwodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jeeli taka zostata wykonana.

5.12. Zagszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu powinna &y zagszczana mechanicznie. Grgbo
zag:szczanych warstw winna wynésprzy zagszczaniu walcami wibracyjnymi,
wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. h4
W okolicach urzdzex lub warstw odwadniggych grunt powinien by zag:szczany
recznie. Zagszczanie gruntu powinno odbygvaie przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopniagagzenia gruntu.




Przy zagszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rownomego wskanika
nalexy:

- rozciefat grunt warstwami poziomymi o réwnej grudeg sposobemecznym lub
lekkim sprztem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zggycz& na catej szerolkimi, przy jednakowej liczbie
przegé sprztu zagszczagcego.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano @ga sposobu zagzczania
gruntu i przy zasypywaniu wykopéw, to ukladanmagszczanie gruntu powinno &y
dokonywane warstwami o grudm dostosowanej do prajpgo sposobu zggzczania
wynoszcej

- nie wkcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéwcznych i watowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m . przy ubijaniu ubijakami o damu udarowym Zabami) lub
ciezkimi tarczami (grub&¢ warstwy naley dobierd do ckzaru ptyty i wysokéci ich
spadania, jednak nie m®by¢ ona wieksza nk srednica ptyty),

- okoto 0,4 m przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

- Jeceli w zasypywanym wykopie znajdujegsiurocig, to do wysokéci ok. 40 cm
ponad gorm krawedz rurochgu naley go zasypywa recznie, z tym,ze grubd¢
jednorazowo ubijanej warstwy nie a@by wigcksza nk 20 cm. Zasypanie i ubicie
gruntu powinno nagpowa réwnoczénie po obu stronach ruragu. Dalsze
zasypywanie wykopu, §& sciany ¢ umocnione, powinno lgdydokonywanegcznie, a
przy braku umocnienia mna stosowasprzt mechaniczny.

Stopier zag:szczenia gruntow pod ptyposadzki oraz schody zewtrzne

powinien wynosi ID> 0,7

Stopier zag:szczenia gruntow pod fundamenty powinien wyadise> 0,9.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 WO.
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykonania
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy athikdé wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w normach.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podia,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlib wykopu,
- stan umocnienia wykopow podtkm bezpieczestwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentow i mantanstalaciji,
- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziey 0o
20 m,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- zagszczenie,
- wykonanie korytowania.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy i punktéw wysolksiowych naley prowadz¢ wg ogdélnych zasad olkdlenych w
Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalerzeprowadz wg nasgpujacych zasad:
- Nalezy sprawdzté potozenie punktow gtéwnych budynku, sieci kanalizacyjnej
wodochgowe] oraz rurogigow technologicznych.
- Nalezy sprawdzé wysokaé punktéw gtdwnych na wszystkich zatamaniach
pionowych, poziomych.
- Robocze punkty pomiarowe naje sprawdza niwelatorem na catym obszarze
budowy. Wyznaczenie nasypéw i wykopOw ina sprawdzatasma i szablonem z




poziomnig.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarwys
m°— dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gtu, podsypki
filtracyjnej, podsypki piaskowawiroweyj;
m? — dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu;
mb — dla wykonanidcianek szczelnych, ruragow.
Za wykonanie przedmiotu zamowienia obgeuije cena ryczattowa.

: ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1 WO.
Odbioru robét ziemnych nalg dokona& zgodnie z norm PN-B-06050.
Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu, korytowania. Odbiorowi
podlega ilé¢ i jakos¢ zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasyipgkarp
oraz ilas¢ przemieszczania i transportu gruntu.
Odbiér prac zwjzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tereas¢puje na
podstawie szkicOw i dziennikbw pomiaréw geodezgmylub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayherowi Projektu.
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobgmany przekaza Inzynierowi Projektu
komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkomadbowpzany jest do
przekazania wynikow pomiaréw kontrolnych budynkstniepcego w miejscach
ustalonych z Projektantem konstrukciji.

PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajéw UE lub b&ogntéw Programu ISPOA
w zakresie przytym przez polskie ustawodawstwo.
PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiine.
PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praédow wodocigowych i
kanalizacyjnych.
BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty zierifigmagani i badania.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskéka zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-70/8931-05- Oznaczenie wskaka nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych.
PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamme, budowlane. Badania
techniczne. Warunki Techniczne Wykonania i OdbioRobét Budowlano —
Montazowych.
-Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykaa@nac geodezyjnych.
-Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady komplatoa prac geodezyjnych.
-Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
-Instrukcja techniczna. Geodezyjna obstuga inwgist@UGIK.
-Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno- wysclawe, GUGIK.
-Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacy[@&JGiK 1983r.

Opracowat:
inz. Krzysztof Ol&



