SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. _Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z zagospodarowaniem terenu dla inwestydi jgest

zagospodarowanie terenu wokot szkoly podstawowej miejscowdci Chetmce,

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1546, 1552, &tnawczyn zgodnie z opracowan
dokumentagj projektows.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipegetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wiej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét olgtych ST

Zakres robot olgty niniejsz specyfikacy dotyczy prowadzenia robot zyzianych z
budowg obiektow wyszczegodlnionych w poz. 1.1.

- zagospodarowanie zieleni gdzonej;

- niwelacja terenu;

- obsianie traw,

1.4. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko wykonania robdt oraz zgodfto z
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig. Ogélne wymagania dotygze robot
podano w ST-1 WO.

1.5. Okrdlenia podstawowe

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ywabsk, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sijest obowigzany.

Gromadzenie odpadoéw dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregiva
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygot@mah do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowyrozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i amyurzdzen technicznych,
sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlehy- sposob zapobiegania
zagrazeniom zwizanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz spgs@stpowania

w przypadku wysipienia tych zagraen.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezlgine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Roboty ziemne- prace zwjzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdéw oraz  ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i




zabezpieczeniem ruchu.
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bépgdnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzgca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstvg scieralp a podbudowy,
zapewniggca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.
Warstwa wyrownawczawarstwa stdgca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.
Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa ne sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).
Warstwa odgczagca-warstwa stiagca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.
Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypamplkisu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacta do daty zakiczenia robot.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakichgbla wykonywane roboty.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robot tymczasowych:
Zakres prac towarzyseych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia sieci zegtrznych istniejcych i projektowanych;

b) Zabezpieczenia jak w zakresie prac ziemnych;

c) Prace geodezyjne;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zeavie

a) Zabezpieczenie istnigych i przyhczy i przewodow medidw przed uszkodzeniem

udarowym,;

b) Oznakowanie i zabezpieczenie drogi przewozerizdtl;

2. MATERIALY

Ogodlne warunki robét podano w ST-1 WO.

Materiaty do wykonania robét nalg stosowa zgodnie z dokumentacjprojektovyg —
opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiagcego.

Wszystkie materiaty winny ly zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Zamawiagcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczego6iofeemacje dotyczce zrodia
wytwarzania materialtdbw oraz odpowiedriwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Piasek

Piaselksrednio lub gruboziarnisty stosowany na podsypéwinien spetni@wymagania
normy BN-87/ 6774-04 , Kruszywa naturalne do naw@dni drogowych. Piasek”.
Kruszywo zasypowe:

Do zasypywania wykopow, zwlaszcza w begpdnim pobliu projektowanych obiektow




budowlanych naley uzy¢ kruszywa o frakcji 2-16mm lub pospéiki.
Warunkowo w wyszych partiach wykopu mioa wyé¢ gruntu wydobytego z tego
samego wykopu, bez dodatkow glin, nie zamatego i bez zanieczyszazetakich jak:
ziemia rglinna, odpady materiatdw budowlanych itp.
Materiaty do ewentualnego umocnied@an wykopu powinny b§zaakceptowane przez
Inzyniera Projektu.
Betony, cementy:
B-15 do fundamentow i tawic pod krainiki i zalewki.
Cement portlandzki .25' do zapraw
Prefabrykaty:
Krawezniki 15x30cm. i 8x30cm
Zielen:
Nasiona traw - zastosowanie w trawnikach dywanowgobcentowy udziat
mieszanki - 30%, przy trawnikach ptaskich rglevysiewa - 25g/m2, na skarpach -
30 g/m2;
Ziemia urodzajna - zastosogvacm warstw ziemi ogrodniczej.

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu indy¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przy ayciu dowolnego typu spegwu. Zgodnie z wymaganiami w i
Wymaga Ogolnych. Sprat uzywany do robot ziemnych musi bgaakceptowany przez
Inzyniera Projektu. Zalecacsuzycie koparek gsienicowych.

W celu odwodnienia wykopu przewidujesi

Agregaty pompowe typu Al- 81 o parametrach:

Wydajna¢ wody; 0,0 1 87,0 m31 h Wydajké powietrza. 0,0 | 34,0 m3 IIh Wysokod
ttoczenia: 20,0 m Silnik elektryczny o mocy 9,5kW;

Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach:

Wydajna¢ wody: 0,0/16,0 m3lh Wysoké podnoszenia 12.5m Silnik elektryczny o
mocy 1,5kw*"

Do odtworzenia punktow wysokciowych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachometry;

- niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- faty;

- taémy stalowe, szpilki.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonanych robd6t i wkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznych pbyabedg spelnig wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogragnych obeizen na osie

i innych parametréw technicznych.

Do transportu materiatdbw nale uzywa¢ srodkow transportowych odpowiadajych
przewaonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drégddpwych.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowanestly samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy srodek transportowy winien Byzaakceptowany przez Inwestora.

Wywo6z nadmiaru mas ziemnych z urobku powiniert pyowadzony odpowiednimi




srodkami transportu;eby unikmy¢ trwatych odksztataepodiaza drogi dojazdowej oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgénie z umoworaz zgodnie z
dokumentagj projektows, wymaganiami, Specyfikacpraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykopy:

Sprawdzenie zgodsoi rzednych terenu i warunkow gruntowych:

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma ob@ek sprawd
zgodnda¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. éksz ods¢pstwa od
dokumentacji powinny hky odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez irkyniera Projektu, coduizie stanowd podstaw do korekty ilégci robot w Ksedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowkek biegcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinnac bgkontrolowana w miejscu posadowienia
obiektu lub wykonywania budowli w celu ustaleniaeczywistych warunkow
wodno-gruntowych, nmosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie
rozpoczynania budowy oraz przydatoiogruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.
Badania te powinny l&ywykonane bezpwednio przed rozpoeziem robot ziemnych i
powtarzane w migrpotrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki bad&ontrolnych wraz ze
szkicami i poditymi decyzjami nalgy zahczy¢ do dokumentacji powykonawcze.
Wymiary wykopéw w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny ldydostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczédmazliwosci zabezpieczenigian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mibwvosci wykonania bezpiecznego nachylektgan wykopu,
powinny by uwzgkdnione w szerokiei dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczafrej oraz swobodna przestfizea pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczeniami
sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentenieffgentem budynku lub
budowli). Przestrzae ta powinna wynosi nie mniej nk 0,60m, a w przypadku
wykonywania nacianach fundamentéw izolacji nie mnief 1,80 m.

Szeroka¢ dna wykopow rozpartych powinna uwedhiac grubagé¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrae swoboda miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w
wykopie.

Przestrzé ta powinna wynosj co najmniej:

w przypadku uktadania ruragjow i drenay - po 30 crn z kadej strony, w przypadku
fundamentow - po 50 cm kdej strony.

Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanyclezgazapewnt prawidiowe
odwodnienie wykopu.

Zielen:

Wykonanie trawnikow:

-Przekopanie gleby na gfokas¢ 20-25cm w gruncie kat.lll zadarnionym i w terenie
ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i z&niem zanieczyszcaev pryzmy, zagrabieniem

i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu;

Re¢czne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z tporsem taczkami i
wyréwnaniem terenu;

-Reczne wykonanie w gruncie kat.lll trawnikow dywanahkysiewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion , zahakowaniem grab@az ubiciem powierzchni.




Roboty ziemne w terenie

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST-1 WO.Kahywanie robot ziemnych
moze nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikacjlTechniczi i po wyraeniu zgody przez Inwestora.
Roboty ziemne wykonywazgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych ngle

— zapozn& sie z planem zagospodarowania terenu, planem wysakoym,
projektowanym obiektem,

— wyznaczy trwale w terenie osie geometryczne realizowanyaRldow,

— przygotowa teren poprzez usugdie gruzu i kamieni,

— wykon& wszystkie urzdzenia odwadniage.

Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagizg odpowiednie
kwalifikacje. Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w
dokumentacji projektowejgszgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu.

Roboty betonowe

Prace betoniarskie naleprowadzt przy temperaturze powrgj 5 stopni. Mas betonovy
zuzy¢é w czasie 1,5 godziny od jej zarobienia, wzgzej temperaturze maksymalnie
godzire. Uktadanie mieszanki powinno przebiéga ciagu jednego dnia bez przerw, w
przypadku niskich temperatur nayestosowa uszlachetniace dodatki do mieszanki oraz
zabezpieczy zabetonowane odcinki matami.

Do podawania mieszanek betonowych malgtosowa pojemniki do betonu lub pompy.
Mieszanki betonowej nie nate zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktég spada. W przypadku gdy wysakogest wiksza nalgy mieszank podawa za
pomo@ rynny zsypowej ( do wysokoi 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0 m).

Zageszczenie mieszanki nale dokona& w sposéb mechaniczny przyyeiu wibratoréw
lub za pomog zacieraczki mechanicznej.

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecag gprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem istem.

Przy temperaturze otoczenia igyej ni +5 stopni C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakwzenia betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnasciowg betonu i
prowadz¢ jag co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co nagihrazy na dob).
Polewanie betonu normalnie twardamggo naley rozpoca¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Na wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych norsmPN-EN 206.1 oraz gromadzenie, przechowywanie iazgkanie
Inspektorowi nadzoru wynikéw badla dotyczcych jakdci betonu stosowanych
materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 WO.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&komateriatdbw przewidzianych do
wbudowania.

7.1.Roboty pomiarowe

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.



8. OBMIAR ROBOT
Za wykonanie przedmiotu zamowienia obaxvije cena ryczattowa.

9. ODBIOR RBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-1 WO.

Przewiduje si dokonanie odbioru Kaowego polegagego na stwierdzeniu wykonania
catasci zakresu robot oraz zachowania warunkéw podamyoimiejszej Specyfikacii.

9.1. Odbidr robot ziemnych

Odbioru rob6t ziemnych nalg dokon& zgodnie z norm PN-B-06050. Odbiorowi
podlega ilé¢ i jakos¢ wykonanej niwelacji terenu. Odbiorowi podlegasda jakosé
przemieszczonych mas ziemnych, plantowania oraZ jpwzemieszczania i transportu
gruntu.

9.2. Odbidr robot konstrukcyjnych

Sprawdzenie jakai robot obejmuje ocen
- prawidtowaci potazenia budowli w planie;
- prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lukejementow;
- prawidtowa¢ utozenia betonu;

9.3. Odbiér robét pomiarowych
Odbior robdt zwgzanych z pracami pomiarowymi ngstije na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotuanttoli geodezyjne;.

Opracowat:
inz. Krzysztof Ol&



