DOMINIK RADOMSKI

UL. POLESKA 39A m. 15, 25-325 KIELCE
tel. 609484986

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TYTUL. DOKUMENTACII:

BUDOWA LINII NISKIEGO NAPIECIA NN 0,4 KV OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZEBIEGAJACEGO
WZDLUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 786, W GRANICACH PASA DROGOWEGO DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 786 NA ODC. OD KM 99+195 DO KM 99+354 W MSC. RUDA STRAWCZYNSKA,
GM. STRAWCZYN

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN.:
"Budowa linii nn oswietlenia drogowego na istniejacych stupach w miejscowosci Ruda
Strawczynska, gm. Strawczyn".

ADRES BUDOWY: RUDA STRAWCZYNSKA, dz. 533/5, 537/2, 541/2, 545/2,
548/2, 549/2, 551/5, GM. STRAWCZYN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

INWESTOR: GMINA STRAWCZYN

ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

Autorzy . Imi¢ i nazwisko Nr uprawniefi/specjalnos¢ Data Podpis

opracowania

Opracowatl:

.. . . SWK/0113/PWBE/16
. . mgr inz. Dominik | . L . .
Projektowat: . instalacyjno inzynieryjna w zakresie maj 2018
Radomski Lo ..
sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdzit:
Adnotacje :

Wszelkie prawa zastrzezone: kopiowanie, powielanie i sprzedaz - wylacznie za zgoda PROJEKTANTA



2. SPIS TRESCI

S o N N 2 1 o TR
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU...........
3.1 PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE
3.2 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........ccoooiiiiiiiiiiitiieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeaeeeseetseeeeenseeeeinneeeenaneeeennns 3
RIRIVZN (€23 0T 4 1001 01 (4 L OO RP RN 3
3.4. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO .....ceeiiiiiiiuitieeeeeieeiiueteeeeseessesaseteessessssesseeesssssssasssessssssssssssseesssssssssssseesessssnsnnes 3
3.5. PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM LINII
ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTOW I WSKAZNIKI ZABUDOWY .......ccocovviiiiiieerieereeiseeseeieeeeesssesseenssenssesssseesssesseenseens 4
3.6. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW ......ccoooouiiiuiiiiiiiiteeetieeteeeteeiseeieeeteeeseesseenssenssesseseeesseesesessesesnssesesseesses 4
3.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI ........ccoveveeeriaeriereereeeeereenen 4

3.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
4. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK....
5. WARUNKITECHNICZNE PGE ...ttt ettt e et e e e e e et e e e e e e e et aaeeeeeeeenaaaaneeeeas
O. UZGODNIENIE PGE ...ttt ettt e e e e et e et e e e e e st aa et eeeeessaraaateessessannaaeeeeesessnnsarareeeas
8. PROJEKT BUDOWLANY .....ouuviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeet et e e et e ettt eeeesssaateeeeessessassaeeeessessnsaasteessessasassseessesssnnnssseeeessesnnnens
S. 1 PODSTAWA OPRACOWANIA .....oooiiiiuttiiieeteeeieieetteeeeeeeeeateeeeeesesssaateteeessesaasaetteessssasssstteeeessssaassseeesssssssnsssseessesins
8.2. LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
8.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .....eiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseesesssesssssssssesssssssesesssssesssesssesssessesseseses
8.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA .......oeiiiutiieeetteeeeiteeeeeitteeeeeseeeesssaeeaassesaeassseseasssseaasssesesassssseasssseaasssesesssseesasseseannssesenssnns
8.5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU..........uuvvviiiiiiiiiiieeieeeeeiieinreeeeeeeeeesaneeeeseseeesnnrereseseennns
9 . OBLICZENIA TECHNICZNE ...........ccetttuuutteeeeeeieiieeeeeeeeeeesiaeeeeeeseeestseesteesseesiisrarseeseeesstasseeeseessasassssseeessnsissseseeessensrsnees
9.1. OBLICZENIA DLA OBWODU OSWIETLENIOWEGO NR 3
9.2. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA METODA MOMENTOW DLA OSWIETLENIA

9.3. OBLICZENIA IMPEDANCII ZWARCIA DO ZABEZPIECZENIA OSWIETLENIA DROGOWEGO ......ccveeeveeeureeenreeenreeeneenne 13
9.4. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM.........cccoueeeeereeeeetreeeeeeeeeeeireeeeeisneesensneeeennns 14
9.5. OBLICZENIA DLA ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO ......cceciuuuiiieeeeeeiiitreeeeeeeeeeeirreeeeeeeeeesnsseeeseeeessnsssseseseenns 14
9.6. OBLICZENIA WYTRZYMAELOSCIOWE STANOWISKA SEUPOWEGO NR 49 .. . 15
10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .......cc.ooovviiiiiieiieitieereeeteeeseseeseeensesenseeeneeas 16
10.1 PODSTAWA OPRACOWANIA .......oooiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeteeeeeeaeeeeeaeeeeeeteeeeeesneeeeeseeeeaesresseesneesennseeeenseeeeennneas 16
TO.2 ZAKRES ROBOT ......ooviiviiieieeeeeeeeeeee ettt eee ettt eae et e et e et e eateets et e eateesseessesseeessenssenseentesateseseseenssenseessesnsesssesean 16
10.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH..........cc0cotiitiiuierietierieeretenseeteeseeseeseessessesesseeseesseseessessesenns 16
10.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL. .....c..occcuiiiiuieiiteeeiteeeeteeeeteeeeteeeiueseeseeeisesseseeesesseseesseseessessesseseessessseessessssesans 16
10.5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEK. ........c..cocviiitieeitieeiteeeiteeeeteeeeseeeeseeeeseseeseeseseseeseeesenan 16
10.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH ........ccvoooviiiviivieeeiteeeteeeseeeeseeeeeeeseeeseenssessessesseesssesssensssnseenes 17
10.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
..................................................................................................................................................................................... 17
T0.8. UWAGIKORNCOWE .......ooooviiieiietieetieeiteeeetee et eeteseeaeeeseseeaeeesesaiseeasesssesesessseeentesensseetesasesentesaseestesenseeanteean 18
11. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO MONTAZU ........oooviiiiieeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeaeesssessesseessssssesssesssesssssesnsesneesssesssanseons 19
12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZATACEGO .......eccvieiirieereesireesseesereesseesseesseessseesssesssesssssesssesssssssssessssesssnes 20
13. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIDO IINZB...........c.coooiiiiiiiiiieec et 21
RYSUNKI:

RYS. NR E-O1. ORIENTACIJA

RYS. NR E-02. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS. NR E-03. IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA

RYS. NR E-04. WIDOK WYSIEGNIKA



3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE

- Umowa z Urzegdem Gminy Strawczyn

- Przepiséw Budowy Urzadzen Energetycznych

- Norma SEP —E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
- Obowigzujace normy i przepisy.

3.2 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca linia napowietrzna niskiego napigcia zasilana jest ze stacji
transformatorowej Ruda Strawczynska nr 510. Ze skrzyni nn wyprowadzony jest obwod
nr 5 w kierunku stupa nr 9, ktéry wykonany jest przewodem AsXSn 4x70mm?. Szafa
oswietlenia zabudowana jest na zerdzi stacji trafo, z ktérej wyprowadzony jest obwéd nr
3 wykonany przewodem AsXSn 2x25mm?. Moc transformatora w stacji — 100kVA. Uktad
pracy sieci TN-C.

3.3 ZAKRES PROJEKTU

Zgodnie z art. 82 ustawy Prawo budowlane organem architektoniczno budowlanym
pierwsze] instancji w sprawach obiektéw 1 robdt budowlanych droég publicznych
krajowych 1 wojewddzkich wraz z obiektami i urzgdzeniami stuzagcymi do utrzymania
tych drég 1 transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego
sieciami uzbrojenia terenu - niezwigzanymi z uzytkowaniem drogi jest Wojewoda.
W zwiazku z powyzszym odcinek sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego
wymagajacy budowy a znajdujacy si¢ w pasie Drogi Wojewddzkiej nr 786 zostat ujety w
niniejszym opracowaniu podlegajagcym kompetencji Wojewody.

Czes¢ objeta niniejszym opracowaniem obejmuje budowe linii niskiego napiecia
0,4 kV oswietlenia drogowego polegajaca na budowie na istniejacych stupach linii
napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia drogowego o dl. trasy ok. 158m
w granicach pasa drogowego Drogi Wojewddzkiej Nr 786 na odc. od km 99+195 do
km 99+354.

Zakres prac przewiduje podwieszenie przewodow linii napowietrznej niskiego napigcia
(0,4kV) typu AsXSn 2x25mm? o dlugo$ci trasy 158m na istniejacych shupach, montaz
opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach.

3.4. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Na trasie
projektowanej linii nn oswietlenia nie przewiduje si¢ podcinki gatezi drzew ani
wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia sciekow.



3.5. PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM LINII ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTOW I
WSKAZNIKI ZABUDOWY

—z uwagi na liniowy charakter obiektu nie okresla sig.
3.6. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji na dziatkach nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5,
obreb 0010 Ruda Strawczynska, gm. Strawczyn wedlug uchwaly miejscowego planu
zagospodarowania nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Ruda
Strawczynska na obszarze gminy Strawczyn, uchwaty miejscowego planu zagospodarowania
nr XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwaty Nr XXXVI1/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Ruda
Strawczynska na obszarze gminy Strawczyn, uchwaty miejscowego planu zagospodarowania
nr XL/300/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwaty
Nr XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie
zmiany Uchwaty Nr XXXV1/282/10 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Ruda Strawczynska na obszarze gminy
Strawczyn oraz uchwaty nr XXIII/190/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego
2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sotectwa Ruda Strawczynska na terenie gminy Strawczyn nie znajduje si¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej, w strefie archeologicznej biernej 1 czynnej oraz nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy
23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowac¢ o tym fakcie wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta
zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

3.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji gornicze]
na projektowang inwestycje.

3.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktoérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.
Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczaja mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania
projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomos$ci nr ewid.: 533/5,



53772, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5, obr¢b 0010 Ruda Strawczynska,
gm. Strawczyn.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczone
rozporzgdzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych ~ pozioméw  hatasu  w  $rodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomOw niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pylow oraz gazow.

4. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

nr ewid. wlasciciel adres Decyzja nr/ z dnia
gﬁg’ gi;g’ Wihasciciel: Sk’arb Panstwa Ja ielllll(.)ﬁska Decyzja znak:
’ ’ Uzytkownik: Swietokrzyski & SZDW.U-WD.4341.83.2018.Z.EW
548/2, 549/2, . S 72, 25-602 .
551/5 Zarzad Drog Wojewddzkich Kiclce z dnia 11.06.2018 r.




5. WARUNKI TECHNICZNE PGE

b PGE Dystrybucja S.A.
/- . Oddzial Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
s = tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

URZAD GMINY STRAWCZYN
WE V]\‘ *LU

dnia ..

ldz. . s

Kielce, dn. 18.06.2018 r.
Ldz. R2 / RM / WP / 4402 / .Gl -5k... [2018

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16

26 — 067 Strawczyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2018 data wptywu 29.05.2018 roku PGE Dystrybucja S.A

Oddziat Skarzysko — Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce informuje, iz wyraza zgode na rozbudowe

oswietlenia ulicznego w ramach istniejgcego przydziatu mocy w miejscowosciach, Chetmce nr stacji

trafo 479 na projektowanych stupach , Ruda Strawczyriska nr stacji 510 od stupa nr.46 do 49 ,

Strawczyn nr stacji 518 od stupa nr.7/1 do 7/3 , Akwizgran nr stacji 950 od stupa nr.10 , Strawczyn

Wodociag stacja nr.1002 od stupa nr 6/2 spetniajac ponizsze warunki:

1. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 15/18 z dnia 23.04.2018 Wiceprezesa Zarzadu ds. Rozwoju PGE

Dystrybucja S.A., inwestor {gmina) moze realizowac¢ rozbudowe o$wietlenia ulicznego pod

warunkiem podpisania umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu

zabudowy urzadzerh  oswietlenia drogowego na sieciach bedacych wiasnoscia PGE

Dystrybucja S.A.

2. Projekty techniczne naleiy opracowac przez osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania

prac projektowych.

3. Powykonaniu dokumentacji projekty uzgodni¢ branzowo w RE Kielce ul. Sandomierska 105

Nadmieniamy, iz w przypadku rozbudowy oswietlenia zwigzanej ze zwiekszeniem przydziatu

mocy niezbedne jest wystgpienie do RE Kielce z wnioskiem o wydanie warunkéw przyfgczenia do

sieci niskiego napiecia.

Do wiadomosei:
1, afa
2 Adresat

Sporzadzit: tukasz Zapata

/
zZ powaZa/r,ﬁem




informagje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci Iub ktérymkolwiek z jej zalgeznikéw) stanowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbicru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja 5.A. o zaistniofej sytuagji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z Paristwa nosnikéw/zasobéw).




6. UZGODNIENIE PGE

Tajemnlca przedsleblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddzial Skarzysko-Kamienna
\‘ Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 34993 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 24 sierpnia 2018 r.

Protokoél nr: 1272/2018
Zespohu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: Budowa oswietlenia drogowego na istniejacych stupach w miejscowosci
Ruda Strawczyniska, gmina Strawezyn

Adres Inwestycji: Ruda Strawczynska 53385,537/2,541/2,545/2,548/2,549/2,551/5, gm.
Strawczyn

Opracowany przez: mgr inz. Dominik Radomski, Uprawnienia SWK/0113/PWBE/16
Inwestor: Gmina Strawcezyn
Skfad Zespoh Technicznego:

Przewodniczgcy: Wieslaw Prokop

Czlonkowie: Konrad Starz

Uwagi: Uwagi: Projekt zostaje uzgodniony pod warunkiem , ze inwestor ( Gmina) podpisze
umowg na udost¢pnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen
o$wietlenia drogowego na sieci bedgcej wilasnoscia PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczyé wykaz whascicieli dzialek i umowy ze wszystkimi
wiascicielami / wspotwladcicielami dzialek na umieszczenie w obrgbie ich whasnosei projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zalgezy¢ odpis protokotu narady koordynacyjne;.

Projekt uzgadnia sie po uwzglednieniu powvzszych uwag,

Waznosé uzgodnienia do dnia: 22 sierpnia 2020 r.

P

GE Dystrybucja Spolka
1,

Akcyjna z siedzi
Bjonowy t

pIo
NIF
VW ar a Al Je nskie

NEQO priez Sé

barnkowe
rstrybucja.pl




7. ZGODY 1 UZGODNIENIA

g W E g ? @ E{ % ?; V § §€ E ul. fagtelindsia 72

_ZARZAD DROG WOQIEWODZKICH W KIELCACH 25-602 Kietce

Dariusz WROBEL
 Zca Dyr@lc‘to_rﬁ_ﬁ;. Utrzymania Sieci Drogowej

Kielce, dnia 11.06.2018 r.
/ fasyy $ZDW.U-WD.4341.83.2018.Z.EW
L4 ) 3 v v PR - Ll ek - EPATAG SEr S iAo hions o e 3
W e BDrogi wojewodzkiel nr 786 - Powiat: kielecki - Gmina: Strawczyn Mﬁmﬁ @M‘WSTMWC&YN

Budowa {inii oéwiet|enia drogowego. WREYNEEO-
Odpowleds: Na pismo zarejestrowane ped nr 6086 w dniu 30.05.2018 e q 'E"ﬂ*é + :JFIH

dz. vore 223 4{...
DECYZIA B oressieresrassrarsearisiassastras @

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( jednolity tekst
Dz. U. z 2017 r. poz. 1440} oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnega (Dz. U. z 2017 r. poz 23, poz.1257), w zwiazku z wystapieniem Wajta Gminy
Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego od km 99+195 do km 99+354 -podwieszenia przewodoéw i lamp
oswietleniowych na istniejacych stupach nN w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 786 (dz. nr 533/5,
537/2,541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5) w m. Ruda Strawczyriska, gm. Strawczyn

wyrazam zgode

na lokalizacje linii napowietrznej oswietlenia ulicznego od km 99+195 do km 99+354 — podwieszenia
przewodoéw i lamp oswietleniowych na istniejgcych sfupach nN w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 786
(dz. nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5) w m. Ruda Strawczyriska, gm. Strawczyn
zgodnie z zatgcznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.
Po zakoticzeniu robét nalezy doprowadzi¢ pas drogowy da stanu pierwotnego.
Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robdt drogowych i eksploatacji drogi. Za
ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia robét odpowiedzialnosé ponosi¢ hedzie Wykonawca robét drogowych w przypadku
gdy uszkodzenie nastapi z jego winy.
Wykonawca robdt, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren
pasa drogowego wg warunkdéw okreslonych przez zarzadce drogi.
Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.
Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymagari okreslonych w ustawie
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 290) oraz uzyskania
ostatecznej decyzji zezwalajace] na zajecie pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ) wydanej przez
Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich w Zgorsku,
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig w granicach pasa drogowego drogi
wojewaddzkiej Nr 786 (dz. nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5) na czas budowy
w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zadania strony odstapionc od uzasadnienia na podstawie
art.107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Swigtokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach w terminie
14 dni od dnia nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia
-VERTE-

www.szdw. kielee.com.pl

Strona | 1 szdw.kielce @szdw kielee com,pl
tel: (041} 3470471, 72, 80, 81, 82, -90, --91, 92

fax: {041) 347-04-70




l. Jagishodiska 77 SWIETOKRZYSK!

25-602 Kielce ZAREAD DROG WOIEWOGZRICH W KIELCACH

o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna zgodnie
z art.127a K.p.a. Strona skiadajac w/w oswiadczenie traci prawo odwotania sie od decyzji.

Ewa Wigchowsia
Sprawe prowadzi: Wydziat Drog | Inzynierii Ruchu

1) Wdjt Gminy Strawczyn
Olreyimujy: 26-067 Strawczyn, ul. Zeromskiego 16
2. Afa,
Do wiadomodch L. Rejon Drog Wojewddzkich w 2gorsku
1. Zatgeznik graticeny Nl

Zataczniki:

wiwrw szdw, kieloe, com.pl

Strona | 2 ) szdw Kielce@srdw kielce corm.pl
ol (041) 347-04-71, 72, ~80, ~81, ~-82, -90, ~81, ~52

fax: (041} 3470470
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8. PROJEKT BUDOWLANY

8.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Urzegdem Gminy Strawczyn

- Przepiséw Budowy Urzadzen Energetycznych

- Norma SEP -E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
- Obowigzujace normy i przepisy.

8.2. LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektuje si¢ budowe odcinka linii oswietlenia drogowego o dtugosci Li=158m na
istniejacych stupach od stupa nr 46 do stupa nr 49. W tym celu nalezy podwiesi¢ przewdd
AsXSn 2x25mm? od stupa nr 46 do stupa nr 49. Zabezpieczenie obwodu nr 3 w skrzyni
oswietlenia drogowego nalezy pozostawi¢ bez zmian S301C10A, tak samo zabezpieczenie
przedlicznikowe S303C50A. Naprezenia dla przewodéw pokazane zostalty na schemacie
ideowym, rysunek nr 3.

Na stupach od nr 47do nr 49 zainstalowane zostang oprawy typu LED 107W na
wysiggnikach typu W-O/1. Projektowane oprawy zabezpieczone beda na stupach linii
napowietrznej bezpiecznikami Jb=6A typu DII gF 500V (BiWts). Potaczenie opraw
z linig wykona¢ przy pomocy zaciskow izolowanych dwustronnie przebijajacych izolacje
z tbem zrywalnym.

Na stupie nr 49 zabudowac nalezy ograniczniki przepig¢ typu SE 46.350-10
1 wykona¢ uziemienie. Warto$¢ uziemienia R<10€2.

Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie stycznikiem sterowanym przez zegar
sterujacy zainstalowany w istniejgcej skrzyni oswietlenia. Istnieje mozliwos¢ recznego
sterowania oswietleniem.

Plan przebudowy oswietlenia wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkiem nr 2. Schemat

zasilania pokazano na rysunku nr 3.

Skrzyzowanie w granicach pasa drogowego drogi Wojewaddzkiej Nr 786 na odc. od
km 99+195 do km 99+354.

8.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Po stronie niskiego napigcia pozostaje bez zmian istniejagcy system ochrony
—uktad pracy sieci TN-C.

8.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na stupie nr 49 zabudowa¢ nalezy ograniczniki przepie¢ typu SE 46.350-10
1 wykona¢ uziemienie. Warto$¢ uziemienia R<10€2.

8.5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012r.
nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, inwestycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do
obiektow, dla ktérych nie wystgpuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
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geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego.
Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

9 . OBLICZENIA TECHNICZNE
9.1. OBLICZENIA DLA OBWODU OSWIETLENIOWEGO NR 3
Moc zainstalowana

Pz = Ps = 3x107+8x104W= 1153W

Prad obliczeniowy

1153
" 230x0,85

= 5,898A

Zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 3 S301 C10A pozostawi¢ bez zmian.

9.2. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA METODA MOMENTOW DLA OSWIETLENIA

nr stupa/ | dtugosé | przekrgj ilos¢ ilos¢ moc mocw |wspotcz.| moc |kWm| dU
zlgcza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. PxI Y%
49 50 25 1 1 0,107 0,107 | 1,0000 0,107| 0,0/0,0038
48 61 25 1 2 0,107 0,214 | 1,0000 0,214| 0,0/0,0093
47 47 25 1 3 0,107 0,321 1,0000 0,321 0,0/0,0108
46 30 25 1 4 0,104 0,425 | 1,0000 0,425| 0,0)0,0091
45 25 25 1 5 0,104 0,529 | 1,0000 0,529 | 0,0/0,0094
44 316 25 6 11 0,624 1,153 | 1,0000 1,153| 0,4]0,2602
tacznie 537 11 1,153 Spadek napiecia wynosi: 0,3093 | %
Dopuszczalny spadek napigcia wynosi: 10| %

9.3. OBLICZENIA IMPEDANCJI ZWARCIA DO ZABEZPIECZENIA OSWIETLENIA
DROGOWEGO

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora Transformator
Rt= 0,035 Q 100,000 kVA
Reaktancja transformatora
Xt= 0,063 Q

Impedancja linii napowietrznej

Odcinek 1
Rezystancja linii napowietrznej Dtugos¢ 537,000
Rl = 0,644 Q Przekréj 25,000
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,047 Q
Suma rezystancji Suma reaktancji
YR = 1,324 Q XX = 0,157 Q

Impedancja petli zwarcia
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Z= 125((ZR)+(ZX)?)= 1,67 Q

Prad zwarciowy

Iz = Uo/Z = 138,0 A
k= 10
Prad wylaczalny Bezpiecznik
Iw= k*Ib= 100 A 10

Ochrona jest skuteczna

9.4. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
Wartos¢ impedancji petli zwarcia
Zs = 1,67 Q
Wartos¢ pradu powodujacego samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajacego (bezpiecznika) w czasie umownym 5s
la = 100 A
Wartos$¢ napiecia
Uo = 230 Vv
Zs*la= 166,7 < Uo

Ochrona jest skuteczna
9.5. OBLICZENIA DLA ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO
Moc zainstalowana

Pz = Ps = 18x104+10x88+31x37+11x34W=4594W

Prad obliczeniowy

4594

s=———=7,801A
400x0,85xV3

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C50A pozostawi¢ bez zmian.
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9.6. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE STANOWISKA SEUPOWEGO NR 49

Oznaczenie stupa: stup nr 49

F2 FW

v

180 N\ =1 0 (x)

Dane wektorow:

F1: sita = 619.00, kat = 0.00 - naciag AsXSn 4x70 + sadz

F2: sita = 852.00 , kgt = 72.00 - nacigg AsXSn 4x70, AsXSn 2x25 + sadz

F3: sita = 152.00 , kgt = 42.56 - obcigzenie przewodow, lampy i stupa wiatrem

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 1349.92 , pod katem = 42.56
Dopuszczalna sita F wynosi: 1500.00 > FW - warunek speiniony

15



10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

10.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Urzedem Gminy Strawczyn

- Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych

- Norma SEP -E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
- Obowigzujace normy 1 przepisy.

10.2 ZAKRES ROBOT

Czg¢s¢ objeta niniejszym opracowaniem obejmuje budowe linii niskiego napiecia 0,4 kV
oswietlenia drogowego polegajaca na budowie na istniejagcych stupach linii
napowietrznej niskiego napigcia 0,4 kV oswietlenia drogowego o di. trasy ok. 158m w
granicach pasa drogowego Drogi Wojewddzkiej Nr 786 na odc. od km 99+195 do km
99+354.

10.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na trasie projektowanej linii wystgpuje skrzyzowanie z drogg Wojewddzka Nr 786. Na
trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne terenu
naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje
zarOwno w stosunku do istniejgcej jak 1 przewidywanej zabudowy.

10.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

1) przebieg linii nn

2) przebieg linii telefonicznych
3) przebieg instalacji sanitarnych
4) droga wojewoddzka

10.5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

— prace na wysokosci wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
— wylaczanie i1 zalgczanie napi¢cia na wybudowane urzgdzenia energetyczne — zgodnie
ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu Energetycznego,
— transport 1 przemieszczanie urzgdzen i materiatdw zgodnie z wytycznymi producenta
1 przepisami o transporcie,
— prace na linii nn pod napigciem wykonywaé ze szczegllng ostroznoscia
z zachowaniem zasad BHP 1 przy uzyciu atestowanego sprzetu
Przy zblizeniach do linii energetycznych kablowych 1 napowietrznych istniejg
nastepujace zagrozenia:
- porazenia pradem z linii energetycznej nn,
- podczas roztadunku bgbndéw z przewodami z przyczep przy uzyciu dzwigu,
- zwigzane z upadkiem ze znacznej wysokos$ci podczas mocowania osprzetu oswietlenia
ulicznego.
W celu zlokalizowania wystepujacych sieci nalezy zapoznac si¢ z aktualng mapg
z naniesionym uzbrojeniem istniejagcym.
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10.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca winien zapewni¢ szkolenie
BHP wszystkim pracownikom, ktérzy beda wykonywaé roboty budowlane zwigzane
z niniejszym przedsigwzigciem. Ponadto winien zapewni¢, wszystkim pracownikom
przewidzianym do obstugi maszyn stosowanych na budowie, przeszkolenie 1 zapoznanie si¢
z instrukcjami obstugi maszyn.
W czasie prowadzenia robo6t nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami.
Stosowane w trakcie robot maszyny 1 urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caty
okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich obstugi.
Maszyny powinny by¢ wyposazone 1 oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu
3 rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. ze zmianami (Dz.U. Nr 91 poz 811
z 2002r.).
Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje, dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi
pracownikOéw w udzielaniu pierwszej pomocy.
Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wiasciwg grupe BHP.
Wykonujacy roboty rowniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

10.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia wypadkom przy realizacji przedsigewzigcia nalezy:

- przed przystapieniem do robét trwale oznaczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia w strefie
robot, w miejscach zblizeh wykona¢ przekopy kontrolne celem zweryfikowania
rzeczywistego przebiegu uzbrojenia,

- w przypadku natrafienia na nie znane uzbrojenie nalezy przerwac¢ roboty i powiadomi¢
wilasciciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan,

- zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkow prowadzenia ruchu kotowego 1 pieszych,

- wykona¢ niezbg¢dne zabezpieczenia stref robot, wynikajace z odrebnych przepiséw BHP,

- przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP,

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep
do instrukcji udzielania pierwszej pomocy,

- zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami

- stosowa¢ maszyny 1 urzadzenia sprawne, ktore spetniaja wymagania BHP przez caly okres
ich uzytkowania 1 przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi,

- zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi,

- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot
(w formie chodnikéw, pomostow lub ktadek) w sposéb zgodny z przepisami BHP tak, aby
nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancoéw i wykonawcéw robot,

- zapewni¢ bezpieczne wykonywanie robot na wysokosci zwigzanych z mocowaniem
osprzetu oswietlenia,

- catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami 1 normami zmieszczonymi w projekcie

budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.
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10.8. UWAGI KONCOWE

A.

@

TEQam my

—

Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, uwzgledniajac wymagania instytucji
1 0s6b uzgadniajacych.

Zapoznaé si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczgcymi wiascicieli dzialek
oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢  zainteresowane  strony
o przeprowadzeniu prac.

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP 1 P. Poz.

Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru koncowego w RE Kielce.

Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary
elektryczne 1 dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z powyzszym projektem, Przepisami
Budowy Urzadzen Energetycznych, warunkami przytaczenia.

Projektowat :
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO MONTAZU

Ruda Strawczynska

Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llosé

1 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 168
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llosé
2 Hak wieszakowy M16x320 szt. 2
3 Hak wieszakowy M20x250 szt. 2
4 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
5 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
6 Uchwyt odciggowy SO 274.250S szt. 2
7 Uchwyt przelotowy S0 270 szt. 2
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llosé
8 Ogranicznik przepie¢ SE46.350Ap-10 szt. 1
9 Opaska PER 15 szt. 1
10  Przewdd goty L 16mm2 m 2
11 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé
12 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 4
13  Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-2a szt. 2
14  Objemka OB-35a szt. 4
15  Objemka 0G-11 szt. 2
16 Opaska PER 15 szt. 6
17  Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
18  Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 3
19  Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 9
20 Typ oprawy: LED 107W szt. 3
21 Wkiadka topikowa 6A szt. 3
22  Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-O/1 szt. 3
23  Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
24 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Data: Sierpien 2018r.

Imi¢ i nazwisko: mgr inz. Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Czlonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0131/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

BUDOWA LINII NISKIEGO NAPIECIA NN 0,4 KV OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZEBIEGAJACEGO
WZDEUZ DROGI WOJEWODZKIE]J NR 786, W GRANICACH PASA DROGOWEGO DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 786 NA ODC. OD KM 99+195 DO KM 99+354 W MSC. RUDA STRAWCZYNSKA,
GM. STRAWCZYN

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
"Budowa linii hn oswietlenia drogowego na istniejacych stupach w miejscowosci Ruda Strawczynska,
gm. Strawczyn"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Podpis
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13. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IINZB.

SW'ETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwcea 2016r.
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

! \v7/4

EN74

y

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust., 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 201 6r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278}, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
M’«e’ ot~

mgr inz. Andrzej Pieniazek
T T Przewodniczacy skiadu orzekajacego

\ oFTcout

ihz. Stefan Szatkowski
Czfonek sktadu orzekajacego

Otrzymujg:

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce \ R
2. Okregowa Rada SOIIB e

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4, a/a Czlonek skiadu orzekajacego

21



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mﬂf (¢

mgr inz. Andrzej emq
Przewodniczacy skladu orzekajacego

4 ortiouds

. Stefan Szatkowski
Czlonek skfadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
.. |OKREGOWA
NI Z B A
ATINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 5 wrzesien 2017

Zaswiadczenie

Pan(i) Radomski Dominik Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.ul. Poleska 394/15
25-325 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0131/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2017 do 31-08-2018

r

N

Z up. Prféewodniﬁzqc g0 SOIIB
mer ind Wierlawo Soburiska

DYFEKTQ:R BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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