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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora — Gmina Strawczyn

b) Warunkéw technicznych przytaczenia do sieci niskiego napiecia, wydanych
przez RE Kielce.

c) Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.

d) Katalogéw linii nn

e) Polskich Norm.

f) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napig¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa

c¢) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

d) Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami peilnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl

URZAD GMINY STRAWCZYN

dnia

Kielce, dn./18.06.2018 r.
Ldz.R2/RM / WP / 4402 / .(2(-54... [2018

Gmina Strawczyn
ul. Zeromskiego 16

26 — 067 Strawczyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2018 data wptywu 29.05.2018 roku PGE Dystrybucja S.A

Oddziat Skarzysko — Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce informuje, iz wyraza zgode na rozbudowe

os$wietlenia ulicznego w ramach istniejgcego przydziatu mocy w miejscowosciach, Chetmce nr stacji

trafo 479 na projektowanych stupach , Ruda Strawczyriska nr stacji 510 od stupa nr.46 do 49 ,

Strawczyn nr stacji 518 od stupa nr.7/1 do 7/3 , Akwizgran nr stacji 950 od stupa nr.10 , Strawczyn

Wodocigg stacja nr.1002 od stupa nr 6/2 spetniajgc ponizsze warunki:

1. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 15/18 z dnia 23.04.2018 Wiceprezesa Zarzadu ds. Rozwoju PGE

Dystrybucja S.A., inwestor (gmina) moze realizowaé rozbudowe oswietlenia ulicznego pod

warunkiem podpisania umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu

zabudowy urzgdzen

Dystrybucja S.A.

oswietlenia drogowego na sieciach bedacych wtasnoscia PGE

2. Projekty techniczne nalezy opracowac przez osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania

prac projektowych.

3. Po wykonaniu dokumentacji projekty uzgodni¢ branzowo w RE Kielce ul. Sandomierska 105

Nadmieniamy, iz w przypadku rozbudowy oswietlenia zwigzanej ze zwiekszeniem przydziatu

mocy niezbedne jest wystgpienie do RE Kielce z wnioskiem o wydanie warunkéw przyfaczenia do

sieci niskiego napiecia.

Do wiadomosci:
1. a/a
2. Adresat

Sporzadzit: tukasz Zapata

/

/

z powaian’(ém
/




Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw).




2. WYKAZY I ODPISY UZGODNIEN

L.P. Nazwa Instytucji Uzgadniajacej Nr pisma
| Rejon ]Iag.‘efcgeetyczny Protokét nr: 1272/2018
e z dnia 24 sierpnia 2018 r.
ul. Sandomierska 105
’ Wykaz wtascicieli gruntéw i zgody Ostatni punkt projektu

(tylko w pierwszym egzemplarzu)




Tajemnica przedsieblorcy
PGE Dystrybucja S.A.

% PGE Dystrybucja S.A.
N Oddziat Skarzysko-Kamienna
""\ Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 24 sierpnia 2018 r.

Protokél nr: 1272/2018
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczgca: Budowa o$wietlenia drogowego na istniejacych stupach w miejscowosci
Ruda Strawczynska, gmina Strawczyn

Adres Inwestycji: Ruda Strawezynska 53385,537/2,541/2,545/2,548/2,549/2,551/5, gm.
Strawezyn

Opracowany przez: mgr inz. Dominik Radomski, Uprawnienia SWK/0113/PWBE/16
Inwestor: Gmina Strawczyn
Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Wiestaw Prokop

Cztonkowie: Konrad Starz

Uwagi: Uwagi: Projekt zostaje uzgodniony pod warunkiem , ze inwestor ( Gmina) podpisze
umowe na udostegpnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen
o$wietlenia drogowego na sieci bgdacej wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz whascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
whascicielami / wspotwhascicielami dzialek na umieszczenie w obrebie ich wiasnosci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zatgczyé odpis protokotu narady koordynacyjnej.

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 22 sierpnia 2020 r.

Ustalenia Zespo
| Y
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§ Wi % TOKRZYSKI ul. Jaglellofiska 72

_ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH 25-602 Kielee

Dariusz WROBEL
Z-ca Dyrektora ds_._ Utrzymania Sieci Drogowej

Kielce, dnia 11.06.2018 r.

% $ZDW.U-WD.4341.83.2018.Z. EW
. Drogi wolewddzidei nr 786 - Powiat: Kielecki - Gmina: Strawczyn - Migj (hY W WOZY
@(/" DOYYCZy:  gydowa linii oéwietlenia drogowego. URZAD & STRAWCZYN

B A S O o 5 5 0 O
LA A W QA ATE B

Odpowled#:  Na pismo zarejestrowane pod nr 6086 w dniu 30.05.2018

ia 11011 FNS—
dz. ... v 78t s J ....... s

DECYZJA 18 ceveeeensersssrrsensssisisssrsanas @

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( jednolity tekst
Dz. U. z 2017 r. poz. 1440} oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjhego (Dz. U. z 2017 r. poz 23, poz.1257), w zwigzku z wystapieniem Wojta Gminy
Strawczyn, ul. Zeromskiego 16, 26-067 Strawczyn w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii
napowietrznej o$wietlenia ulicznego od km 99+195 do km 99+354 -podwieszenia przewoddw i lamp
o$wietleniowych na istniejacych stupach nN w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 786 (dz. nr 533/5,
537/2,541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5) w m. Ruda Strawczynska, gm. Strawczyn

wyrazam zgode

na lokalizacje linii napowietrznej oswietlenia ulicznego od km 99+195 do km 99+354 — podwieszenia
przewodéw i lamp oswietleniowych na istniejacych stupach nN w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 786
{dz. nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5} w m. Ruda Strawczyriska, gm. Strawczyn
zgodnie z zatgcznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.
Po zakaticzeniu robét nalezy doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Zarzgdca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robét drogowych i eksploatacji drogi. Za
ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia robét odpowiedzialno$é ponosi¢ bedzie Wykonawca robét drogowych w przypadku
gdy uszkodzenie nastapi z jego winy.
Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren
pasa drogowego wg warunkow okreslonych przez zarzadce drogi.
Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.
Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w ustawie
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 290) oraz uzyskania
ostatecznej decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst ‘Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ) wydanej przez
Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich w Zgdrsku.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 786 (dz. nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 5482, 549/2, 551/5) na czas budowy
w zakresie objetym niniejszg decyzja.
Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie
art.107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach w terminie
14 dni od dnia nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
-VERTE-

www,szrh\tkféiéé;‘ﬁom‘gxl

szdw.kigloe@srdw kielce com.nl

Strona | 1 tel.: (041) 347-64-71, 72, ~80, 61, 82, ~90, 91, 92
fax: {041) 347-04-70




ul. JagieHofiska 72 SWIETOKRZYSKI

25602 Weleg ZARZAD DROG WOIEWODZEICH W KIBLOACH

o0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna zgodnie
z art.127a K.p.a. Strona sktadajac w/w o$wiadczenie traci prawo odwotania sie od decyzji.

Ewa Wigckowska
Sprawe prowadzic Wydziat Drog Unzynierii Ruchu
tel. wew. 76, e-mail: e wieckowska@szdw kielce.com.pi
@ Wjt Gminy Strawcayn
Otrzymujg: 26-067 Strawczyn, ul, Zeromskiego 16
2. Ala
Do wiadomaode: 1. Rejon Drog Wojewddzkich w Zgarsku
1. Zatgeznil graficzny Nr 1

Zataczniki
www szdw kielce,com,
Strona | 2 szdw Kielca@szdw Kelce corn.pt

el (041) 3470471, 72, ~80, ~81, ~82, 90, ~91, 32
fax: {041) 3470470
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa linii oswietlenia drogowego na istniejgcych
stupach w miejscowosci Ruda Strawczynska, gm. Strawczyn.

3.2. Stan istniejacy

Istniejaca linia napowietrzna niskiego napigcia zasilana jest ze stacji
transformatorowej Ruda Strawczynska nr 510. Ze skrzyni nn wyprowadzony jest obwdd
nr 5 w kierunku stupa nr 9, ktéry wykonany jest przewodem AsXSn 4x70mm?. Szafa
oswietlenia zabudowana jest na zerdzi stacji trafo, z ktérej wyprowadzony jest obwdd nr
3 wykonany przewodem AsXSn 2x25mm?. Moc transformatora w stacji — 100kVA. Uklad
pracy sieci TN-C.

3.3. Opis projektowanych rozwigzan

W celu wybudowania o$wietlenia drogowego projektuje si¢ zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci nn:

1. Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm? od stupa nr 46 do stupa nr 49.
2. Zabudowanie opraw oswietleniowych na stupach od nr 47 do 49 na wysiegnikach W-
O/1.

3. Montaz ogranicznikéw przepigc.
3.3.1. Budowa linii nn o$wietlenia drogowego

Projektuje si¢ budowe odcinka linii oswietlenia drogowego o dlugosci Li=158m na
istniejacych stupach od stupa nr 46 do stupa nr 49. W tym celu nalezy podwiesi¢ przewdd
AsXSn 2x25mm? od stupa nr 46 do stupa nr 49. Zabezpieczenie obwodu nr 3 w skrzyni
oswietlenia drogowego nalezy pozostawi¢ bez zmian S301CI10A, tak samo
zabezpieczenie przedlicznikowe S303C50A. Napre¢zenia dla przewodéw pokazane
zostaly na schemacie ideowym, rysunek nr 3.

Na stupach od nr 47do nr 49 zainstalowane zostang oprawy typu LED 107W na
wysiegnikach typu W-O/1. Projektowane oprawy zabezpieczone beda na stupach linii
napowietrznej bezpiecznikami Jb=6A typu DII gF 500V (BiWts). Potaczenie opraw
z linig wykona¢ przy pomocy zaciskéw izolowanych dwustronnie przebijajacych izolacje
z tbem zrywalnym.

Na stupie nr 49 zabudowal nalezy ograniczniki przepig¢ typu SE 46.350-10
1 wykona¢ uziemienie. Warto$¢ uziemienia R<10Q.

Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie stycznikiem sterowanym przez zegar
sterujacy zainstalowany w istniejgcej skrzyni SO-3 na stacji trafo. Istnieje mozliwos$¢
recznego sterowania oswietleniem. Oswietlenie wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkiem nr
2. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr 3.

11



3.3.2. Parametry techniczne opraw

[

. Oprawa wykona w technologii LED.

. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.

Diody o strumieniu > 125 Lm/W, prad pracy diod o nat¢zeniu nie wigkszym niz
700mA.

. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci.

. Trwatos¢ diod 1 zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz.

Stopien szczelnosci oprawy nie mniej niz [P66.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy ¢48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie lub wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +15°.

8. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie

otwarcia oprawy, oraz blokade uniemozliwiajacg samoczynne zamknigcie oprawy
Ww czasie prac montazowo-konserwacyjnych.

. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspoétczynniku
przepuszczania Swiatla.

10. Strumien $wietlny nie mniej niz 14250 Im dla mocy 107W.

11. Temperatura barwowa: 4000K.

12. Wspétczynnik reprodukcji barw R.>70.

W N

N oA

Ne)

3.4. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska. Na trasie
projektowanej linii o$wietlenia nie przewiduje si¢ podcinki galezi drzew ani wycinki
drzew. Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w wodg 1 odprowadzenia $ciekdw.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie niskiego napigcia pozostaje bez zmian istniejgcy system ochrony
—uktad pracy sieci TN-C.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez szybkie wylaczanie
zasilania.

3.6. Ochrona przepieciowa

Instalacje elektryczne o napigciu do 1kV powinny odpowiada¢ nast¢pujacym
normom:
— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
— PN-IEC 61024-1-2001 Ochrona odgromowa.
— PN-IEC 61024-5-523 Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow.
— N SEP E001 Ochrona przeciwporazeniowa.
— PN-E 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
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Jako ochrong przepigciowg w sieci nn zaprojektowano ograniczniki przepie¢ typu
SE 46.350-10. Ograniczniki nalezy zainstalowac na stupie nr 49. W szafie oSwietlenia sa
zabudowane ograniczniki przepie¢ typu B+C zabezpieczajgce obwdd oswietlenia.

Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepig¢¢ nie powinna przekroczy¢ R<10€.

W przypadku nie uzyskania wymaganych wartosci rezystancji przez dobrane
typowe uziemienie nalezy je rozbudowac. W szczegdlnych przypadkach, gdy moze
wystgpi¢  bezposrednie zwarcie przewodu skrajnego z ziemig, urzadzenia
elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane tak, aby ich przewdd ochronno-neutralny
PEN 1 przylaczone do niego czesci przewodzace dostepne nie mogly osiggng¢ napigcia
wzgledem ziemi wigkszego niz 50V.

3.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U.
z 2012r. nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, inwestycje na terenie objetym projektem nalezy
zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie wystgpuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkow geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu
posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.

3.8. Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji na dz. nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5, obre¢b
0010 Ruda Strawczynska, gm. Strawczyn nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego iochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

3.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gbrniczej na projektowang inwestycje.

3.10. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren inwestycji na dziatkach nr 533/5, 537/2, 541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5,
obreb 0010 Ruda Strawczynska, gm. Strawczyn objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwala nr XXXVI1/282/10 Rady
Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. wraz ze zmianami Uchwala nr
XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010 r., Uchwalg nr
XL/300/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010 r. oraz Uchwalg nr
XXI11/190/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 r. i obejmuje
tereny oznaczone KD-G.

Inwestycja nie narusza ustaleh w/w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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3.11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposoéb. Obszar
oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci 1 obejmuje nieruchomosci nr ewid.: 533/5, 537/2,
541/2, 545/2, 548/2, 549/2, 551/5, obreb 0010 Ruda Strawczynska, gm. Strawczyn.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz
sposobow  sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktoérych zostalyby
przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych ~ pozioméw  hatasu w  Srodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw pylow oraz gazow.

3.12. Uwagi koncowe

A. Wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i os6b uzgadniajacych.

B. Zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dotyczacymi wiascicieli dziatek
oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

C. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane  strony

o przeprowadzeniu prac.

Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia

do uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i P. Poz.

Po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru koncowego w RE Kielce.

Przed zgloszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary

elektryczne 1 dotaczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

m o

~ @

Projektowat:
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Obliczenia zabezpieczenia przedlicznikowego

[los¢ nowych opraw: 3

Moc oprawy: 107 W

Ilos¢ istniejgcych opraw: 70
Moc oprawy: 104 W — 18 szt.
Moc oprawy: 88 W — 10 szt.
Moc oprawy: 37 W — 31 szt.
Moc oprawy: 34 W — 11 szt.

Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalowana
Pz = 4594 W

Moc szczytowa
Ps=kj*Pz= 4594 w

Prad obliczeniowy
Is= Ps/(400*V3*0,85)= 7,801 A

Prad zabezpieczenia
Ib = 50 A

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe S303C50A bez zmian.

4.2. Obliczenia zabezpieczenia obwodu nr 3

[los¢ nowych opraw: 3
Moc oprawy: 107 W

Ilos¢ istniejgcych opraw: 8
Moc oprawy: 104 W

Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalowana
Pz = 1153 W

Moc szczytowa
Ps =kj* Pz = 1153 w

Prad obliczeniowy
Is= Ps/(230*0,85) = 5898 A

Prad zabezpieczenia
Ib = 10 A

Istniejace zabezpieczenie obwodu S301C10A bez zmian.
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4.3. Obliczenia spadkéw napiecia dla oSwietlenia drogowego metoda momentow

Zalozenia do obliczen:

moc czynna przypadajgca na nowa oprawe wynosi : P=107W
moc czynna przypadajgca na istniejace oprawy wynosi : P=34W, P=37W, P=88W, P=104W

nr stupa/ | dtugosé | przekro; ilos¢ ilos¢ moc moc w |wspotcz.| moc |[kKWm| dU
zlgcza | odcinka | przew. | odbiorcéw | narast. kW punkcie | jednocz. | szczyt. | Pxl %
49 50 25 1 1 0,107 0,107 | 1,0000 | 0,107| 0,0]0,0038
48 61 25 1 2 0,107 0,214 | 1,0000 | 0,214| 0,0]0,0093
47 47 25 1 3 0,107 0,321 1,0000 | 0,321] 0,0/0,0108
46 30 25 1 4 0,104 0,425 | 1,0000 | 0,425| 0,0]0,0091
45 25 25 1 5 0,104 0,529 | 1,0000 | 0,529| 0,0]|0,0094
44 316 25 6 11 0,624 1,153 | 1,0000 | 1,153| 0,4]0,2602
tacznie 537 11 1,153 Spadek napiecia wynosi: 0,3093 | %
Dopuszczalny spadek napiecia wynosi: 10| %

Spadek napiecia jest dopuszczalny

4.4. Obliczenia impedancji zwarcia do zabezpieczenia oswietlenia drogowego

Impedancja transformatora

Rezystancja transformatora

Rt = 0,035 Q
Reaktancja transformatora
Xt= 0,063 Q

Impedancija linii napowietrznej

Rezystancja linii napowietrznej

Rl = 0,644 Q
Reaktancja linii napowietrznej
Xl = 0,047 Q

Suma rezystancji
YR = 1,324 Q

Impedancja petli zwarcia

Z= 125((ZR)2+EX)?)=

Prad zwarciowy
Iz =

Prad wylaczalny
Iw =

Ochrona jest skuteczna

Uo/Z =

k*Ib=

Transformator
100,000 kVA

Odcinek 1
Dtugosc 537,000
Przekréj 25,000

Suma reaktancji
X = 0,157

1,67 Q

1380 A

100 A

Q

k= 10
Bezpiecznik

10
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4.5. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Obliczenia skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim
wg normy PN-IEC 60364-4-41

Uklad
TNC

Warto$¢ impedancji petli zwarcia

Zs = 1,67 Q
Warto$¢ pradu powodujacego samoczynne zadzialanie urzadzenia
wylaczajacego (bezpiecznika) w czasie umownym 5 s

Ia= 100 A
Warto$¢ napigcia
Uo = 230 \Y%
Zs *la= 166,7 < Uo

Ochrona jest skuteczna
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4.6. Obliczenia wytrzymaloSciowe stanowiska stupowego nr 49

Oznaczenie stupa: stup nr 49

F2 Fw

F3
180 W B> Fi 0 (x)

Dane wektoréw:

F1: sita=619.00 , kat = 0.00 - nacigg AsXSn 4x70 + sadz

F2: sita = 852.00 , kat = 72.00 - nacigg AsXSn 4x70, AsXSn 2x25 + sadz

F3: sita = 152.00 , kat = 42.56 - obcigzenie przewodéw, lampy i stupa wiatrem

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 1349.92 , pod katem = 42.56
Dopuszczalna sita F wynosi: 1500.00 > FW - warunek spetniony
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5. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Zakres robot

Podwieszenie przewodéw AsXSn 2x25mm? od stupa nr 46 do slupa nr 49. Montaz
ogranicznikOw przepie¢ na linii nn. Zabudowanie opraw os$wietleniowych na
wysiegnikach W/O-1.

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjna
lokalizacje zardwno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

przebieg linii nn

przebieg instalacji sanitarnych

przebieg instalacji telefonicznych 1 swiattowodowych
— drogi

5.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystapi¢ w trakcie realizacji nastgpujacych robot:

— prace na wysokosci wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia,

— prace przy przecigganiu przewodow sieci napowietrznej nad drogami
1 dziatkami prywatnymi

— wylaczanie 1 zalaczanie napigcia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem 2z odpowiednimi stluzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzadzen 1 materialéw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii nn pod napigciem wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP 1 przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystagpieniem do prac kierujacy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami
w miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak rdwniez posiada¢ aktualng wtasciwa grupe BHP.

5.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczg¢ciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
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rOwniez posiada¢ aktualng witasciwg grupe BHP. Wykonujacy roboty rowniez powinni
posiadac¢ aktualne grupy BHP.

5.6. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace  przy budowie, przebudowie i1  rozbudowie urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqgdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia i1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drég
publicznych réznych kategorii przez stuzby Zaktadéw Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje miedzy innymi:
— Zarzadzanie infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Wyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujacych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostale wskazania:

— fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt przez RE waznosci grup BHP pracownikéw
majacych wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci od przechodniow,

— prace w poblizu 1 na sieci energetyczne] nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu
1 w koordynacji z RE Kielce.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ruda Strawczynska

Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llos¢

1 Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 168
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
2 Hak wieszakowy M16x320 szt. 2
3 Hak wieszakowy M20x250 szt. 2
4 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
5 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
6 Uchwyt odciggowy SO 274.250S szt. 2
7 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llosc
8 Ogranicznik przepigé SE46.350Ap-10 szt. 1
9 Opaska PER 15 szt. 1
10  Przewdd goty L 16mm2 m 2
11 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llos¢
12 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 4
13 Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW-2a szt. 2
14  Objemka OB-35a szt. 4
15  Objemka OG-11 szt. 2
16  Opaska PER 15 szt. 6
17 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
18  Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 3
19  Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 9
20  Typ oprawy: LED 107W szt. 3
21 Whktadka topikowa 6A szt. 3
22  Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-O/1 szt. 3
23  Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
24  Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA

Kielce, dn. 30 sierpien 2018 r.

Imi¢ i nazwisko: mgr inz. Dominik Radomski

Uprawnienia nr: SWK/0113/PWBE/16

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0131/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego
w miejscowosci Ruda Strawczyhska, gm. Strawczyn zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwea 2016r.
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/16

A\ AV/4

\

=N7/A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Radomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wé/’(vff{/ [j/)

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

oG leouk

Otrzymuja: for

1. Pan Dominik Andrzej Radomski
ul. Poleska 39A/15
25-325 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Andrzejowi Radomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 12 listopada 1986 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0113/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

//(ﬂf 7/
mer inz. AndrzeJ ienig;

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta (hociaj

Cztonek skladu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 5 wrzesien 2017
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Radomski Dominik Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.ul. Poleska 394/15
25-325 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0131/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2017 do 31-08-2018

N

Z up. Pr#ewo&ﬁézqc ‘go So1B
mar ind| Wievlawo Sobariska
DYREKTOR BIURA

! \

J

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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8. RYSUNKI I SCHEMATY TECHNICZNE
8.1. Rysunek nr E-O1 — Orientacja
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8.2. Rysunek nr E-02 - Plan zagospodarowania terenu
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8.3. Rysunek nr E-03 — Ideowy schemat zasilania
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8.4. Rysunek nr E-04 — Widok wysiegnika
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9. Wykaz wiascicieli gruntéw i zgody (tylko w I egzemplarzu)

Nr dziatki Imie i nazwisko

Adres

Umowa
z dnia

533/5, 53772, 541/2, 545/2,

548/2, 549/2, 551/5 SZDW Kielce

ul. Jagiellonska 74, Kielce

Decyzja znak:
SZDW.U-WD.4341.83.2018.Z.EW
z dnia 11.06.2018 r.
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